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, 1. Allgemeines 

Erna Brenneeke. Schwefelwasserstoff als Reagens in der quan- 
titativen Analyse. Die chemische Analyse, herausgeg. von Wilhelm Botiger 
41. Bd. Mit 5 Abb. XII u. 2348S. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1939. Geheftet 20,40 RM; 
geb. 22.—RM. Das Buch behandelt die Fallungen mit Schwefelwasserstoff und 
bringt die hierbei gesammelten Erfahrungen und die physikalisch-chemischen 
Grundlagen. Die Verfasserin sichtet die zahlreichen Schrifttumsangaben kritisch 
und bietet dem physikalisch arbeitenden Chemiker viele Anregungen zu weiteren 
Forschungen. - Dede. 


- Wilhelm Schlink, unter Mitarbeit von Heinrich Dietz. Technische Statik. 


Ein Lehrbuch zur Hinftithrung ins technische Denken. Mit 
463 Abb. im Text. IX u. 3868S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1939. [S. 29.] Riewe. 


H. Boegehold. Die Glasmessungen Abbesund seinerstes Polyop- 
objektiv. Forsch. z. Gesch. d. Opt. (Beilageh. ZS. f. Instrkde.) 3, 1—15, 1939, 
Nr. 1. Dede. 


P. BE. Sabine. Architectural acoustics, its past and its possi- 
bilities. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 21—28, 1939, Nr.i, Part I. Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda S.161—162. (Riverbank Lab.) Bericht tiber die Geschichte 
der Raumakustik mit einem Ausblick auf ihre Zukunft. Holtsmark. 


Arne Holmberg. Berzelins-Portrat illustrerad beskrivning, XVI 
u. 52S. Mit 32 Tafeln. Herausgeg.: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien Stock- 
holm, 1939. Dede. 
A. Lacroix. Notice nécrologique sur Giuseppe Cesaro. Bull. Soe. 


Frang. Min. 62, 91—95, 1939, Nr.173. Nachruf an G. Cesaro und Wiirdigung seiner 
kristallographischen und kristalloptischen Arbeiten. Szivessy. 


Richard Swinne ¥. ZS. f. techn. Phys. 20, 249, 1939, Nr. 9. 
K. Linderstrom-Lang. S. P. L. Sorensen +. Kolloid-ZS, 88, 129—139, 1939, 
Nr. 2. (Carlsberg Lab.) 

Lord Ernest Rutherford. Cim. (N.S.) 15, 463—464, 1938, Nr. 7. 


Frank K. Cameron. Charles Holmes Herty 1867—1938. Journ. Amer. Chem. 


Soc. 61, 1619—1624, 1939, Nr. 7. 


C. Hoffmeister, K. Walter, Rudolf Seifert und Erwin Grabow. Nordlichtbeo b- 
achtungen (s. BZ. 20, 43). Astron. Nachr. 267, 117—120, 1938, Nr. 6391. (Sonne- 


berg; Potsdam; RoBwein/Sa.; Heilsberg.) 
Commemorazione del Socio Nazionale Alfonso Di Legge. Lincei 
Rend. (6) 29, 344—352, 1939, Nr. 7. 


M. L, Oliphant. The new high-voltage Laboratory at Cambridge. 
-Cim. (N.S.) 15, 160—166, 1938, Nr. 3. (Birmingham.) Dede. 
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Wallace Waterfall. Events leading to the formation of the Acousti- 
cal Society of America. Journ. Acoust. Soc, Amer. 11, 11—12, 1939, Nr. 1, 
Part I. (Celotex Corp. Chicago, Ill.) Geschichte der Griindung der Acoustical 
Society of America. Holismark. 


The tenth Anniversary meeting. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 1—4, 
1939, Nr.1, Part I. 

Jean Lugeon. Un intégrateur pour coordonnées polaires, rectan- 
gulaires et curvilignes. C. R. 208, 1874—1876, 1939, Nr. 24. 


W. Gyllenberg. Uber eine graphische Lésung einer Integral- 
gleichung. Astron. Nachr. 269, 52—53, 1939, Nr.1. (Lund.) Dede. 


A. Bourier. Harmonische Analyse von Drehkraftkurven. AEG 
Mitt. 1939, S.326—330, Nr.7. Beim Zusammenbau von Elektromotor und Kolben- 
verdichter mu das Schwungmoment mit Hilfe des Ungleichiérmigkeitsgrades be- 
rechnet werden. Die Berechnungsverfahren der Elektrotechnik benutzen dabei die 
Schwankungen der dem Netz entnommenen Leistung und setzen die Kenntnis der 
Amplituden der Harmonischen und ihre Phasenlager in der Drehkraftkurve vor- 
aus. Verf. entwickelt ein Rechenschema fiir die ersten vier Harmonischen, wobei 
24 Ordinatenwerte (im Abstand von 18°) der Berechnung zugrunde gelegt werden. 

Riewe. 
Harmonischer Analysator (System Harvey). ZS. f. Instrkde. 59, 
288—293, 1939, Nr.7. Der Analysator erlaubt auf graphischem Wege die Bestim- 
mung der Koeffizienten fiir die erste bis sechste Harmonische (mit Zusatzaus- 
riistung bis zur 14.). Das Gerat kann auch als Planimeter bzw. als Integrator 


benutzt werden, Riewe. 
T. Schumann. Mechanical device for smoothing data. Nature 143, 
937—988, 1939, Nr. 3631. (Meteorol. Off. Pretoria.) [S. 130.] Riewe. 
Otto MeiBner. Uber Scheinkorrelationen. Meteorol. ZS. 56, 273—275, 
1939, Nr.7. (Potsdam.) [S. 163.] Steinhauser. — 
H. Kienlee An den Grenzenvon Theorie und Beobachtung. Natur- 
wissensch. 27, 601—607, 1939, Nr. 36. (Géttingen.) Dede. 


Robert Henseling. Umstrittenes Weltbild. Mit vielen Abb. im 
Text u. auf vier Kunstdrucktafeln. 277S. Leipzig, Verlag Philipp Reclam jun., 
1939. Geb. 7,— RM. Verf. stellt sich die Aufgabe, die wissenschaftliche Unhaltbar- ; 
keit einiger Weltauffassungen zu zeigen und eine physikalisch begriindete Welt- 
auffassung zu propagieren. So behandelt er im ersten Teil (188S.) die Astrologie 
und ihren Ursprung: Das astrologische Problem, das Horoskop und seine Deutung, 
die Grundlagen der Astrologie und ihr Ursprung, Astrologie als Erlésung, der 
Weltorganismus und der Einflufi der Sterne. Im zweiten Teil wird zuerst die 
psychologische Stellung des Laien gegeniiber Welt und Wissenschaft behandelt, 
dann die Welteislehre (568.), die Harmonische Astronomie (30S.) und die Hohl- 
welttheorie (5S.). Stets arbeitet der Verf. die psychologischen Urspriinge der ~ 
Theorien heraus und zeigt an einigen Beispielen ihre inneren Widerspriiche und 
ihren Mangel an wissenschaftlicher Unterbauung. Riewe. 


Y. Muto. On the trajectories of dipolar particles in the non- 
holonomic unified field-theory. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 
263—269, 1939, Nr.6. Verf. geht aus von der von Vranceanu aufgestellten ein- 
heitlichen Feldtheorie, in der ein nichtholonomer vierdimensionaler Unterraum in 
einem fiinfdimensionalen Riemannschen Raum angenommen wird, und leitet 


fy 
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in ihr mit einer Variationsmethode eine Reihe von Gleichungen her, die er ver- 


suchsweise als die Bahnen von dipolaren Teilchen ansetzt. Wenn das darin vor- 
kommende Feld mit dem der gewohnlichen einheitlichen Feldtheorien identifiziert 
wird, ergeben die Gleichungen die Bahnen elektrischer Teilchen; wird es mit dem 
dualen Ausdruck jenes Feldes identifiziert, ergeben sie die Bahnen magnetischer 
Teilchen. Henneberg. 


Gérard Petiau. Sur léquation dondes dun corpuscule a deux 
états de masse susceptible dereprésenterle proton-neutron. 
C. R. 209, 194—197, 1939, Nr.4. Verf. stellt ein System von Wellengleichungen auf, 
welches einem Teilchen entspricht, das zwei Zustiinde einer von Null verschie- 
denen Masse besitzt, wie z. B. das Proton-Neutron-Teilchen. Aus diesen Gleichungen 
ergeben sich die Eigenwerte des Spins zu + 1/2 und + 3/,. Sie sind allerdings nur 
bei Fehlen eines a4uferen Feldes anwendbar und lassen insbesondere die Ein- 
fiihrung des Begriffs der Ladung, also eine Unsymmetrie in den beiden Massen- 
zustanden, nicht zu, diirften mithin ohne physikalische Bedeutung sein. Henneberg. 


Paulette Février. Sur Pindiscernabilité des-corpuscules. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 10, 307—323, 1939, Nr.6. Ausfiihrliche Darstellung der in 
einer friiheren Mitteilung entwickelten These (vgl. diese Ber. 20, 1665, 1939). Nach 


einer Definition der Unterscheidbarkeit und Nichtunterscheidbarkeit werden diese 


Begriffe mit den Prinzipien des Atomismus und dem Ordnungsbegriff in Verbindung 
gesetzt. Betrachtungen iiber die Méglichkeiten einer gleichzeitigen Messung von 
Ort und Bewegungsgréfe fiihren dann zu einer Ungenauigkeitsbeziehung, in die 
lediglich der Absolutwert der Planckschen Konstanten durch ein Postulat ein- 
geftihrt zu werden braucht. Schliefilich wird dargelegt, dafi eine Punktmechanik 
die Unterscheidbarkeit der Teilchen erfordert. Henneberg. 
Everett Gorin, John Walter and Henry Eyring. Internal rotation and 
resonance in hydrocarbons. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1876—1886, 
1939, Nr.7. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 43.] Justi. 


W. Heisenberg. Zur Theorie der explosionsartigen Schauer in 
der kosmisehen Strahlung. Il. ZS. f. Phys. 113, 61—86, 1939, Nr. 1/2. 
(Leipzig.) [S. 147.] Henneberg. 
D. Ivanenko and A. Sokolov. On the mathematical formalism of the 
theory of showers. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 639—643, 1938, 
Nr. 6. (Russ. mit engl. Zusammenf.) [S. 150.] Ehmert. 


Erich Krumm. Eine Wippe mit vielseitiger Verwendung. Unter- 
richtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 218—223, 1939, Ny.7. (Offenburg.) Durch 
rotierende Seilscheiben wird mittels einer Kurbel und Schubleiste eine Wippleiste 
um wenige Grad hin und her bewegt. Bau und Anwendung des Gerats werden 


beschrieben. Brandt. 


Joh. Rademacher. Einige Versuche zur inneren Reibung. ZS. f. 
Unterr. 52, 185—191, 1939, Nr.5. (Berlin-Hermsdorf.) Verf. beschreibt die Aus- 
fiihrung einiger Schauversuche und gibt eine einfache MefSanordnung an. Ein Zy- 
linder dreht sich koaxial in einem anderen. Zwischen die beiden Zylinder wird die 
zu untersuchende Fliissigkeit gebracht. Die Geschwindigkeit, mit der das Antriebs- 
gewicht, das tiber einen Schnurtrieb den mittleren Zylinder bewegt, absinkt, ist 


ein Ma der Zihigkeit. Das Gerat eignet sich in etwas anderer Form auch fir 
Gase. Brandt. 


G. Fliigel, Berechnung von Strahlapparaten. ZS. 4. Ver. d. Ing. 83, 
1065—1069, 1939, Nr. 38. (Danzig.) Verf. gibt eine Theorie der Strahliorderer (z. B. 
+ 
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Wasserstrahlpumpe) fiir den Fall, da® treibender und geforderter Stoff vom 
gleichen Aggregatzustand sind. — Berechnung von Strahlapparaten fiir den nor- 
malen Betriebszustand. Verhalten eines Strahlapparates bei Anderung des Be- 
triebszustandes: Strahlapparate fiir Fliissigkeiten, fiir Gase und Dampfe. Die 
Durchmischung von treibendem und gefordertem Mittel (dieser letzte Abschnitt gilt 
auch fiir Stoffe verschiedenen Aggregatzustandes). Riewe. 


Harvey Fletcher. Auditory patterns. A demonstration lecture. 
Journ, Acoust. Soc. Amer. 11, 163, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Beli Teleph. Lab.) Der Vortrag gibt eine Ubersicht iiber die bekannte Hortheorie 
des Verf. und beschreibt in anschaulicher Weise die Aufnahme des Schalles durch 
die Hérnerven und die Erklaérung der Verdeckung. Holtsmark. 


Alois Schumacher. Die Glimmréhre, ein Ersatz fiir das StofSgal- 
vanometer. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 232—235, 1939, Nr. 7. 
(Warburg i. W.) Verf. zeigt, wie sich mit Glimmlampe, Hochohmwiderstand und 
Kondensator (Kippschwingschaltung) Messungen durchfiihren lassen. Brandt. 


Hans Kiistner und Hermann Hase. Der Spannungsmultiplikator. Ein 
einfaches Gerit fiir Vorlesung und Forschung. ZS. f. Unterr. 52, 194—196, 1939, 
Nr.5. (Inst. Med. Phys. Univ. Géttingen.) Der bewegliche Plattensatz eines Dreh- 
kondensators rotiert. Beim Maximum der Kapazitat wird durch einen Kontakt 
Spannung von einer Hochspannungsbatterie abgenommen und beim Minimum der 
Kapazitaét die entsprechend erhéhte Spannung aut einen Kondensator tibertragen. 
Als Beispiel der Anwendungsmoéglichkeiten wird die Zihlung von a- und f-Teilchen 
mit dem Spitzenzihler beschrieben. Brandt. 


E. G. Cullwick. An experiment on electromagnetic induction by 
linear motion. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 315—318, 1939, Nr.512. (Univ. 
Alberta.) [S. 93.] H, Schaefer. 


M. V. Sivaramakrishnan. An improved form of vacuum are mercury 


still for laboratories, Indian Journ. Phys. 13, 205—207, 1939, Nr.3. (Phys. 
Dep. Presid. Coll.) Es wird ein einfacher Apparat zum Destillieren von Queck- 
silber beschrieben. Das zu reinigende Quecksilber befindet sich in einem Gefaf, 
das ausgepumpt werden kann und so ausgebildet ist, dafS das Quecksilber bei 
Stromdurchgang die Elektroden fiir einen Quecksilberbogen bildet. Durch den 


Bogen wird das Quecksilber erhitzt und verdampft. In einem Kiihler wird der 


Quecksilberdampf kondensiert und danach das gereinigte Quecksilber aufgefangen. 

P. Schulz. 
H. Oehler. Die Bestimmung der Zapfenform eines Passage- 
instrumentes mit dem lichtelektrischen Feindehnungs- 
messer nach Lehr. Astron. Nachr, 268, 97—116, 1939, Nr. 6415. Berichtigung 
ebenda S.259—260, Nr. 6423/24. (Berlin-Friedenau.) Unter Benutzung einer be- 
sonderen Abtastvorrichtung bestimmt Verf. die Zapfenform eines Passageinstru- 


mentes mit dem Lehrschen lichtelektrischen Feindehnungsmesser. Der mittlere — 


Fehler einer Messung ist + 0,06. Verf. gibt ein in erster Linie fiir Werk- 
priifungen bestimmtes Niherungsverfahren zur Berechnung der Zapfenform bei 
Messungen im V-Lager an und zeigt durch Vergleich mit dem schon bekannten 
Verfahren mittels trigonometrischer Reihen die ausreichende Ubereinstimmung der 
nach beiden Methoden erhaltenen Ergebnisse. In einem Anhang wird ausgefiihrt, 
mit welchem Erfolg das Verfahren zur Verbesserung der Zapfenform angewandt 
wurde. — In der Berichtigung wird ein Rechenfehler in einer der mitgeteilten 
Tabellen richtiggestellt. ' Szivessy. 
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W. Uhink. Die Bestimmung der Form von Zapfenquerschnitten 


inrechtwinkligen Lagern. Astron. Nachr. 268, 371—378, 1939, Nr. 6431/32. 
(Potsdam.) Das vom Verf. fiir die horizontale zylindrische Achse von Passage- und 
ahnlichen Instrumenten entwickelte, allgemein anwendbare Verfahren zur Be- 
stimmung der Querschnittsform in Lagern mit beliebigem Winkel, bei beliebigen 
Mefiintervallen und bei beliebiger Lage des beweglichen Mefpunktes vereinfacht 
sich in dem von Oehler behandelten Fall, da der Lagerwinkel 90° betrigt, der 
bewegliche Massenpunkt in die Winkelhalbierende des Lagerwinkels fallt und das 
Mefsintervall einen ganzzahligen Teil des halben Lagerwinkels betragt, d. h. wenn 
die Anzahl der Massenpunkte durch 8 teilbar ist. Verf. legt die Beziehungen 
zwischen diesen beiden Verfahren dar. Szivessy. 


Harry Berman. A torsion microbalance for the determination of 
specific gravities of minerals. Amer. Min. 24, 484—440, 1939, Nr. 7. 
(Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Nach einer kurzen Ubersicht tiber die Methoden 
zur Bestimmung des spezifischen Gewichts fester Stoffe (pyknometrische Methoden, 
Suspensionsmethoden, hydrostatische Methoden) wird eine Torsionsmikrowaage be- 
schrieben, welche den Vorteil hat, daS kleine Stoffproben zur Untersuchung ge- 
langen kénnen, ein hoher Genauigkeitsgrad erreicht wird, die Waagetechnik bei 
ihr einfach und schnell ist, und endlich der ganze Bereich der spezifischen Ge- 
wichte fester Stoffe von ihr umfaft wird. Die erreichbare Genauigkeit ist 0,25 % 
bei einem 25 mg schweren Priifling vom spezifischen Gewicht 5. Szivessy. 


0. Lanjouw. Dichtemesser fiir str6mende Fliissigkeiten. Chem. 
Weekbl. 36, 331—332, 1939. (Ede, Alg. Kunstzijde Unie N. V., Lab.) Das beschrie- 
bene Gerat beruht auf dem Prinzip, dai die Dichte zweier nicht mischbarer 
Fliissigkeiten in zwei kommunizierenden. Rohren umgekehrt proportional den senk- 
rechten Abstanden zwischen den Fliissigkeitsspiegeln und dem Schwerpunkt ihrer 
Grenzflache ist. Wenn durch einen Schenkel eines U-Rohres eine Fliissigkeit 4 
bis zu einer durch Uberlauf konstant gehaltenen Hohe flieBt, zeigt die Standhéhe 
einer zweiten Fliissigkeit B im anderen Schenkel alle Anderungen der Dichte von 
A an. Praktisch wird die Messung derart durchgeftihrt, daf die eine Fliissigkeit 
aus einem Trichter einem Rohr entlangstrémt, in dessen unterem erweitertem Ende 
sich die Grenzflache mit der im Rohrinneren stehenden anderen Fliissigkeit be- 
findet; deren Standhéhe wird an dem in flachem Winkel (Neigung 1:10) abge- 
bogenen oberen Ende des Rohres abgelesen. Die Mefifliissigkeit mufi gegen die 
andere Fliissigkeit chemisch indifferent, leichter, nicht mischbar und nicht zu hoch 
viskos sein, und soll méglichst gleichen Ausdehnungskoeffizient besitzen. Hinige 
bei der Messung zu beachtende Gesichtspunke werden niher erlautert. Die Dichte 
von str6mender NaOH ist unter Verwendung eines leichten Mineraléls als Mefi- 
fliissigkeit bestimmt worden. *R.K, Miiller. 


H. Gockel. Ein neuer Beitrag zur Frage der Gangspriinge bei 


-Uhren in Greenwich und Géttingen. ZS. f. Phys. 113, 188—191, 1939, 


Nr. 3/4. (Géttingen.) Unter Hinweis auf die vorliegenden Veréffentlichungen und 
Diskussionen iiber gemeinsame Gangspriinge der Pendeluhren in Géttingen und 
Greenwich wird diese Frage in Zusammenhang mit den von Atkinson in- 
zwischen iibersandten Stinden der Greenwicher Uhr Shortt 3 erneut behandelt. 
Verf. schreibt: ,,Der Verlauf der Uhrginge zwingt uns, an der Annahme einer 
gemeinsamen Stérungsquelle fiir die Greenwicher und Gdttinger Uhren festzu~ 
halten. Welcher Art diese Stérungsquelle ist, konnte allerdings noch nicht geklart 
werden.“ Bei der Untersuchung wurden die Sténde der beteiligten Uhren einheit- 
lich auf die Potsdamer astronomische Zeit, die auf der Angabe der Quarzuhren 


‘beruht, bezogen, Es ergibt sich wieder das Bild eines parailelen Verlaufs der 
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beiderseitigen Uhrstiinde, der kaum durch Zufilligkeiten im Verlauf der einzelnen 
Uhrginge bestimmt sein kann. Adelsberger. 


Heinz Linke. Kinematographische Zeitmessung. Mefitechn. 15, 159 
—162, 1939, Nr.8. Bei Zeitmessungen ist es oft erwiinscht, dai die Zeitfolge mit 
dem Vorgang gleichzeitig festgehalten wird. Im einfachsten Falle erreicht man 
dies, indem auf Bildstreifen bzw. auf der Perforation in regelmafBigen Zeitabstan- 
den ausgeliste Lichtsignale mit aufgezeichnet werden. In anderen Fallen ist es 
vorzuziehen, eine Uhr im Gesichtsfeld aufzustellen und gleichzeitig mit dem Vor- 
gang aufzunehmen. Héhere Genauigkeitsanspriiche werden dureh diese Anordnung 
aber nicht befriedigt. Verf. beschreibt das Verfahren, das beim Rekordflug einer 
Heinkel-Maschine benutzt wurde (Kontakt-Chronometer und elektrische Stimmgabel 
als Zeitnormale, Oszillograph als Registriergerat). Brandt. 


Instrument for measuring surfaceroughness. Journ. scient. instr. 
16, 274—275, 1939, Nr.8. Das Profilometer soll einen Durchschnittswert der Hohe 
der Rauhigkeiten geben. Dazu wird die Probe durch einen Mefibolzen mit feiner 
Diamantspitze unter so geringem Druck abgetastet, daf} sie nicht beschadigt wird. 
Die Bewegungen des Mefibolzens erzeugen in einer Spule Spannungen (unabhangig 
von der Geschwindigkeit), die nach Verstirkung einem Mefsinstrument zugefihrt 
werden, das den quadratischen Mittelwert anzeigt, der nach Versuchen 1/; bis 4/s 
der Rauhigkeitshohe entspricht. Die Empfindlichkeit kann so geandert werden, daf 
der volle Ausschlag 3 bis 1000 Mikrozoll bedeutet. Die Angaben des Profilometers 
hingen nur von der Rauhigkeit, nicht von der Kriimmung der Probe ab. Das 
Profilometer ist auch fiir Bohrungen von 25/;” Durchmesser ab geeignet. In der 
Werkstattausfiihrung kann das ganze Gerit an den Priifling herangebracht werden. 

Berndt. 


2. Mechanik 


G. E. Hay. The equilibrium of a thin compressible membrane. 
Canad. Journ, Res. (A) 17, 106—121, 1939, Nr.6. (Dep. Appl. Math. Univ. Toronto, 

Canada.) Nachdem von Synge friiher mehrifach (Phil. Mag. 23, 885, 1937; Trans. 

Roy. Soc. Can. (3) 31, 57, 1937) das Problem der Gleichgewichtslage einer zwischen 

einem beweglichen und einem fixierten festen Kérper befindlichen diinnen inkom- 
pressiblen elastischen Membran untersucht worden war, wird von dem Verf. jetzt 
dasselbe Problem auf allgemeiner Basis nochmals behandelt, wobei vor allem auch — 
die friihere Annahme entfallt, dafs die Membran inkompressibel sein mu, Bei der 
mathematischen Behandlung der Aufgabe werden vier Falle getrennt behandelt 

namlich starke, miifige, schwache und zu vernachliissigende Membrankompressi-| 
bilitét. Unter der vereinfachenden Annahme einer sehr diinnen Membran kénnen 
fiir alle vier Sonderfalle alle gewiinschten Fragen nach Zug- und Druckspannungen 
an der Membran und nach der Verlagerung des beweglichen festen K6rpers an der 
Membran rechnerisch behandelt werden. Bomke. 


G. BE. Hay. The equilibrium of a thin compressible membrane 
with application to the periodontal membrane. Canad. Journ. 
Res. (A) 17, 1283—140, 1939, Nr.7. (Dep. Appl. Math. Univ. Toronto.) In Fort- 
setzung einer friiheren Arbeit (s. vorstehendes Res.) behandelt der Vert. die 
Gleichgewichtslage einer diinnen elastischen Membran und wendet die aus der 
Theorie erhaltenen Ergebnisse im besonderen auf die periodontale Membran an 
die zwischen Zahn und Kieferknochen liegt. Der Einfachheit halber wird ‘dabei! 
angenommen, da der Zahn am unteren Ende ein rechtwinkeliger Konus ist und 
dafi die Dicke der periodontalen Membran konstant ist. Es wird dann die bei einer 
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_bestimmten Belastung des Zahnes auftretende Deformation der Membran und die 
daraus folgende Verlagerung des Zahnes berechnet. Bomke. 


Jean Lichtens. Calcul de la surface utile des meinbranes des 
déetendeurs. C. R. 209, 295—297, 1989, Nr.5. [S. 72.] Bomke. 


Hervé Fabre. Sur les solutions périodiques du probléme des 
pertubations. C. R. 209, 291—293, 1989, Nr.5. [S. 123.] Burkhardt. 


Jean Galibourg et Pierre Laurent. Sur les transformations des fontes 
austénitiques. C. R, 209, 105—106, 1939, Nr.2. Die Umwandlungen austeniti- 
scher Staéhle zwischen 1100° und —195° werden mit dem Differentialdilatometer 
untersucht und die Veranderungen des Elastizitaétsmoduls, der Scherfestigkeit, der 
Harte, der Biegefestigkeit und der Mikrostruktur verfolgt. Bei einigen Legierungen 
tritt beim langsamen Abkiihlen von einer bestimmten Temperatur an eine marten- 
sitische Umwandlung auf unter starker Volumvergréferung und Steigerung der 
Festigkeit. Beim Wiedererwirmen auf iiber 460° werden die Verinderungen riick- 
gangig gemacht, jedoch behalt der riickgebildete Austenit die Form des Martensits 
bei und wird beim Atzen dunkel gefarbt. Der bei langsamer Abkiihlung auf- 
tretende Magnetismus tritt bei Abschrecken nicht auf. Wittum. 


Heinrich Haiduk. Uber die Festigkeitsberechnung von auf einer 
Zylinderflache befindlichen Schweifinihten. Festigkeits- 
berechnung geschweifiter Bremshebel. Glasers Ann. 63, 215—218, 
1939, Nr.16. (Berlin-Haselhorst.) Es werden die Formeln abgeleitet, nach denen 
die Festigkeit von Schweifinahten, die auf einem Zylindermantel in der Peripherie 
eines Kreisschnittes aufgebracht sind, ermittelt werden kann. Anschlieend wird 
als Zahlenbeispiel ein geschweifter Bremshebel durchgerechnet. _ Leon. 


W. D. Kusnetzow. Der gegenwartige Stand des Problems der 
Harte. Bull. Acad. Sci. URSS (Sér. phys.) (russ.) 1937, S.751—784. An der Hand 
einer kritischen Betrachtung verschiedener Hiartebestimmungsmethoden wird ge- 
zeigt, dafi der Begriff der Harte keinen einheitlichen physikalischen Sinn besitzt. 
Die Harte spréder Kristalle, bestimmt nach der Mohsschen Skala, als Ritzharte 
oder nach der Methode von Hertz ist identisch mit ihrer Oberflachenenergie, wo- 
gegen die Harte plastischer Stoffe, gemessen nach den verschiedenen bekannten 
Eindruckmethoden, dem Arbeitsbetrag je Einheit des eingedriickten Volumens fiir 
den Grenzfall, da die Eindrucktiefe unendlich klein ist, gleichzusetzen ist. *“Reinbach. 


Werner Késter und Gerhard Becker. Das System Eisen—Kobalt—Tan- 
tal. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, 983—94, 1939, Nr.2. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Metallforsch. Stuttgart. [S. 41.] 

Paul Schafmeister und Richard Ergang. Das Zustandsschaubild Hisen 
—Nickel—Zinn. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, 95—1038, 1939, Nr.2. (Essen.) 
[S. 41.] Wittum. 
Hermann Auer und Walther Gerlach. Die Vorginge der Kalt- und 
Warmaushartung von Duralumin. Naturwissensch. 27, 299-—301, 1939, 
Nr. 18. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) [S. 64.] 

H. Auer. Die Kinetik der Ausscheidungsvorginge auf Grund 
magnetischer Messungen, ZS. f. Elektrochem. 45, 608—615, 1939, Nr.8. 
(Miinchen.) [S. 64.] Gerlach. 
H. Wiegand. Einsatzhartung und Dauerfestigkeit. ZS. a. Ver. d. Ing. 
83, 1089, 1939, Nr. 39. (Falkensee.) In der Randzone eines einsatzgeharteten Teils 
bildet sich eine Druckeigenspannung aus, die nach dem Innern zu in Zugeigen- 


> | 
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spannung iibergeht, Diese Eigenspannungen setzen sich mit Biege- oder Verdreh- 
beanspruchungen zusammen, so dafi der Héchstwert erst unter der Einsatzschicht 
erreicht wird. Das ist der Grund fiir die Steigerung der Dauerhaltbarkeit — wes- 
halb sich Einsatzhartung auch fiir Bauteile empfiehlt, die nicht unbedingt harte 
Oberfliche haben miissen — und Bildung des Dauerbruchanrisses dicht unterhalb 
der Einsatzschicht, wihrend ihre Zugfestigkeit und ihr Elastizitatsmodul dieselben 
Werte wie der Grundstoff haben. Bewiesen wurde diese Wirkung der Eigenspan- 
nungen auch durch Umlaufbiege- und Verdrehwechselversuche mit quergebohrten 
Proben, wobei die Querbohrung mit bzw. nicht mit einsatzgehartet war, sowie mit 
glatten Stiiben, bei denen die Einsatzschicht stellenweise so abgeschliffen war, daf 
nur ein Teil der Priiffliche einsatzgehartet blieb; sie zeigten namlich, daf durch 
nicht einsatzgehartete Kerbstellen die Dauerfestigkeit erheblich herabgesetzt wird. 

Bernat. 
E. Franke. Die Bestimmung des Gefiiges von Stahlen mittels der 
Brinellschen Kugeldruckprobe. Mefitechn. 15, 133—136, 1939, Nr. 7. 
(Berlin.) Bei kaltverformten Stahlen lassen sich die Linien der Brinell-Harte in 
ihrer Abhangigkeit von der Priiflast in drei verschiedene Gruppen einteilen, denen 
bestimmte Gefiigegruppen entsprechen, und zwar 1. ferritisch-perlitische, 2. tro- 
ostitisch-sorbitisch-martensitische und 3. austenitische Gefiige. Es ist also méglich, 
aus der Art des Verlaufes einer bei einem kaltverformten Werkstoff aufgenom- 
menen Brinell-Belastungslinie auf die Gefiigegruppe zu schlieben, der der unter- 
suchte Stahl angehért. Diese Eigenart des Hartelinienverlaufes kommt um so 
stirker zum Ausdruck, je grofer die Kaltverformung ist. Zweckmafigerweise wird 
daher der Harteverlauf an Bruchstiicken von Festigkeitsproben festgestellt. Dieses 
Verfahren der angeniherten Gefiigebestimmung bei Stahlen ist einfacher auszu- 
fiihren als eine Schliffuntersuchung und reicht aus, wenn z. B. rasch ein Urteil 
dariiber gefallt werden soll, ob ein Stahl im verschleififesten (d. h. austenitischen) 
Zustand vorliegt. Diese EKinteilung der Werkstoffe in drei verschiedene Gefiige- 
gruppen ergibt sich nur bei der Brinell-Harte (die gleich der Last geteilt durch die 


Kindruckkalotte ist), nicht aber bei der Harte nach Meyer (Last geteilt durch 


Kindruckkreis) und nicht bei der Kegeldruckharte nach Lud wik. Leon. 


Anton Pomp, Alfred Krisch und Georg Haupt. Hiirtepriifungen und Zer- 
reiBversuche an legierten Stihlen beitiefen Temperaturen. 
Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 21, 231—241, 1939, Lief. 15, Abh. 382. 
62 Werkstoffe, und zwar 40 niedrig legierte Cr-Mo-, Cr-Mo-V-, Cr-Ni-, Cr-Ni-Mo-, 


Cr-Ni-W-, Cr- und Ni-Stihle, 18 austenitische Ni-, Cr-Ni-, Cr-Mn- und Cr-Mn-Si- ~ 


Stihle sowie Weicheisen, Ni, Cu und Pb wurden bei Raumtemperatur und bei 
— 183° (siedende Luft) auf Brinell-Harte gepriift. Auch die Temperaturabhiangig- 
keit der durch den Zugversuch feststellbaren mechanischen Kennwerte wurde unter- 
sucht. Da sich diesbeziiglich alle untersuchten Stiihle ahnlich verhielten, wurden 
nur bei einem Teil derselben die Zugversuche bei fiinf verschiedenen Temperaturen 
(+ 20, — 20, —50, — 70 und — 183°) ausgefiihrt, wihrend bei den iibrigen Werk- 
stoffen Versuche bei +20 und — 183° als ausreichend erschienen, um auch das 
Verhalten bei Zwischentemperaturen zu kennzeichnen, — Ergebnisse: Bei allen 
Werkstoffen wurde ein Anstieg der Streckgrenze, Harte und Zugfestigkeit mit ab- 
nehmender Temperatur gefunden. Je gréfer bei Stihlen Verformungswiderstand 
und Festigkeit sind, desto kleiner ist im allgemeinen ihre verhialtnismifige Tem- 
peraturabhingigkeit. Blei und Weicheisen hatten den gréften verhiltnismifigen 
Hartezuwachs. Die Bruchdehnung erwies sich wenig temperaturabhangig, wihrend 
die Einschniirung bis auf die Halfte abnahm. Das Verhiltnis von Zugfestigkeit zur 


Harte wird im allgemeinen von der Temperatur wenig beeinfluft. Leon. 
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Anton Pomp, Alfred Kriseh und Georg Haupt. Kerbschlagzihigkeit le- 
gierter Stihle bei Temperaturen von +20 bis — 2530 (Siede- 
temperatur des Wasserstoffs). Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 21, 
219—230, 1939, Lief.15, Abh. 381. Von 62 Werkstoffen wurde die Kerbschlagzahig- 
keit bei 4-20 und — 183° (fliissige Luft) ermittelt. Alle Werkstoffe, die bei — 183° 
noch eine Kerbzi&higkeit iiber 3mkg/em? aufwiesen, wurden auch bei — 253° 
(fliissiger Wasserstoff) gepriift. — Ergebnisse: Eine Anzahl von Ni-, Cr-Ni- und 
Cr-Mn-Stihlen weist bis — 253° ein grofes dynamisches Verformungsvermégen auf. 
Im allgemeinen sind es austenitische Stahle, die sich fiir tiefe und tiefste Tem- 
peraturen am besten eignen. Mehrere der untersuchten Ni-freien Cr-Mo-Stihle 
standen den Ni-haltigen in der Kerbziéhigkeit nicht nach. Bei den nicht austeniti- 
schen Stahlen scheinen neben der Zusammensetzung auch die Vergiitung, vielleicht 
auch die Schmelzfiihrung eine wichtige Rolle zu spielen. Trotz dhnlicher Zu- 
sammensetzung und Higenschaften bei Raumtemperatur kénnen Stihle bei tiefen 
Temperaturen bedeutende Unterschiede im dynamischen Verformungsvermégen 
aufweisen. Ein Sonderweicheisen, das bei Raumtemperatur durch die Auflager des 
Pendelhammers gezogen wurde, hatte bei — 183° seine Kerbzihigkeit vollkommen 
eingebuBt. Die Proben aus Ni, Cu und Pb wurden hingegen bei allen Priiftem- 
peraturen (einschlieSlich — 253°) ohne Bruch durch die Widerlager der Priif- 
maschine gezogen. Bei Cu und Pb steigen die Kerbschlagfestigkeiten mit sinkender 
Temperatur. Leon. 


C. T. Marshall und F. C. Thompson. Weitere Untersuchungen iiber die 
Verinderungen im Stahl bei Temperaturen unter 400° I. Teil. 
Die Verdrehelastizitatsgrenze von einigen legierten Stah- 
len. Iron Steel Inst., Spec. Rep. Nr. 24, S.147—155, 1939. (Manchester, Victoria- 
Univ.) [S. 75.] *Hochstein. 
R. H. Randall, F. C. Rose and C. Zener. The dependence of internal 
friction in metals on grain size. Phys. Rev. (2) 55, 1140, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Coll. N. Y.) Die innere Reibung von angelassenen, 
nichtmagnetischen, polykristallinen Metallen wurde durch Versetzung in Schwingung 
und Messung der Resonanz untersucht. Sie erreicht einen Héchstwert, wenn Korn- 
eréfe und Resonanz so zusammen stimmen, daf} die Schwingung zur Halfte iso- 
therm und zur anderen adiabatisch ist. Der Teil der Reibung, der durch mikro- 
skopische Warmestréme zwischen den Kérnern entsteht, tiberwiegt groenordnungs- 


mafiig alle anderen Ursachen. Wittum. 
Hans Kraft. Die Diffusion des Kristallwassers. ZS. f. Phys. 110, 303 
_—309, 1938, Nr.5/6. (Géttingen.) [S. 66.] G. E. R. Schulze. 


Tokio Sakurai. On the flow of perfect fluid past curved boun- 
daries. Jap. Journ. Phys. 13, 1—12, 1939, Nr.1. (Math. Dep. Univ. Eng. Tokyo.) 
Es werden mit Hilfe der konformen Abbildung eine Reihe von ebenen Strémungen 
einer reibungslosen Fliissigkeit berechnet, insbesondere der Ausflu8 aus Diisen 
von verschiedener Form und verschiedenem Kontraktionsverhaltnis. Schlichting. 


Tokio Sakurai. On the slow steady rotation of cylinderin viscous 
fluid. Part II. Jap. Journ. Phys. 18, 18—27, 1939, Nr.1. (Math. Dep. Univ. Eng. 
Tokyo.) In Fortfiihrung einer fritheren Arbeit (vgl. diese Ber. 20, 911, 1368, 1939) 
wird fiir die zihe Strémung in der Umgebung eines elliptischen Zylinders, welcher 
um seine Achse mit konstanter Winkelgeschwindigkeit langsam rotiert, die Strom- 
funktion naherungsweise berechnet. Dabei sind in den Bewegungsgleichungen die 
Tragheitsglieder vernachlissigt worden. Als Fortfiihrung wird die Berechnung der 
Druckverteilung und des Widerstandes aus den bisherigen Ergebnissen in Aussichi 
gestellt. Schlichting. 


10 2. Mechanik 21. Jahrgang 


Tokiharu Okaya and Misao Hasegawa. On the friction to the dise rota- 
tinginacylinder. Jap. Journ. Phys. 13, 29—38, 1939, Nr.1. (Phys. Inst. Fae. 
Se. Univ. Osaka.) Es wird der Widerstand einer rotierenden Scheibe in einem 
engen zylindrischen Gehiuse berechnet. Die Drehachse der Scheibe fallt mit der 
Zylinderachse zusammen, und die Héhe des Zylinders ist klein im Vergleich zum 
Durchmesser. AufSerdem ist der Scheibendurchmesser nahezu gleich dem Zylinder- 
durchmesser. Im laminaren und im turbulenten Bereich werden fiir die Ge- 
schwindigkeitsverteilung in “der Reibungsschicht an der rotierenden Scheibe und 
der festen Zylinderwand bestimmte Ansatze gemacht (parabolische Verteilung baw. 
1/,-Potenzgesetz). Die Widerstandsgesetze werden hieraus durch Integration der 
Bewegungsgleichungen in Achsrichtung erhalten. Die Ergebnisse werden mit Mes- 
sungen und Rechnungen von Schultz-Grunow (s. diese Ber, 17, 508, 1936) 
verglichen, welche von dem Impulssatz ausgehen. Im laminaren Bereich stimmen 
beide Rechnungen unter sich nahezu und mit den Messungen sehr gut tiberein; im 
turbulenten Bereich liegen die theoretischen Widerstandsbeiwerte der Verff. etwa 
17 v.H. héher und naher an den Versuchsergebnissen als die von Schultz- 
Grunow. Schlichting. 


Ludwig Kopp. Zur Theorie des wirksamen Druckes. Gesundheits-Ing. 
62, 501—503, 1939, Nr.33. (Mainz.) Verf. weist darauf hin, dafi der durch Schwer- 
kraft hervorgerufene wirksame Druckunterschied in Wasserumlaufleitungen ein- 
deutig bestimmt ist und von tiberlagertem Druck (durch hydrostatischen Druck 
oder Pumpendruck) sowie von Geschwindigkeitsunterschieden innerhalb der Um- 
laufleitung unabhangig ist; es ist daher belanglos, ob die Pumpe im Vor- oder 
Riicklauf angeordnet ist. B. Koch. 


Joh. Rademacher. Einige Versuche zur inneren Reibung. ZS. f. 
Unterr. 52, 185—191, 1939, Nr.5. (Berlin-Hermsdorf.) [S.3.] Brandt. 


Ernest P. frany. The viscosity function. Il. Viscosity and con- 


stitution. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1734—1739, 1939, Nr.7. (Res. Lab. | 


Shawinigan Falls Quebec, Canada.) [S. 60.] Bomke. 


Horst Korsching und Karl Wirtz, Trennung der Zinkisotope durch 
Thermodiffusion in fliissiger Phase, Abh. Preuf. Akad. 1939, Nr. 3, 
2S. [S. 48.] 


Arthur Bramley and A. Keith Brewer. A thermal method for the sepa- 
ration of gases and isotopes. Science (N.S.) 90, 165—166, 1939, Nr. 2329. 
(Bur. Chem. Soils U. S. Dep. Agricult.) [S. 48.] Wirtz. 


Leo Friedman and Paul G. Carpenter. Diffusion velocity and mole- 
cular weight. I. The limits of validity of the Stokes-Einstein 
diffusion equation. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1745—1747, 1939, Nr. 7. 
(Dep. Chem. State Coll. Corvallis, Oregon.) [S.59.] 


Leo Friedman and Karl Klemm. Diffusion velocity and molecular 
weight. Il. The effect of px upon particle size in gelatin solu- 
tions, Journ. Amer, Chem. Soc. 61, 1747—1749, 1939, Nr.7. (Dep. Chem. State 
Coll. Corvallis, Oregon.) [S. 72.] Bomke. 


Gerhard Heinrich und Alfons Klemene. Uber die zur Kenntnis der Elek- 
trodenvorginge notwendige Beriicksichtigung freier Dif- 
fusion entladener Ionen. I. Die Bildung von Hydroperoxyd 
und Sauerstoff an der Anode. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 347—366 
1939, Nr.5. (Inst. anorg. Chem. Inst.; Inst. allgem. Mech. T. H. Wien.) [S. 85.] Dede. 
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M. Gegd. Lonengewichtbestimmung aus der Dialysegeschwin- 
digkeit. Magyar Chem. Folydirat. 45, 1—12, 1939. (Orig.: ung.) [S. 59.] *v. Szombathy. 


I. S. Cammerer. Die Wasserdampfdilifusion in Kalteschutzstof- 
fen. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 46, 141—145, 1939, Nr. 8. (Tutzing/Obb.) Nach Be- 
trachtungen iiber die Feuchtigkeitsverhaltnisse in Wohnriiumen, Stallen und Kiihl- 
raumen wird das Verhaltnis von kapillarer Feuchtigkeitswanderung zur’ Dampf- 
diffusion in porésen Baustoffen erértert; wichtig erscheint die Messung der Wasser- 
dampidiffusion in Kalteschutzbaustoffen, weil dadurch das Verhalten neuer Schutz- 
stoife zum Idealstoff Kork geklairt wird. Es wird eine Apparatur zur Messung der 
Wasseraufnahme durch Diffusion beschrieben; die MefSergebnisse hiermit werden 
durch Bestimmung der Luftdurchlissigkeit erginzt. Bei einem Temperaturgefalle 
in der Probe von durchschnittlich 42°C betragt die Wasseraufnahme fiir Backkork 
34, fiir leichten pechimpragnierten Kork 46, fiir schweren 16, fiir Glaswatte 513, 
fir bituminierte Schlackenwollplatte 470 und fiir Schaumisolierstoff 490 g/m2 Tag. 
Die beschriebenen Messungen, insbesondere auch iiber die Feuchtigkeitsverteilung 
in Baustoffproben lassen die Méglichkeit einer Entlastung des Kialteschutzstoffes 
von der Feuchtigkeitsbeanspruchung erkennen, und helfen die natiirlichen Vorteile 
des Korkes in Ersatzstoffen zu verwirklichen. Justi. 


K. Strauss. Winkeliibertreibung an einem Francislaufrad. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 83, 9983—994, 1939, Nr.35. (Hannover.) Fiir eine Francisturbine ist 
die ,,Winkeliibertreibung* (= Winkel zwischen Ausirittsrichtung der Laufrad- 
stromung und Schaufelwinkel) bei mehreren Beaufschlagungen vermessen worden. 
Dazu wurde der gesamte Strémungszustand an einem raéumlichen Gitter mit einer 
Staukugel nach v. d. Hegge-Zijnen ausgemessen. Es wurde ein einfacher 
Zusammenhang zwischen der relativen Winkeliibertreibung (= Winkeliibertrei- 
bung/Schaufelwinkel) und den mafigeblichen Gittergréfen gefunden, der aber nicht 
ohne weiteres auf andere Laufradausfiihrungen tibertragen werden kann. Schlichting. 


Robins Fleming. Wind action on buildings. Engineering 148, 189—191, 
1939, Nr. 3840. Es wird eine hauptsiachlich fiir Bauingenieure bestimmte Ubersicht 
gegeben iiber die amerikanische Literatur der letzten Jahre zur Frage des Wind- 


druckes auf Bauwerke. Schlichting. 
Sverre Petterssen. Contributiontothetheory of convection. Geofys. 
Publ. Oslo 12, Nr.9, 238., 1939. [S. 160.] Steinhauser. 


Sir William Bragg. Combination tones in sound. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 11, 5—9, 1939, Nr.1, Part I. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.162. (Davy 
Faraday Res. Lab. Roy. Inst. London.) Der Vortrag gibt eine kurze Uber- 
sicht iiber die Entdeckung und die Geschichte der Kombinationsténe, und be- 
schreibt ein elektromechanisches Modell zur objektiven Darstellung solcher Tone. 
Zwei stromfiihrende Spulen, von denen die eine drehbar angeordnet ist, sind senk- 
recht zueinander gestellt. Wenn die letztere Schwingungen ausfiihrt, so hingt die 
Schwingungsamplitude in jedem Augenblick von den Stromamplituden in den 
beiden Spulen ab. Holtsmark. 


Robert W. Young. Terminology for logarithmic frequency units. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 134—139, 1989, Nr.1. Part I. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda 8.166. (C. G. Conn, Elkhart, Indiana.) Fletcher hat unter dem Namen 
Frequenzpegel (,,frequency level“) ein logarithmisches Frequenzmafs vorgeschlagen. 
In diesem Maf® liegt der Nullpunkt bei 16,35 Hertz, und die Kinteilung geht nach 
Oktaven bzw. nach Ganzténen und Halbténen. Verf. regt an, dafi dies Frequenz- 
maf allgemeiner benutzt werden sollte. Holtsmark. 
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William T. Richards. Supersonic phenomena. Rev. Modern Phys. 11, 36 
—64, 1939, Nr.1. (Rockefeller Inst. Med. Res. N. Y.) Zusammenfassender Bericht. 
Inhalt: 1. Einleitung. 2. Die Theorie der Ausbreitung ebener Schallwellen; a) Die 
Eigenschaften einer adiabatischen Welle endlicher Amplitude. b) Akustische Dis- 
persion in mehratomigen Gasen. 3. Die experimentellen Methoden zur Bestimmung 
der Schallgeschwindigkeit und -absorption, sowie ihre Ergebnisse. 4. Die Wir- 
kungen von Schallwellen grofSer Amplitude; physikalische, chemische, kolloid- 
chemische und verschiedene Wirkungen. Literaturverzeichnis nach Sachgebieten 
geordnet. Hiedemann. 


William Railston. Supersonic dispersionin vapors. Journ. Acoust. Soe. 
Amer, 11, 107—112, 1939, Nr.1, Part I. (King’s College, Neweastle-upon-Tyne, 
Engl.) Die Geschwindigkeit und Absorption akustischer Ultrakurzwellen werden 
nach der Methode von Pierce in elf Gasen bei den Frequenzen 978, 465, 695, 
1000 und 1800 Kilohertz gemessen. Schwefelkohlenstoff und Benzol zeigten eine 
Frequenzabhingigkeit der Geschwindigkeit, wahrend Chloroform, Methylenchlorid, 
Athylalkohol, Aceton, Athyljodid, Tetrachlorkohlenstoff, Athylather, Methyljodid 
und Methylalkohol keine Dispersion zeigten. Die Absorption der Wellen war in 
allen Dampfen gréfer, als die Stokes-Kirchhoffsche Formel verlangt. 
Holtsmark. 
E. Schreuer. Prazisionsmessungen der Ultraschallgeschwin- 
digkeitin verschiedenen Flissigkeiten und ihre Bedeutung 
fiir die Frage der Schalldispersion, sowie fiir die Methodik 
der Ultraschallgeschwindigkeitsmessungen. Akust. ZS. 4, 215 
—230, 1939, Nr. 4. (Phys. Inst. Univ. Kéln.) Genaue Messungen der Ultraschall- 
geschwindigkeit in Fliissigkeiten mittels der Hiedemannschen Sichtbar- 
machungsmethode ergeben fiir diese Gréfe eine scheinbare Intensitaétsabhingigkeit, 


die als herrithrend von einem Temperaturgradienten im Mefsraum erklart werden 


kann. Die unerwartete Grofe dieses Temperatureffektes laBt die behaupteten Ge- 


nauigkeiten friiherer Relativ- und insbesondere Absolutmessungen als ungerecht- — 


fertigt erscheinen und zwingt dazu, vergleichende Messungen der Schallgeschwin- 
digkeit stets auf eine bestimmte Schallintensitit zu beziehen. Es wird daher ein 
neues Mefiprinzip angewandt, welches die Schallgeschwindigkeit bei der Intensitat 0 
zu ermitteln gestattet. Die in diesem Verfahren erreichbare Genauigkeit wird dis- 
kutiert. Die fiir sechs Fliissigkeiten (Wasser, Toluol, Xylol, Methyl- und Amylacetat, 
Tetralin) im Frequenzbereich von 2 bis 12 MHz ermittelten Werte der Schallge- 


schwindigkeit lassen erkennen, dafi bei Schallgeschwindigkeitsmessungen auer — 


dem Temperatureffekt auch die Deformation der Schallwellenfronten eine Rolle 
spielt und besonders nach niederen Frequenzen hin wachsenden Einfluf® findet. 
Des weiteren ergibt sich, da6 eine allfallige Dispersion fiir die untersuchten 
Fliissigkeiten wahrscheinlich von 2 bis 12MHz, mit Sicherheit aber von 6 bis 
12 MHz kleiner als 10~ sein mu®. Die genannten, in der Arbeit naher diskutierten 
Eigenschaften des Ultraschallfeldes sind bei friiheren Untersuchungen nicht be- 
achtet worden; sie kénnen, wie an einigen Beispielen gezeigt wird, zu irre- 
fiihrenden Ergebnissen Anlafi geben. (Zusammenf. d. Verf.) Hiedemann. 


H. Freundlich and D. W. Gillings. A comparison of the influence of 
audible sound and of ultrasonic waves on colloidal and two- 


phase systems, Trans. Faraday Soc. 35, 319—324, 1989, Nr.2 (Nr. 214). (Lab. Chem. 
Univ. Coll. London.) Die Wirkungen von Ultraschallwellen der Frequenz 214 Kilo- 
hertz und von Schallwellen der Frequenz 5 Kilohertz bzw. 400 Hertz auf Kolloide 
und Zwei-Phasensysteme wurden untersucht. Es wird gezeigt, da8 mit Ausnahme 
der niedrigsten Frequenz die unter verschiedenen physikalischen Bedingungen 


& 
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_erhaltenen Wirkungen qualitativ die gleichen sind. Es wurde nachgewiesen, daf 


die Hohlraumbildung bei den Frequenzen des oberen Horbereichs wirksam ist; 
4hnliche Dispergierungsprodukte werden bei Bestrahlung mit verschiedenen Fre- 
quenzen erhalten, wenn Hohlraumbildung auftritt. Bei den benutzten Ultraschall- 
frequenzen wurden gréfere Wirkungen erzielt; aus praktischen Uberlegungen 
wird man jedoch in manchen Fallen die Benutzung von hérbaren Schallwellen der- 
jenigen von Ultraschallwellen vorziehen. (Ubersetzung der, Zusammenf. d. Vert.) 

Hiedemann. 
C. J. Overbeck and E. Wiler. Effect of temperature on supersonic 
velocity in CO. Phys, Rev. (2) 55, 1127, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Northw. Univ.) In einigen englischen Arbeiten, z. B. derjenigen von Penman 
(siehe diese Ber. 16, 2285, 1935) waren im Gegensatz zu der iiberwiegenden Zahl 
anderer Untersuchungen Schalldispersionskurven gemessen worden, deren Verlauf 
nicht mit der Kneserschen Theorie in Ubereinstimmung zu bringen war. Die 
Verff. versuchten daher, die Griinde fiir die Verschiedenheit der experimentellen 
Ergebnisse zu finden. Sie bauten deshalb eine der in der erwahnten englischen 
Arbeit benutzten sehr ahnliche Apparatur auf und priiften, wie Anderungen der 
Apparatur die Mefergebnisse beeinfluBten. Als wahrscheinlicher Grund der ab- 
weichenden englischen Ergebnisse wurde eine Verunreinigung des Gases fest- 
gestellt, die durch Freiwerden von Gasen aus den in diesen Arbeiten benutzten 
Bakelit-, Gummi- und Korkteilen, sowie durch eine Spur von Wasserdampf in der 
zugetiihrten Kohlenséure entsteht. Mit einem ganz aus Metall und Glas bestehen- 
den MefigefaB wurde die Schallgeschwindigkeit in COs bei 90 Kiiohertz im Tempe- 
raturbereich von 20 bis 418°C gemessen; es wurden dabei besondere Vorsichts- 
mafinahmen getroffen, um den Wasserdampfgehalt méglichst gering zu halten. Die 
so erhaltenen Ergebnisse bestatigen die Knesersche Theorie. Hiedemann. 


K. G. Krishnan. Dispersion cf uitrasonic velocity in liquids. Proc. 
Indian Acad. (A) 9, 382—385, 1939, Nr. 5. (Dep. Phys. Univ. Coll. Rangoon.) Mittels - 
der Debye-Searsschen Methode der Lichtbeugung an Ultraschallwellen wur- 
den die Schallgeschwindigkeiten in fiinf Flissigkeiten: Xylol, Benzol, Tetrachlor- 
kohlenstoff, Schwefelkohlenstoff und Wasser im Frequenzbereich von 1,5 bis 
7 Megahertz gemessen. Fiir die Messungen in Wasser wurde aufierdem noch eine 
Frequenz von 22,5 Megahertz benutzl. Aus den fiir diese Fliissigkeiten erhaltenen 
Werten wird geschlossen, dafi innerhalb der Fehlergrenze, die mit 1°/o) angegeben 
wird, kein Beweis fiir eine Schalldispersion in dem untersuchten Frequenzbereich 
gefunden werden konnte. Hiedemann. 


W. H. Pielemeier and D. Telfair. Supersonics and the effect of water 
vapor on molecular vibrations in CO;. Phys. Rev. (2) 55, 1127, 1939, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Penn. State Coll.) Mit einem Ultraschall-Inter- 
ferometer wurde die Schallgeschwindigkeit und Absorption im CO, bei etwa 28°C 
und atmosphirischem Druck bestimmt. 20 verschiedene Wasserdampfkonzentra- 
tionen wurden benutzt und im Frequenzbereich von 284 bis 1595 Kilohertz bei 
10 Frequenzen gemessen. Bei jeder Frequenz steigt der (auf eine Wellenlange 
bezogene) Schallabsorptionskoeffizient bei wachsender Feuchtigkeit zu einem 
Maximum von etwa 0,27 an und nimmt dann langsam ab; aber bei den niedrigeren 
Frequenzen geht die Kurve durch ein kleineres Maximum, bevor die Sittigung 
erreicht ist. Bei dem Durchgang durch das Hauptmaximum der Absorptionskurve 
fallt die Schallgeschwindigkeit um etwa 10 m/s und beim Durchgang durch das 
kleinere Maximum um etwa 1m/s. Bei Erhéhung der Frequenz / steigt auch die 
H,0-Konzentration h, bei der das héchste Maximum der Absorptionskurve erreicht 
wird; es gilt f,, = (60 + 8-104-h) Kilohertz. Fiir das kleinere Maximum gilt: 
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fmt = (54-+2-10!-h) Kilohertz. Aus diesen Beziehungen wird geschlossen, dati 
im COs-Molekiil die Einstelldauer des thermischen Gleichgewichts fiir wenigstens 
zwei Schwingungsfreiheitsgrade in deutlich verschiedener Weise durch Zusatz von 
Wasserdampf verindert wird, wihrend bisher nur eine einzige Einstelldauer ftir 
eine gegebene Feuchtigkeit festgestellt werden konnte. Hiedemann. 


Harold L. Saxton. Theory of secondary peak forsound absorption 
in COs. Phys. Rev. (2) 55, 1127, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Penn. 
State Coll.) Ankiindigung einer theoretischen Deutung des von Pielemeier 
und Mitarbeitern (s. vorstehendes Ref.) gefundenen zweiten kleineren Maximums 
der Schalldispersionskurve in einem wasserdampthaltigen mehratomigen (Gas. 
Hiedemann. 
F. H. Sanders. Transmission of sound through plates at oblique 
incidence. Phys. Rev. (2) 55, 1127, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. 
Res. Council Ottawa, Canada.) Die Ultraschalldurchlassigkeit von Messing- und 
Nickelplatten wurde bei Einfallswinkeln zwischen 0 und 70° untersucht. Die wirk- 
samen Plattendicken variierten zwischen 0,05 und 14 (A = Schallwellenlange). 
Auf®er einer sehr hohen Durchlissigkeit im Bereich unterhalb des normalen kriti- 
schen Winkels wurden sehr scharfe und hohe Durchlassigkeitsmaxima bei Ein- 
fallswinkeln beobachtet, die viel gréfier als der kritische waren. Diese Durchlassig- 
keitsmaxima fallen in drei scharf definierte Winkelbereiche: 1. Winkel zwischen 
0° und dem kritischen Winkel fiir longitudinale Wellen, 2. Winkel zwischen den 
kritischen Winkeln fiir longitudinale und transversale Wellen und 3. Winkel ober- 
halb dieser Winkel. In den Bereichen 1 und 2 stimmen die beobachteten Werte 
befriedigend mit der Reissnerschen Theorie (s. diese Ber. 19, 1788, 1938) tiber- 
ein und man erhilt aus ihr gute Werte der elastischen Konstanten. Die Ergebnisse 
im Bereich 8 kénnen durch eine Weiterfiihrung der Lambschen Theorie fiir 
Biegeschwingungen in Staben gedeutet werden. Hiedemann. 


P. Bazhulin. The absorption of ultrasound waves in fluids. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 457—470, 1938, Nr. 4. (Orig. russ.) 

P. Basin. Absorption von Ultraschailwellen in Elektrolyten. 
C. R. Moskau (N.S.) 19, 153—156, 1938, Nr.3. (Phys. Inst., Opt. Lab. Akad. d. 
Wiss. USSR.) Nach einer friiher (s. diese Ber. 17, 515, 1936) beschriebenen Methode 
wurde die Absorption von Ultraschallwellen in elektrolytischen Lésungen in Ab- 
hangigkeit von Schallfrequenz und Konzentration der Lésungen gemessen. Der 
Mittelwert fiir den ,,frequenzunabhiingigen* Schallabsorptionskoeffizienten «/»2 
ergab sich fiir zweifach destilliertes Wasser zu 28-10-17 fiir den Frequenzbereich 
von 19 bis 37 Megahertz. Aus den weiteren in drei Tabellen und einem Diagramm 
zusammengestellten Mefiwerten kénnen hier nur einige Ergebnisse berichtet wer- 
den. Die Ergebnisse fiir MnSO,-Lésungen zeigen, da im Frequenzbereich von 
12 bis 87 Megahertz die Frequenzabhangigkeit von « angenahert einem quadrati- 
schen Gesetz folgt; bei kleinen Konzentrationen scheinen allerdings systematische 
Abweichungen vorzukommen, was aber noch iiberpriift werden mu’. Die Gréwe 
Aa/v? ergibt sich als ungefihr proportional der Konzentration; 4a ist die Dif- 
ferenz der experimentellen Werte von a fiir den Elektrolyten und fiir reines 
Wasser. Fiir Salze mit einwertigem Kation und Anion wird im untersuchten Fre- 
quenzbereich keine merkliche Abweichung der Gréfe « gegeniiber ihrem Wert fiir 
Wasser gefunden. Beim Ubergang zu terniiren Elektrolyten mit zweiwertigem und 


einwertigem Kation und Anion (baw. Anion und Kation) wird « bedeutend gréfer — 


als beim reinen Wasser. Bei biniéren Elektrolyten wird auch bei sehr kleinen 
Konzentrationen — eine noch stirkere Zunahme des Absorptionskoeffizienten be- 
obachtet. Beim dreiwertigen Aluminiumsalz Al?(SO,)3 ist die Absorption noch 
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grofer als bei MgSO,. Bei Elektrolyten mit demselben Anion und derselben Kon- 
zentration nimmt der Absorptionskoeffizient mit dem Molekulargewicht des Kations 
zu. Ausnahmen bilden Sulfatsalze mit einwertigen Kationen. Aus den erhaltenen 
Ergebnissen wird geschlossen, da bei Zunahme des Molekulargewichts des Kations 
und seiner Gréfie der Absorptionskoeffizient zunimmt. Hiedemann. 


Fritz Kruse. Zur Werkstiickpriifung mittels Ultraschalls. Akust. 
ZS. 4, 153—168, 1939, Nr.3; auch Gek. Diss. T. H. Hannover. Die Probleme einer 
Anwendung des Ultraschalls zur Werkstiickpriifung werden zusammengestellt. 
Experimentelle Untersuchungen geben einen Einblick in die Vielseitigkeit der auf- 
tretenden Fragen. Die Griinde der Ausbildung der vielen Maxima im Ultraschall- 
spektrum werden erkannt. Stehende Wellen in akustischen Teilabschnitten der 
Versuchsanordnung sind ihre Ursache, dabei ist die Mehrwelligkeit der Quarze als 
zusatzlicher Anlaf} einzubeziehen. Die Beseitigung (wenigstens teilweise) dieser 
stehenden Wellen erfolgt durch die Benutzung einer ,,Wobbelfrequenz. Ihr Ein- 
flu8 auf den Kurvenverlauf laft sich in drei Fille aufteilen. Weiter werden die 
Schwierigkeiten einer Reproduzierbarkeit der Messungen bei der mechanischen 
Ankopplung behandelt. Direkte Kopplung unter Anwendung eines ,,Saug“magneten 
und plangeschliffener Flachen ergibt beste Ergebnisse (Fehler 5 %). — Zur prak- 
tischen Durchschaliung bedarf es der Klarung noch ausstehender Fragen: Einmal 
beztiglich der Koppelmittel, da in der Praxis im allgemeinen keine Werkstiicke 
mit geschliffenen planen Flachen zur Verfiigung stehen, um direkte Kopplung an- 
wenden zu koénnen, zu anderen beziiglich der Ultraschallabsorption in festen Medien 
und der auftretenden akustischen Streustrahlung. (Zusammenf. d. Verf.) Hiedemann. 


H. Beuthe, EH. Furbach und Ch. Sorensen. Wasserreinigung durch Ultra- 
schall. Akust. ZS. 4, 209—214, 19389, Nr.4. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin- 
Charlottenburg.) Die Aufgabe der Arbeit bestand in der Feststellung, ob sich 
technische Wasser durch Ultraschall reinigen lassen. Dabei interessierte besonders 
die Ausscheidung von Sulfat. Falls sich eine solche Méglichkeit ergab, sollte er- 
mittelt werden, welcher der Ultraschalleffekte hier wirksam war. Nach den Ver- 
suchen mit Leitungswasser ist eine Verringerung der Carbonatharte unter dem 
Einflu® eines Schallfeldes méglich. Die Nichtcarbonatharte andert sich unter der 
Einwirkung von Ultraschall nur sehr wenig. Um festzustellen, ob tiberhaupt ein 
Sulfat durch Ultraschall ausgefallt werden kann, wurde eine zu 75% gesittigte 
Gipslésung hergestellt. Durch Triibungsmessungen wurde ermittelt, da nach dem 
Beschallen eine Verminderung der Lichtdurchlassigkeit eintritt, die sich bei der 
Sattigung der Lésung mit Sauerstoff vor der Beschallung verstarkt. Im ersten Falle, 
beim Leitungswasser, ist die Abnahme der Carbonathaérte nach den Parallel- 
versuchen mit Erwarmung auf die Warmewirkung des Ultraschalls zuriickzufiihren. 
Bei den Ausscheidungen aus der Gipslésung handelt es sich dagegen um einen 
chemischen Vorgang, der durch Ultraschall ausgelést wird. Das zeigt die Abhangig- 
keit der Triibungsstirke von der in der Gipslésung enthaltenen Sauerstoffmenge. 
Eine koagulierende Wirkung des Ultraschalls wurde bei diesen Versuchen nicht 
beobachtet. In bezug auf die Energiezufubr beim Beschallen wird ein Optimum 
ermittelt, das bei etwa 0,09 Watt pro Gramm Lésung liegt. Hine Steigerung tiber 
diesen Wert hinaus fiihrt wieder zu einer Abnahme der chemischen Wirkung. 
(Zusammenf. d. Verff.) Hiedemann. 


J. Patzold, K. Osswald und H. Born. Ein neuer Ultraschallgenerator 
fiir die biologisch-medizinische Forschung. Radiologica 4, 190 
—195, 1939, Nr.5/6. (Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke, Kurzwelleniab.) Es wird 
ein einfach bedienbarer Hochfrequenzgenerator zur Erzeugung von Ultraseh all fiir 
das Frequenzgebiet von 2,8 bis 3,8-105 Hertz beschrieben. Das Gerat liefert eine 
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Hochfrequenzleistung von 300 Watt und gibt in Verbindung mit einer verbesserten 
und technisch durchentwickelten Quarzhalterung 150 Watt Schallnutzleistung, die 
kalorimetrisch gemessen wurde, Diese Apparatur wurde besonders mit Riicksicht 
auf das Interesse, welches die biologisch-medizinische Forschung diesem jungen 
Arbeitsgebiet entgegenbringt, entwickeit. Hiedemann. 


N. S, Nagendra Nath. Theorien der Lichtbeugung an Ultraschall- 
wellen. Akust. ZS. 4, 263—272, 289—301, 1939, Nr.4 u. 5. (Phys. Inst. Univ. 
K6ln.). Zusammenfassender Bericht. Inhalt: 1. Einleitung. 2. Elementare Theorie 
der Lichtbeugung an Ultraschallwellen in Fliissigkeiten. 3. Anwendung der ele- 
mentaren Theorie auf die Lichtbeugung an Ultraschallwellen in Festkérpern. 
4. Die Giiltigkeitsgrenzen der elementaren Theorien bei senkrechter Lichtinzidenz. 
5. Strenge Theorie des Beugungsvorganges fiir Flissigkeiten. 6. Ergebnisse der 
Theorie von Wannier und Extermann (diese Ber. 17, 2443, 1936) fiir senk- 
rechte Lichtinzidenz. Hiedemann. 


N. S. Nagendra Nath. The diffraction of light by supersonic waves. 
Proc, Indian Acad. (A) 8, 499—503, 1938, Nr.5. (Raman-Festband.) (Trinity Coll. 
Cambridge.) Die elementare Raman-Nathsche Theorie der Lichtbeugung an 
Ultraschallwellen (diese Ber. 17, 513, 514, 1936) beruht auf der Annahme, dai das 
Licht beim Durchgang durch ein Ultraschallfeld keine Amplitudenanderungen langs 
seiner Wellenfront erleidet, sondern nur Phaseninderungen. Diese Annahme ist 
nur richtig, wenn @ = /?/u-uw-4* klein ist; hierbei bedeutet 2 die Licht- und /* 
die Schall-Wellenlinge, uw» ist der Brechungsindex des Mediums und w ist die 
Amplitude der durch die Schallwellen bedingten Brechungsindexschwankungen. 
Aber ¢@ ist nicht bei allen experimentellen Bedingungen klein, mit Ausnahme der 
Falle, in denen 4* grof ist. Es ist schwierig, geschlossene Ausdriicke fiir die Inten- 
sititen der Beugungsordnungen fiir beliebige Werte von e zu erhalten. In der vor- 
liegenden Arbeit wird gezeigt, da’, wenn e —> co wichst, die Beugungseffekte 
verschwindend klein werden. Es wird ferner gefunden, daf} fiir 0 >1 die Inten- 


sititen der zweiten und héheren Beugungsordnungen sehr klein werden und nur ~ 


die ersten Beugungsordnungen eine endliche Intensitit haben. Ein weiteres Er- 
gebnis der Theorie besteht darin, daf fiir ¢>1 die Intensitét der ersten Beu- 
gungsordnungen eine periodische Funktion der Linge des Lichtweges im Schall- 
feld ist und periodisch verschwindet. Auf das fast periodische Verschwinden des 
Beugungseffektes fiir e = 1 wurde zuerst von Extermannund Wannier (diese 
Ber. 17, 2443, 1936) hingewiesen; aber in der vorliegenden Arbeit wird dariiber 
hinaus gezeigt, dafi es sich hier um eine Erscheinung handelt, die fiir alle Werte 
e>1 auftritt. Die einfachen Ergebnisse des Verf. stimmen gut iiberein mit den 


exakten Berechnungen von Extermann und Wannier fiir g@ = 1 und sie 
liefern geschlossene Ausdriicke fiir die Intensitaten fiir alle Werte von o> 1. 
Hiedemann. 


K. Nagabhushana Rao. Diffraction of light by supersonic waves, — 
Part I. Proc. Indian Acad. (A) 9, 422—446, 1939, Nr.5. Eine strengere Theorie der 
Beugung von Licht an Ultraschallwellen ist von Raman und Nath (diese Ber. 
17, 1486, 2222, 19386), sowie von Nath (diese Ber. 18, 632, 1937) entwickelt worden. 
Der Ausgangspunkt dieser strengeren Theorie ist die Wellengleichung fiir die Aus- 
breitung einer ebenen Welle in einem quasihomogenen Medium. Man erhilt die 
Lésung mittels der Fourier-Analyse; die aus dem Schallfeld austretende Lichtwelle 
wird dargestellt durch eine Anzahl von Beugungsordnungen, die durch eine unend- 
liche Zahl von Differentialgleichungen bestimmt sind. Man hat drei Methoden in 
Angriff genommen, um Ausdriicke fiir die Amplituden der verschiedenen Beu- 
gungsordnungen zu erhalten. Als erste wurde von N ath die iibliche Reihenentwick- 
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lung benutzt. Nath berechnet fiir einige der ersten Ordnungen, die in der Reihe 
auftretenden Amplituden-Terme und quadierte sie, um Ausdriicke fiir die Inten- 
sitaten zu erhalten, Die zweite von van Cittert (diese Ber. 19, 87, 1938) be- 
nutzte Methode ist implizite in der ersten enthalten; durch Benutzung von 
Besselschen Funktionen vereinfacht sie aber die Lésung erheblich. Die Grund- 
lage der dritten Methode besteht in der Vernachlissigung der héheren Ordnungen 
und der Lésung der so erhaltenen simultanen Differentialgleichungen; sie wurde 
von van Cittert, sowie neuerdings von Nath fiir den Fall senkrechter Licht- 
inzidenz benutzt. Diese Methode fiihrt zu geschlossenen Ausdriicken. In der vor- 
liegenden Arbeit werden die drei Methoden in den Einzelheiten ihrer mathemati- 
schen Formalismen ausfiihrlich entwickelt; in einem Anhang werden die Verein- 
fachungsmethoden und die Summationsprozesse angegeben. Die Ausdriicke fiir die 
Amplituden der Beugungsordnungen werden in extenso mitgeteilt. Bei der dritten 
Methode nehmen die Ausdriicke fiir die Intensitéten eine einfache Form an. Da 
die numerische Auswertung der Intensitatsverteilung iiber die Beugungsordnungen 
bei senkrechter und schiefer Inzidenz von erheblichem Interesse ist, sollen in 
einer Fortsetzung der Arbeit ausfiihrliche numerische Berechnungen sowie eine 
Diskussion der nach den verschiedenen Methoden erhaltenen Ergebnisse mitgeteilt 
werden. Hiedemann. 


Fritz Mahler. Die Fresnelsche Beugungserscheinung an Ultra- 
schallwellen und ihre Auswertung nach der Methode von 
Mascart. Ann. d. Phys. (5) 34, 689—716, 1939, Nr. 8. (Inst. angew. Optik, Jena.) 
Die Fraunhofersche Beugungserscheinung an Ultraschallwellen ist schon 
frther in jeder Hinsicht experimentell untersucht worden, und die theoretische 
Darstellung von Raman und Nath steht mit den Beobachtungen in volliger 
Ubereinstimmung. Eine Berechnung der Fresnelschen Beugungsbilder auf 
Grund der Ansatze von Raman und Nath fihrt zu schwierigen Integrationen. 
Deshalb wurde die Naherungsmethode von Mascart auf die vorliegenden Beu- 
gungsverhaltnisse spezialisiert. [Ihre Brauchbarkeit konnte bewiesen werden durch 
einen Vergleich mit den Rechnungen von Raman und Nath firFraunhofer- 
sche Beugung, deren Ergebnisse mit den eigenen Messungen tibereinstimmten. Die 
wegen ihrer Kleinheit bisher unbekannt gebliebene Anderung des Brechungsindex 
innerhalb des Schallfeldes konnte jetzt rechnerisch ermittelt werden. Dabei stellte 
sich ein Zusammenhang heraus zwischen der Mascartschen Methode und der 
T6plerschen Schlierenmethode, mit der es moglich sein wird, das 4n direkt zu 
messen. Der Vergleich mit den theoretischen Ergebnissen von Raman und Nath 
brachte weiter, da} ihre Mafizahl fiir die Schallintensitat gleich der Zahl der auf- 
tretenden Beugungsordnungen ist, und diese wiederum direkt proportional dem 
Druck in der Schallwelle ist. Aus den Beobachtungen der Fresnelschen Beu- 
gungsbilder ergab sich, da die in Ebenen hinter dem Schallfeld auftretenden 
Flachen strukturloser Helligkeit, die ,,Verwaschungsstellen“, die in den Ent- 
fernungen D = k- 1**/21 (k = 1,3,5...) bei konstanter Beleuchtung liegen, durch 
Uberlagerung der Intensitatsverteilungen aller Phasen der Schallwelle zustande 
kommen. Aus den berechneten Kurven lift sich schlieSen, dai auch die noch bei 
stroboskopischer Beleuchtung verbleibenden Verwaschungsstellen durch die Ande- 
rung der Wellenfliche wahrend der Aufhellungsdauer der Kerr-Zelle bedingt sein 
kénnen. Einen Entscheid kann nur eine stroboskopische Anordnung mit unendlich 
kurzer Aufhellungsdauer bringen. (Zusammenf. d. Vert.) ‘ Hiedemann. 


Sydten Oka. Zur Theorie der Doppelbrechung bei nicht-kugel- 
formigen Kolloiden im Ultraschallfelde. Kolloid-ZsS. 8%, 37=-48, 
1939, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Osaka.) [S. 110.] Hiedemann. 
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Naovasu Sata. Uber die Wirkung von Ultraschallwellen auf die 
Kolloiderscheinungen. VI. Mitteilumg. Uber den Einflu& von 
Ultraschall auf das Drehungsvermégen von hochmole- 
kularen Substanzen kolloider Natur. 1. Versuche an Ge- 
latinelésungen. Kolloid-ZS. 87, 186—190, 1939, Nr.2. (Chem. Inst. Univ. 
Osaka, Japan.) Dede. 


Léon Brillouin. Acoustical wave propagation in pipes. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 11, 10, 1939, Nr.1, Part I. (Coll. France, Paris.) Schallwellen pflanzen 
sich innerhalb eines langen Rohres wie elektromagnetische Wellen fort. Bei tiefen 
Frequenzen ist die Schallschnelle auf einem Rohrquerschnitt iiberall dieselbe, wah- 
rend bei hohen Frequenzen Querschwingungen auftreten. Das Rohr wirkt dann als 
ein Hochpaffilter mit scharfer Grenze. Wenn das Rohr innen mit schallschlucken- 
dem Stoff ausgekleidet ist, so werden die Verhiltnisse komplizierter. Es kénnen 
dann Wellen existieren, die in der Langsrichtung des Rohres laufen, und eine kon- 
stante Schnellenverteilung auf jedem Rohrquerschnitt scharf definieren. Holtsmark. 


William M. Hall. An acoustic transmission line for impedance 
measurement. Journ. Acoust. Soc., Amer. 11, 140—146, 1939, Nr.1, Part IL 
(Dep. Electr. Eng. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Beschreibung einer Methode 
und einer Mefianordnung zur schnellen und genauen Messung einer akustischen 
Impedanz im Verhialtnis zur charakteristischen akustischen Impedanz eines Ver- 
gleichsrohres. Das letztere ist zu einem Kreis zusammengebogen; in seinem 
Inneren ist ein kleines Mikrophon verschiebbar angeordnet. Der Mefischall wird 
dem einen Ende des Vergleichsrohres zugefiihrt, waihrend das andere Ende mit 
der zu messenden Impedanz in Verbindung gesetzt wird. Die Messung selbst be- 
steht in der Festlegung der Lage und relativen Groéfie der Maxima und Minima 
im Vergleichsrohr. Die Impedanz kann aus einem in der Arbeit wiedergegebenen 
Diagramm abgelesen werden, Holismark. 


Robert Rogers. The attenuation of sound in duets. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 11, 164, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Die 
Theorie der Schallfortpflanzung in Réhren, welche in erster Niherung mit der 
Sivianschen Theorie iibereinstimmt, wurde vom Verf. entwickelt. Die geforderte 
Abhingigkeit der Réhrendimpfung von dem Verhiiltnis des Umkreises zu der 
Flache konnte experimentell bestitigt werden. Weiter konnte gezeigt werden, dab 
die nach der Resonanzmethode gemessenen Werte der Impedanz fiir die Innen- 
auskleidung der Réhre auch fiir die Berechnung der Réhrendimpfung mafgebend | 
ist. Bei niedrigen Frequenzen mu man eine schwingungsfihige Auskleidung be-— 
nutzen, wenn man gréfere Werte der Réhrendimpfung erreichen will. Holtsmark. 


R. B. Lindsay. Filtration of oblique elastic waves in stratified 
fluid-solid media. Journ, Acoust. Soc. Amer. 11, 165, 1989, Nr.1, Part I. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Im Anschlu8 an die friiheren Berech- 
nungen des Verf. tiber die Fortpflanzung von elastischen Druckwellen durch ge-— 
schichtete fliissige Medien wurde jetzt die Fortpflanzung solecher Wellen in ge-— 
schichteten Medien, in welchen die eine Substanz fest ist, betrachtet. Das Ergebnis 
ist naturgeméf komplizierter, weil Querwellen in den festen Schichten auftreten. 
Im ganzen wirkt aber die Struktur als ein Tiefpaffilter, dessen charakteristische 
Konstanten vom Einfallswinkel abhaingen. Im Spezialfall, wo die festen Schichten ; 
sehr diinn sind,-erhalt man die Braggsche Formel fiir Réntgenreflexionen. 
Holismark. 
S. J. Klapman. Interaction impedance of a system of circular 
pistons. Journ. Acoust. Soc. Amer, 11, 165, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungs- 


A 
4 


4 


1940 5. Akustik 19 


bericht.) (Jensen Radio Mfg. Co.) Zwei Kolben in einer unendlichen Ebene, die 
gleichzeitig schwingen und Schallwellen in den Halbraum ausstrahlen, sind durch 
diese Strahlung miteinander gekoppelt. Verf. hat den Strahlungswiderstand solcher 
Kolben exakt berechnet, fiir den Fall, da® beide gleichphasig schwingen, Das Er- 
gebnis lat sich leicht auf Nicht-Phasigkeit ausdehnen, da sowohl Blindwiderstand 
wie Wirkwiderstand berechnet wurden. Holtsmark. 


John F. Kineaid and Henry Eyring. Free volumes and freeangleratios 
of molecules in liquids, Journ. Chem. Phys. 6, 620—629, 1938, Nr. 10. 


(Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 42.] Justi. 


Richard Bar. Uber Versuche zum Nachweis einer Ultraschall- 
dispersionin Fliissigkeiten. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 119. Jahres- 
vers. Chur 1938, S. 116—117. (Univ. Ziirich.) S. diese Ber. 20, 526, 1939. Hiedemann. 


R. 8S. Alleman. Dissipative acoustic reflection coefficients in 
gases by ultrasonic interferometry. Phys. Rev. (2) 55, 87—98, 1939, 
Nr.1. (Rowland Phys. Lab. Baltimore, Maryland.) Die Reflexionskoeffizienten fiir 
Ultraschallwellen in Gasen, die viel kleiner sind als aus der dynamischen Theorie 
des Schalles folgt, wurde zuerst von J. C. Hubbard (diese Ber..13, 15, 1932; 
14, 173, 1933; 16, 9, 1935) fiir eine einzelne Frequenz berechnet und spater von 
R. W. Curtis (diese Ber. 16, 473, 1935) als frequenzabhingig gefunden; sie wer- 
den befriedigend gedeutet durch die neue Herzfeldsche Wiarmeleitungstheorie 
der akustischen Reflexion (diese Ber. 19, 2483, 1938). In der vorliegenden Arbeit 
wird die Theorie des akustischen Interferometers dadurch erganzt, daf die Energie- 
zerstreuung bei der Emission und Reflexion an der Schallquelle ebenso beriick- 
sichtigt wird, wie die Verluste bei der Reflexion am Reflektor. Die Priifung 
friiherer und neuer Messungen in CO:, He und Luft zeigt in allen Fallen, bei denen 
geringe Verluste gefunden wurden, eine ausgezeichnete Ubereinstimmung mit der 
Herzfeldschen Theorie. Mit optischen, elektrischen und akustischen Verfahren 
wurden die notwendigen experimentellen Voraussetzungen zur Erhaltung zuver- 
lassiger MeSiwerte festgestellt, z. B. die Parallelitét von Quelle und Reflektor und 
die Schwingungsart der Schallquelle. Die Anforderungen, die man an die Plan- 
parallelitat von Schallquelle und Reflektor stellen mu, sind sehr gros und miissen 
unvergleichlich genauer erfillt sein als bei Schallgeschwindigkeitsmessungen; 
geringfiigige Abweichungen ergeben namlich scheinbare Verluste von erheblicher 
Gréfe, Diese Anforderungen werden am besten dadurch erfillt, da8 man wahrend 
des Betriebs des Interferometers auf maximale akustische Reaktion einstellt. Die 
Empfindlichkeit des Interferometers kann erheblich gesteigert werden, wenn man 
nicht benutzte Schallstrahlen durch reflektierende Platten médglichst schwicht, die 
man in einem Abstand von einer Viertelwellenlainge hinter der Schallquelle an- 
bringt. (Ubers. d.. Zusammenf, des Verf.) Hiedemann. 


R. C. Coilee The parabolic sound concentrator. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 11, 167, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) 
Verf. hat an parabolischen Schallspiegeln die Direktivitaét und die Schallverstarkung 
gemessen. Die Theorie von Rocard und Gutin und die Theorie von Gutin 
fiir die Richtwirkung konnten bestitigt werden. Ein Vergleich der verétfentlichten 
Richtwirkungskurven von Schneider, Obata und Yosida mit der Theorie 
von Gutin konnte durchgefiihrt werden. Das Schallfeld im Raum innerhalb eines 
parabolischen Spiegels wurde gemessen. J. Holismark. . 


Robert J. Dwyer. The persistence of molecular vibration in eolli- 
sions. Journ. Chem. Phys. 7, 40—44, 1939, Nr.1. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) Die Schalldispersion in mehratomigen Gasen wird theoretisch 
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durch die Vorstellung gedeutet, daf} der Energieaustausch beim Zusammenstof von 
Molekiilen zwischen Translations- und Schwingungsenergie viel langsamer verlauft, 
als z. B. zwischen den verschiedenen Freiheitsgraden der Translationsbewegung. 
Es erschien erwiinscht, eine direkte optische Methode zur Beobachtung dieses hypo- 
thetischen Effektes zu finden. Es wurde deshalb eine Apparatur entwickelt, um in 
sehr kleinen Konzentrationen vorhandene Molekiile, wie z. B. Radikale, mittels 
ihrer Absorptionsspektren zu untersuchen. Bei dieser Methode wurde die relative 
Konzentration der Molekiile durch einen Vergleich der Intensitaéten verschiedener 
Rotationslinien bestimmt. Die Methode wurde auf die héheren Schwingungszu- 
stiinde des Jo-Molekiils angewendet. Ihre Konzentration wurde kiinstlich tiber den 
im thermischen Gleichgewicht vorhandenen geringen Betrag durch eine kurz- 
zeitige elektrische Entladung erhéht. Durch Veranderung der Phase zwischen 
einem elektrischen Schalter und einem optischen Verschluf$ konnten Moment- 
aufnahmen des Absorptionsspektrums zu verschiedenen Zeiten nach Unterbrechen 
der Entladung erhalten werden. Es ergab sich, dafs Jodmolekiile, die vom Grund- 
niveau zum ersten Schwingungszustand angeregt worden waren, in diesem Zustand 
mehrere tausend Zusammenstéfe mit anderen Gasmolekiilen erleiden konnten, 
bevor sie ihre Schwingungsenergie verloren. (Nach der Zusammenf. d. Verf.) 
Hiedemann. 


E. G. Richardson. Supersonic dispersionandinfra-redradiation. 
Nature 143, 688—639, 1939, Nr. 3624. (King’s Coll. Newcastle-upon-Tyne.) Dwyer 
hat kiirzlich (s. vorstehendes Ref.) Versuche beschrieben, in welchen die Nach- 
wirkung von einer bei elektrischer Gasentladung durch Zusammenstéfe 
bewirkten Anregung von Schwingungsenergie der Molekiile durch das eine kurze 
Zeit nach der Entladung Bestehenbleiben von Absorptionslinien im _ sichtbaren 
Spektrum nachgewiesen wurde. Das Ergebnis dieser Versuche ist zwar in Uber- 
einstimmung mit der Relaxationstheorie der Schalldispersion; nach Ansicht des 
Vert. steht es aber nicht in notwendigem Zusammenhang mit der Schalldispersion, 
da Dwyer keine Ultraschallversuche in dem betreffenden Gas (Joddampf) aus- 
gefiihrt habe. Es wird tiber Versuche berichtet, die bekannte Schalldispersion in 
CO; durch optische Bestrahlung des Gases mit seinen eigenen Schwingungs- 
frequenzen zu beeinflussen. Hierzu wurde das in einem Ultraschallinterferometer 
mit Quarzfenstern befindliche CO, mit infra-roten Strahlen, und zwar den COs- 
Linien 4, 8p und 15yp, belichtet, die von einem heifien, mit CO, gefiillten Rohr 
emittiert wurden. Messungen der Schalldispersion in CO: zwischen 90 und 100: 
Kilohertz ergaben die gleichen Werte bei Bestrahlung, wie ohne solche. Dagegen 
soll eine deutliche Zunahme der Schallabsorption bei Bestrahlung auftreten. Es 
wurde ferner die Absorption der drei genannten COQ,-Linien beim Durchgang durch 
das Interferometer gemessen; sie war unabhingig davon, ob Schallwellen das 
Interferometer durchsetzten, oder nicht. Der Verf. will aus diesen Versuchen keine 
allgemeinen Schliisse iiber die Relaxationstheorie der Schalldispersion ziehen, da 
Penman (diese Ber, 16, 2285, 1935) u. a. gezeigt hitten, da® eine Erhéhung der 
thermischen Energie der Molekiile, die durch eine Temperaturerhéhung und unab- — 
hingig von einem bestimmten Schwingungszustand bewirkt werde, eine Anderung — 
der Schalldispersion bewirke. (Zur Arbeit Penman vygl. die S.13 referierte 
Arbeit von Overbeck und Wiler. Ref.) Hiedemann. 


A. van Itterbeek, P. de Bruyn and P. Mariens. Measurements on the ab- 
sorption of sound in CO; gas, in CO. containing small quanti- 
ties of Hs, Ds, HO, DO and also in mixtures of CO. and Os. Colli- 
sion efficiencies, Physica 6, 511—518, 1939, Nr.6. (Natuurk. Lab. Louvain, 
Belg.) Die Schallabsorption in sehr reinem COs:-Gas wurde bis zu 50°C gemessen 
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und daraus die Relaxationszeit und die wirksame StoSzahl zur Anregung der 
Schwingungsenergie des COs-Molekiils berechnet. Ferner wurden Messungen in 
CO, mit kleinen Zusatzen von Hz, Do, H20 und D0 ausgefiihrt und aus den Ergeb- 
nissen die Wirkung der verschiedenen Molekiile auf die Relaxationszeit bzw. die 
wirksame Stofizahl entnommen. Bei Zusatz von O: zu CO nimmt der Absorptions- 
koeffizient ab, Die Absorption wurde in verschiedenen Mischungen von CQ, und 
O: bestimmt. Die erhaltenen experimentellen Ergebnisse werden dahingehend ge- 
deutet, dafS§ die COs-Molekiile iiberhaupt nicht durch Zusammenstée mit O2-Mole- 
ktilen angeregt werden. (Nach der Zusammenf. d. Verff.) ' Hiedemann. 


0. Halpern. Remarks on the anomalous damping of ultrasonie 
waves. Phys. Rev. (2) 55, 881—882, 1939, Nr.9. (Phys. Dep. Univ. Heights, 
New York.) Neuere Messungen, z. B. von van Itterbeek und Thijs (diese 
Ber. 20, 527, 1935), haben gezeigt, daf} die Ultraschallabsorption in leichten Gasen 
den theoretischen Wert um ein mehrfaches, teils um das 20fache, iibertrifft. Dieser 
anomale EHffekt scheint. von der Intensitaét der Schallwelle unabhangig zu sein und 
tritt mit gleicher Gréfenordnung auch in reinem He auf; es ist daher unmdglich, 
ihn durch Relaxations- oder Turbulenzerscheinungen zu erkliren. Es scheint sich 
hierbei um eine universelle Erscheinung zu handein, die in allen Gasen auftreten 
kann und die nach Ansicht des Verf. nur durch die Wirkung von Dichteschwan- 
kungen im Gase gedeutet werden kann. Um die Gréfenordnung der beobachteten 
anomalen Absorption zu erklaren, sei es nolwendig, u. a. zu beriicksichtigen, daB 
der wesentliche Effekt proportional dem Gradienten der Dichteschwankungen und 
die ,,Fluktuationsgeschwindigkeit“ gro gegentiber der Schallfrequenz ist. Quan- 
titative Berechnungen werden angekiindigt. Hiedemann. 


I. M. Metter. Bestimmung der Wahrscheinlichkeit der Uber- 
tragung von Schwingungsenergie beim Zusammenstof} des 
CO:-Molekiils mit den Beimengungen nach der Methode des 
Ultraschalles. Acta Physicochim. URSS. 9, 845—860, 1938, Nr.6. (Industr. 
Inst. Leningrad.) Mit Hilfe eines ultraakustischen Interferometers von spezieller 
Konstruktion wurde die Dispersion des Ultraschalls in CO, mit Beimengung von 
HO, NO, CO und Ne untersucht. Mit ein und demselben Quarz wurden bei 
gegebenem Prozentsatz der Beimengungen mittels der Druckaénderung mehrere 
Punkte der Dispersionskurve aufgenommen. Der Mefifehler der Schallgeschwindig- 
keit iiberstieg nicht 0,15 %. Die asymptotischen Werte fiir die Schallgeschwindig- 
keit im Gemisch der Gase wurden mit Korrekturen auf die Gesetze des realen 
Gases berechnet. Nach den Formeln von Kneser und Eucken-Becker 
wurden die Wahrscheinlichkeiten ieee der Ubertragung der Schwingungsenergie 
des COs-Molekiils beim Zusammenstof} mit einem Molektil der Beimengung be- 
rechnet. Die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten PA? werden in erster Linie 


durch den Einflu8 des Dipolmomentes der Beimengungen erklart. (Zusammenf. d. 
Verf.) Hiedemann. 


A. Kharkevich. The indicial acoustic resistance of a piston dia- 
phragm. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 1468—1477, 1938, Nr. 16. (Orig. russ.) Der 
akustische Ubergangswiderstand einer Kolbenmembran wird durch Summieren der 
Funktionen aller Einzelelemente der Membranflache ermittelt. Es werden Formeln 
fiir die Addition unsteter Funktionen angegeben, die diese Berechnung erleichtern. 
Der Ubergangswiderstand ist 
32@ = peS (2/z) (are cos a — a V1 — a) [0 <¢ < (2 R/e)], 

wobei a = ct/2R. Zur Probe werden hieraus Frequenzkurven, teilweise ange- 
nahert, berechnet. R. Thomson. 
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J. K. Stewart and R. C. Colwell. The calculation of Chladni patterns. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 147—152, 1939, Nr.1, Part I. (Univ. Morgantown, West Vir- 
ginia.) Verf. haben eine Anzahl Formen der Chladni-Figuren schwingender kreis- 
férmiger Platten berechnet und mit den experimentellen Figuren verglichen. 
Formeln sind angegeben. Holtsmark. 


John D. Trimmer. Resonant frequencies of certain pipe combina- 
tions. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 129—133, 1939, Nr.1, Part I. (Dep. Aeron. 
Eng. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Berechnete und gemessene Werte der Impe- 
danz einiger Kombinationen von geschlossenen und offenen Pfeifen werden an- 
gegeben, unter besonderer Beriicksichtigung der Resonanzfrequenzen. Eine der 
untersuchten Kombinationen hat nahezu dieselben Resonanzfrequenzen wie eine 
offene Pfeife, obwohl keine solehen darin vorhanden sind. Weiter sind einige 
Resonanzen viel schirfer als die anderen, so daf es méglich erscheint, akustische 
Elemente mit sehr scharfer Resonanz nach diesem Prinzip herzustellen. Holismark. 


V. Furduev. Some remarks on the generalized group of Bessel 
loud-speaking horns. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 165—167, 1939, Nr. 2. 
(Orig. russ.) Es ist bekannt, da8 der Exponentialtrichter S = S)- el ein Grenzfall 
der Besselschen Trichterfamilie S = S,)-a#” ist. Nachgewiesen wird, dafi die 
Reihe auch jenseits dieses Einzelfalles fortgesetzt werden kann; hierbei erhalt man 
Besselsche Trichter, die aber in ihrer Linge begrenzt sind. Vermutet wird, daf 
solehe Trichter noch bessere Frequenzkurven des akustischen Widerstandes haben, 
doch ist die Ausrechnung zu schwierig; experimentelle Klarung dieser Frage wird 
angeregt. R. Thomson. 
Jul. Hartmann. Construction, performance and design of the 
acoustic air-jet generator. Journ. scient. instr. 16, 140—149, 1939, Nr. 5. 
(Roy. Techn. Coli. Copenhagen.) Die Konstruktion zweier leistungsfaihiger Typen 
von Luftstrahlgeneratoren wird beschrieben. Die Abhiangigkeit der Wellenlinge 
sowie der Schalleistung von der Entfernung zwischen Austrittséffnung und 
Schneide des Resonatorhohlraums und die Richtcharakteristik der Luftstrahlgenera- _ 
toren wird untersucht. Formeln und Nomogramme zur Ermittlung der Frequenz 
und der Leistung von Luftstrahlgeneratoren werden aufgestellt. — Es sei hervor- | 
gehoben, dafi durch Luftstrahlgeneratoren bei 38,2kg/em? Anblasdruck bei 
50 000 Hertz 6 Watt und bei 10000 Hertz 150 Watt abgestrahlt werden konnten; der 
mechanisch-akustische Wirkungsgrad liegt hierbei bei etwa 4%. F. Trendelenburg. 


W. D. Phelps. A sound source for investigating microphon 
distortion. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 164, 1939, Nr.1, Part. I. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Co.) [S.104.] Holismark, 
R. H. Frick and P. S. Veneklasen. An audiofrequency harm onic gene- 
rator system. Journ, Acoust. Soc, Amer, 11, 166, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer_ 
Sitzungsbericht.) (Univ. Los Angeles, Cal.) Die Verf. haben einen Tongenerator 
fiir eine Anzahl harmonische Komponenten gebaut, wo die relativen Phasen und 
Amplituden der einzelnen Harmonischen beliebig geindert werden kénnen. Das. 
Prinzip ist ihnlich dem von Firestone und Kurtz und Larsen verwendeten. | 
Die giinstigte Form der Rotor- und Statorzihne wurde theoretisch ermittelt, so daB 
nur sehr wenige unerwiinschte harmonische Komponenten entstehen. Holtsmark. 


F. A. Saunders. Conclusions from further measurements on old. 
and new violins. Journ, Acoust. Soc. Amer. 11, 165—166, 1939, Nr.1, Part if 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die Frequenzkurven von ungefahr 
50 Geigen wurden aufgenommen. Es konnte gezeigt werden, da neue Geigen sehr | 
nahe dieselbe Frequenzkurve haben kénnen, wie alte, und dafi man die Tonqualitat 
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(fiir langere Tondauer) einer alten Geige an einem neuen Instrument reprodu- 
zieren kann. Kin wesentlicher Vorteil der alten Geigen ist es, da$ eine bestimmte 
Lautstarke mit einer geringeren Arbeit erreicht werden kann. Schnelle Tonfolgen 
sind daher auf einer alten Geige leichter zu spielen. Nur sehr wenige sind im- 
stande, zu entscheiden, ob ein guter Spieler eine alte oder eine neue Geige benutzt. 
Die Tragweite eines Geigentons wird durch starke Oberténe bedingt, solche Geigen 
werden als brilliant bezeichnet. Man findet diese Eigenschaft sowohl bei neuen 
wie bei alten Geigen, sie wird in Beziehung gesetzt zu der von Backhaus ge- 
fundenen Formante, Fiir Kammermusik sind solche Geigen nicht geeignet. Holtsmark. 


Paul H. Bilhuber and C. A. Johnson. The influence of the soundboard 
on pianotone quality. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 166, 1939, Nr.1, Part I. 
(Kurzer Sitzungsbericht. (Steinway & Sons; E. E. Free Lab.) Die Schwingungen 
des Resonanzbodens an einem Klavier wurden mit einer besonders gebauten 
Apparatur untersucht. Die klanglich besten Téne werden erreicht, wenn der Re- 
sonanzboden méglichst gleichphasig schwingt mit einer maximalen Amplitude etwa 
in der Mitte des Bodens. Um eine brauchbare Tonqualitét in den Kleinpianinos zu 
erlangen, mufite der Resonanzboden so abgeiindert werden, dafs die nachteilige 
Wirkung der kiirzeren Saiten und der kleineren Ausdehnung des Resonanzbodens 
kompensiert wurden. Vergleichende Messungen an dlteren und neueren Klein- 
pianinos zeigen, daf} bei den letzteren der Resonanzboden mehr gleichphasig 
schwingt, und daf} die Diskanthéhe eine hodhere Intensitaét hat und langsamer 
abklingt. Holtsmark. 


Winston HE. Kock. Analysis of transients. Journ. Acoust. Soc. Amer, 11, 
163, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Baldwin Piano Co.) Die 
Fourier-Analyse einer kurzdauernden Sinuswelle zeigt, da} der Gehalt an Gerausch- 
komponenten bei rechteckiger Umhiillungskurve sehr viel gréfer ist, als bei einer 
sinusférmigen Umbhiillungskurve. Holtsmark. 


Mile Andrée Dammann. Analyse de sons musicaux. C. R. 208, 1283—1285, 
1939, Nr.17. Kurze Mitteilung iiber die Ergebnisse der Analyse einiger Oszillo- 
gramme von Musikklangen (Trompete, Flote, Klarinette, Violine). F. Trendelenburg. 


P. E. Sabine. Architectural acoustics, its past and its possi- 
bilities. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 21—28, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda S.161—162.) (Riverbank Lab.) [S.1.] Holtsmark. 


F. VY. Hunt. The absorption coefficient problem, Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 11, 38—40, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 159.) (Cruft 
Lab., Harvard Univ., Cambridge, Mass.) Einleitung zu einer Diskussion tiber Schall- 
schluckzahlen. Die iiblichen Messungen von Schallschluckzahlen nach der Nachhall- 
methode zeigen eine bedeutende Streuung der Mefiwerte verschiedener Labora- 
torien. Verf. will eine neue Theorie des Nachhalls geben, welche diese Schwierig- 
keiten zu erkliren vermag, einstweilen wird aber vorgeschlagen, da bei Angabe 
‘von Schallschluckzahlen die Bezeichnung Hallraumzahl (,,Chamber Coefficient“) 
und eine Angabe des betreffenden Laboratoriums beigefiigt werden solle. Die 
GréBe der gemessenen Flache sollte ebenfalls angegeben werden. Holismark. 


Paul E. Sabine. Measurement of sound absorption coefficients 

from the viewpoint of the testing laboratory. Journ. Acoust. Soc. 

of Amer. 11, 41—44, 1939, Nr.1, Part I. (Riverbank Lab. Geneva, Ill.) 

Pp. E. Sabine. Measurements in the reverberation chamber. Kurzer 

Sitzungsbericht ebenda S.159—160. Die Messung von Schallschluckzahlen nach der 

Nachhallmethode beruht auf folgenden Voraussetzungen: a) dafi man mit einer 
mittleren statistischen Schalldichte und b) mit einer diffusen Schailstrémung, wo 
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alle Richtungen gleich wahrscheinlich sind, rechnen darf, c) dai die auf eine 
Flicheneinheit der Raumoberfliiche fallende Schallenergie iiberall dieselbe ist, 
unabhiingig von dem Schluckvermégen des betreffenden Flachenstiicks, d) dafi eine 
mittlere Schluckzahl als statistisches Mittel der fiir verschiedene Einfallwinkel 
giiltigen Schluckzahlen bestimmt werden kann, e) dafi die Form des Raumes und 
die Verteilung der schallschluckenden Flachen auf seiner Oberflaiche derartig sind, 
daf der Begriff einer mittleren freien Weglinge eines Schallelementes einen Sinn 
hat. Die Bedingungen a), b) und e) sind im allgemeinen erfillt in Hallraumen mit 
logarithmischer Abklingkurve. Die Bedingung c) ist im allgemeinen nicht erfiillt. 
Ebenso scheint es, da8 die Annahme d) unberechtigt ist. Die Schluckzahlmessungen 
der verschiedenen Laboratorien lassen sich zur Zeit nicht in Einklang miteinander 
bringen. Dies wird an der Hand von Beispielen naher ausgefiihrt, und Verf. faft 
die gegenwirtige Lage so zusammen: 1. Alle nach der Nachhallmethode gemessenen 
Schallschluckzahlen stellen empirische Daten dar, die von den Mefibedingungen 
abhingig sind. 2. Die Laboratorien, die soleche Messungen ausfiihren, sollten darauf 
achten, daB die Bedingungen in allen Messungen gleich sind, und daf sie auch im 
Laufe der Zeit nicht geindert werden. 3. Durch besondere Versuche miisse fest- 
gestellt werden, ob die nach der gewahlten Methode ausgefiihrten Messungen 
unter sich tibereinstimmen. Holtsmark. 


G. T. Stanton. Correlation of sound absorption coefficients 
with field measurements. Journ, Acoust. Soc. Amer. 11, 45—47, 1939, 
Nr. 1, Part I. 

G. T. Stanton. Measurements in the field. Ebenda S. 160. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Electr. Res. Products Ine.) Die Schallschluckzahlen, die man in 
wirklichen Riéiumen bestimmt, weichen vielfach von den im Laboratorium ge- 
messenen ab, Nach Ansicht des Verf. mufi diese Nichtiibereinstimmung verschwin- 
den, sobald man bei den ersteren Messungen dieselbe Riicksicht auf gleichmafvige 
Schallverteilung nimmt wie bei den Laboratoriumsmessungen. Holtsmark. 


C. C. Potwin and J. P. Maxfield. A modern concept of acoustical 
design. Journ. Acoust. Soe. Amer. 11, 45—55, 1939, Nr. 1, Part I. (Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S.162.) (Electr. Res. Prod. Ine., N. Y.) Verff. geben einige Bei- 
spiele akustisch behandelter Riume, nimlich zweier Senderéume sowie des ,,temple 
of religion“ und des ,,voder room“ der New York-Ausstellung. Schallschluckende 
Stoffe diirfen nicht in einem Teil. des Raumes konzentriert werden. Es treten sonst 
leicht geknickte Nachhallkurven auf. Bei gleichmiafiger Verteilung kénnen die so- 
genannten optimalen Werte fiir die Nachhalldauer etwas erhéht werden. Die Fre- 
quenzkurve der Nachhalldauer sollte am besten flach sein mit einem geringen 
Anstieg bei tiefen Frequenzen, dessen Héhe von der Griéfie des Raumes usw. ab- 
hingt. In grofen Riumen sollten Reflexionen mit grofer freier Weglinge be- 


giinstigt werden, wahrend Reflexionen in der Niihe der Schallquelle diffus zer- 
streut werden sollten. Holtsmark. 


Philip M. Morse. Some aspects of the theory of room acoustics. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 56—66, 1939, Nr.1, Part I. (Eastman Lab. Inst. 
Technol. Cambridge, Mass.) Die exakte Lésung der Wellengleichung in einem 
rektanguliren Raum wird auf den Fall ausgedehnt, da® die Winde mit schall- 
schluckenden Stoffen belegt sind, deren Schluckzahl von Wand zu Wand anders 
ist. Das Schallfeld in einem solchen Raum baut sich aus gedimpften Eigén- 
schwingungen auf. Mafigebend fiir die Dampfung sind die Impedanz der Wiinde und 
die Winkel, welche die Richtung der Eigenschwingungen mit den Wandflachen 
bildet. Die Ergebnisse einiger durchgerechneter Beispiele sind wiedergegeben. 


Holtsmark. 
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_N. B. Bhatt. Effect of an absorbing wall on the decay of normal 
frequencies. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 67—73, 1939, Nr. 1, Part I. Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda S.160—161. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Damp- 
fung der einzelnen akustischen Eigenschwingungen in einem rektangulaéren Modell- 
raum, dessen eine Wand schallschluckend war, wurde nach zwei verschiedenen 
Methoden gemessen, erstens aus der Abnahme der Resonanzhéhe und zweitens aus 
der Nachhallzeit. Die Ubereinstimmung der Messungen nach beiden Methoden 
war recht gut. Die Beziehung zu der neuen Theorie der Schallschluckung wird an 
der Hand von Beispielen erértert. Holismark. 


Richard H. Bolt Normal modes of vibration in room acoustics: 
Angular distribution theory. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 74—79, 
1939, Nr.1, Part I. 

Richard H. Bolt. Angular distribution of normal modes. Ebenda 
S.160.. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Los Angeles, Cal.) Bei einer strengen 
Berechnung der Winkelverteilung der Eigenschwingungen mu man den Frequenz- 
raum und nicht den p-Raum betrachten, weil die Richtung der Vektoren nur im 
ersteren Raum mit der raumlichen Richtung der betreffenden Schwingung zu- 
sammenfallt. Verf. hat die Berechnung fiir rechteckige Riume durchgefiihrt. Die 
Theorie fiihrte auch zu einem Ausdruck fiir die mittlere Impedanz eines Schluck- 
stoffes, welche die ganze Oberfliche eines Raumes bedeckt, 2/2 = 1/2-+ Ki/» 
+ Ka/v?-+ ..., wo » die Frequenz und Ki, Ke usw. von der Raumform und der Ver- 
teilung des Schluckstoffes abhangen, z) ist die Impedanz fiir normalen Einfall. 
Beugungseffekte wurden nicht beriicksichtigt. Holtsmark. 


F. V. Hunt, L. L. Beranek and D. Y. Maa. Analysis of sound decay in 
rectangularrooms. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 80—94, 1939, Nr.1, Part I. 
(Cruft Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Der Nachhall in einem rektangularen 
Raum mit homogenen, aber verschiedenen Wanden wird als Funktion der Dampfung 
der Higenschwingungen berechnet. Die vollstandige Nachhallkurve setzt sich aus 
zwei bis sieben Komponenten zusammen, Zwei Sonderfialle: 1. Eine Wand schall- 
schluckend, itibrige Wande reflektierend und 2. alle Wande gleich schallschluckend 
werden genau durchgerechnet. Die Nachhallkurve ist in logarithmischem Mag nicht 
geradlinig, sondern nach oben konkav. Die berechneten Abweichungen stimmen 
sehr genau mit friiher ver6ffentlichten Messungen tiberein. Die Verff. schlieSfen, 
da® die bei Laboratoriumsmessungen auftretenden Higentiimlichkeiten in den Nach- 
hallkurven durch diese Theorie vollkommen aufgeklirt werden. Bei nicht zu grofer 
Schallschluckung gilt ein additives Gesetz: der Beitrag einer Schluckwand zur ge- 
samten Schallschluckung ist von den Beitragen der iibrigen Wande unabhingig. 

Holtsmark. 
F. J. Willig, Possible variation of sound absorption coeffi- 
cients withintensity. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 95, 1939, Nr.1, Part I. 
Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.160. (Univ. Urbana, Ill.) Messungen von Schall- 
schluckzahlen nach der Resonanzmethode in Réhren zeigten, dai innerhalb eines 
Bereiches von 30 bis 40 db die mégliche Abhangigkeit der Schallschluckzahl von 
der Schallstiirke 1,5 % nicht tibersteigt. Verf. gibt ein ausfiihrliches Beispiel 
mit allen Daten fiir die Berechnung der Nachhalldauer in einem nach diesen Ge- 
sichtspunkten gebauten Raum und zeigt, dafi die gemessenen Nachhallzeiten mit 
den berechneten gut tibereinstimmen. Holtsmark. 


V. L. Chrisler. Measurement of absorption coefficients and the 
application of acoustical absorbents. Journ. Acoust. Soc. Amer, 11, 
96—97, 1939, Nr.1, Part I. (Diskussionsbemerkung.) (Nat. Bur. Stand. Wash.) 
Verf. bemerkt, da Unregelmafigkeiten in den Nachhallkurven immer dann auf- 
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zutreten scheinen, wenn der schallschluckende Stoff nicht gut verteilt ist. Der 
Effekt tritt sehr leicht auf, wenn geringe Mengen des Schluckstoffes untersucht 
werden. Wenn die Abklingkurve nicht logarithmisch ist, so ist die effektive Schall- 
schluckzahl immer kleiner als die Zahl, die aus Nachhallmessungen berechnet 
wird, Eine eingehende Erérterung dieser Fragen findet man in ,,National Bureau 
of Standards Research Paper RP 700%. 

John S. Parkinson. Dasselbe. Ebenda S.97—99. (Johns-Manville Res. Lab. 
N. J.) Verf. betont ebenfalls die Notwendigkeit, die schallschluckenden Flachen im 
Hallraum gut zu verteilen. 

L. Brillouin. Dasselbe. Ebenda S.100. (Coll. France, Paris.) Verf. hatte in 
aihnlicher Weise wie Hunt das Nachhallproblem nach der Methode der Eigen- 
schwingungen untersucht. Im Grenzfall fiir grofe Raume kann man die bekannte 
Formel aus der Theorie der schwarzen Strahlung fiir die Dichte der Eigenschwin- 
gungen benutzen. In groBen Riumen muff die Anwendung des Begriffs der Nach- 
halldauer zu falschen Schliissen fiihren, denn ein Schall wird im allgemeinen nicht 
so lange von der Schallquelle gleichmafig ausgestrahlt, daf ein stationares Schall- 
feld entstehen kann. Der Redner regt an, dai die Hérsamkeit grofer Raume unter 
praktischen Verhiltnissen neu untersucht werden solle, so dafi man neue Richt- 
linien fiir die nétige Menge und die giinstigste Verteilung der Schallschluckstoffe 
in solehen Raéumen finden kénne. 

George S. Field. Dasselbe. Ebenda 8.101. (Nat. Res. Lab. Ottawa, Ontario, 
Canada.) Verf. bemerkt, dai nach der Theorie von Hunt die beiden Neigungen 
einer nicht logarithmischen Nachhalikurve mit der Schallschluckzahl bei streifendem 
und bei senkrechtem Einfall in Beziehung stehen. Die Schallschluckzahl einer in 
den Hallraum strahlenden schwingungsfihigen Platte o. dgl. hiingt wegen der 
akustischen Kopplung der Platte mit dem Luftvolumen des Hallraumes und der 
Nachhalldauer des letzteren ab. In einem Falle wurde z. B. bei 512 Hertz eine 
Schallschluckzahl von 0,41 gemessen, wenn die Nachhalldauer des leeren Raumes 
10sec betrug, waihrend in einem Hallraum mit einer Nachhalldauer von 3,15 sec 
dieselbe Probe eine Schallschluckzahl von 0,32 ergab. 

R. M. Morris and G. M. Nixon. Dasselbe. Ebenda S.102. (Nat. Broadeast. Co., 
New York.) Verff. bemerken, daf} Laboratoriumsmessungen von Schallschluck- 
zahlen nicht immer mit Sicherheit bei der Berechnung der akustischen Bekleidung 
von wirklichen Raumen zugrunde gelegt werden kénnen. Es sei dringend niétig, 
dafi die Laboratorien solche Methoden festsetzen, dafi die gemessenen Zahlen 
direkt praktisch verwertet werden kénnen. Ferner sei es dringend nétig, da® die 
Messungen von Schallschluckzahlen auch auf die niedrigsten Frequenzen ausge- 
dehnt werden, 

C. R. Jacobs. Dasselbe. Ebenda S. 102—103. (Columbia Broadeast. System. 
New York.) Verf. bemerkt, dai solehe Mefimethoden der Schallschluckzahlen an- 
gestrebt werden sollten, die eine bessere Ubereinstimmung der Laboratoriums- 
messungen und der praktischen Ergebnisse erreichen lassen. 

R. F. Norris. Dasselbe, Ebenda S.103—104. (Norris Ind. Madison, Wisc.) Verf. 
warnt vor einer Ubertragung der nur wissenschaftlich interessierenden neuen Er- 
gebnisse der Schallschlucktheorie in die Praxis. Es sei ein sehr grofes Material an 
praktischen Mefergebnissen iiber Schallschluckung gesammelt, so da®B der Schall- 
ingenieur immer wisse, wie er ein gegebenes Problem anfassen solle. Die Nor- 
mung in diesen Fragen miisse so geschehen, da® die Bediirfnisse der Praxis vor- 
erst beriicksichtigt werden, 
Carl F, Eyring. Dasselbe. Ebenda S.104. (Brigham Young Univ. Provo, Utah.) 
Verf. bemerkt, daf’ Hallraummessungen keine wirkliche Messungen von Schall- 


schluckzahlen sind, dafi man aber erwarten miisse, da® im Hallraum gefundene 
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Schluckzahlen auch fiir wirkliche Raume gelten, solange die letzteren mit dem 
Hallraum ahnlich bleiben. Diese Methode sei fiir den praktischen Ingenieur zu 
empfehlen. Das gegenwirtig in Angriff genommene theoretische Studium des Nach- 
ae werde in Zukunft sicher zu weiteren raumakustisch wertvollen Ergebnissen 
ren. 

F. R. Watson. Dasselbe. Ebenda 8.105. (Univ. Urbana, Ill.) Wenn die Nach- 
hallkurven aus zwei verschiedenen Geraden zusammengesetzt sind, so mift man 
nach den objektiven Methoden meistens die steilere Neigung, wihrend subjektive 
Messungen mit dem Ohr eine mittlere Neigung ergeben. Die Schallschluckzahl 
wird also im letzteren Fall kleiner gefunden. Bei der Messung nach der Strahlen- 
methode des Redners wird die wirkliche Schluckzahl gemessen unabhingig von 
irgendwelchen Eigenschaften des Hallraumes. Weitere Untersuchungen sind 
notig, um die noch bestehenden Differenzen zwischen den Hallraummessungen von 
Schallschluckzahlen und den Messungen in fertigen gro®en Raiumen aufzukliren. 
VY. 0. Knudsen. Dasselbe. Ebenda S. 105—106. (Univ. Los Angeles, Cal.) Verf. 
bemerkt, daf} die neue Nachhalltheorie auch fiir den praktischen Raumakustiker 
sehr wichtig sei. Z. B. wiirde man nicht mehr den schallschluckenden Stoff nur an 
einer Wand anbringen, sondern man wiirde ihn zweckmafig so verteilen, da® die 
Higenschwingungen moglichst gleichméfig gedimpft werden. 

F. VY. Hunt. Dasselbe. Ebenda 8.106. (Harvard Univ, Cambridge, Mass.) 
Verf. bemerkt zum Abschlufi der Diskussion, daf§ die neue Theorie geeignet 
sei, in der nachsten Zeit die bestehenden Differenzen zwischen den Laboratoriums- 
messungen und den Hrfahrungen der Raumakustiker zu beseitigen. Holtsmark. 


Vesper A. Schienker. Architecturalacoustiec testing with elektro- 
thermal noiseasatest source. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 164, 1939, 
Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York City.) An Stelle der bisher 
benutzten Heulténe kann man bei Nachhallmessungen vorteilhaft ausgesiebte Ban- 
der von Larmgerausch verwenden. Die Vorteile dieser Methode werden erértert. 

Holtsmark. 
Keron C. Morrieal. Sound insulation characteristics for ideal 
partitions. Journ. Acoust Soc. Amer. 11, 164, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Co.) Verf. will unter Beriicksichtigung aller in 
Frage kommenden Bedingungen die ideale Schalldammkurve einer Zwischenwand 
bestimmen, d. h. die Schalldimmkurve einer Wand, welche die Lautheit gleich- 
mafig herabsetzt. Holtsmark. 


Samuel Lifshitz. Fluctuation of the hearing threshold. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 11, 118—121, 1939, Nr.1, Part I. (Inst. Arch., Moscow USSR.) Verf. hat 
entdeckt, da® die untere Hérschwelle nicht konstant, sondern fortwihrenden 
unregelmiéfigen Schwankungen unterworfen ist. Kurzdauernde Schallsignale in 
regelmaBigem Abstand, die mit einer Lautstirke von etwa 6 Phon abgehért wer- 
den, werden nicht alle gehért, sondern einzelne fallen in unregelmifiiger Folge 
aus. Die Amplitude der Hérschwellenschwankung betrigt etwa 2 Phon bei einem 
1000 Hertz-Ton. Die Schallenergie, bei welcher diese Schwankungen auftreten, ist 
etwa 10-15 Watt/em?, also viel “héher als diejenige Schallstarke, wo molekulare 
Schwankungen des Schalldruckes zu erwarten sind (10-17 Watt/em?). Der beob- 
achtete Effekt diirfte daher physiologisch im Ohr bedingt sein. Die Versuche zeigen 
auch, da im Bereich nahe an der Hérschwelle die scheinbare Dauer eines Schall- 
impulses deutlicher aufgefaSt wird als seine Lautstarke. Holtsmark. 
W. C. Beasly. Characteristics and distribution of deafness in 
the population of the United States. Journ. Acoust. Soe, Amer, 11, 
166—167, 1939, Nr.1, Part. I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Public Health Ser- 
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vice.) Messungen der Hérschwelle bei Luft- und Knochenleitung wurden an 16 620 
zufillig gewihlten menschlichen Ohren ausgefiihrt. Manner hatten immer einen 
groBeren Horverlust fiir Téne oberhalb 1500 Hertz als gleichaltrige Frauen mit 
derselben klinischen Vorgeschichte. Umgekehrt hatten die Frauen immer einen 
gréBeren Horverlust fiir Téne unterhalb 1500 Hertz. Der Unterschied nimmt mit 
dem Alter der betreffenden Personengruppe zu, ebenso bei héherem absoluten 
Horverlust. Personen unter 25 Jahren hatten ungefahr denselben Horverlust fir 
alle acht Téne im Western Electric 2A Audiometer. In allen Gruppen nahm der 
Horverlust fiir Téne oberhalb 1500 Hertz mit zunehmendem Alter zu. Aus dem ge- 
samten Material wird geschlossen, da der durchschnittliche Hérverlust der Be- 
vélkerung von einer allmahlichen Degeneration der Nerven herriihrt. Holtsmark. 


Paul Baron. Sur ’audibilité des sirénes en présence des bruits 
de rue. C. R. 208, 1714—1715, 1939, Nr. 22. Kurze Mitteilung tiber die Unter- 
suchung der Hérbarkeit von Warnsirenen im Strafenlarm. Am besten hérbar 
waren Warnsirenen von an- und abschwellender Tonhdhe. Trendelenburg. 


N. Fleming. Resonance in the external auditory meatus. Nature 
143, 642—643, 1939, Nr. 3624. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middles.) Eine Unter- 
suchung der Resonanzeigenschaften des Gehérganges ergab, dafs der Druck im 
Trommelfell im Resonanzgebiet (d. h. zwischen etwa 2500 und 4000 Hertz) im 
Mittel um etwa 9 bis 15db gréfer ist als der Druck im ungestérten Schallfeld. 

Trendelenburg. 
R. J. Pumphrey. Microphonic potentials from the utricle. Nature 
143, 898—899, 1939, Nr.3630. Es wird iiber Versuche mit im Utriculus sowie im 
Sacculus entstehenden Aktionsstrémen, wie sie durch Luftleitungsschall und durch 


Knochenleitungsschall erregt werden koénnen, berichtet. — Der Verf. betont, dafi es 
nicht zulassig ist, die Starke von mikrophonischen Effekten im Gehérorgan als Mafs 
fiir die Empfindlichkeit des Gehérs heranzuziehen. Trendelenburg. 


Harvey Fletcher. Auditory patterns. A demonstration lecture. 
Journ. Acoust. Soe. Amer. 11, 163, 1939, Nr.1, PartI. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bell Teleph. Lab.) [S. 4.] Holtsmark. 


Homer Dudley. Remaking speech. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 165, 1939, 
Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Aus zwei Geriiusch- 
ténen wurden gesprochene Worte synthetisch hergestellt, indem die Tonhéhe und 
die Klangfarbe von dem von einem Sprecher gesprochenen Worte automatisch ge- 
regelt wurden. Die so hergestellte Sprache kann in vielfacher Weise von der 
originalen abweichend gemacht werden. Man kann z. B. die Tonhéhe heben oder 
senken, den Frequenzbereich verengern oder erweitern, die Inflexion umkehren, 
die Melodie vom Gesang entfernen, laut gesprochene Worte in ein Fliistern um- 
wandeln usw. Dies soll im Vortrag vorgefiihrt werden. Die Arbeit bildete die 
Grundlage fiir den Apparat zur synthetischen Herstellung von Sprache durch die 
Bedienung von Tasten, den sogenannten Voder, welcher vom Bell System auf der 
New York-Ausstellung 1939 gezeigt wurde. Holismark. 


F. H. Brittain. The loudness of continuous spectrum noise and 
its application to loudness measurements. Journ. Acoust. Soe. 
Amer. 11, 1183—117, 1939, Nr.1, Part I, (Res. Lab. Gen. Electr. Co. Wembley.) 
Bei Geriuschmessungen ist die Verwendung eines reinen Tones als Vergleichston 
nicht ganz einwandfrei, wenn die Messungen in einem wenig gedimpfien Raum 
ausgefiihrt werden. Verf. schligt vor, an Stelle des reinen Tones ein Vergleichs- 
gerausch einzufiihren, bei welchem die Schallenergie méglichst gleichmafig iiber 
das gesamte hérbare Schallspektrum verteilt ist. Die Beziehung zwischen der Laut- 
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_ starke eines Gerausches und der Lautstirke eines reinen Tones wurde durch Ver- 
suche festgestellt. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit Betrachtungen, die man 
liber die Empfindlichkeit und die Erregung der Cochlea anstellen kann. Ein recht 
ausfihrliches Literaturverzeichnis ist der Mitteilung beigegeben. Holtsmark. 


V. 0. Knudsen. An eartothe future. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 29—36, 
1939, Nr.1, Part.I. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 162.) (Univ. Los Angeles, 
Calif.) Der Vortrag behandelt folgende Gegenstinde: 1. Hérapparate fiir Schwer- 
horige, 2. Larmbekampfung, 3. Die Beziehung der modernen Akustik zur Musik. 
Die Anwendung von Verstirkern und geeigneten Kompensationssiebketten in Ver- 
bindung mit Hérapparaten brachte die Verstindlichkeit von 21 % auf 72%. Andere 
Versuche mit binauralem Héren zeigten eine Verbesserung in der Wirkung eines 
Hérapparates fiir Schwerhérige gegeniiber monauralem Héren von einigen db. Um 
ein Ohr gegen Schall wirkungsvoll abzudimmen, hat Verf. einen Ohrstopfen in der 
Form einer akustischen Siebkette aus Gummi gebaut. Eine Diimmung Von 35 db 
wurde erreicht. Der letzte Abschnitt des Vortrages behandelt u. a. die Méglichkeit 
einer objektiven Festsetzung und Messung einer Klangfarbe, und die Gesichts- 
punkte fiir den zukiinftigen Bau von Instrumenten zur Herstellung von synthe- 
tischen Toénen. Holtsmark. 


Wilhelm Sehlink, unter Mitarbeit von Heinrich Dietz. Technische Statik. 
Ein Lehrbuch zur Ejnfiihrung ins technische Denken. Mit 463 Abb. im Text. IX 
u. 3868S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1939. Geb. RM 29,40; brosch. RM 27,60. 
Das Buch entstand aus Vorlesungen an der Hochschule Darmstadt; das Gebiet der 
Statik wurde dabei sehr eng gefaBt, so dafs die Baustatik nicht beriicksichtigt 
wurde. Insbesondere legte der Verf. grofien Wert auf raumliche Probleme und 
geht auf die inneren Einfliisse, Beanspruchungsgrofen, ausfiihrlich ein. — Inhalt: 
1. Teil. Krafte an dem gleichen Punkt: Krafte in der gleichen Ebene, Anwendung 
auf einfache Stabsysteme, Krafte im Raum. 2. Teil. Krafte in der Ebene zerstreut: 
Statisches Moment, Kraftepaare, Analytische Zusammensetzung beliebiger Krifte, 
Graphische Behandlung von Kraften, die méglichen Gleichgewichtsfalle. 3. Teil. 
Anwendung auf ebene gestiitzte Korper. 4. Teil. Das ebene Fachwerk. 5. Teil. 
Zerstreute Krifte im Raum: Satze tiber Kraftepaare, Zusammensetzung beliebiger 
Krifte. 6. Teil. Der durch Stabe oder Lager abgestiitzte Koérper (hier gibt der 
Verf. eine Zusammenstellung der méglichen Gelenke). 7. Teil. Das Raumfachwerk 


und allgemeine Raumwerk. Sachverzeichnis. Riewe. 
Peter Lautner. Wetterdienst und Ballistik. Wiss. Abh. Reichsamt f. 
Wetterdienst 5, 3—10, 1939, Nr.11. [S.172.] Seitz. 


A. Herzberg. Arbeitsvorbereitung unter besonderer Berick- 
sichtigung der Entwicklungsbetriebe. Werkstattstechn. 33, 448—451, 
1939, Nr.18. (Gotha.) Dede. 


H. A. Leedy. Noise and vibrationisolation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
11, 164—165, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armour Inst. Technol.) 
Bei der Berechnung der Wirkung von elastischen Unterlagen zur Abdémmung 
gegen Erschiitterungen wurde im allgemeinen angenommen, dafi die Unterlage 
absolut fest sei. Verf. untersucht den Fall, da die Unterlage mitschwingt, indem 
er die Theorie der gekoppelten Oszillatoren verwendet. Nur in besonderen Grenz- 
fallen findet man dasselbe wie friiher. Der allgemeine Fall soll an der Hand von 
berechneten Kurven erortert werden. Holtsmark. 
Franz Wolbank. Verformungstexturen von Zinklegierungenund 
ihr Einflu8® auf die Eigenschaften von Werksticken, ZS. -f. 
Metallkde. 31, 249—257, 1939, Nr.8; auch Diss.-Auszug T. H. Wien. (Frankfurt 
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a. M.) An gewalzten Blechen sowie an geprefien und gezogenen Stangen aus 
Zinklegierungen (mit in % 10 Al, 0 bis 2 Cu, 0 bis 0,03 Mg) und Reinzink wurden 
die Texturen in Abhiingigkeit vom Verformungsgrad réntgenographisch untersucht. 
Ergebnisse: Beim Walzen der Zn-Al-Legierungen entsteht eine Textur, die durch 
eine bevorzugte kristallographische Ausrichtung der Kérner nach zwei Hauptlagen 
bestimmt ist. Bei kleinen Walzgraden erfolgt die Einstellung der Basisebenen an- 
genihert senkrecht zur Walzrichtung. Die fortschreitende Verformung bringt eine 
zunehmende Zahl von Kristallen in eine Lage, bei der die Basis etwa 20° mit der 
Walzrichtung einschliefSt. Die Ebenen liegen bevorzugt parallel zur Querrichtung. 
Bei Cu-haltigen Zn-Al-Legierungen bleibt ein Grofiteil der Kristalle auch bei 
hohem Walzgrad in der zuerst eingenommenen Lage mit quer zur Walzrichtung 
ausgerichteter Basis. Beim Zn kann dieser Ausrichtungsbereich durch starkes 
Walzen zum Verschwinden gebracht werden. Die Richtungsabhangigkeit des 
E-Moduls, von Zn-Al-Blechen stimmt mit dem auf Grund der Walztextur und der 
elastischen Anisotropie des Zinkkristalls zu erwartenden Verhalten befriedigend 
iiberein. Mit dem Nachziehen geprefiter Stangen sind betriichtliche Anderungen 
des E-Moduls und des thermischen Ausdehnungsbeiwertes verbunden, die sich 
(unter vereinfachenden Annahmen) aus dem Einkristallverhalten und der Textur- 
ausbildung zahlenmiifiig berechnen lassen. Die bestehenden Unterschiede in den 
von verschiedenen Beobachtern herriihrenden Texturbeschreibungen beruhen offen- 
bar auf verschiedenen Verformungsgraden der Proben. Bei der Feststellung von 
Vielkristalleigenschaften ist stets die Textur der Proben zu beachten. Leon. 


Kurt Bayer. Eigenschaften von Zinklegierungsblechen. ZS. f. 
Metallkde. 31, 264—267, 1939, Nr.8. (Metall-Lab. Bergwerksges. v. Giesche’s Erben, 
Berlin.) [S.77.] 

Kurt Bayer und Wolf Wolf. Mechanische Eigenschaften einiger 
Zinklegierungen bei héheren Temperaturen. ZS f. Metallkde. 31, 
267—268, 1939, Nr. 8. (Metall-Lab. Bergwerksges. v. Giesche’s Erben, Berlin.) [S. 77.] 
Karl Lohberg. Fortschritte auf dem Gebiet knetbarer Zinklegie- 


rungen. ZS. f. Metallkde. 31, 279—283, 1939, Nr.8. (Metall-Lab. Metallges. A.-G. 
Frankfurt a. M.) [S. 78.] Leon. 


Friedrich Eisermann. Das Flieivermégen von Stahlen im Lichte — 


neuerer Untersuchungen. Stahl u. Eisen 59, 857—861, 1939, Nr. 30. (Hat- 
tingen.) Nach Besprechung des flteren Schrifttums werden neuere Arbeiten iiber 
das FlieSvermégen des fliissigen Stahles kritisch betrachtet und anschlieSend itiber 
eigene Versuche berichtet, fiir die das neue Stahlviskosimeter nach W. Ruff mit 
geradem Auslaufkanal zur Verwendung kam. Dieses Viskosimeter besteht aus 
zwei Formen, von denen die eine den eigentlichen Mefkanal enthalt, wihrend die 


zweite als Trichter dient. — Ergebnisse: Proben aus unberuhigtem Stahl lassen — 


sich nicht ohne weiteres vergiefien, weil die mit der Erstarrung augenblicklich ein- 
setzende Gasentwicklung das Fliefen des Stahles durch den Laufkanal verhindert; 
in diesem Falle muf} etwas Al in die Probe gegeben werden. Die Probe soll nur 
ein bestimmter und geiibter Schmelzer entnehmen, um persdénliche Einfltisse aus- 
zuschalten. Das FlieSen des Stahles im engen Kanal erfordert nur Bruchteile von 
Sekunden. Die mit Al im Probenléffel beruhigten Proben zeigten die betrieblich 
azuverlissige Brauchbarkeit der GieSiprobe nach Ruff. Saure Siemens-Martin- 
Stihle lassen sich in der Ruff-Form besonders gut vergieSen. Die Ferrochrom- 
zusatze im sauren Siemens-Martin-Ofen erhéhen im allgemeinen das FliefSivermégen 
des Stahles. Im basischen Siemens-Martin-Ofen zugesetztes Ferrochrom verursachte 
eine starke Verminderung des Fliefivermégens, vor allem bei gréferen einge- 
brachten Mengen, Leon. 
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‘Ed. Houdremont, H. Bennek und H. Neumeister. Uber die Wirkung ge- 
ringer Kupfergehalte auf die Festigkeitseigenschaften von 
niedriglegierten Baustihlen, insbesondere von St 52. Techn. 
Mitt. Krupp (Forschungsber.) 2, 99—114, 1939, Nr.9. Nachdem die Auswertung 
der vorhandenen Unterlagen gezeigt hatte, da der zu erwartende Einflu® des Cu 
bei betriebsmafiigen Schmelzen wegen der unvermeidlichen Verschiedenheit der 
uibrigen Einfluiigréfen nicht klar herauszustellen ist, wurde die Wirkung des Cu 
auf die Festigkeitseigenschaften von Mn-Stihlen von der Grundzusammensetzung 
des Kruppschen St 52 im Laboratorium eingehend untersucht. — Ergebnisse: 
Mit steigender Abkiihlungsgeschwindigkeit nimmt die hiartende Wirkung des Cu 
zu. C-Gehalte bis 0,5 % sind auf die Festigkeitseigenschaften des reinen Eisens 
und unlegierten weichen Stahles ohne Einfluf, sofern die Stihle (an Luft oder im 
Ofen) so langsam abgekiihlt werden, daf im Gefiige keine Hartungserscheinungen 
auftreten. Bei Stahlen héherer Festigkeit kénnen einige Zehntel % Cu schon bei 
Luftabkiihlung Streckgrenze und Zugfestigkeit um 1 bis 3kg/mm? erhdhen. Ein 
Zusatz an Cu unter 0,5 % ist fiir das Festigkeitsverhalten des St52 niitzlich, doch 
kann sein Einfluf§ durch Unterschiede in der sonstigen Zusammensetzung tiberdeckt 
werden. Beim Schweifien ist es vorteilhaft, dafi Cu, abnlich wie Mn, zwar die Hirt- 
barkeit, nicht so sehr aber die Absolutharte erhoht. Bei Zn-Zusatz in den ange- 
deuteten Grenzen besteht also nicht die Gefahr, daf} neben der Schweif{naht ver- 
sprédete Zonen auftreten. Bei Mn-Cr-Stahlen ist der EHinfluf des Cu weniger 
deutlich als bei den Mn-Stahlen. Leon. 


Otto Werner. Uber den Zusammenhang zwischen Stahleigen- 
schaften und Schweifbarkeit von Stahlen (Il. Teil). Elektro- 
schwei®Bung 10, 145—152, 1939, Nr.8. (Staatl. Materialpriif.-Amt Berlin-Dahlem.) 
Die beim Langsschweif}-Biegeversuch zur Prifung dieker Bleche aus St52 auf ihre 
Schweifieigenschaften hiaufig zu beobachtenden starken Schwankungen in den 
Biegewinkeln kénnen auf Unterschiede in den Stahleigenschaften zuriickgefiihrt 
werden, Es bestehen Zusammenhange einerseits zwischen den erreichten Biege- 
winkeln und der maximalen Harte in der wirmebeinflu®ten Zone neben der 
Schweifiraupe, andererseits zwischen der Starke der Aufhartung in der warme- 
beeinfluBten Zone und den Erschmelzungsbedingungen des Stahles. Bei der Stahl- 
herstellung mu durch geeignete Desoxydationsbehandlung dafiir gesorgt werden, 
da ein besonders umwandlungsfreudiger Stahl entsteht. Umwandlungsfreudige 
Stahle zeigen eine vergleichweise geringe Harteannahme und somit eine geringere 
Verschlechterung des Verformungsvermégens als umwandlungstrige Stahle. Die 
Umwandlungsfreudigkeit ist um so gréfier, je kleiner der Hysteresebereich A,,—A,, 
ist. Zwischen Hysteresebereich und Biegewinkel besteht ein klarer Zusammen- 
hang; das gleiche gilt fiir die Abhiangigkeit der an Biegeproben gemessenen 
groBten Harte in der warmebeeinflu8ten Zone vom Hysteresebereich des ver- 
wendeten Stahles. Diese Zusammenhange erméglichen es, bei vergleichbaren 
 Stihlen mit Hilfe dilatometrischer Messungen Voraussagen tiber wichtige Schweifi- 
eigenschaften zu machen, insbesondere auch tiber die beim Langsschweii-Biege- 
versuch zu erwartenden Biegewinkel. Zwischen dem beim Lingsschweif-Biege- 
versuch ermittelten Biegewinkel und der Gréfe des Zementationskorns (unter- und 
tibereutektoid) besteht ein ahnlicher Zusammenhang wie zwischen Biegewinkel 
und Hysteresebereich. Leon. 


R. Nitsehe und E. Salewski. Einflug der Temperatur auf die Festig- 
keit von Kunststoffen. Kunststoffe 29, 209—220, 1939, Nr. 8. (Staatl. 
Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) 26 verschiedene Kunststoffe wurd en an 
- Proben von 10 X 15 X 120 mm? bei 35 kg/min Belastungsgeschwindigkeit und Tem- 
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peraturen von — 70 bis + 200° auf Biegefestigkeit und Bruchdurchbiegung unter- 
sucht. Die zur Ausfiihrung der Festigkeitsversuche bei héheren Temperaturen not- 
wendige zweistiindige Erwarmung zur Erzielung gleichmafiger Probentemperatur 
bringt z. T. (insbesondere bei Kunststoffen aus hartbaren Kunstharzen) erhebliche 
Stoffiinderungen mit sich, die sich im Festigkeitsverhalten aufiern und bei der Aus- 
wertung der Versuchsziffern beriicksichtigt wurden. — Ergebnisse: Je nach dem 
chemischen und physikalisch-chemischen Zustand des Kunststoffes zu Beginn der 
Lagerung sind bei normaler Alterung Zu- und Abnahmen von Biegefestigkeit und 
Bruchdurchbiegung zu beobachten. Bei den meisten Kunststoffen nimmt die Biege- 
festigkeit mit steigender Temperatur ab; Ausnahmen bilden u. a. Kunsthorn, Hart- 
papier und Schichtholz. Die Biegefestigkeit der meisten Kunststoffe andert sich im 
kalten Gebiet weniger stark als im warmen Gebiet. Bei vielen Kunststoffen tritt 
mit abnehmender Festigkeit kein Steigen der Durchbiegung ein. Es wird vorge- 
schlagen, in den Priifvorschriften als Raumtemperatur 20 + 2° zu fordern, damit 
an verschiedenen Priifstellen iibereinstimmende Ergebnisse erzielt werden k6énnen. 
Die derzeitig giiltige Toleranz von + 5° ist mit Riicksicht auf die zum Teil starke 
Temperaturabhingigkeit der Biegefestigkeit zu grofi. Leon. 


F. Koerber. Das Verhalten metallischer Werkstoffeim Bereich 
kleiner Verformungen. Proc. 5. internat. Congr. appl. Mech. 1939, S. 20 
—33. Im Einkristall besteht der Grundvorgang der bleibenden Verformung im 
Gleiten entlang der am dichtest besetzten Netzebenen, und zwar in Richtung der 
Gittergeraden mit dichtester Atombesetzung. Im Haufwerk bien die Kristallite 
einen Teil ihrer Anisotropie ein, aber nicht so vollstandig, wie es die Elastizitats- 
gleichungen fiir das quasi-isotrope Medium voraussetzen. Das vielkristalline Me- 
dium ist elastisch viel weniger homogen als bisher angenommen wurde. Das 
Réntgeninterferenzverfahren macht es méglich, weit tiber die Grenzen der Gefiige- 
untersuchungen hinaus, 6rtliche Kristallverformungen und Raumgitterstérungen bei 
Beanspruchungen betrichtlich unterhalb der Elastizitaétsgrenze sichtbar zu machen. 
Je nach der Hohe der Wechselspannung hat bei den bleibenden Grtlichen Ver- 
formungen die verfestigende oder zerriittende Wirkung das Ubergewicht; réntgeno- 
logisch sind aber die beiden Wirkungen nicht voneinander zu unterscheiden. Im 
wechselbeanspruchten Werkstoff treten schon betrachtliche Eigenschaftsinderungen 
(Dampfungsanderungen, Trainierwirkung) auf, bevor noch irgendwelche Ande- 
rungen im Kristallfeinbau oder im mikroskopischen Gefiige sich bemerkbar 
machen. Die Abhingigkeit der Werkstoffdampfung von den verschiedenen Einfluf- 
gréfen gewiahrt wertvolle Einblicke in den Verlauf der Verformungsvorginge. 
Durch eine Trainierbehandlung, die mit Wechselspannungen unterhalb der Dauer- 
wechselfestigkeit beginnt und bei allmahlich gesteigerter Beanspruchung fortgesetzt 
wird, lat sich die im Werkstoff unter der Wirkung einer Uberlastung eingetretene 
innere Zerriittung weitgehend ausheilen. Leon. 


Willy GroB. Oberflaichenveredlung durch Feinstfrisen. Werk- 
stattstechn. 33, 393—395, 1939, Nr.16. (Langenberg/Rheinl.) Die Verwendung von 
Hartmetallen fiir Stirnfraser fiihrt infolge giinstiger Verhaltnisse von Vorschub- zur 
Schnittgeschwindigkeit zur FlieSspanbildung und damit zur gefiigeerhaltenden Zer- 
spanung, wodurch Oberflachengiiten erhalten werden, die besser als die durch 
Schleifen erreichten sind, und die einen gleichmifigen Olfilm iiber die ganze Trag- 
fliche gewihrleisten. Dem Schleifen gegeniiber besteht beim Feinstfrasen der 
Vorteil geringerer Abstumpfung der Hartmetallschneiden und damit auch kiirzerer 
Bearbeitungszeiten. Notwendig sind grofe dynamische Starrheit und geeignete 
Lager der Maschinen zum Feinstfriisen. Die Rauhigkeiten lagen bei einer geschlif- 
fenen Flache zwischen 4 und 6y, bei einer gefristen zwischen 2 und 3 u, die wahr- 
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‘scheinlich durch kleinere Spanstirke und hohere Schnittgeschwindigkeit noch zu 
verringern sind. Berndt. 


E. Meyer. Ein neues Verfahren zum Herstellen verschleif- 
fester Flachen mittels Hartmetalls. Metallwirtsch. 18, 802—805, 1939, 


Nr. 38. (Hagen.) [S. 76.] Schmellenmeier. 
W. Meboldt. Erfahrungen mit Prefistofflagern bei Land- 
maschinen. Kunststoffe 29, 221—223, 1939, Nr. 8. (Mannheim.) Dede. 


P. Kapitza. Influence of friction forces on the stability of high- 
speed rotors. Journ. Phys. USSR. 1, 29—50, 1939, Nr.1. (Inst. Phys. Probl. 
Moscow.) Es wird die Theorie des Durchganges schnellumlaufender Rotoren durch 
eine kritische Geschwindigkeit durchgefiihrt und gezeigt, das dieser Durchgang nur 
stattfinden kann, wenn die seitlichen Schwingungen der Welle gedampft werden. 
In den vorhandenen Maschinen findet diese Dampfung durch die Glschichten der 
Lager statt. Die Reibung, die der Rotor im umgebenden Medium erleidet, ver- 
ursacht eine seitliche Instabilitat. Die Vorteile einer geeigneten Dimpfung werden 
theoretisch und experimentell untersucht; durch Dampfung der seitlichen Sehwin- 
gungen wird nicht nur eine grofe Stabilitét erreicht, sondern auch der Durchgang 
dureh die kritische Geschwindigkeit erleichtert, der Rotor unempfindlich gegen 
juBere Stéhie gemacht und die feste Fundamentierung einer Turbine eriibrigt. 
Durch Einfiihrung einer ,,geordneten Dampfung“* kann man nach den Ausfiih- 
rungen des Verf. infolge gesteigerter Stabilitat des Rotors erreichen, daf} der Ab- 
stand zwischen Rotor und Gehause sehr klein gehalten werden kann, wodurch der 
Wirkungsgrad schnell umlaufender Maschinen erhéht werden kann. Justi. 


N. F. S. Heeht. Radioin aviation: A general survey, with special 
referencetothe Royal Air Force. Journ. inst. Electr. Eng, 85, 215—237, 
1939, Nr.512. (Air Ministry.) Aufzahlung folgender Probleme und Aufzeigung von 
noch nicht beseitigten Schwierigkeiten: Schleppantennen tiir Langwellen im 
Schnellflug, Anbringung von starren Antennen {fiir Kurzwellen, Frequenzabhangig- 
keit der Impedanz bei der Erdung, Abbinden der Flugzeugteile, Stromquellen fiir 
Hoch- und Niederspannung und ihre Vereinigungsméglichkeit, unterschiedliche An- 
forderungen an die Apparatur infolge verschiedener Reichweitenforderungen im 
Flugzeugbodenverkehr bei Tag und Nacht, Versténdigung im Formationsflug, Be- 
schrankung in Gewicht und Volumen der Apparatur, Beseitigung des mikrophoni- 
schen Klingens der Réhren und sorgfaltige Verdrahtung gegen Erschiitterung, 
mechanische Antennenschwingungen. Die Mikrophonentwicklung sucht nach 
linearer Charakteristik des Telephons, Kombination von Sauerstoi{- und Mikrophon- 
maske, das Telephon verursacht Abweichungen des Kompasses; Probleme sind 
ferner magnetische und elektrische Stérungen. Dann wird Temperaturabhiangigkeit 
der Gerite von + 20 bis — 40°C in 30000 Fu Hohe gefordert. Unabhangigkeit 
vom atmosphirischen Druck, Spannungsstabilisierung, Sprechverkehr innerhalb der 
Besatzung, Zuginglichkeit der Anlagen und elektromagnetische Fernsteuerung von 
Schalterstellungen (winkeltreue Ubertragungen sind noch nicht betriebsreif), 
Feuersicherheit, Sicherung gegen Hochspannung, Funkiiberwachung durch Wellen- 
messer, Schutz gegen physische Ermiidung durch Lirm, Erschiitterung, Hohen- 
wechsel, Schutz gegen Blitzgefahr und Aufladung. Das Richtungspeilen mu ge- 
schiitzt werden gegen Vereisung und Polarisationsfehler, auf dem Boden sind be- 
sondere Bakenanordnungen. Winkel. 


Daizo Nukiyama, Mitsunobu Irisawa and Tasaburo Kobayasi. On di rection 
finder. Rep. Aeron. Res. Inst. Toky6 14, 149—191, 1939, Nr. 176. (Japaniseh mit 
englischer Ubersicht.) [S. 98.] Winkel. 
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Heinz Linke. Kinematographische Zeitmessung. Mechtechn, 15, 159 
162, Nr. 8. [S.6.] Brandt. 


Karl 0. Langee Vereisungsmessungen mit der Harvard-Radio- 
sonde. Beitr. Phys. d. freien Atmosph, 25, 241—250, 1939, Nr. 4. (Hill Meteorol. 


Obs. Harvard Univ.) [S. 169.] Krestan. 
3. Warme 

A.V. Hill Electrical temperature measurem entsin physiology. 

Journ, Inst. Electr. Eng. 85, 318—314, 1939, Nr. 512. [S. 106.] H. Schaefer. 


0. S. Duffendack and Kuang-Tseng Chao. Temperature parameters from 
negative bands of nitrogen under excitation by electron im- 
pact. Phys. Rev. (2) 56, 176—184, 1939, Nr.2. (Univ. Ann Arbor, Michigan.) 
[S. 112.] Frerichs. 


C. Dinger, A. Kind, W. Schiitz und A. Dietzel. Ein neues Verfahren zur 
Bestimmung der Wiarmeleitfihigkeit bis zu hohen Tempera- 
turen. Ber. D. Ker. Ges. 20, 347—362, 1939, Nr. 8. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Sili- 
katforsch. Berlin-Dahlem.) Das Verfahren dient zur Warmeleitungsmessung an 
feuerfesten Baustolfen. Die Priifkérper sind rohrf6rmige mit 20mm Innen- und 
79mm Aufendurchmesser, sowie 60mm Héhe, von denen 7 Stiick tiberein-— 
andergepackt werden. Der mittelste ist der Mefk6rper. In der Achse befindet sich 
ein Kohlestab von 5mm Durchmesser der elektrisch beheizt wird. Die Aufenseite - 
der Pritfkérper wird mit Wasser gekiihlt. Die Innen- und die Aufientemperatur 
wird mit Thermoelementen gemessen. In der Mefizone betragen die Temperatur- 
schwankungen bei 1200° weniger als 0,5 %. Die eingehende Fehlerbetrachtung er- 
gibt sowohl fiir die Leitfahigkeitsmessung wie fiir die Bestimmung der Warme- 
menge einen wahrscheinlichen Fehler von etwa 3%. Die Mefireihe (300, 600, 900, 
1200, 1500°) nimmt rund 12 Stunden Arbeitszeit in Anspruch. Riewe. — 


Karl Cohen und Harold C. Urey. Bemerkung zu einer Arbeit von 
K. Schafer tiber die thermischen Eigenschaften von Ortho- 
und Parawasserstoff und Ortho- und Paradeuterium. ZS. f. 
phys. Chem, (B) 43, 482—438, 1939, Nr. 6. (Columbia Univ. New York.) Vgl. diese — 
Ber. 20, 1607, 1939, Kiirzlich haben die Verff. auseinandergesetzt, dai die Auf- 
spaltung der Entartung des Orthozustandes nicht fiir die Dampfdruckdifferenz 
zwischen 0-H, und p-H: bzw. zwischen p-Ds und o-Dz oberhalb von 14° abs. ver-— 
antwortlich gemacht werden kann; hier setzen sie sich mit dem inzwischen von — 
K. Schafer vertretenen entgegengesetzten Standpunkt auseinander. Zunichst 
geben sie kritischh Sechafers Theorie wieder und zeigen, dafS seine Formel fiir 
die spezifische Warme an die Mefiwerte von Simon, Ruhemann und Men- 
delssohn nicht belriedigend angepagt werden kann. Aus den Zahlenwerten von 
Schafer wird gefolgert, dai seine Formel den Dampfdruckunterschied zwischen 
o-Hz und p-H, nicht zu erkliren vermag, selbst wenn sie die anomale Molwiirme 
von 0-H, richtig beschriebe. Aus den Schiferschen Rechnungen folgern die 
Verff. ebenso wie aus ihren friiheren Uberlegungen, daf etwa 1,6 cal o-H2-Bindungs- 
energie, die nicht begleitet sind von irgendeiner Molwirme und die daher nicht. 
durch Entwicklung dieser Molwérme kompensiert sein diirfen, fiir den Dampfdruck- 
unterschied verantwortlich gemacht werden kénnen. Daf die anomale spezifische 
Wirme von der Aufspaltung der Entartung des rotierenden Orthomolekiils abzu- 
leiten ist, bestreiten die Verff. ebensowenig, wie da® dieser Effekt durch die 
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Paulingsche Potentialfunktion und die Zustandssumme 1 2.6 exp. [(— #t 


— H})/k T] roh beschrieben werden kann, sie bestreiten aber die Exaktheit dieser 
Theorie und ihren Einfluf auf die Dampfdruckdifferenz. SchlieBlich wenden sich 
die Verff. noch gegen den Einwand, ihre Interpretation des Dampfdruckunter- 
schiedes als Ergebnis eines Unterschiedes in den van der Waalsschen Kriften 
sei deshalb hinfallig, weil die zweiten Virialkoeffizienten von o-O2 und p-H» 
experimentell identisch seien; sie glauben, da sich diese B-Werte gegeniiber 
Anderungen der van der Waals-Koeffizienten ziemlich unempfindlich ver- 
halten. Justi. 


Bernard Persoz, Sur la chaleur spécifique vraie du nickel au- 
dessus du point de Curie. C. R. 208, 1632—1634, 1939, Nr.21. Mit einem 
kiirzlich beschriebenen Mefiverfahren wurde die spezifische Warme von _ physi- 
kalisch reinem Platin zwischen etwa 0 und 1000°C, die von Nickel mit 0,49 % Ver- 
unreinigung (hauptsachlich Fe und Mg) zwischen etwa 400 und 1000°C gemessen: 
beim Ni konnte nur oberhalb des Curie-Punktes gemessen werden, weil der Heiz- 
strom eine Widerstandsaénderung des ferromagnetischen Ni hervorruft, die die elek- 
trische Temperaturmessung stérte. Die Mefiergebnisse fiir Platin kénnen durch die 
Formel c, = 0,0312 + 6,29 - 10% t (cal/g?) wiedergegeben werden, die fiir Ni durch 
¢, = 0,119 + 29,2-10%t. Die MeBergebnisse fiir Ni sind mit denen von Ahrens 
und von Grew gut vertraglich. Die Klinckhardtschen Messungen, die bis zu 
800° C reichen, stimmen mit den hier gegebenen zwischen 700 und 800° ganz iiber- 
ein, Umino hat um 7% niedrigere c,-Werte angegeben, jedoch wird hieraut 
kein Gewicht gelegt, da seine Mefipunkte unterhalb der Curie-Temperatur um 12 
bis 16 % von der bekannten Cs t-Kurve abwichen, Die Zahlenwerte von Ewert 
schlieBlich sind um 4 bis 9% niedriger als die des Verf. im Temperaturbereich 


von 360 bis 1000° C. Justi. 


J. G. Aston and M. L. Hidinoff. The low temperature precision adia- 
batie calorimeter adapted to condensed gases from 10°K to 
room temperature. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1533—1538, 1939, Nr. 6. 
(School Chem. Phys. State Coll. Penn.) Ein sehr kompliziertes Ganzmetallkalori- 
meter, das adiabatisch arbeitet und Fehler durch Warmeleitung méglichst kompen- 
siert, nebst Fiillvorrichtung fiir die zu kondensierenden Gase wird ausfiihrlich be- 
schrieben und abgebildet. — Zur Erprobung wird von fliissigem Methylamin mit 
6,025 Mol-% Verunreinigung ¢, bestimmt. Da das Kalorimeter absichtlich nur zu 
einem Drittel gefiillt wurde, sind starke Korrekturen fiir den Dampf und die Ver- 
dampfungswarme erforderlich. Trotzdem arbeitet der Apparat auf 1/, bis 1 pro Mille 
genau. Ein ,,Buckel* an der Kurve bei etwa 240° K zeichnet sich deutlich ab. Vel. 


nachstehendes Referat. W. A. Roth. 


J. G. Aston, M. L. Hidinoff and W. 8. Forster. The heat capacity and 
entropy, heats of fusion and vaporization and the vapor 
pressure of dimethylamine, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1539--1548, 
1939, Nr. 6. (School Chem. Phys. State Coll. Penn.) Bei Methylamin, Tetramethyl- 
methan, Athan und Propan stimmen die aus thermischen Daten sowie dem 
III. Satz“ berechneten Entropien mit den aus atomphysikalischen Daten abge- 
leiteten schlecht iiberein; ein Potential von 3 bis 4,4 keal hindert die innere Rotation 
der Methylgruppe. Das Potential steigt mit weiterer Substitution am Zentralatom. 
Beim Dimethylamin hindert ein Potential von 3,46 keal die Rotation jeder Methyl- 
gruppe. — Das untersuchte Praparat enthielt nur 0,011 Mol-% Verunreinigung. 
Der Dampfdruck wird zwischen 209 und 280° K an fliissigem Dimethylamin be- 
stimmt (sechsgliedrige Formel fiir log p). Der Schmelzpunkt ist 180,97 + 0,059 K 
der Siedepunkt 280,049 K, die molare Schmelzwirme 1,4201 + 9,0005 ikeal, die Ver- 
3* 
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dampfungswarme 6,330 + 0,003 keal (nach Clausius-Clapeyron 6,408 keail). 
Die Molarwirme des festen Dimethylamins zeigt zwischen 14 und 176°K keine 
Besonderheiten, die des fliissigen steigt erst starker, dann langsamer an. Die 
Entropie des fliissigen Dimethylamins berechnet sich thermisch zu 43,58 + 0,05 Clau- 
sius, die des idealen Gases zu 65,24 + 0,05 Clausius, wahrend sich aus atomphysi- 
kalischen Daten ein um 3,03 Clausius héherer Wert ergibt (Berechnung s. Original), 
woraus eine Potentialbarriere von 3,46 kcal folgt. W. A. Roth. 


Bernard Persoz. Mesure des chaleurs spécifiques du platine et 
du nickel. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 115S, 1939, Nr.7. (Bull. Soe. 
Frang. Phys. Nr. 436.) Verf. arbeitet nach der Methode von N ée1 (1939): Ein in 
einem elektrischen Ofen befindlicher Draht wird durch einen starken, kurzen 
Stromstof® erhitzt, die zugefiihrten Wattsekunden werden gemessen und mit einem 
zweiten Wattmeter die Widerstandsinderung des Drahtes. Die Warmeverluste sind 
klein; die Methode arbeitet auf 1 bis 2% genau. ¢, von Pt (zwischen 0 und 
1000°) = 0,0312 + 6,29- 10-8: t, von Ni (zwischen 500 und 1000°) ¢, = 0,119 +- 29,2 
-10-*t. Die Werte fiir Ni stimmen mit den 1927 von Klinkhardt gefundenen 
iiberein. W. A. Roth. 


J. H. Awbery und A. Snow. Physikalische Eigenschaften einer 
Reihe von Stahlen. I. Teil. Die Gesamtwarme bei verschie- 
denen Temperaturen bis zu 950% Iron Steel Inst., Spec. Rep. Nr. 24, 
S. 216—236, 1939. (Teddington, Middlesex Nat. Phys. Lab.) [S. 76.] *Hochstein. 


Shun-ichi Satoh, Atomic heats of nitrogen in various nitrides. I. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr.915—919; Beilage: Bull. 
Abstracts 18, 37—38, 1939, Nr.8. Vgl. diese Ber. 20, 1682, 1939. W. A. Roth. 


H. Constantin Blanck. Zur Thermochemie von Paraffinen und ali- 
phatischen Alkoholen. ZS. f. phys. Chem. (B) 438, 153—172, 1989, Nr. 3. 
(Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Univ. Kiel.) Das Schema der Valenzformeln der 
organischen Chemie griindet sich bekanntlich auf die Lehre von der Verkettung 
und Wertigkeit der Atome. Die Stereochemie, die dariiber hinaus das Prinzip von 
der Konstanz des Tetraederwinkels und das Prinzip der freien Drehbarkeit fordert, 
hat schlieBlich alle beobachteten Isomeriefalle erklaren kénnen, Sollen nun aufer 
tiber die Frage der Anordnung der Atome und Bindungen in Molekiilen weitere 
Aussagen gemacht werden, so ist zu beriicksichtigen, daf’ die Stereochemie keine 
bestimmten Annahmen tiber Art und Ursache des intramolekularen Zusammen- 
haltens macht. Eine der wichtigsten Gréfen zur Charakterisierung der Atom- 
bindung ist jedoch die Arbeit, die zu ihrer Spaltung erforderlich ist. Da der Thermo- 
chemie im allgemeinen Beobachtungen iiber die Gesamtenergie von Molekiilen vor- 
liegen, so ist die Aufgabe der Thermochemie in der Zusammenwirkung mit der 
Lehre tiber den Aufbau der Materie und insbesondere tiber die Struktur der Mole- 
kiile zu sehen. Das besondere Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, von einer 
einheitlichen Auffassung der Valenz ausgehend zu einer quantitativen Abgrenzung 
der Valenzenergien in Molekiilen zu gelangen. Verf. beschrinkt sich darauf, vor- 
erst nur eine quantitative Behandlung der homologen Differenz der Verbrennungs- 
warme der Paraffine und der aliphatischen Alkohole zu geben. Die Betrachtung 
der Verbrennungswarmenabweichungen als Ma “des Substitutionseinflusses in 
homologen Paraffinen und Alkoholen ergibt 1. die Aufstellung einer quantitativen 
energetischen Valenzdefinition, 2. den qualitativen Nachweis innermolekularer 
Wechselwirkungen in den homologen Alkoholen und 3. die halbempirische Berech- 
nung innermolekularer Wechselwirkungen fiir die aliphatischen Alkohole und 
Paraffine. (N. d. Zusammenf. d. Verf.) Justi. 


a 


— 
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Theodore H. Clarke and Gebhard Stegeman. Heats of combustion of some 
mono- and disaccharides. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1726—1730, 1939, 
Nr.7. (Dep. Chem. Univ. Pittsburgh.) Die Bombe ist vergoldet, das Kalorimeter 
tragt einen vom Wasser durchstrémten Deckel, es wird nicht adiabatisch gemessen, 
die Temperatur mit einem Pt-Widerstandsthermometer auf 0,00005° genau be- 
stimmt. Die Ziindung wird mit Eisendraht und ein wenig Filterpapier bewerk- 
stelligt. Der Wasserwert wird auf 0,1°/oo genau bestimmt. Verbrannt werden 
a-Laktose-Monohydrat, a-d-Galaktose, 6-d-Laevutose, 6-Maltosemonohydrat, 1-Sorbose 


und f-Laktose, deren [a]20° ‘die Reinheit sicherstellt. Die molaren Verbrennungs- 
warmen unter Standardbedingungen (bei 25°) und die Bildungswirmen werden 
tabelliert. Die Resultate sind auf etwa 0,3 °/oo sicher. W. A. Roth. 


H. Bommer und E. Hohmann. Die Lésungswirmen der wassertreien. 
Chloridederseltenen Erden. Naturwissensch. 27, 583, 1939, Nr. 34. (Inst. 
Anorg. Chem. T. H. Danzig-Langfuhr.) Die (neubestimmten) Lésungswaérmen von 
[YCls] bis [CpCls] werden als Funktion der Ordnungszahl in einem Diagramm 
dargestellt. Die Lésungswarme von [YCls] ist die gréite. Nach Réntgenaufnahmen 
treten 3 Strukturen auf: LaCl; bis GdCls (a-Form), TbCls und DyCls ($-Form), 
DyC€l; bis CpCl; (y-Form). Dementsprechend gliedert sich die Kurve der Lésungs- 
warmen in 3 deutlich unterschiedene Abschnitte. f- und y-DyCl; haben eine um 
3 keal verschiedene Lésungswarme. YCl; kristallisiert mit y-Struktur. Gd nimmt 
auch im Zuge der Lésungswérmen eine Sonderstellung ein. W. A. Roth. 


Tutomu Maeda. Analysis of the thermal phenomenon in the 
system: Portlandcement and water —a supplement. Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 915/919; Beilage: Bull. Abstracts 18, 40, 
1939, Nr. 8. Dede. 


W. G. Pollard. Use of surface states in solids to explain acti- 
vated adsorption, Phys. Rev. (2) 55, 1147, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Tennessee.) [S. 68.] 

A. Seheehter. Zur Frage nach der heterogenen Rekombination 
von Atomen und nach der Berechnung der Adsorptions- 
wirmender Atome an Metalloberflachen. Acta Physicochim. URSS. 
10, 379—388, 1939, Nr.3. (Inst. chem. Phys. Leningrad.) [S. 68.] 

William D. Harkins and G. C. Nutting. Energy relationsintransforma- 
tions from three to two-dimensional systems. I. The latent 
heat and entropy of spreading of myristic and pentadecylic 
acids. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1702—1704, 1939, Nr.7. (G. H. Jones Chem. 
Lab. Univ. Chicago, Ill.) [S. 70.] Justi. 


N. I. Kobosew, 8S. S. Wassiljew und Je. N. Jeremin. Uber den Aktivie- 
rungsproze8B bei Reaktioneninelektrischen Entladungen. II. 
Journ. phys. Chem. (russ.) 11, 45—59, 1938. (Moskau, Univ., Lab. anorg. Katalyse.) 
[S. 89.] “Klever. 
M. G. Evans. The activation energies of reactions involving 
conjugated systems. Trans. Faraday Soc. 35, 824—834, 1939, Nr. 8 (Nr. 220). 
Die Aktivierungsenergie von Reaktionen, an denen konjugierte Molekiile beteiligt 
sind, wird nach vorhandenen Messungen theoretisch diskutiert; dabei ergibt sich 
der Hinweis, da® die niedrigen Aktivierungsenergien fiir Dimerisations- und Poly- 
merisationsenergien auf die grofie Resonanzenergie im Ubergangszustand zurtick- 
zufiihren sind. Die Resonanzenergie wird als Funktion des Verhaltens der beweg- 
lichen Elektronen in konjugierten Systemen untersucht. Justi. 
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Hans Kraft. Die Diffusion des Kristallwassers. ZS. f. Phys. 110, 303 
—309, 1938, Nr. 5/6. (Géttingen.) [S. 66.] G. E.R. Schulze. 


G. G. Sherratt und A. R. Challoner. Physikalische Eigenschaften 
einer Reihe von Stihlen. II. Teil. Der Ausdehnungskoeffizient. 
Iron Steel Inst., Spec. Rep. Nr. 24, S. 2837—241, 1939. [S. 76.] “Hochstein. 


Akira Harasima. On the termal expansition of simple liquids. 
Proc. Phys.-Math. Soe. Japan (3) 21, 398—402, 1939, Nr. 7 (Phys. Inst. First Higher 
School Tokyo). Verf. berechnet die thermische Ausdehnung einfacher Fliissigkeiten 
mit demselben Modell, das friiher bei einer Schmelztheorie von ihm angewandt 
wurde. Bezeichnet 7 den Abstand zweier Atome und ro den Gleichgewichtsabstand, 
und ist s eine Konstante von der Gréfe 0,043, so wurde dabei die potentielle 
Energie fiir r< (1+) ro wiedergegeben durch u = — A+B (r —71»)*, fir r> 
(1+s)ro durch wu = —A+B(sro)?+2Bsro[r—(1—s) re]. Bezeichnet T’,, 
den Schmelzpunkt des betrachteten Stoffes, so folgt aus den Rechnungen fir den 
kubischen Ausdehnungskoeffizienten 6 die Beziehung: /- 7m = 0,0115. In einer 
Tafel ist eine Zusammenstellung zahlreicher Fliissigkeiten gegeben, welche zeigt, 
da® die theoretische Beziehung wohl angenahert, keinesfalls aber exakt gilt. Die 
experimentellen Werte liegen zwischen 0,04 und 0,38. Adenstedt. 


J. L. Finck. A general equation of state: equations forammonia 
andsteam. Phys. Rev. (2) 55, 682, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (N. Y.) 
Verf. hat kiirzlich in einem Aufsatz die Méglichkeiten untersucht, den Bereich 
thermodynamischer Systeme durch Einbeziehung sowohl stabiler wie metastabiler 
Zustande zu erweitern; dies erwies sich als méglich, wenn p, » und J als drei 
unabhangige Variable fiir ein System im gasf6rmigen bzw. fliissig-dampff6rmigen 
Zustand eingefiihrt wurden. Auf diesem Weg kénnen viele Erscheinungen einfach 
erklart werden. In Fortsetzung dieser Untersuchungen hat der Verf. eine allge- 
meine explizite Zustandsgleichung entwickeln k6nnen, die sich auf eine einzelne 
gasférmige Phase oder auf ein System Fliissigkeit—Dampf bezieht, in dem eine 
einzige Art von Ubergang stattfindet. Fiir die Entropie und die drei unabhingigen 
Variablen lautet die Gleichung: 7 =~a+bv+cp+dpv+(e+fvigp 
+hpv)inT,. Die latente Umwandlungswirme ist 4p, 7 = T (v2— 11) (0 n/d v) P,T 
= T (vw —v1) [b+dp+ (f+hp)] mf. Unter Benutzung der neuesten Daten 
fir Ammoniak und Wasserdampf hat Verf. die Konstanten a, b, ¢, d, f, g, h des 
fliissig-dampfférmigen und des tiberhitzten Zustandes berechnet und tabelliert. Mit 
den angegebenen Konstanten befriedigen die Gleichungen die experimentellen 
Zahlenwerte tiber den gesamten Siattigungsbereich gréBtenteils besser als auf 1 %/o. 
In den Uberhitzungsbereichen betriigt die Ubereinstimmung mii den H.O- und 
NH;-Tafeln iiber deren ganzen Druck- und Temperaturbereich 3 bis 5 %. Justi. 


A. Boutaric. Remarques sur la loi d@action des masses. Ann. de 
Bruxelles (1) 59, 257—266, 1939, Nr.12. Aus dem Massenwirkungsgesetz werden 
die Gleichgewichtskonzentrationen als Funktion der Gleichgewichtskonstanten fiir 
verschiedene tiberlagerte Reaktionen berechnet; so werden die Reaktionen gas- 
formiger bzw. fliissiger Stoffe 4+ C <== AC; B+ C = BC und 24+0 RAG 
2B+ 0 = B:C behandelt. Justi. 


Klaus Clusius und Gerhard Dickel. Schmelzpunkt und Tripelpunkts- 
druck von H*Cl und HCl. ZS. f. Elektrochem. 45, 661, 1939, Nr.9. (Vortrag 
Hauptvers. Dtsch. Bunsenges. Danzig 1939.) (Miinchen.) Es wird tiber eine Anord- 
nung zur Messung der Schmelztemperatur und des Tripelpunktsdruckes der Gase 
H*Cl und H*’Cl berichtet. Die Ergebnisse werden mit denen fiir HCl und DCI 
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verglichen. Durch diese Untersuchung werden eindeutige Riickschliisse iiber den 
verschiedenen Kinflu8 von inner- und zwischenmolekularer Nullpunktsenergie auf 
Schmelzpunkt und Dampfdruck einer Substanz méglich. (Inhaltsangabe d. Verf.) 

Dede. 
J.C. Potts. A comparison of the rates of melting of some glasses 
made from sodium carbonate, dolomite limestone and silica 
sand. Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans S. 129—140, 1939, Nr.97. (Gen. Res. 
Lab. Owens-Illinois Glas Co. Toledo, Ohio.) [S. 61.] Tepohl. 


Ludwig Scharrer. Kondensation von itibersattigten Daimpfen an 
Ionen. Ann. d. Phys. (5) 35, 619—637, 1939, Nr. 7. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Auf 
Grund von Untersuchungen tiber die Gewinnung eines reproduzierbaren Kriteriums 
fur die Feststellung von Kondensationsgrenzen an Keimen und an Ionen entscheidet 
sich der Verf. bei Benutzung einer besonders geeigneten Nebelkammer fiir den 
Volmerschen Vorschlag: die Kondensationsgrenze ist dann erreicht, wenn bei 
einer geringen Vergréferung des Expansionsverhiltnisses gerade eine deutliche 
Zunahme der Trépfchenzahl eintritt. Es werden neue genaue Messungen der Expan- 
sionsverhiltnisse und der Ubersattigungen fiir die Keimkondensation (ohne und mit 
entionisierendem Felde) und ftir die Kondensation an positiven und negativen 
lonen mitgeteilt und die Ergebnisse mit denen anderer Autoren kritisch verglichen. 
Wasserdampf und Chlorbenzol kondensieren leichter an negativen als an positiven 
Jonen; Athyl- und Methylalkohol und Chloroform verhalten sich umgekehrt, auch 
bei Chlorbenzol ist (entgegen anderen Messungen) eine kleine, aber sichere Bevor- 
zugung positiver Ionen nachgewiesen. Bei Benzoleist kein EinfluB8 des Ionenvorzei- 
chens vorhanden, bei Tetrachlorkohlenstoff innerhalb der Mefigenauigkeit, die hier 
geringer ist als bei allen anderen Dampfen, anscheinend auch nicht. Auch einige 
Dampfgemische werden untersucht. Es wird unter Hinzuziehung von Messungen 
anderer Autoren versucht, einen Grund fiir die Bevorzugung positiver oder nega- 
tiver Ionen zu finden, aber keine klare Beziehung erhalten. Es scheint, dafi nicht 
nur die Gréfe des Dipolmoments, sondern noch eine quasikristalline Struktur der 
Keime eine Rolle spielt. Dipolfreie Molektile zeigen gleichartige Kondensation an 
positiven und negativen Ionen. Gerlach. 


J. Dacey, R. MeIntosh and 0. Maass. Note on persistence of liquid 
structure in the critical region. Canad. Journ. Res. (B) 17, 145, 1989, 
Nr.4. (Dep. Chem. McGill Univ. Montreal, Que.) Friihere Untersuchungen von 
Maass und Mitarbeitern haben ergeben, dafi oberhalb der kritischen Temperatur, 
definiert als Temperatur des verschwindenden Meniskus, eine Heterogenitat in 
Einstoffsystemen bestehen bleibt; erhitzt man den Stoff vortibergehend betrachtlich 
oder expandiert man ihn vorubergehend, so bleibt stets nur eine Phase unbe- 
schrankt bestehen, ohne dafi es bisher gelungen wire, die Inhomogenitaét nach 
betrachtlicher Uberschreitung der kritischen Temperatur wieder zu erzeugen. Hier 
wird nun iiber gelungene Versuche am Zweiphasensystem Athylen berichtet; dieses 
wurde 5° iiber die kritische Temperatur erwarmt und dann wieder abgekiihlt, 
worauf es sich, wie bisher beobachtet, als homogene Phase erwies. Dann wurde 
mittels eines den oberen Teil der Bombe bedeckenden Heizkérpers der untere Teil 
des C.H, einige Zeit unter erhéhten Druck gesetzt, wobei der untere Teil der Bombe 
durch einen Thermostaten auf gleicher Temperatur gehalten wurde. Schaltete man 
die Heizung dann ab, so daf sich die ganze Bombe auf der Thermostatentemperatur 
befand, so zeigte sich wieder eine Heterogenitat, derart, da} die Dichte im unteren 
Teil des Gefifies asymptotisch einen Wert erreichte, der grofier als der im oberen 
Teil war. Durch solche reproduzierbaren Versuche wird erwiesen, (afi es méglich 
ist, in einem Einkomponentensystem ein dichtes und ein weniger dichtes Medium 
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zu erzeugen, die untereinander offenbar im Gleichgewicht stehen. Weitere Schliisse 


hieraus sollen anlaflich der genaueren Beschreibung der Versuche gegeben werden. 


Justi. 
J. Dacey, R. McIntosh and 0. Maass. Pressure, volume, temperature 
relations of ethylene in the critical region. I. Canad. Journ. Res. 
(B) 17, 206—213, 1939, Nr. 7. (Phys. Chem. McGill Univ., Montreal, Canada.) Druck- 
isothermen von Athylen wurden oberhalb und unterhalb der Temperatur bestimmt, 
bei der der Meniskus verschwindet. In Ubereinstimmung mit den Darlegungen von 
Mayer und Harrison wurden Bereiche konstanten Drucks bei allen Isothermen 
beobachtet. Die vollstandige Enveloppe dieses Bereiches oberhalb der kritischen 
Temperatur ist bisher noch nicht bestimmt worden. Bei 9,50°C stimmt der Druck 
deg heterogenen Systems innerhalb der Mefifehler mit dem flachen Teil der homo- 
genen Isotherme bei derselben Temperatur tiberein. Der Druck des heterogenen 
Systems erwies sich als unabhéngig vom Verhiltnis Masse/Volumen; dies steht in 
Ubereinstimmung mit den friitheren Beobachtungen der Verff. fiir ein solches 
System bei 9,80°C. Schlieflich. wurde gefunden, dafSi der Druck des heterogenen 
Systems mit demjenigen iibereinstimmt, den das System nach Aufheizung bei kon- 
stantem Volumen auf eine Temperatur besitzt, bei der Dichteunterschied in der 
Rodhre verschwunden ist und nach einer an diese Erwarmung anschlieBenden Ab- 
kiihlung auf 9,50°C. Die Messungen an der Isotherme von 9,60° C zeigen, dafs diese 
die Gleichgewichtslinie bei dieser Temperatur darstellt; eine Hysteresis wurde bei 
der Umkehr der Richtung der Messung gefunden, das heifit vom ,,Dampf* zur 
komprimierten Fliissigkeit. Die, Hysteresis wurde offenbar verursacht durch die 
Verzégerung beim Ubergehen von der Beobachtung des ,,Dampf*-Bereiches einer 
lsotherme zu Bereichen hoher Dichte. Verschiedene offensichtliche Diskrepanzen 
zwischen den Beobachtungen der Verff. und denen von Geddes und Maass 
werden festgestellt, ohne erklart werden zu kénnen. Die beobachteten Erscheinungen 
werden in Hinsicht auf einen Unterschied zwischen gasférmigem und fltissigem 
Zustand diskutiert; die Fliissigkeit soll nach Maass auch oberhalb der Temperatur 


des verschwindenden Meniskus weiter existieren und durch eine dynamische regio- — 


nale Orientierung gekennzeichnet sein. Justi. 


James Basset. Réseau disothermes de solidification de la 
tétraline sous hautes pressions jusqu’a 11000 kg/cm’ et possi- 


bilité d’un point critique dans le systéme solide-liquide. 


Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 91S—92S, 1939, Nr.6. (Bull. Soc. Frange. 
Phys. Nr. 434.) In einer vorangehenden Arbeit hatte Verf. gezeigt, daf der iso- 
therme Ubergang fest-fliissig bei Tetralin aus Messungen der Druckinderung abge- 
leitet werden kann. Hier wird iiber Messungen des Volumens von Tetralin als 


_—~ 


Funktion des Druckes bis zu 11000 kg/cm? auf Isothermen fiir — 50°, —5®, + 15°, — 


+ 40° und + 60°C berichtet. Die graphische Darstellung der Mefergebnisse zeigt, 
da der Verfestigungsdruck regelma®ig mit der Temperatur ansteigt. Die Mdéglich- 
keit der Existenz eines kritischen Punktes wird erértert, oberhalb dessen Fliissig- 
keit und Festkérper ohne Diskontinuitét ineinander tibergehen. Diese kritischen 
Daten kénnten allerdings bei dem vorliegenden p,7-Mefbereich nur durch eine 
nicht mehr zulassige Extrapolation gewonnen werden. Justi. 


Ernst Jineeke. Uber die vollstandigen Zustandsbilder in bezug 
auf Druck, Temperatur, MischungsverhAdltnis von biniren 
Systemen mit Dampfdruckmaxima der fliissigen Gemische. 
Ill. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 373—376, 1989, Nr.5. (Phys.-chem. Univ.-Lab. 
Heidelberg.) Die Kritik an der Auffassung von Herrn R. Vogel tiber Systeme 


von der in der Uberschrift gegebenen Art (s. diese Ber. 20, 1268, 1939) wurde 
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aufrechterhalten. Wirkliche Ausnahmen der Phasenregel gibt es nicht, dagegen 
ist ihre Erfiillung noch nicht hinreichend fiir das wirkliche Vorkommen von Gleich- 
gewichten. Hierftir werden verschiedene Beispiele angefiihrt. (tibersicht d. Verf.) 

Dede. 
Hanns Wentrup und Georg Hieber. Uber das Gleichgewicht zwischen 
Sauerstoff und Titan in Eisenschmelzen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 
13, 69—72, 1939, Nr.2. (Essen.) Dede. 


F. Laves. Zur Konstitution der Magnesium-Zink-Legierungem. 
Naturwissensch. 27, 454—455, 1939, Nr. 26. (Min. Inst. Univ. Gottingen.) Es wird 
ein neuer Vorschlag fiir das Zustandsdiagramm Mg—Zn auf Grund rontgenogra- 
phischer und mikroskopischer Untersuchungen gemacht. Eine ausfiihrliche Be- 
sehreibung soll in der Z. f. Metallk. erfolgen. Wittum. 


Werner Koster und Gerhard Becker. Das System Eisen—Kobalt—Tantal. 
Arch. f. d. Hisenhtittenw. 13, 93—94, 1939, Nr. 2. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch. 
Stultgart.) Im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Aushartbarkeit der 
Kisen-Kobalt-Tantal-Legierungen wurde das Zustandsbild dieser Legierungen fest- 
gelegt. Das Hartemaximum bei 700° liegt in dem Gebiet, in dem sich a-Misch- 
kristalle, und bei 600° in dem Bereich, in dem sich f-Mischkristalle aus der Schmelze 
ausscheiden, die sich spater in y umwandeln. Wa&ahrend die Hiartesteigerung in der 
Hisenecke nur gering ist, ist sie im Bereich der martensitischen Legierungen mit 
einen Kobaltgehalt zwischen 20 und 80% sehr betrachtlich. Den Héchstwert der 
Harte erreichen die Legierungen mit 50° o Tantal. Die magnetische Hartung ist 
nur gering, Wittum. 


Paul Schafmeister und Richard Ergang. Das Zustandsschaubild Eisen 
—Nickel—Zinn. Arch. f. d. Eisenhtittenw, 13, 95—103, 1939, Nr.2. (Essen.) Da 
der Hinflu8 des Zinns auf Eisen und Nickel enthaltende Legierungen noch nicht 
planmiéf®ig untersucht worden ist, wurde das Zustandsschaubild Kisen—Nickel—Zinn 
ausgearbeitet. Die Umwandlungen wurden thermisch, metallographisch, magnetisch 
und réntgenographisch festgelegt. NisSn2 und FeSn bilden eine vollkommene 
Mischkristallreihe. Zwei Vierphasenumwandlungen und vier Primarabscheidungs- 
flichen treten auf. Die Untersuchung der Ausscheidungshartung ergab fiir die 
ferritische Legierung 5/15 eine betrachtliche Hartesteigerung, fiir die martensitisch- 
austenitische mit 30 °/o Ni und fiir die rein austenitische 62/9 nur eine geringe Stei- 
gerung der mechanischen Harte. Auffallend dagegen ist bei der martensitisch- 
austenitischen Legierung die starke Koerzitivkraftsteigerung durch Aushartung. 
Die erhaltenen Verbesserungen sind jedoch ftir technische Ausnutzung zu gering. 

Wittum. 
Thomas C. Wilson. The effect of high pressure upon the order- 
disorder transformation in Zu—Zn and Cu—Au alloys. Phys. Rev. 
(2) 55, 1140, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Die Wirkung des 
Druckes auf die Umwandlung vom geordneten in den ungeordneten Zustand wurde 
durch Messungen des elektrischen Widerstandes im Bereich von 40 bis 480° und 
0 bis 10000 kg/cm? untersucht. Durch Temperatursteigerung nimmt der Widerstand 
mit dem Druck schneller ab. Unerwarteterweise zeigt sich beim «-Messing eine 
nur bei hohen Temperaturen und Driicken bestiindige geordnete Phase. Ahnliche 


‘Anomalien traten bei Kupfer-Gold-Legierungen auf. Witium. 
Jean Galibourg et Pierre Laurent. Sur les transformations des fontes 
austénitiques. C. R. 209, 105—106, 1939, Nr.2. [S.7.] Wittwm. 


Kurt He8B und Laszlé A. Suranyi. Messungen des osmotischen Druckes 
durchisotherme Destillation. Die Konzentrationsabhingig- 
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keitbeieinigeneinfachenorganischen Substanzenin Wasser, 
ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 321—346, 1939, Nr.5. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. 
Berlin-Dahlem.) Dede. 


H. Zeise. Ein neues Verfahren zur Berechnung von Verbren- 
nungstemperaturen und seine Anwendung auf Gemische aus 
Alkoholdampf, Wasserdampf und Sauerstoff. ZS. f. Elektrochem. 
45, 456—463, 1939, Nr.6. (Berlin-Adlershof.) Die bisher angewandten Methoden 
Zigr Berechnung von Verbrennungstemperaturen sind reine Probierverfahren, bei 
denen die gesuchte Temperatur zunichst geschatzt und dann in die energetischen 
Beziehungen eingesetzt wird; die Gleichung wird dann z. B. nach der Gleich- 
cewichtskonstanten KK, aufgelést und durch Vergleich des erhaltenen /,,-Wertes 
mit dem bekannten Zahlenwert festgestellt, ob die eingesetzte Temperatur zu hoch 
oder zu tief geschatzt war. Angesichts der grofen Fortschritte in der genauen 
Berechnung von spezifischen Warmen usw. aus spektroskopischen Daten schien es 
wiinschenswert, diese neuen Daten der Flammentemperaturberechnung durch ein 
explizites Rechenverfahren nutzbar zu machen. Das hier dargestellte neue Rechen- 
verfahren liefert eine einzige energetische Endgleichung n-ten Grades und stellt 
eine Potenzreihe in 7’ dar, die leicht nach 7 aufgelést werden kann; erreicht wird 
dies dadurch, da®B die eingehenden Spaltungsgrade, Enthalpien und Warmekapa- 
zitaten als Potenzreihen von J angesetzt werden, wodurch sich auch die Tempe- 
raturabhangigkeit der Enthalpiefiinderungen bei den Sekundirreaktionen bertick- 
sichtigen la®t. Das zunichst auf die Reaktion von aH» mit bO, angewandle Ver- 
fahren wird hier auf die wichtigere Alkoholverbrennung ausgedehnt. Hierzu wer- 
den die Enthalpie, Entropie, spezifische Warme und reduzierte freie Enthalpie des 
Alkoholdampfes im idealen Gaszustand aus spektroskopischen Daten méglichst 
genau berechnet und tabelliert. Dann wird ausfithrlich die Behandlung der még- 
lichen Sekundarreaktionen und der naherungsweisen Beriicksichtigung ihrer gegen- 
seitigen Beeinflussung erértert. Schlieflich wird das Gasgleichgewicht C:H;0H 
+ HO = 2CO+4H beim konstanten Druck von P = 11 Atm. zahlenmiifig be- 
rechnet; die Berticksichtigung des realen Gaszustandes geschieht naherungsweise 
nach der Berthelotschen Zustandsgleichung. Die numerische Berechnung der 
Verbrennungstemperatur nach diesem Verfahren soll folgen. Justi. 


John F. Kineaid and Henry Eyring. Free volumes and free angle ratios 
of molecules in liquids. Journ. Chem. Phys. 6, 620—629, 1938, Nr. 10. 
(Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Das freie ,.Volumen“ wird als das voll- 
standige Intergral tiber den Teil der potentiellen Energie des Molekiils in einer 
Flissigkeit definiert, der durch die thermischen Verschiebungen des Molekiil- 
schwerpunktes aus seiner Ruhelage gegeben ist. Der ,,freie Winkel“ ist das ent- 
sprechende Integral iiber die Richtungsiinderungen des Molekiils. Das freie Volumen 
V, ist mit der Schallgeschwindigkeit w in der Fliissigkeit verkniipft durch u (Fliis- 
sigkeit) = wu (Gas) VIV,) "2. Diese Formel wird zur Ableitung einer Gleichung 
gebraucht, die die Schallgeschwindigkeit in der Fliissigkeit mit ihrer Wéarmeleit- 
fahigkeit verkniipft. Die GréBe RT/p exp (A H/R T) gibt das Verhaltnis des freien 
Winkels zum freien Volumen eher an als das freie Volumen selbst; dabei bedeutet 
p den Dampfdruck und 4 H die Verdampfungswirme. Die aus Schallgeschwindig- 
keiten berechneten freien Volumina stimmen mit nach andern unabhangigen 
Methoden gewonnenen Werten iiberein. Die spezifischen Warmen, Verdamplungs- 
entropien, die spektroskopischen Beobachtungen von Cart wri ght und die Unter- 
schiede zwischen Schallgeschwindigkeit, freien Volumina und der Funktion 
RT/p exp (4 H/RT) werden vom Standpunkt der gehemmten Rotation in Fliissig- 
keiten untersucht. Mangel an freier Rotation von Molekiilen gentigt, um die an 


are 
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den untersuchten assoziierten Fliissigkeiten gefundenen Abnormitaten zu erklaren. 
Unter der Annahme gehemmter Rotation werden die Dielektrizitatskonstanten 
pelarer Fliissigkeiten gedeutet, und die folgende Formel abgeleitet: we we == 1 
— (1— cos @;)/2)?, worin wu das scheinbare Dipolmoment des Fliissigkeitsmolekiils, | 
WU das in der Gasphase gemessene, und 0, der Polarwinkel bezogen auf das freie 
Winkelverhaltnis 6,, gema® 6, = (1 — cos ,)/2 ist. Die Vorstellung von gehemmter 
Rotation in Fliissigkeiten erklart die beobachteten dielektrischen Polarisationen in 


Wasser und Methylalkohol befriedigend. Justi. 


Ernest P. Irany. A theory of liquid structure. Journ. Amer. Chem. Soc. 
61, 1436—1443, 1939, Nr.6. (Res. Lab. Shawinigan Fells Quebec. Can.) [S. 60.] 

Justi. 
Everett Gorin, John Walter and Henry Eyring. Internal rotation and 
resonance in hydrocarbons. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1876—1886, 
1939, Nr.7. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Bei der Diskussion der 
gehemmten Rotation des Athanmolekiils um die C-C-Bindung wird gezeigt, dafi die 
AbstoBungen zwischen den H-Atomen nicht ftir die Schranke von 3000 cal verant- 
wortlich gemacht werden k6nnen. Hierauf wird der Eintlu®8 der Verzerrung der 
spharischen Symmetrie um die C-Atome herum durch die St6rungen durch die 
H-Atome diskutiert; es wird gezeigt, dai diese Erscheinung so wirkt, dafi sie die 
entgegengesetzte Form stabiler macht, da sie aber fiir eine so hohe Potential- 
schranke ebenfalls nicht verantwortlich gemacht werden kann. Hierauf wird der 
Hinflu®8 einer Resonanz mit den zweifach gebundenen Strukturen in Betracht ge- 
zogen und gezeigt, dai man mit Hilfe verniinftiger Annahmen tiber die Winkel- 
abhangigkeit der Austauschintegrale zwischen den C-Bahnen zur Folgerung gelangt, 
da die entgegengesetzte Struktur stabiler ist mit einer Schranke von 0,7 bis 1,9 kcal 
Hoéhe. Dann wird gezeigt, daf dieser Effekt der Resonanz mit Doppelbindungs- 
strukturen benutzt werden kann, um das Alternieren physikalischer Eigenschaften 
wie der Schmelztemperaturen in Verbindungen mit langen Ketten zu erklaren; die 
Uberlegungen werden auch auf cyclische Verbindungen ausgedehnt. Schliefilich 
setzen sich die Verff. mit der Theorie der Potentialschranke in Athan von Eucken 
und Schafer kritisch auseinander. Justi. 


R. Halle, Erie Preston and W. E. S. Turner. The distribution of tem- 
peratureinmoltenmassesoicolouredandcolourless glasses. 
Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans. S.171—196, 1939, Nr.97. (Dep. Glass 
Technol. Univ. Sheffield.) Die Versuche wurden vorgenommen an farblosem Glas, 
an drei mit Eisen und Mangan gefarbten Glisern und an einem kohle-schwefel- 
gefarbten Glas mit 0,2 % Fe20;. Es zeigte sich, da8 bei konstanter Oberflachen- 
temperatur, bei Abkiihlung und bei gleichmafigem Erhitzen stets der Temperatur- 
abfall von aufien nach innen in der farblosen Glasschmelze erheblich geringer war 
als in den gefarbten Schmelzen. Dieser Abfall ist nicht allein von der Intensitat 
der Farbung, sondern auch von dem Gehalt der Schmelzen an farbenden Metall- 
oxyden abhingig. Als Ursache fiir diese Temperaturverteilung wird nur die ver- 
schiedene Warmedurchlassigkeit der Schmelzen angesehen, die bedingt ist, haupt- 
sichlich durch die Ultrarotdurchlassigkeit bzw. -absorption der Schmelzen. Die 
Ergebnisse sind in zahlreichen Tafeln und Schaubildern wiedergegeben. — Tepohl. 


R. W. Powell und M. J. Hickman. Die Wiirmeleitfahigkeit und der 
elektrische Widerstand. Iron Steel Inst., Spec. Rep. Nr. 24, S. 242—251, 
1939. Bei der Bestimmung der Warmeleitfahigkeit wurde das Verfahren benutzt, 
bei dem der Wiarmelangsflu8 gemessen wurde. Zur gleichen Zeit wurde der elek- 
trische Widerstand in derselben Probe durch den Potentialabfall bestimmt. Die 
Warmeleitfahigkeit ist fiir das reinste Eisen am groften und fallt mit steigender 
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Temperatur. In dem Mafe, wie die Legierungsbestandteile in den Staéhlen zu- 
nehmen, fallt die Leitfahigkeit ab und ihr Anderungsverlauf wird mit der Tempe- 
ratur kleiner, so da die hochlegierten Stahle ein Anwachsen der Warmeleitfahig- 
keit mit steigender Temperatur zeigen. Der elektrische Widerstand wachst stets 
mit der Temperatur und steigt im allgemeinen auch noch mit dem Legierungsgehalt 
der Stahle. *Hochstein. 


B. Alexandrov and G. Mikhailov. Electrical methods of measuring 
the moisture of disperse bodies, Techn. Phys. USSR. 5, 622—632. 
1988, Nr.8. (Phys~-Agric. Inst. Lab. Heat Leningrad.) Verff. beschreiben 
einen nach der Methode der Resonanzspannungsmessung arbeitenden Apparat 
zur Kapazitiitsmessung, dessen Mefiergebnisse unabhangig von dem Grad der 
Leitfahigkeit des in dem Kondensator befindlichen Dielektrikums sind. Die 
Brauchbarkeit der Methode wurde durch Messungen an einem mit Wasser von 
varierbarem Elektrolytgehalt gefiillten Kondensator nachgepriift, wobei sich ergab, 
daB die Kondensatorkapazitat und damit die Dielektrizitatskonstante des Di- 
elektrikums nur sehr wenig von der Leitfiihigkeit des Dielektrikums abhangig ist. 
Indem sodann der Kondensator mit Sand von 0 bis 5 % Feuchtigkeit gefiillt wurde, 
konnte aus den Kapazitétsinderungen sehr genau der Feuchtigkeitsgrad des Sandes 


ermittelt werden, da nach den vorgenannten Feststellungen die geringen im — 


feuchten Sand meist vorhandenen Elektrolytmengen die Kondensatorkapazitaét nicht 
beeinflussen. Lediglich bei sehr hohen Konzentrationen zeigte sich ein Anwachsen 
der Kapazitit, doch konnte gezeigt werden, dafi auch in diesem Fall die Zunahme 
der Kondensatorkapazitat nicht durch die Zunahme der Leitfahigkeit des Elek- 
trolyts, sondern vielmehr durch Vorginge im dispersen System bedingt ist. Ein 
Versuch der niheren Klarung des neuen Effektes wird unternommen. Bomke. 


P. Raethjen. Warum virtuell-feuchtpotentielle Temperatur in 
Vertikalschnitten? Meteorol. ZS. 56, 263—265, 1939, Nr.7. (Hamburg.): 
[S. 170.] 


L. Egersdorfer. Feuchtadiabaten und potentielle Aquivalent- 


temperatur. Meteorol. ZS. 56, 269—271, 1939, Nr.7. (Berlin.) [S.170.] 


W. W. Spangenberg. Einige Schwiile-Beobachtungen. Meteorol. ZS. 
56, 279—280, 1939, Nr. 7. (Schwerin i. M.) [S.170.] 


David Lloyd. Evaporation over catchment areas, II. Quart. Journ. — 


Roy. Meteorol. Soc. 65, 385—389, 1939, Nr. 281. [S.171.] Steinhauser. 


M. V. Chapek and P. V. Zhuravel. The swelling of xerogels and pow- 
dered disperse substances during sorption of water vapour. 
Acta Physicochim. USSR. 10, 867—880, 1989, Nr.6. (Agric, Inst. Lab. Phys. Colloid 
Chem. Dniepropetrovsk.) [S. 73.] Bomke. 


A. van Itterbeek (assisted by W. van Dingenen). Liquefaction of helium. 


Physica 6, 728—736, 1939, Nr.8. (Natuurk. Lab. Leuven, Belg.) Es werden ver- 
schiedene Versuchsanordnungen und Versuchsergebnisse fiir die Heliumverfliissi- 
gung durch einmalige Entspannung nach Simon beschrieben. Bei dem zuletzt be- 
schriebenen Modell dient das im Hochdruckgefa verbliebene fliissige Helium 
(z. B. 78em*) zur Verfliissigung von gasférmigem He unter nur geringem Uber- 
druck, das sich in einem gesonderten Dewar-GefiS ansammelt; (z. B. 32 em$); es. 
besteht grundsatzlich die Méglichkeit, die einmalige Expansion zu wiederholen und 
so gréfiere Mengen an fliissigem Helium zu sammeln. Justi. 


Pe Kapitza. Expansion turbine producing low temperatures 
applied to air liquefaction. Journ. Phys. USSR. 1, 7—28, 1939, Nr.1;, 
auch Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 99—123, 1939, Nr. 2. (Orig. russ.) (Inst. Phys.. 


+ 
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Probl. Moscow.) Nach einer Darstellung der historischen Entwicklung, technischen 
Bedeutung und der thermodynamischen und mechanischen Probleme der Luftver- 
fliissigung wird gezeigt, da sich das Linde-Verfahren zur Trennung von Luft in 
Sauerstofi und Stickstoff verbessern l48t, falls man auf Drucke von 5 bis Gata 
hinabgehen kann. (Das Linde-Frankl-Verfahren der Luftverfliissigung mit Regene- 
ratoren und Entspannungsturbine scheint dem Verf. unbekannt zu sein, der Ref.) 
Zunachst werden die thermodynamischen Bedingungen, unter denen eine Luft- 
verfliissigung bei niedrigen Drucken stattfindet, auseinandergesetzt, und dann wird 
ihre Erfiillbarkeit durch Entspannung in einer Turbine erladutert. Die Verluste der 
kalteerzeugenden Turbinen werden berechnet, wobei es sich herausstellt, daB deren 
Nutzeffekt durch Ausnutzung von Zentrifugalkraften gesteigert werden kann. Auf 
diese Weise kann nach den vorgelegten Rechnungen eine Turbine von hohem Wir- 
kungsgrad gebaut werden. Die Zulissigkeit der hierbei gemachten Annahmen wird 
gepriift und es wird eine Versuchsturbine mit 83% Wirkungsgrad beschrieben. 
Schlieflich wird eine Luftverfliissigungsanlage von geringem Raumbedarf be- 
schrieben, die nach diesem Verfahren mit 5 bis 6 statt wie gewoéhnlich 200 ata 
arbeitel, und die 30 kg fliissige Luft je Stunde liefert. Die Luftverfliissigung be- 
ginnt bereits 18 bis 20 Minuten nach dem Anfahren und liefert die ersten 9 bis 
like Fliissigkeit nach 45 bis 50 Minuten; Kohlensiure und Feuchtigkeit werden 
ohne Chemikalien in einem Regenerator entfernt. Nach Verbesserung der Dimen- 
sionierung diirfte sich der Energiebedarf je kg fliissige Luft auf nur 1,1 kWh 
stellen. Justi. 
I. S. Cammerer. Die Wasserdampfdiffusion in Kalteschutz- 
stoffen. ZS. f. d. ges, Kalte-Ind. 46, 141—145, 1939, Nr.8. (Tutzing/Obb.) 
RSet) Justi. 
Donald C. Stockbarger. Temperature gradient control in erystal- 
lization from the melt. Rev. Scient. Instr. 10, 205—211, 1939, Nr. 7. 
(Eastman Res. Lab. Phys. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Anlalich der Ziichtung 
grofier Hinkristalle aus Lithiumfluorid erwies es sich als nétig, eine bestimmte 
Stelle in einem starken Temperaturgefalle auf sehr konstanter Temperatur in der 
Umgebung von etwa 1000°C zu halten. Die Temperaturregeleinrichtung arbeitet 
zunichst wie tiblich mit einem Thermoelement tiber eine Kompensationsschaltung 
auf ein Spiegelgalvanometer. Beim Ausschlag des Galvanometers fallt zweiphasig 
mit 60 Hertz moduliertes Licht’durch einen Phasentrenner auf die Kathode einer 
Photozelle; je nach der Richtung des Ausschlages wird moduliertes Licht der einen 
oder anderen Phase durchgelassen. Die Wechselstromkomponente der Zelle wird 
gehérig verstirkt und erregt einen mit 60 Hertz gespeisten Motor, der sich dann 
in der einen oder anderen Richtung dreht und Regelwiderstande der Heiz- 
wicklungen betitigt. Der Temperaturgradient kann zu Beginn des Versuchs ein- 
gestellt werden. Die ausfiihrliche Beschreibung der Apparatur endet mit der Auf- 
zahlung der Fehlerquellen, die Temperaturkonstanz iiber langere Zeitréume er- 
schweren, und mit Hinweisen auf die allgemeine Verwendbarkeit dieser  An- 
ordnung. Justi. 
P. Kapitza. Influence of friction forces onthe stability of high- 
speed rotors. Journ. Phys. USSR. 1, 29—50, 1939, Nr.1. (Inst. Phys. Probl. 
Moscow.) [S. 33.] Justi. 
Hendrik J. Hamaker. Liiftung, Abkiihlung und Aufheizung von 
Gebiuden oder R&umen. Gesundheils-Ing. 62, 497-501, 1939, Nr. 33. 
(Utrecht.) Fiir die Feststellung der natiirlichen Liiftung von Raumen weist Vert. 
auf die Bestimmungsméglichkeit gem&® der Gleichung 4% = 4 it eels ih 
(Av = Konzentrationsdifferenz eines Gases zwischen augenblicklichem und End- 
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zustand der Innenluft, etwa an Wasserstoff oder Wasserdampf; 4 a — Anfangs- 
konzentrationsdifferenz; 4 V = ausgetauschte Luitmenge; V = Gesamtluftmenge 


des Raumes; z — Zeit) hin, etwa durch Einblasen von Wasserstoff oder Wasser- — 


dampf (durch Feuchtigkeitsabgabe der Winde bei Neubauten oder durch Dampt- 
erzeugung in einem Kessel). Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, da® das 
Bild eines massiven Blockes fiir den Vorgang der Aufheizung oder Abkiihlung von 
Gebiuden nicht richtig ist, da etwa bei der Abkiihlung die Wande sowohl an die 
Innenluft als auch an die Au®enluft Warme abgeben k6onnen. Es wird eine ,,ver- 
einfachte Auffassung“ von in einer Flache zusammengefafiter Warme (zusammen- 
gefaBt in der Mitte der Wand; bei zwei verschiedenen Wandschichten wird die 
halbe Innenschicht auch zur AufSenschicht geschlagen) angegeben, welche fiir die 
Praxis eine geniigende Annaherung ergeben soll. B. Koch. 


Philipp Ritter. Strahlungsheizung, Gesundheits-Ing. 62, 513—514, 1939, 
Nr. 34. (Berlin.) Verf. berichtet iiber den Vorschlag einer Strahlungsheizanlage 
mit HeiSluft als Warmetrager. Bei dem iiblichen Einbau der Heizkérper in die 


Decke sind die Anlagekosten hoch, der Einbau nicht immer einfach und die’ 


Warmetrigheit fiir die schnelle Regelfihigkeit ungiinstig. Deshalb wird vorge- 
schlagen, die Wirme von einzublasender Heifluft durch passende EinlaBéffinungen 
unmittelbar unter der Decke an diese zu iibertragen, wonach die eingefiihrte Luft, 
nachdem sie sich unter der Decke ausgebreitet und ihre Warme abgegeben hat, 
durch ein wenig tiefer liegende Abfuhréffnungen wieder entfernt wird. Die Anlage 
wire einfach, leicht ausfiihrbar und besife geringe Warmetragheit. B. Koch. 


W. M. Hampton. The air cooling of tank blocks. Journ. Soc. Glass 
Technol. 23, Trans. S.108—115, 1939, Nr. 96. (Chance Bros. Glass. Works Smeth- 
wick, Birmingham.) Es wird versucht, die Temperaturverteilung in fliissigen Glas- 
blécken in Tanks fiir verschiedene angenommene Temperaturen im Tank und 
auBerhalb davon zu berechnen. Die Berechnung beruht darauf, dafi die drei 
GréBen a) der der inneren Oberfliche des Blockes zugefiihrten Warme, b) der 


durch den Block geleiteten und ¢) der von der auferen Oberfliche abgegebenen | 


Warme einander gleich sein miissen. Es werden ferner Relativmessungen fiir die 
Korrosionsgeschwindigkeit von Tiegeln bei verschiedenen Temperaturen wieder- 


gegeben, und aus diesen Zahlen und den zuerst berechneten Temperaturen wird — 


eine Schitzung der Dickenainderung der Blécke mit der Zeit durch numerische 
Integration vorgenommen. Die Berechnungen weisen darauf hin, dafs beschleunigte 
Luftkiihlung in den friihen Stadien eines Tanks wertlos ist und eine nur geringe 
Anderung gegeniiber der Temperatur der inneren Oberfliche hervorruft, selbst 
wenn die Dicke der Blécke erheblich vermindert wird. Justi. 


4. Aufbau der Materie 


E. J. Williams. Note on the sensitive time of a Wilson expansion 
chamber. Proc, Cambridge Phil. Soc. 35, 512—515, 1939, Nr.3. (Phys. Dep. 
Univ. Aberystwyth.) Im Anschluf an Uberlegungen von Rayleigh wird die Zeit- 
dauer berechnet, wihrend der in einer Wilson-Kammer nach der Expansion 
Bahnen beobachtet werden kinnen. Sei 1-+r das Expansionsverhiltnis, das gerade 
fiir die Ausbildung von Bahnen ausreicht und 1-+-r-+ 6r das Expansionsverhiitnis, 
bei dem gerade noch keine allgemeine Wolkenbildung auftritt, 7, die Anfangs- 
temperatur, 7, bzw. T,+ 67 die Temperatur nach einer Expansion mit dem 
Expansionsverhiltnis 1-+-r-+ dr baw. 1+ r. 6 7/(T;— Te) ist von der Ordnung 
0,01. Die Erwiéirmung des Gases in der Kammer nach der als adiabatisch ange- 


oe 
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hommenen Expansion geschieht zunaiehst durch Warmeleitung von der Oberfliche 
_her. Diese Warmeleitung reicht aber nicht aus, um in der beobachteten kurzen 
Empfindlichkeitsdauer das Gas von Ts auf T,+67 zu erwirmen. Es wird nur 
eine Grenzschicht auf diese Weise erwirmt, die Erwirmung des Restes geschieht 
infolge der Kompression durch die sich ausdehnende Grenzschicht. Fiir die 


Empfindlichkeitsdauer ergibt sich + = 0,77 Beas game "wo V = Volumen, 
A ee ‘ Unk as o 
S = Oberfliche der Kammer, s = spezifische Warme bei konstantem Druck, 


» = Verhaltnis der spezifischen Warmen, k = Wirmeleitfahigkeit, @ = Dichte 
des Gases. Die Anderungen, die bei nicht adiabatischer Expansion auftreten, wer- 
den diskutiert. Meixner. 


Hans Kiistner und Hermann Hase. Der Spannungsmultiplikator. Ein 
einfaches Gerat fiir Vorlesung und Forschung. ZS. f. Unterr, 52, 194—196, 1939, 
Nr.5. (Inst. Med. Phys. Univ. Géttingen.) [S. 4.] Brandt. 


Herman F. Kaiser. A completeiy portable radioactivity meter 
requiring no high voltage battery. Rev. Scient. Instr. 10, 218—219, 
1939, Nr.7. (Naval Res. Lab. Anacostia Stat. Washington, D. C.) [S.129.] H. Israél. 


A. Dauvillier et A. Rogozinski. L?ionisation par les rayons cosmique 
etgammadelazote etdelargon purcomprimés. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 10, 152 S—154S, 1939, Nr.1. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 426.] 
[S. 148.] : 

J. Earl Thomas jr. and W. E. Ramsey. The adaptation of asmallcloud 
chamber tothe study of electron showers. Journ. Frankl. Inst. 227, 
789—799, 1939, Nr.6. (Bartol Res. Found. Swarthmore, Pa.) [S. 144.] 

EK. J. Williams. Some observations on cosmic rays using a large 
randomly operated cloud chamber. Proc, Roy. Soc. London (A) 172, 
194—212, 1939, Nr. 949. (Univ. Coll. Wales, Aberystwyth.) [S.144.] Ehmert. 


R. Elsner und R. Strigel Anlagen zur Erzeugung von Beschleuni- 
gungsfeldernfiiratomphysikalische Untersuchungen. Band- 
generatoren (elektrostatische Spannungserzeuger). ZS. d. Ver. 
d. Ing. 83, 989—998, 1939, Nr.35. (Nirnberg.) Fir Kernuntersuchungen werden 
Heliumionen, Protonen und Deuteronen hoher Geschwindigkeiten bendtigt, die in 
Entladungsgefaifien mit hohen Gleichspannungen erzeugt werden. Die gebriuch- 
lichsten Gleichspannungsgeneratoren werden beschrieben. Zuniachst werden die 
Bandgeneratoren behandelt. Die erreichbare Spannung kann durch Trocknung der 
Luft, Erhéhung des Luftdruckes und durch Unterteilung des elektrischen Feldes 
am Generator und am Entladungsrohr heraufgesetzt werden. Die jiingste Ent- 
wicklung der Generatoren wird verfolgt. Als Abart der Bandgeneratoren wird der 
Staubgenerator beschrieben. In einer Tabelle werden die technischen Daten der 
bisher ausgefiihrten und im Bau befindlichen Anlagen zusammengestellt. 

H.-F. Richter. 
R. Elsner und R. Strigelh Anlagen zur Erzeugung von Beschleuni- 
gungsfeldern fiir atomphysikalische Untersuchungen, Hoch- 
spannungsanlagen mit Gleichrichterventilen und Konden- 
satoren in Vervielfachungsschaltung. ZS. d. Ver. d. Ing. 88, 1061 
—1064, 1939, Nr.38. (Niirnberg.) Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ver- . 
vielfachungsschaltungen nach Greinacher und nach Greinacher-Vil lara 
behandelt. Die von Siemens und Halske, den Philips Gloeilampenfabriken und 
von Pugno und Vanoni gebauten Anlagen werden miteinander verglichen. Die 
technischen Daten werden in Tabellenform angegeben. H.-F. Richter. 
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L. H. Thomas. The paths of ions in the cyclotron. Phys. Rev. (2) 55, 
1110, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Verf. hatte friiher 


gezeigt, in welcher Weise 6rtlich veranderliche Magnetfelder beschaffen sein © 


miissen, damit bei ihnen Resonanz- und Fokussierungsbedingungen nicht in Wider- 
spruch miteinander geraten. Die Rechnungen waren durchgefiihrt worden bis zu 
Ionenenergien, bei denen Glieder mit v%/c} wesentlich sind. Die Ergebnisse werden 
jetzt auf beliebige Potenzen von v/c ausgedehnt. Jaeckel. 


Gustay Albrecht. The absorption factor in crystal spectroscopy. 
Rev. Scient. Instr. 10, 221—222, 1939, Nr.8. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Die 
zahlreichen, bisher in der Literatur mitgeteilten Verfahren zur Beriicksichtigung 
der Absorption bei der Strukturuntersuchung von Kristallen mit Réntgenstrahlen 
haben oft nur naherungsweise Giiltigkeit und sind haufig umstandlich auszuwerten. 
Verf. gibt in der vorliegenden Mitteilung ein graphisches Verfahren an, dessen 
mathematische Begriindung kurz angegeben und dessen Durchfiihrung beschrieben 
wird. Nitka. 
Horst Korsehing und Karl Wirtz, Trennung der Zinkisotope durch 
Thermodiffusion in fliissiger Phase. Abh. Preufi. Akad. 1939, Nr. 3, 
2S. (Vgl. diese Ber. 20, 2061, 1939.) Wirtz. 


L. J. Gillespie. A simple theory for separation of gases by 
thermal diffusion. Journ. Chem. Phys. 7, 530—535, 1939, Nr.7. (Inst. 
Technol. Cambridge, Mass.) Der Versuch des Verf., die Trennwirkung der Thermo- 
diffusion in Gasgemischen mit elementaren Mitteln abzuleiten, scheint sich auf 
folgende Uberlegung zu griinden. Bringt man zwei Behilter, in denen Gasmengen 
von gleichen Drucken, aber verschiedenen Temperaturen sind, durch Kapillaren 
oder enge Offnungen in Verbindung, so ist die aus einem Behilter ausstr6mende 


Menge proportional n-¢ = p-c/RT-~ p/VT-m; (n = Dichte, c = mittlere Ge- 


schwindigkeit, p = Druck, 7’ = Temperatur, m — Molekulargewicht). Bei gleichem — 


Molekulargewicht wird also anfangs mehr Gas aus dem kalten in den warmen 
Behialter strémen als umgekehrt. (Im stationiren Zustand zeigt das warme Gefah 
héheren Gasdruck: Knudsen-Effekt.) Stehen die Behialter jedoch reibungslos in 
Verbindung, dann wird auch im stationiren Zustand keine Druckdifferenz ent- 
stehen; die Dichten n sind proportional 1/T. Verf. betrachtet nun ein Gasvolumen, 


¥ 


in dem die Temperatur nach oben linear zunimmt, und macht die Annahme, dafi — 


man den Molekiilaustausch zwischen itibereinanderliegenden Schichten im statio- 
niren Zustand sich zusammengesetzt denken kann aus einer nach oben gerichteten 
(Knudsenschen) Strémung, an der sich die Molekiile der unteren Schicht dem- 


nach proportional pT -m (p = Partialdruck) beteiligen, und einer entgegengesetzt 
gleichen, molaren Strémung, an der Molekiile der oberen Schicht nach ihren 
Partialdrucken beteiligt sind. Die aus dieser Annahme gefolgerte Gleichung fiir 
die Anreicherung der schwereren Molekiile auf der kalten Seite stimmt mit 
manchen Messungen besser iiberein, als die Naiherungen von Chapman. Man 
kann aus der Gleichung folgern, dafi die Trennung von zwei schweren Kompo- 


nenten durch die Beimischung einer dritten leichteren Komponente geférdert wird. | 


(Vgl. diese Ber. 20, 2368, 1989.) Wirtz. 


Arthur Bramley and A. Keith Brewer. A thermal method for the sepa- 
ration of gases and isotopes. Science (N.S.) 90, 165—166, 1939, Nr. 2329. 


Saal 


(Bur. Chem. Soils U. S. Dep. Agricult.) Kurze zusammenfassende Darstellung der 


Gas- und Isotopentrennung durch Thermodiffusion. Verff. geben von ihnen ent- 
wickelte Apparaturen zur Gastrennung an, die geringfiigige Variationen der be- 
kannten Clusiusschen Anordnung darstellen. Die Ansicht der Verff. tiber die 
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Wirkungsweise der Apparatur weicht von der iiblichen erheblich ab. Sie glauben, 
dafi die Konvektionsstrémung nicht eine laminare, sondern in viele definierte 
Wirbel aufgeteilt ist. Trennwirkung komme iiberdies nicht nur durch Thermo- 
diffusion, sondern zusatzlich durch einen kinetischen Stofeffekt an den verschieden 
temperierten Winden zustande. Eine genauere Begriindung dieser Ansichten wird 
nicht gegeben. Die Trennung zeigt Abhangigkeit vom Druck und den Apparat- 
dimensionen. Fiir alle Mischungen gibt es optimale Werte dieser Gréfen. Fiir die 
Trennung der Chlorisotopen erweist sich eine Anordnung mit zwei konzentrischen 
Rohren verschiedener Temperatur als erheblich besser als die urspriingliche C1u- 
siussche mit einem geheizten Draht-inmitten eines kalten Rohres. Wirtz. 


W. Groth und P. Harteck. Anreicherung der Quecksilberisotope nach 
einem Trennrohrverfahren. Naturwissensch. 27, 584, 1939, Nr. 34. (Inst. 
phys. Chem. Hamburg.) Verwendet wurde ein 2,20m langes Trennrohr der Clu- 
siusschen Bauart aus Glas. Innen befand sich ein auf 1800°C geheizter Wolfram- 
draht. AuSen wurde das Trennrohr von einem warmeisolierenden zweiten Glas- 
rohr umgeben. Dadurch wurde die mittlere Temperatur der ganzen Apparatur so 
hoch, daf} ein ausreichender Dampfdruck des Quecksilbers erreicht wurde. Das 
obere Ende der Apparatur mute wegen verschiedener Hihne und Schliffe kalt 
gehalten werden. Damit das Quecksilber dort nicht zu schnell auskondensierte, 
wurde etwas Argon in das Rohr gegeben, das sich infolge des Trenneffektes oben 
ansammelte. Hier diente es als Puffer fiir den Hg-Dampf, der durch das Argon 
hindurchdiffundieren mufite und dann kondensierte und abgezapft wurde. Bei 
einem etwa 60 stiindigen Versuch wurden oben etwa 15g Hg erhalten, das um etwa 
0,5 % des Atomgewichts leichter als normales Quecksilber war. Der Nachweis 
erfolete durch Messung der Hohe einer Quecksilberséule bei Atmospharendruck. 

Wirtz. 
Frank G. Dunnington. The atomic constants. A revaluation andan 
analysis ofthe discrepancy. Rev. Modern Phys. 11, 65—83, 1939, Nr. 2. 
(Dep. Phys. Rutgers Univ. New Brunswick, N. J.) Das Ziel der Arbeit wird vom 
Verf. wie folgt erklairt: 1. Eine neue Auswertung aller zuverlassigen experimen- 
tellen Daten auf Grund eines in sich zusammenhangenden Systems von Hilfskon- 
stanten. 2. Den méglichen Grund der Nichtiibereinstimmung mit Hilfe dieser Daten 
aufzudecken. 3. Die Angabe neuer Richtungslinien fiir weitere experimentelle Ar- 
beiten zur Lésung der Frage. Das Material wird in zwei Gruppen geteilt, wovon 
die erste die am genauesten bekannten Kombinationen der Konstanten enthalt, 
und zwar: e aus Strichgittermessungen, e/mp aus der spezifischen Elektronenladung 
und h/e aus der Grenze des kontinuierlichen Roéntgenspektrums. Die zweite Gruppe 
umfaft alle anderen Messungen. Eine Anzahl Hilfskonstanten, wie der Faraday, 
die Lichtgeschwindigkeit usw. sind neu ausgewertet und in der Arbeit angegeben. 
Bei der Berechnung wurden alle Annahmen tiber die Werte von Kombinationen 
der Konstanten ausgeschlossen, so daf} die experimentellen Ergebnisse wirklich 
wiedergegeben werden. Die so berechneten Konstanten und Konstantenkombina- 
tionen sind ausfiihrlich tabellarisch aufgefiihrt. Durch Hinfiihrung eines Faktors 
1/(1-++a) in die Rydberg-Formel wird die Diskrepanz erheblich reduziert, aber 
nicht zum Verschwinden gebracht. Es wird gezeigt, dafi} die Messungen des 
inversen Photoelfektes wahrscheinlich fiir die Nichtiibereinstimmung verantwortlich 
sind. Folgende Richtlinien fiir die weiteren experimentellen Untersuchungen wer- 
den gegeben. 1. h/e nach irgendwelchen Methoden, besonders aus der Grenze des 
kontinuierlichen Réntgenspektrums, 2. (e/m) (e/h) aus Rontyouplipioolektrangay 
3. (h/e) (e/m)''2 aus der Elektronenbeugung mit Spannungsmessung, 4. efh 4 aus 
der Stefan-Boltzmannschen Konstanten. Holismark. 
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Egon Goedicke. Eine Neubestimmung der speziftischen Ladung 
des Elektrons nach der Methode von H. Busch. Ann. d. Phys. (5) 
36, 47—63, 1939, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Kéln.) F. Wolf hat im Jahre 1927 eine 
Messung von e/m nach der Methode von H. Busch ausgefihrt und einen Wert 
gefunden, der um 4 bis 6°/ niedriger als die itbrigen bekannten Messungen von 
e/my lag. Vert. hat jetzt eine Neubestimmung nach derselben Methode ausgefiihrt, 
jedoch mit einigen Verbesserungen, welche den gréfitméglichen Fehler fiir das 
Endresultat auf + 0,0023-107 oder 1,3 herabdriickt. Das Ergebnis ist 
e/my = (1,7586 + 0,0023-107 absolute elektromagnetische Einheiten. Dieser Wert 
laRt sich nicht mit dem Wolfschen Wert in Einklang bringen, er steht aber mit 
den sonst bekannten neueren Messungen in bester Ubereinstimmung. Holtsmark. 


E. J. Williams. Uber die Natur der Héhenstrahlenteilchen. Bull. 
Acad. Sei. URSS. (Sér. phys.) 1937, S.607—610. (Liverpool, Univ. Phys. Lab.) 
(Orig.: engl. u. russ.) [S. 142.] 

W. Heitler. Zur Theorie der Héhenstrahlen. Bull. Acad. Sci. URSS. 
(Sér. phys.) 1937, S.611—632. (Bristol, Univ. Phys. Lab.) [S. 142.] *Miczatka. 


A. Filippov +, I. Gurevich and A. Zhdanoy (A. Gdanov). On the disintegra- 
tion ofatomic nuclei by cosmicrays. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
8, 623—638, 1938, Nr.6 (Russ. mit engl. Zusammenfassung); auch Journ, Phys. 
USSR. 1, 51—65, 1939, Nr.1. [S. 143.] 

Paul Weisz. Zenith angle distribution of the hard component 
of cosmic rays and the mass of the mesotron. Phys. Rev, (2) 55, 
1266—1267, 1989, Nr.12. (Cullman, Alabama.) [S. 145.] 


Thomas H. Johnson and J. Griffiths Barry. The east-west symmetry of 
the cosmicradiationat very highelevations neartheequator 
and evidence that protons constitute the primary particles 
of the hard component. Phys, Rev. (2) 56, 219—226, 1939, Nr.3. (Bartol 
Res. Found. Franklin Inst. Swarthmore, Penn.; Carnegie Inst. Wash.) [S.145.] 
Ehmert. 
G. R. Miezaika. Die jahriliche Schwankung der Intensitat der 
Héhenstrahlung. ZS. f. Phys. 113, 161—165, 1939, Nr.3/4. (Inst. Héhen- 
strahlenforsch. Univ. Berlin.) [S. 147.] Rau. 


K. Schmeiser. Die auslésende Strahlung der harten Ultrastrahl- 
schauer. ZS, f. Phys. 112, 501—511, 1939, Nr.9/10. (Inst. Phys. Kaiser Wilhelm- 
Inst. med. Forsch. Heidelberg.) [S. 147.] Ehmert. 


W. Heisenberg, Zur Theorie der explosionsartigen Schauer in 
der kosmischen Strahlung. II. ZS. f. Phys. 118, 61—86, 1939, Nr. 1/2. 
(Leipzig.) [S. 147.] Henneberg. 


J. C. Street. Cloud chamber studies of cosmic ray showers and 


penetrating particles. Journ, Frankl. Inst. 227, 765—788, 1939, Nr. 6. (Har- 
vard Univ.) [S. 150.] Ehmert. 


N. Arley and W. Heitler. Neutral particles in cosmic radiation. 
Nature 142, 158—159, 1938, Nr.3586. (H. H. Wils Phys. Lab. Univ. Bristol.) 
[S. 151.] E. Regener. 
Martin A. Pomerantz and Thomas H. Johnson. The contribution to the 
soft component of cosmic radiation by the disintegration of 


mesotrons. Phys. Rev, (2) 55, 1111—1112, 1989, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) [S. 153.] Ehmert. 


re 
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Jean-Louis Destouches. Les électrons lourdes (mésotons). Exposé 
de physique théorique. XXVI. Actualités scient. et industr. 729. Mit 
2 Figg. im Text u. 2 Tafeln, 68S. Paris, Hermann et Cie, 1938. [S. 154.] Schon. 


Paul Weisz. Das Mesotron und die Richtungsverteilung der 
Héhenstrahlung. Naturwissensch. 27, 501, 1989, Nr.29. (Alabama Polyt. 
Inst. Auburn, Ala., USA.) [S. 154.] 


C. G. Montgomery, W. E. Ramsey, D. B. Cowie. and D. D. Montgomery. The 
occurrence of slow mesotrons. Phys. Rev. (2) 55, 1117, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 154.] Fiinfer. 


Mireea Draganu. Sur la création des électrons lourds. S~A. Bull. 
Soc. Se. Cluj, Roum. 9, 321—841, 1989. [S.155.] Henneberg. 


G. Herzog. Search for heavy cosmic-ray particles with a cloud 
chamber. Phys. Rev. (2) 55, 1266, 1939, Nr.12. (Univ. Chicago.) [S.154.] 
Ehmert. 
M. Haissinsky, S. Rosenblum et R. J. Walen. Sur la non-existence d@ élec- 
trons de masse multiple dans lémission 6 du radium E. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 10, 355—360, 1939, Nr.7. (Inst. Radium, Paris.) Verff. 
ubtersuchen die Behauptung Jaunceys tiber das Vorkommen schwerer Elek- 
tronen im f-Spektrum von Rak. Sie verwenden dazu die Methode der gekreuzten 
elektrischen und magnetischen Felder nach Bucherer mit Verbesserungen, die 
den Zweck haben, sekundére Effekte an den Blenden auszuschalten. Mit dieser 
verbesserten Apparatur treten Linien schwerer Elektronen im Spektrum nicht 
mehr auf. Sie schreiben das Vorkommen solcher Linien bei den fritheren An- 
ordnungen der Beugung der schnellen Elektronen an Blendenoberflichen zu. 
Fiinfer. 
N. Dimitriev. Heavy particles emitted by nucleiin the process 
of the formation of artificial radioactive elements by neu- 
tron bombardment. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 779—790, 1938, 
Nr. 7. Eine Wilson-Kammer mit Motorantrieb (56 Expansionen/Minute) arbeitet 
bei vermindertem Druck (20cm Hg) und hoher Expansion (v2/v1 = 2,2) besonders 
vorteilhaft, da sie wahrend 1/; der Zeitdauer eines ganzen Zyklus wirksam bleibt. 
Damit werden visuell (bei 200000 Expansionen) die schweren Teilchen (Protonen 
und a-Teilchen) ausgezahlt, die von Elementen (in Form dimner Bleche von 
50 X 5mm Oberflaiche) ausgesandt werden, in denen radioaktive Kernreaktionen 
durch Beschiefung mit harten Neutronen (hinter 5cm Pb) angeregt sind. Neu- 
tronenquelle: Be +500 Millicurie Emanation. Nulleffekte der Nebelkammer 
werden besonders bestimmt und eliminiert. Es ergaben sich bei Mg 4 Protonen, 
bei Al 9 Protonen und 8 a-Teilchen, bei S 24 Protonen, bei Fe 1 Proton und bei 
Zn 0 Teilchen bei je 1000 Expansionen. Die maximale Reichweite der beim Al 
beobachteten, aus dem gebildeten Radionatrium stammenden a-Teilchen wird zu 
ungefahr 3mm in Normalluft (= etwa 0,4 MeV) bestimmt. Ein Schema fiir die 
Energieniveaus des Al-Kernes wird aufgestellt. Bei Verlangsamung der Neutronen 
durch 70mm Paraffin ging beim Al die Zahl der schweren Teilchen auf */s herab. 
EH. Regener. 
Georges Guében. Etude de rayonnement #6 de quelques radio- 
éléments artificiels par la méthode dabsorption. S-A. Bull. 
Soe. Liége 1939, S.3083—312, Nr.5. (Univ. Liége.) Piinfer. 


J. Govaerts. Décomposition du sulfure de carbone par lerayonne- 
ment pénétrant du radium. S-A. Bull. Soc. Liége 1939, 5. 156--162, Nr. 3. 
(Lab. Radioact. Inst. Chim. phys. Liége.) Auf spektralem und ehemischem Wege 
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werden die Zersetzungsprodukte von Schwefelkohlenstoff bei der Bestrahlung mit 
Ra-y-Strahlung untersucht. Es wird Schwefel frei, der bei der Elektrolyse aut den 
Elektroden CueS als schwarzen Niederschlag bildet. Fiinfer. 


B. R. Curtiss The gamma-radiation from radioactive cobalt. 
Phys. Rev. (2) 55, 1186, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Mich.) Mit 
einer wasserstoffgefiillten Wilson-Kammer wird die y-Strahlung untersucht, die von 
einem radioaktiven Kobalt ausgeht, das durch Bestrahlung von Eisen mit Deutonen 
gewonnen wurde. Es werden vier y-Linien beobachtet. Jaeckel. 


Th. Schmidt. Zur Hyperfeinstruktur des Jodspektrums. ZS. 4. 
Phys. 113, 439—441, 1939, Nr. 7/8. (Phys. Inst. Univ. Greifswald.) [S. 114.] Ritschl. 


K. G. Zimmer and N. W. Timoféeff-Ressovsky. Note on the biological 
effects of densely ionizing radiation. Phys. Rev. (2) 55, 411, 1939, 
Nr. 4. (Kaiser Wilhelm-Inst. Berlin-Buch.) [S. 106.] Nitka. 


G. Coececoni und V. Tongiorgi. Uber die Erzeugung von Neutronen 
durch die kosmische Strahlung. Naturwissensch. 27, 211, 1939, Nr. 13. 
(Inst. Phys. Univ. Mailand.) [S. 148.] S. Regener. 


H. Euler und H. Wergeland. Uber die ausgedehnten Schauer der 
kosmischen Strahlungin der Luft. Naturwissensch. 27, 484—485, 1939, 
Nr. 28. (Inst. theor. Phys. Leipzig.) [S. 148.] 

J. Clay, K. H. J. Jonker and J. T. Wiersma. The decay of the penetrating 
cosmic radiation in different directions. Berichtigung. Physica 6, 
648, 1939, Nr. 7. [S. 154.] 

C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. The intensity of neutrons of 
thermal energy in the atmosphere at sea level. Phys. Rev. (2) 
56, 10—12, 1939, Nr.1. (Frankl. Inst. Swarthmore, Penn.) [S. 153.] Ehmert. 


L. Eisenbud. On the photoelectric effect of the deuteron. Phys. 


Rev. (2) 55, 1129, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Aus ~ 


Versuchen von Halban (diese Ber. 19, 1894, 1938) ging hervor, dai das Ver- 
haltnis der von Deuteronen bei Bestrahlung mit den y-Strahlen des ThC” in Rich- 
tung der y-Strahlung und der senkrecht dazu austretenden Photoneutronen zwischen 
0,01 und 0,13 liegt, wahrend nach der einfachen Theorie ('S-Welle in Richtung der 
y-Strahlung, *P-Welle senkrecht dazu) dieses Verhaltnis 0,25 sein sollte. Zur Er- 
klarung dieser Halbanschen Befunde wird von dem Verf. in der Neutron-Proton- 
Wechselwirkung ein zusatzliches Vektor-Vektor-Wechselwirkungsglied und ebenso 
ein Tensor-Tensor-Glied eingefiihrt, wodurch Kopplungen zwischen Wellen ver- 


a 


schiedenen Bahndrehimpulses und zwischen Triplett- und Singulettwellen moeglich 


werden. Der Grundzustand des Deuterons enthiélt danach sowohl *S- wie 3D-Wellen. 
Zur Erklarung des Halbanschen Ergebnisses im besonderen wiirde dann ent- 
weder die Annahme ndtig sein, da elektrische Dipoliiberginge von der °S-Welle 
des Grundzustandes infolge der Kopplung mit 8P zu einer 1P-Welle fithren, oder 
dafi elektrische Dipoliibergiinge von der *D-Welle nach *P statthaben, die eine Ver- 
starkung der Neutronenintensitét senkrecht zum einfallenden y-Strahl bewirken. 
Welche der beiden Méglichkeiten eintritt, kann zur Zeit noch nicht entschieden 
werden. Bomke. 
H. Reddemann und H. Bomke. Absorption langsamer Neutronen im 
Uran. Naturwissensch. 27, 518, 1939, Nr.30. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Berlin- 


Dahlem.) Verff. diskutieren einleitend die Bedeutung einer genauen Kenntnis des — 


Wirkungsquerschnittes des Urans gegeniiber den verschiedenen Einwirkungen von 
Neutronen fiir die eventuelle Auslisung fortlaufender Hahn-Strassmann- 
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_scher Kernreaktionen. Die Bedeutung der einzelnen Wirkungsquerschnitte fiir 
diesen ProzefS sowie die z. T. erheblichen Unstimmigkeiten, die zwischen den dies- 
beziiglichen Mefiergebnissen friiherer Untersucher bestanden, gaben den Anla® zu 
einer moglichst exakten Neubestimmung. Als Neutronenquelle diente ein 250 mg- 
RaBe-Praparat in einem zylindrischen Paraffinblock, als Indikator ein Rhodium- 
blech. Die zur Untersuchung gelangenden Neutronen wurden mit Rhodium vorge- 
filtert und die thermischen Neutronen durch Differenzmessungen mit und ohne 
Cadmium bestimmt. Da bei den Messungen die schnellen Fissionneutronen des 
Urans nicht mitbestimmt wurden, ergab sich so der aus der Summe von Fission- 
querschnitt, Streuquerschnitt und Absorptionsquerschnitt zusammengesetzte Gesamt- 
wirkungsquerschnitt des Urans, der an einer Schicht von 3,3 g/cm? gemessen zu 
22 + 3(-10°°*cm’) gefunden wurde. Entsprechend ergab sich fiir Uranoxyd, UsOs, 
der Wert 76 +6, fiir Bleioxyd, PbO., der Wert 17 +1. In Bestitigung der 
Whitakerschen Resultate folgt hieraus u. a., daB der Wirkungsquerschnitt von 
Molektilen sich oft nicht additiv aus den Querschnitten der einzelnen Kerne zu- 
sammensetzt. Zur Ermittlung des Anteils der Streuung beim Us;Os wurde das 
Rh-Blech allseitig von gleichdicken Schichten von U;0s bzw. PbO. umgeben. Da 
fiir PbO. der Gesamtquerschnitt gleich dem Streuquerschnitt ist, erhalt man so, 
unter der Annahme, daf die Absorption der gestreuten Neutronen im Us3Os ver- 
nachlassigbar sei, ftir: den Streuquerschnitt des UsOs den Wert 66 + 10. Unter 
Berticksichtigung aller (geometrischen usw.) Bedingungen ergibt sich schlieBlich 
fur den Absorptionsquerschnitt des reinen metallischen Urans der Wert 2 + 4. Die 
Gesamtabsorption des Urans fiir thermische Neutronen ist daher durch einen 
Fissionquerschnitt von etwa 2 bis 3 und durch einen Einfangquerschnitt von etwa 
1,3 gegeben. Fiir die durch 2,5cm Paraffin gelaufenen und mit Cd und Rh gefil- 
terten RaBe-Neutronen ergeben sich nach den Messungen der Verff. die folgenden 
Gesamtwirkungsquerschnittswerte: oy — 6 + 2, oy,0, = 16+ 3 und oppo, = 541. 

Bomke. 
0. Hahn, F. Strassmann und S. Fliigge. Uber einige Bruchstiticke beim 
Zerplatzen des Thoriums. Naturwissensch. 27, 544—547, 1939, Nr. 32. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chem. Berlin-Dahlem.) Bereits in einer frtiheren Mittei- 
lung (Hahn und Strassmann, s. diese Ber. 20, 1489, 1939) hatten die Verff. 
vermutet, dafS§ verschiedene der Kernbruchstiicke bei der Uran- und bei der 
Thoriumzerspaltung identisch sind. Die jetzige genauere Untersuchung ergab in 
der Tat, daB beim Zerfall des Thoriums in leichtere Atome aufier dem bereits 
frither festgestellten 14-Minuten-Barium auch die folgenden, vom Zerfall des Urans 
her bereits bekannten Kerntriimmer vorhanden sind: 300-Stunden-Barium; 86- 
Minuten-Barium; Jod von 2,3 Stunden aus einem Tellur von 66 Stunden; Molybdan 
von etwa 66 Stunden. Ferner wurde jetzt mit Sicherheit erwiesen, dafs ein auf 
Grund der friiheren Befunde vermutetes 4-Stunden-Barium-Isotop nicht auftritt. Bomke. 


Lise Meitner. New products of thefission ofthethorium nucleus. 
Nature 143, 637, 1939, Nr. 3624. (Acad. Se. Stockholm.) Nachdem gezeigt worden 
war, da’ bei der Uranspaltung durch Riickstofversuche radioaktive Korper ange- 
sammelt werden kénnen, die sich chemisch wie die sogenannten ,,Transurane™ ver- 
halten (vgl. diese Ber. 20, 1275, 1939), wird jetzt derselbe Versuch bei der Neu- 
tronenbestrahlung von Thorium wiederholt. Die Produkte des Riickstofversuches 
mit neutronenbestrahltem Thoriumoxyd werden in stark salzsaurer Lésung mit 
Schwefelwasserstoff gefallt. Der Niederschlag enthalt zwei radioaktive Korper 
mit Halbwertszeiten von 40 min und 14 bis 15 Std. Jaeckel. 


Werner Czulius und Josef Schintlmeister. Eine Methode zur Abschei- 
dung der radioaktiven Kernbruchstticke von neutronen- 
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bestrahltem Uran. Anz. Akad. Wien 1939, S.27—29, Nr.6. (I. u. IL. Phys. 
Inst. Univ. Wien.) Zur Trennung der radioaktiven Spaltungsprodukte des Urans 
von der Grundsubstanz werden die RiickstoSkerne des Spaltungsprozesses auf 
Folien aus Zelluloid oder Hartpapier aufgefangen. Jaeckel. 


Francis Perrin. Calcul relatif aux conditions éventuelles de 
transmutation en chaine de luranium. C. R. 208, 1394—1396, 1939, 
Nr.18. Da man auf Grund der bisherigen Untersuchungen wohl mit Sicherheit 
annehmen darf, da bei der Uranspaltung durch Neutronen mehr als ein Neutron 
pro Spaltungsproze® frei wird, so kann also dieser Prozef} Anlaf zu einer Ketten- 
reaktion geben. Es ist dazu nur notwendig, daf in der Uranmasse durch die neu- 
tronenverzehrenden Prozesse (Absorption und Wegdiffusion von der Oberflache) 
sekundlich nicht mehr Neutronen verbraucht werden, als durch die Neutronen- 
quelle und die Spaltungsprozesse erzeugt werden. Mit zunehmendem Durchmesser 
der Uranmasse nimmt der Oberflacheneffekt des Neutronenverbrauchs durch Weg- 
diffusion relativ zum Volumeneffekt der Neutronenerzeugung durch Spaltung ab. 
Die Kettenreaktion ist daher von einem bestimmten kleinsten Durchmesser der 
Uranmasse an moglich und verlauft dann explosiv. Dieser Durchmesser wird fir 
eine kugelférmige Us0s-Masse mit einer punktf6rmigen Neutronenquelle im Mittel- 
punkt und fiir schnelle Neutronen zu 260cm berechnet. Der Rechnung sind die 
experimentell bekannten Gréfen fiir die Wirkungsquerschnitte und die Annahme, 
dafSZ bei der Uranspaltung pro eingefangenes Neutron 3 Neutronen frei werden, 
zugrunde gelegt. Jaeckel. 


Francis Perrin. Dasselbe. Ebenda S.1573—1575, Nr. 20. Im vorstehenden Ref. 
ist gezeigt worden, dafi die bei der Uranspaltung durch Neutronen mégiiche Ketten- 
reaktion bei Auslésung durch schnelle Neutronen explosionsartig verlauft, also nicht 
steuerbar ist. Bei Auslésung durch thermische Neutronen kann man hingegen durch 
Zusatz von Cadmium zu der uranhaltigen Masse die Reaktion steuerbar leiten. 
Dies beruht darauf, daf} der Einfangquerschnitt fiir langsame Neutronen in Cad- 
mium bis zu Neutronenenergien von 0,4 e-V unabhangig von der Energie ist, 
wahrend der Querschnitt ftir die Uranspaltung mit zunehmender Neutronenenergie 
kleiner wird. Beim Anlaufen der Reaktion wird also die Temperatur der Uran- 
masse so lange steigen, bis durch das Cadmium sekundlich gerade so viel Neutronen 
weggefangen werden, wie erzeugt werden. Durch Zusatz gréferer oder kleinerer 
Cadmiummengen 1a6t sich somit die Geschwindigkeit der Reaktion einstellen. Auf 
Grund dieser Uberlegungen wird fiir eine Us0s-Masse mit 3% H:O und 1/;9 099 Cd- 
Gehalt ein kritischer Durchmesser (entsprechend dem vorstehenden Referat) von 
130 cm berechnet. Jaeckel. 


Hans von Halban jun., Lew Kowarski et Paul Saviteh. Sur la capture simple 
des neutrons thermiques et des neutrons de résonance par 
Puranium. C, R. 208, 1396—1398, 1939, Nr.18. Die Einfangung von langsamen 
Neutronen durch Uran fiihrt bekanntlich zur Bildung eines 23 min-Kérpers. Dieser 
Prozef} hat eine Resonanzstelle bei einer Neutronenenergie (L,,) von etwa E. 
=, 25 Volt. Durch Messung der Aktivierungen, die thermische Neutronen einerseits 
in einer Goldfolie und andererseits in einer Uranfolie erzeugen, wird aus dem 
bekannten Wirkungsquerschnitt von Gold (o,,) der Wirkungsquerschnitt von 
Uran (¢,) fiir thermische Neutronen zu: o,, = 1,3 + 0,45: 10-4 cm? bestimmt. 
Weiterhin wird die relative Linienbreite A B/E,, d. h. das Verhiltnis von Breite 
der Resonanzstelle 4 E zu ihrer Lage (#,), fiir Uran ermittelt. Hierzu wird folgen- 
des Verfahren angewandt. Eine Goldfolie wird mit Cadmium umgeben und daher 
nur durch Resonanzneutronen aktiviert (Resonanzstelle etwa bei 3 Volt). Die Be- 
strahlung erfolgt nun entweder durch eine Uranylnitratlésung von 2cm Dicke hin- 
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durch oder durch eine Ammonnitratlésung gleicher Dicke. Unter der Annahme, 
dafs Dicke und Konzentration der Uranylnitratlésung gerade so gewahlt sind, daf 
praktisch jedes Neutron von Uran eingefangen wird, das in der Liésung eine Energie 
innerhalb der Resonanzlinie von 25 Volt hat, ergibt sich aus dem Verhiltnis der 
beiden gemessenen Aktivititen die Gréfe 1— 1H/E, und damit AB/E, zu 
ABE = 0,16. Jaeckel. 


Félix Adler. Développement dans le temps des réactions en 
¢haines dans une masse uranifére. C. R. 209, 301—303, 1939, Nr.5. 
Ein Beitrag zur Frage, ob in einer Urankugel von begrenzter Ausdehnung Kern- 
kettenreaktionen méglich sind. Erst von einem gewissen kritischen Radius der 
Urankugel ab, wenn namlich der Verlust an Neutronen infolge Diffusion durch 
die Oberflache klein genug ist, kann die Kettenreaktion weiterlaufen. Eine Behand- 
lung der Frage findet sich bereits in Abschnitt 5 eines Aufsatzes von S. Fliigge, 
diese Ber. 20, 2091, 1939. Reddemann. 


La. Goldstein, A. Rogozinski and R. J. Walen. The scattering by ura nium 
nuclei of fast neutrons and the possible neutron emission 
resulting from fission. Nature 144, 201—202, 1939, Nr. 3639. (Lab. Curie 
Inst. Radium Paris.) Im Hinblick auf die eventuelle Mégiichkeit einer Ketten- 
reaktion beim Hahnschen FissionprozeS des Urans wurde von den Verff. der 
Wirkungsquerschnitt von Uran gegen schnelle Neutronen mit méglichster Genauig- 
keit bestimmt. Als Quelle diente ein Polonium-Berylliumpraparat von 3 mCurie 
Radon-Berylliumaquivalent. Der Nachweis der Neutronen geschah mittels wasser- 
stoffgefiillter Hochdruckionisationskammer und Verstarkeranordnung (Empfind- 
lichkeit 1,2-10-? Amp./sec). Die Quelle wurde entweder (1) zwischen die Ioni- 
sationskammer und die streuende Substanz gebracht, oder (2) in die Mitte eines 
kubischen Blockes von 16cm Kantenlange, der entweder mit UO2 (Dichte 4,0) oder 
PbO. (Dichte 3,8) geftillt werden konnte. Das erste Experiment ergab den Gesamt- 
querschnitt des Urans 0, = o,-+kh,o,-+ k,-o,-v, (fir Uranoxyd, 0, = o,-+ k,o;, 
fiir andere Substanzen), wenn o,, o,, 0, die Wirkungsquerschnitte fiir elastische 
bzw. unelastische Streuung bzw. ftir Fission, v, die pro Fission durchschnittlich 
erzeugte Neutronenzahl, k,; und k, Ausbeutefaktoren der Ionisationskammer ftir 
die Neutronen aus unelastischen St6Ben bzw. die Neutronen aus Fissionprozessen 
sind, wenn die Ausbeute der Primarneutronen gleich 1 gesetzt wird) einen Wert 
von 10,3-10-*cm? (+ 100). Es ergaben sich ferner fiir Cu, Zn, Pb, PbOs, UO, 
und O die entsprechenden Querschnitte zu 2,2, 2,3, 5,4, 9,5, 14,4 und 2-10-°* cm’. 
Aus dem zweiten Experiment konnte der Ausdruck (1-—k,) 9,4 (1 — ky + U,) + 9% 
bestimmt werden, der sich fiir Uran zu 0,9°10-°* cm? ergab. Kombiniert man diesen 
Ausdruck mit dem fiir o,, so lassen sich die Koeffizienten k, und k, eliminieren, 
so da man so fiir das Uranatom schlieflich den Ausdruck o, 4-0, -+ 0, erhalt, der 
sich zu 11,2-10-°“ cm? ergibt. Es ergibt sich, dai durch Experimente von dem be- 
schriebenen Typ, sofern es nicht gelingt, den Querschnitt fiir die unelastische 
Streuung unabhangig zu bestimmen, die fiir den Fissionsprozef} mafgeblichen 
GréBen v, undo, nicht véllig eindeutig festgelegt werden konnen. Andererseits 
folgt aus dem Wert von (11;2 + 1,5)-10°*cm? fiir die Summe o,-+ 9; + 4, dafi, 
falls der Fissionprozefi zu einer Kettenreaktion fiihrt, dies bei einer geringeren 
Uranmasse eintreten diirfte als bisher angenommen wurde, da die Neutronenweg- 
linge im Uran nach dem neuen o-Wert ziemlich kurz wird. Bomke. 
W. Heitler, C. F. Powell and G. E. F. Fertel. Heavy cosmic ray particles 
at Jungfraujoch and sea-level. Nature 144, 283—284, 1939, Nr. 3641. 
(Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge and H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) 
[S. 151.] Fiinfer. 
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L. Winand. Etude calorimétrique durayonnementdu dépotactif 
du thorium. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 361—365, 1939, Nr. 7. (Lab. 
Curie, Inst. Radium.) Mittels eines neuentwickelten Prazisionskalorimeters und 
einer abgeiinderten Mefmethode werden genaue Bestimmungen der Warmeentwick- 
lung des aktiven Niederschlags der ThEM vorgenommen. Fiinfer. 


J. Govaerts. Mise au point de différents procédé de concentra- 
tion du radiophosphore #2P. S.A. Bull. Soc. Liége 1939, S.39—51, Nrwir 
(Inst. Chim. Phys. Lab. Radioact. Univ. Liége.) : 

J. Govaerts. Concentration du radiophosphore #?P au moyen 
dun champ électrique en employant le tétrachlorure de car- 
bone, S.-A. Bull. Soc. Liége 1939, S. 260—263, 1939, Nr. 4. (Inst. Chim.-Phys. Lab. 
Radioact. Univ. Liége.) Fiinfer. 
J. Govaerts. Action photographique du radiophosphore }?P-Ab- 
sorption parlaluminium,lecuivreetlezincdurayonnement 
bémis parleradiophosphore #?P. S-A. Bull. Soc. Liege 1939, S. 336—345, 
Nr.5. (Lab. Radioact. Inst. Chim.-Phys. Univ. Liége.) Nach Konzentration des 
aktiven 32P wird die Wirkung auf die photographische Platte untersucht. Absorp- 
tionsmessungen an den f-Strahlen in Al, Cu, Zn fiihren zur Bestimmung der Maxi- 
malreichweite (2,85 mm in Al; 0,65 mm in Cu; 0,875 mm in Zn). Fiinfer. 


L. D. P. King, W. J. Henderson and J, R. Risser. The production of arti- 
ficial radioactivity by ae-particles. Phys. Rev. (2) 55, 1118, 1939, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Zahlreiche Elemente werden mit 
10° a-Teilchen pro sec von 16-10°e-V beschossen. Auf Grund der beobachteten 
Radioaktivitiiten werden foleende Zuordnungen getroffen: 

10 + fa = In+ %40(7 = 2,1 min); Ag+ ge = Jn+ 128In (7 = 26,8 min); 
103Rh + 4a — Jn -+ MSAg (7 = 24,5 min) und #{Si-+ je = In-+ 72P(L = 145 Tage). 
Bei einigen anderen Elementen werden radioaktive Koérper gefunden, deren Zu- 
ordnung noch nicht durchgefiihrt ist. Jaeckel. 


J. M. Cork and J. L, Lawson. Radioactivity in cadmium and indium. 
Phys. Rev. (2) 55, 1136, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Mich.) Bei 
der Bestrahlung von Cadmium mit Deutonen einer Energie von 7,5-10%e-V ent- 
stehen 4 radioaktive Cadmium- und mindestens 8 Indiumisotope. Die genetischen 
Zusammenhinge zwischen diesen [sotopen und ihre Strahlungen werden untersucht. 

Jaeckel. 
Douglas Ewing, Tom Perry and Ralph McCreary. Radioactivities induced 
in molybdenum by tast protons. Phys. Rev. (2) 55, 1136, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Bei der BeschieSung von Molybdin 
mit Protonen einer Energie von 6,5-10%e-V entstehen 2 radioaktive Kérper mit 
53 + 38min und 110 + 10Std.-Halbwertszeit und f-Spektren mit einer Maximal- 
energie von 2,3 bzw. 0,6°10°e-V. Der 110 Std.-Kérper ist nach seinem chemischen 


Verhalten dem Element 43 zuzuordnen. Jaeckel. 
W. R. Smythe. Cosmic rays and radioactive potassium. Phys. Rev. 
(2) 55, 316, 1939, Nr. 3. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) [S. 156.] E. Regener. 


Thomas P. Nevell, Eduardo de Salas and Christopher L. Wilson, Use of iso- 
topes in chemical reactions. Part I. The mechanism of the 
Wagner-Meerwein rearrangement. Exchange of radioactive 
chlorineand of deuterium between camphenehydrochloride 
and hydrogen chloride. Journ. Chem. Soe. London 1939, S.1188—1199, 
Juli (Sir William Ramsay and Ralph Forster Lab. Univ. Coll. London.) Dede. 


e 
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George Hevesy. Application of isotopes in biology. Journ. Chem. 
Sec. London 1939, S. 1213—1223, Juli. Dede. 


Peter Kéhler. Uber den Isotopieverschiebungseffekt im TI II- 
Spektrum. ZS. f. Phys. 113, 306—822, 1939, Nr.5/6. (Kiel.) [S.114.]  Ritschl. 


K.-H. Geib. Uber den Austausch von Wasserstoffionen zwischen 
Schwefelwasserstoffund Methanol. ZS. f. Elektrochem. 45, 648—650, 
1939, Nr.9. (Vortrag Hauptvers. Dtsch. Bunsenges. Danzig 1939.) (Leipzig.) 

G. y. Hevesy. Radioactive phosphorus as indicator in biology. 
Cim. (N. S.) 15, 279—812, 1938, Nr.5. (Copenhagen.) 

Niels Bohr. Biology and atomic physics. Cim. (N. S.) 15, 429—488, 
1938, Nr.7. (Copenhagen.) Dede. 


E. R. Sabato. On Alfén’s hypcethesis ofa ,cosmic cyclotron*. Phys. 
Rey. (2) 55, 1272—1278, 1939, Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 143.] 

Ehmert. 
Réunion Internationale de Physique—Chimie—Biologie. Con- 
grésdu Palaisdela Découverte. Paris, Octobre 1987. II]. Rayons 
cosmiques. Actualités scient. et industr. Nr. 720, 38S. Paris, Hermann et Cie., 
1938. [S.142.] Schon. 


J. Clay and H. J. Stammer. Lonisation bycosmicraysin gases, Physica 
6, 6683—672, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) [S. 144.] 

Hugh Carmichael and Chang-Ning Chou. Cosmic ray ionization bursts. 
Nature 144, 325—326, 1939, Nr. 3642. (St. John’s Coll. and Cavendish Lab. Cam- 
bridge.) [S.150.] 

D. Ivanenko and A. Sokolov. On the mathematical formalism ofthe 
theory of showers. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 639—643, 1938, Nr. 6. 
(Russ. mit engl. Zusammenf.) [S. 150.] Ehmert. 


Mme Thérése Grivet-Meyer. Effects secondaires des rayons cosmi- 
quesdarisle plomb. C. R. 208, 1216—1218, 1939, Nr.16. [S.151.] #. Regener. 


J. Clay and A. G. M. van Gemert. Absorption of the hard cosmicrays 
in different materials. Physica 6, 649—655, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. 
_ Amsterdam.) [S. 151.] Ehmert. 


V. Schomaker and L. Pauling. The electron diffraction investi- 
gation ofthe structure of benzene, pyridine, pyrazine, buta- 
diene-i,3, cyclopentadiene, furan, pyrrole, and thiophene. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 61, 1769—1780, 1939, Nr. 7. (Gates and Crellin Lab. Chem. 
Inst. Technol. Pasadena, Calif.) 

T. S. Patterson, Alexander H. Lamberton and (in part) Robert M. Cunningham. 
The influence of solvents and of other factors onthe rotation 
of optically active compounds. Part XXXVII. Assymetricsolvent 
action (continued). Journ. Chem. Soc. London 1939. S.962—967, Juni. (Org. 
Chem. Dep. Univ. Glasgow.) Dede. 
N. I. Kobosew, S. 8. Wassiljew und Je. N. Jeremin. Uber den Aktivie- 
rungsproze8 bei Reaktionen in elektrischen Entladungen. 
II. Journ. phys. Chem. (russ.) 11, 45—59, 1938. (Moskau, Univ., Lab. anorg. Kata- 
lyse.) [S. 89.] *Klever. 
Karl Cohen und Harold C. Urey. Bemerkung zu einer Arbeit von 
K. Schafer tiber die thermischen Eigenschaften vou Ortho- 
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und Parawasserstoif und Ortho- und Paradeuterium. Zvi 
phys. Chem. (B) 43, 482—438, 1939, Nr. 6. (Columbia Univ. New York.) [S.34.] 


H. Constantin Blanck. Zur Thermochemie von Paraffinen und ali- 


phatischen Alkoholen. ZS. f. phys. Chem. (B) 43, 153—172, 1939, Nr: 3. 
(Inst. phys. Chem. u. Elektrochem. Univ. Kiel.) [S. 36.] Justi. 


Cataldo Agostinelli, Sul moto di un corpuscolo elettrizzato in un 
campo magnetico simmetrico rispetto a un asse e integra- 
zione del problema in un caso particolare. Atti di Torino 74, 69 
—85, 1939, Nr.2. [S.141.] Henneberg. 


A. E. Gilliam and D. H. Hey. Absorption spectra and structure of 
compounds containing chains of benzene nuclei. Journ. Chem. 
Soe. London 1939, S.1170—1177, Juli. (Univ. Manchester.) [S.116.] Kortiim-Seiler. 


Heou-Feo Tseou. Effective electron density“ and chemical be- 
havior. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2161—2163, 1939, Nr.8. (Chem. Lab. Nat.) 
Univ. Chekiang.) Erweiterung der bisher nur auf C-Atome und organische Ver- 
bindungen angewandten Theorie des Verf. auf andere Elemente. Verf. geht davon 
aus, da die chemischen Eigenschaften eines Atoms nicht einfach dureh dessen 
Stellung im periodischen System bestimmt sind, sondern daf bei der Bindung 
dieses Atoms an andere Atome die hierbei auftretenden Veriainderungen im Elek- 
tronensystem mafigebend sind. Diesem Umstand wird durch die ,,effektive Elek- 
tronendichte* H Rechnung getragen; darunter versteht der Verf. das Verhaltnis n/r, 
worin n = Zahl der duffersten Elektronen und + = effektiver Atomradius. Z.B, be- 
tragen die E-Werte des C-Atoms: aliphatisches C 5,19, aromatisches C 5,71, doppel- 
gebundenes C 5,97, dreifachgebundenes C 6,66, fiir N gilt bei Einfach-, Doppel- 
und Dreifachbindung: 7,14, 8,19, 9,09. Es werden mehrere Beispiele behandelt. 
Hohe H-Werte bedingen elektronegativen Charakter, mittlere E-Werte liegen z. B. 
bei stabilen mehratomigen Ketten vor, Ionenbindung wird begiinstigt, wenn Atome 
mit hohem und niedrigem E-Wert aneinander gebunden sind. O. Fuchs. 


W. H. Pielemeier and D. Telfair, Supersonics and the effect of water 
vapor on molecular vibrations in COs, Phys. Rev. (2) 55, 1127, 1939, 
Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Penn. State Coll.) [S.13.] Hiedemann. 


Franz Fehér. Beitrage zur Kenntnis des Wasserstoffiperoxydes 
und seiner Derivate. III. Mitt: Uber die Raman-Spektren von 
D:O2 und DHOs, Ber. Dtsch. Chem. Ges, 72, 1778—1788, 1939, Nr.9. (Inst. anorg. 
Chem. T. H. Dresden.) [S. 117.] Kohltrausch. 


Everett Gorin, John Walter and Henry Eyring. Internal rotation and 
resonance in hydrocarbons, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1876—1886, 
1939, Nr. 7. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 43.] Justi. 


George Thomson. Dipole moments and molecular structure of 
methyl and ethyl carbonates, Journ. Chem. Soe. London 1939, S. 1118 
—1123, Juli. (Univ. Glasgow.) Dede. 
S. Arrhenius. Eine dielektrische Untersuchung von mit Fremd- 
stoffen versetzten Kohlenoxyd-Hamoglobin-Lésungen. Phys. 
ZS. 40, 584—539, 1939, Nr. 16. (Fys.-Kem. Inst. Upsala.) [S. 83.] QO. Fuchs. 
Kurt Hess und Laszlé A. Suranyi. Messungendes osmotischen Druckes 
durch isotherme Destillation, Die Konzentrationsabhingig- 
keit bei einigen einfachen organischen Substanzen in Was- 


ser. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 321—846, 1939, Nr.5. (Kaiser Wilhelm-Inst. 
Chem. Berlin-Dahlem.) Dede. 


— 
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M. Gego. Tonengewichtbestimmung aus der Dialysegeschwin- 
digkeit. Magyar Chem. Folydirat 45, 1—12, 1939. (Orig.: ung.) Verf. gibt eine 
Ubersicht der bekannten Verff. zur Bestimmung der Dialysengeschwindigkeit. Mit 
kleineren Abinderungen ist die von A. Kiss ausgearbeitete Methode auch zur 
Bestimmung des Ionengewichtes geeignet. Die Bestimmung ist gegentiber der bis- 
her bekannten sehr einfach und ist in kurzer Zeit mit wenig Lésung durchfiihrbar. 
Neutrale Salzlésungen als Lésungsmittel wirken auf die Geschwindigkeit der 
Dialyse insofern stark hemmend, indem sie das durch die Konzentrationsunterschiede 
und durch die Beweglichkeit der Ionen des gelésten Elektrolyten verursachte Dif- 
fusionspotential vernichten. Die Geschwindigkeit der Dialyse wird auch durch die 
Viskositét des Lésungsmittels stark beeinflu®t, und zwar kann sie den Bewegungs- 
verhaltnissen entsprechend beschleunigend oder hemmend wirken. Das Lésungs- 
mittel kann auch zu einer Komplexbildung fiihren. In einer 2,0 mol. Natrium- 
nitrat- oder -perchloratlésung liegen Cu’-, Ni*- und C-Ionen als Hexaaquo- 
komplexe vor. Die Ergebnisse der Untersuchungen der Sulfatokomplexe des Cu”, 
Ni” und Co” entspreechen denen von Brintzinger (vgl. z. B. C. 1987, I, 4595). 
In einer 3,0 mol. NaCl-Lésung ist ‘Cu’: als [Cu(H20)sCl]**, Ni” als [Ni(H.O),Cls | 
und Co” als [Co(H20)sC1]** vorhanden. *Szombathy. 


Leo Friedman and Paul G. Carpenter, Diffusion velocity and molecular 
weight. I. The limits of validity of the Stokes-Einstein dif- 
fusion equation. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1745—1747, 1939, Nr.7. (Dep. 
‘Chem. State Coll. Corvallis, Oregon.) Verff. zeigen an Hand eingehender Messungen, 
-da®B das Molekulargewicht von einfachen Nichtelektrolyten gut berechnet werden 
kann aus den fiir unendliche Verdtinnung geltenden Diffusionskoeffizienten, die 
von den Verff. einmal auf Grund von Angaben aus der Literatur gewonnen werden, 
-sodann aber auch aus Messungen der Ditfusionsgeschwindigkeit der Nichtelektro- 
lyte in Glucose experimentell ermittelt werden. Bomke. 


EB. Olsson. Bandenspektroskopische Untersuchungen tiber die 
Molektlbildung. Naturwissensch. 27, 582—583, 1939, Nr.34.  (Seminariet 
Lulea, Schweden.) [S. 113.] 

H. Kempiter und R. Meeke. Spekiroskopische Bestimmung von 
Assoziations-Gleichgewichten. Naturwissensch. 27, 583—584, 1939, 
Nr. 34. (Inst. theor. Phys. Univ. Freiburg i. Br.) [S.113.] Kortiim-Seiler. 


Robert J. Dwyer. The persistence of molecular vibrationin colli- 
sions, Journ. Chem. Phys. 7, 40—44, 1939, Nr.1. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) [S. 19.] 

BR, G. Richardson. Supersonic dispersion and infra-red radiation. 
Nature 143, 6838—639, 1939. Nr. 3624. (King’s Coll. Newcastle-upon-Tyne.) [S. 20.] 
A. van Itterbeek, P. de Bruyn and P. Mariens. Measurements on the ab- 
sorption of sound in CO gas, in CO: containing small quanti- 
ties of Hs, Ds, H20, DO and also in mixtures of CO. and O,. Colli- 
sion efficiencies. Physica 6, 511—518, 1939, Nr.6. (Natuurk. Lab. Louvain, 
Belg.) [S. 20.] 

I. M. Metter. Bestimmung der Wahrscheinlichkeit der Uber- 
tragung von Schwiungungsenergie beim Zusammensto8 des 
‘CO.-Molekiils mit den Beimengungen nach der Methode des 
Ultraschalles. Acta Physicochim. USSR. 9, 845—860, 1938, Nr.6. (Industr. 
Inst. Leningrad.) [S. 21.] Hiedemann. 
J. Dacey, R. MeIntosh and 0. Maass. Pressure, volume, tem perature 
relations of ethylene inthe criticalregion. I, Canad. Journ. Res. 
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(B) 17, 206—213, 1939, Nr.7. (Phys. Chem. MeGill Univ., Montreal, Canada.) 
[S. 40.] Justi. 


Ernest P. Irany. A theery of liquid structure. Journ. Amer, Chem. Soc. 
61, 1436—1448, 1939, Nr.6. (Res. Lab. Shawinigan Falls Quebec, Can.) Wirkliche 
Festkérper, d. h. Kristalle, sind durch die dreidimensionale Fixierung ihrer Be- 
standteile definiert; in Gasen existiert keinerlei Fixierung oder Orientierung. Die 
charakteristische Struktureigenschaft der Fliissigkeiten muf zwischen diesen beiden 
Arten der Anordnung der Materie liegen, jedoch erlaubt unser gegenwartiges 
Wissen keine einheitliche Interpretation. Indessen ist es erlaubt, solche Struktur- 
modelle zu konstruieren, die die beobachtbaren Eigenschaften von Fliissigkeiten 
am besten erkliren. Es ist angenommen worden, daf Fliissigkeiten Systeme zweier 
Phasen im Gleichgewicht seien. Die eine, z. B. die Oberflache, besteht aus zwei- 
dimensionalen Molekiilgitterstrukturen; die andere nimmt den Raum zwischen der 
erstgenannten ein und besitzt wirklich gasférmige Eigenschaften. Es wird ange- 
nommen, da® das Gleichgewicht wohl von der Temperatur, nicht aber vom aufferen 
Druck abhingt. Aus diesen Vorstellungen heraus wurde eine Zustandsgleichung 
fiir Fliissigkeiten entwickelt, die auBer den Zustandsvariablen p, V und T die ab- 
hingigen Variablen der Oberflachenspannung und Viskositét enthalt. Drei Vis- 
kosititsfunktionen, die aus dieser Gleichung abgeleitet werden, zeigen die Zustands- 
gleichung mit jeweils T, p bzw. V als Parametern; es wird eine recht genaue 
Ubereinstimmung mit Messungen an einer grosen Zahl und Art von Fliissigkeiten 
erreicht, woraus wieder riickwarts auf die Giiltigkeit der vorgeschlagenen Theorie 
der Fliissigkeitsstruktur geschlossen wird. Justi. 


Ernest P. Irany. The viscosity function. Il. Viscosity and con- 
stitution. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1734—1739, 1939, Nr.7. (Res. Lab. 
Shawinigan Falls Quebec, Canada.) Eine eingehende graphische Analyse zahlreicher 
Viskositatsdaten ergibt, das die meisten chemisch reinen Verbindungen im fliissigen 
Zustand unassoziiert sind. Es kann gezeigt werden, dafi die allgemeine Vikositats- 


funktion zwei unabhingige Konstitutionsparameter enthalt, so dafi es nicht méglich ; 


erscheint, einzelne atomare Konstanten, die additiv in Termen der Viskositét auf- 
treten, zu spezifizieren. Am besten fiir die weitere Klirung scheint nicht so sehr 
die Untersuchung von sehr einfachen chemischen Verbindungén als vielmehr die 
von polymerhomologen Serien von héhermolekularen Substanzen. In diesem letz- 
teren Fall naimlich ist der eine Parameter, der von der allen Gliedern der homo- 
logen Serie gemeinsamen Polaritit herriihrt, konstant, wahrend der zweite kon- 
stitutionelle Parameter additiv hinzukommt. ; Bomke.. 


-—s 


Joel H. Hildebrand. Order and disorder in pure liquids and solu- 


tions. Science (N.S.) 90, 1—8, 1939, Nr. 23823. (Univ. Calif.) (William H. Nichols 
Medal Address before the New York Section of the American Chemical Society). 
Der Verf. gibt eine Ubersicht iiber seine und seiner Mitarbeiter Forschungen auf 
dem Gebiet der Flissigkeitsstruktur. An einigen Beispielen wird gezeigt, wie man 
aus den Verdampfungsenergien auf den Ordnungszustand der Fliissigkeiten schlie- 
fen und wie dieser durch die radiale Dichtefunktion geeignet beschrieben werden 
kann, Die Eigenschaften der Lésungen werden besprochen. An Hand des Léslich-- 
keitsdiagrammes des Jods wird erlaéutert, welche Schliisse sich aus der Form der 
Léslichkeitskurven tiber die Struktur der Lésung und des Lésungsmittels ziehen 
lassen, Zum Schlu®B wird ein Bild vom molekularen Aufbau einer wasserigen 
Lésung entworfen und darauf hingewiesen, daf die Struktur der Lésungen weniger 


durch die Dipolmomente der Molekiile als vielmehr durch etwa vorhandene Wasser- 


stoffbindungen bedingt ist. Kast.. 


> 
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J.L. Finck. A general equation of state: equationsforammonia 
and steam. Phys. Rev, (2) 55, 682, 1989, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (N. Y.) 
[soos 4 
John F. Kineaid and Henry Eyring. Free volumes and freeangleratios 
of molecules in liquids. Journ. Chem. Phys. 6. 620—629, 1938, Nr. 10. 
(Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 42.] 

A. Boutarie: Remarques sur la loi d’action des masses. Ann. de 
Bruxelles (1) 59, 257—266, 1939, Nr.12. [S.38.] Justi. 


P. Bazhulin. The absorption of ultrasound waves in fluids, Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 457—470, 1938, Nr.4. (Orig. russ.) [S.14.] 

P. Bazulin. Absorption von Ultraschallwellen in Elektrolyten., 
C. R. Moskau (N.S.) 19, 1583—156, 1938, Nr.3. (Phys. Inst., Opt. Lab. Akad. d. 
Wiss. USSR.) [S. 14.] Hiedemann. 


Atuyosi Okazaki. The Faraday effectandthe conductivity of elec- 
trolytic solutions. Mem. Ryojun. Coll. Eng. 12, 33—43, 1939, Nr.2. [S.111.] 


Atuyosi Okazaki. The Faraday effect of strong electrolytes in 
aqueous solutions. VII. NH,Cl, BaCl,, NaNO3, KNO3, Na:SO,, ZnSO, and 
NaClO,. Mem. Ryojun. Coll. Eng. 12, 45—60, 1989, Nr.12. [S.111.] Kortiim-Seiler. 


Fred Vlés et Mile Madeleine Gex. Sur les relations entre les effets 
de massivité des sels et certaines caractéristiques ioniques 
et atomiques. C. R, 209, 377—379, 1939, Nr.7. In friiheren Untersuchungen 
hatten die Verffi. zeigen kénnen, daf} zwischen der Konzentration einer Salzlésung 
und der Farbintensitat einer geeigneten Indikatorlésung ein verhaltnismaéfig ein- 
facher empirischer Zusammenhang besteht, der zur kolorimetrischen Bestimmung 
von Salzlésungskonzentrationen benutzt werden kann (s. Vlés, diese Ber. 9, 601, 
1928; Arch. Phys. biol. VI, 3, 141, 1928; C. R. 190, 134, 1980). Es zeigt sich nun, 
daf}Z eine in dieser fritheren Formel auftretende Konstante p M wenig von der Art 
des Anions, aber ziemlich stark von der Art des Kations des Salzes abhangig ist. 
Die p M-Werte wurden von den Verff. fiir eine Anzahl von Kationen bestimmt, 
wobei sich zeigte, daf} die gefundenen Werte sich sehr angenahert durch eine 
empirische Formel p M+ ap Zoey. = bn”? +c darstellen lassen, in der Zo. die 
effektive Kernladung des Kations, n seine Wertigkeit, a = 1,42, b = 4,70 und 
¢ = —4,38 ist. Der Wert der neuen Untersuchung besteht vor allem auch darin, 
da®B gezeigt wurde, dafi es méglich ist, auf Grund einfacher kolorimetrischer 
Messungen die effektive Kernladung von Ionen zu bestimmen. Bomke. 


A. Piekara. A theory of electric polarization, electro-optical 
Kerr effect and electric saturation in liquids and solutions. 
Proce. Roy. Soe. London (A) 172, 360—383, 1939, Nr. 950. (Cracow.) [S.82.] Szivessy. 


Ernst Rexer. Struktur der Bruchflachen und Bruchvorgang bei 
Glasern. Glastechn. Ber. 17, 207—215, 1939, Nr.7. (Halle, Saale.) An Hand von 
Mikrophotographien werden die Bruchflachen von durch Detonation zerstérten Glas- 
stiben verglichen mit denen von Zerreifi- und Biegebriichen. Die gesamten Bruch- 
flachenerscheinungen an Glisern werden in 2 Gruppen geteilt: a) Spiegel-, rauhe 
und Furehungsflaiche, b) Kurvenscharen und die dadurch verursachte wellige Be- 


schaffenheit der Bruchflichen. — Es folgen Betrachtungen tiber den Gang der Zer- 
stérung durch Detonation, iiber die Entstehung der Kurven und liber die Aus- 
breitungsgeschwindigkeit des Bruchvorganges. Tepohl. 


J. C. Potts. A comparison ofthe rates of melting of some glasses 
made from sodium carbonate, dolomite limestone and silica 
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sand, Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans. S.129—140, 1939, Nr. 97. (Gen. Res. 
Lab. Owens-Illinois Glas Co. Toledo, Ohio.) Es wurden Schmelzreihenversuche mit 
Glassitzen der Zusammensetzung 10 bis 18 % Na:O, 8 bis 22% CaO-+ MgO und 
68 bis 80 % SiO, gemacht, um die Schmelzbarkeit festzustellen. Die Versuche wur- 
den mit 7g Gemisch in einem Platintiegel, der im Widerstandsofen erhitzt wurde, 
vorgenommen. Es wurde nach zwei Verfahren gearbeitet: 1. Bestimmung der 
Schmelztemperatur, 2. Bestimmung der Schmelzdauer bei gleichbleibender Tem- 
peratur (1427°). Es fanden sich nach beiden Verfahren gleiche Ergebnisse, die in 
Tafeln und Schaubildern wiedergegeben sind. Sie zeigen, daf Ersatz von SiO» 
durch Na,O das Schmelzen der Gemische mehr erleichtert als Ersatz von SiOz durch 
CaO + Mg0. Tepohl. 


William 0. Baker and Charles P. Smyth. The vitrification and crystal- 
lization of organic molecules and the dielectric behavior of 
i-butyl and i-amyl bromides. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2063—2071, 
1939, Nr.8. (Frick Chem. Lab. Princeton Univ. N. J.) [S.83.] O. Fuchs. 


Mme H. Faraggi. Etude de la structure des phases mésomorphes. 
Rey. scient. 77, 466—471, 1939, Nr. 8. Ubersicht und zusammenfassende Darstellung 
der’ Arbeiten iiber die Untersuchung der Struktur der fliissigen Kristalle mittels 
R6ntgenstrahlen. Szivessy. 


M. Dekhtjar. The influence of elastic stresses on the initial 
susceptibility of monocrystals. Techn. Physics USSR. 5, 676—684, 
1938, Nr.9; auch Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1124—1131, 1938, Nr. 10/11- 
(Orig. russ.) (Phys. Inst. Univ. Moscow.) [S. 91.] Gerlach. 


I. N. Stranski. Uber die Kristallwachstumstheorie und tiber die 
Méglichkeit, die zwischen den Gitterbausteinen in homéo- 
polaren Kristallen wirksamen Krafte auf Grund von Kri- 
stallwachstumsformen zu bestimmen. Atti X Congr. int. Chim. Roma 
2, 514—525, 1938. (Sofia, Univ., Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) Zusammenfassender 
Vortrag iiber die zur Zeit bestehende Auffassung der Kristallwachstumsvorgange 
und der aus der Theorie sich herleitenden Folgerungen, die es erméglichen, die 
Kinwirkungen zwischen den verschiedenen weit entfernten Gitterbausteinen in 
hom6opolaren Kristallen abzuschiatzen. *Goltfried. 


K. T. Goodwin. Electronic states at the surfaces of crystals. IV. 
The activation of adsorbed atoms by surface electrons. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 35, 474—484, 1939, Nr.3. (Univ. Sheffield.) In fritheren 
Arbeiten (s. diese Ber. 20, 2116, 1939) hatte der Verf. derartige Kristallzustinde 
untersucht, in denen die Elektronen an der Kristalloberfliche gebunden sind, und 
fiir diese Zustinde die Wellenfunktionen und die zugehérigen Energien bestimmt. 
Es hatte sich dabei ergeben, da die Anzahl der Elektronenzustiande in der Ober- 
fliche doppelt so gro ist wie die Zahi der Atome in der Oberfliche. In der jetzt 
vorliegenden Untersuchung werden die friiher gewonnenen allgemeinen Ergebnisse 
auf den Sonderfall der Anregung von adsorbierten Atomen durch die Oberflichen- 
elektronen eines Metalls angewandt. Der Verf. zeigt, daB die mittlere Lebensdauer 
eines solchen angeregten Zustandes, die etwa 3,7-10-' sec betrigt, vergleichbar ist 
mit dem Wert von 1,7-10-sec fiir die Deaktivierung der Leitfahigkeitselektronen 
bei nur teilweiser Auffiillung der Brillouinschen Zone. Die in Rede stehende 
Erscheinung der Anregung von adsorbierten Atomen kann, obwohl es sich dabei 
zweifellos um eine Oberflachenerscheinung handelt, daher kaum durch die Ober- 
flachenelektronen beeinflu®t werden. Aus der Untersuchung des Verf. ergibt sich 
vielmehr, dafS eine Energieiibertragung von Oberflichenelektronen auf adsorbierte 
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Aiome lediglich bei Halbleitern oder Isolatoren einen merklichen Betrag erreichen 
kann. Bomke. 


Yutaka Takagi and Takao Sato. On the thermoelectric properties of 
the superlattice alloy AuCus. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 251 
—258, 1939, Nr.5. (Tokyo Univ.) Verff. berichten iiber die Anderung der thermo- 
elektrischen Kraft in der eine Ubergitterstruktur aufweisenden Legierung AuCus 
beim Ubergang der Legierung vom einfachen in den Ubergitterzustand. Die Ande- 
rung der Thermokraft ist sehr deutlich merklich und zeigt in ihrem Verhalten eine 
grofe Ahnlichkeit zu der bei der betrachteten Gitterumwandlung ebenfalls auf- 
tretenden Leitfahigkeitsanderung. Im Anschluf an die MefSergebnisse werden von 
den Verff. einige theoretische Betrachtungen zur Deutung der Vorgiinge angestellt, 
wobei das Modell der nahezu freien Elektronen benutzt wird. Bomke. 


F. E. Haworth. Superstructurein FeNis. Phys. Rev. (2) 56, 289, 1939, Nr. 3. 
(Bell Teleph. Lab. New York.) Verf. bestatigt nun die Angaben von Leech und 
Sykes, daf in FeNis; nach geeigneter Warmebehandlung Uberstrukturlinien 
réntgenographisch nachweisbar sind. Er gliihte seine 73,8 %/o Ni enthaltende Legie- 
rung 6 Tage bei 490°C und kiihlte sie dann in 14 Tagen auf 440°C ab. Die Tat- 
sache, dafi bei tieferen Temperaturen, bei denen auch schon eine deutliche Wider- 
standsabnahme vorhanden ist, keine Uberstrukturlinien mehr in Erscheinung treten, 
wird darauf zuriickgefihrt, daf} der Ordnungsvorgang bei diesen Temperaturen nur 
uber ganz kurze Entfernungen vonstatten geht. G. E.R. Schulze. 


H. Bommer und E. Hohmann. Die LOsungswarmenderwassertfreien 
Chloride derseltenen Erden. Naturwissensch. 27, 583, 1939, Nr. 54. (Inst. 
Anorg. Chem. T, H. Danzig-Langfuhr.) [S. 37.] - W. A. Roth. 


Harold P. Klug and G. B. Heisig. The crystal structure of synthetic 
antimony trisulfide. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1920—1921, 1939, Nr. 7. 
(School Chem. Univ. Minneapolis Minnesota.) 

Thomas Malkin and Melville L. Meara. An X-ray andthermal examina- 
tion of the glycerides. Part Vl. Symmetrical mixed triglyceri- 
des, CH(O- COR’) (CHz- O’COR)2 (continued). Journ. Chem. Soc, London 1939, 
S. 11411144, Juli. (Univ. Bristol.) Dede. 


S. R. Das and K. Ghosh. A study oi sulphur allotropes bythe X-ray 
diffraction method (Part Il). Whitesulphur, black sulphurand 
colloidal sulphur suspensions in water. Indian Journ. Phys. 13, 
91—105, 1939, Nr.2. (Khaira Lab. Phys. Univ. Coll. Se. Calcutta.) Verff. berichten 
iiber einige neue Herstellungsmethoden der von ihnen entdeckten Schwefelmodi- 
fikation S,,, besprechen die Abhangigkeit ihrer Higenschaften von den Herstellungs- 
bedingungen und untersuchen den Einfluf8 der Temperatur auf ihre Stabilitaét. Es 
scheint, da® SO.-Schichten fiir die Stabilisierung der S,,-Modifikation von Bedeu- 
tung sind. — Kolloidaler Schwefel erwies sich durch Réntgenuntersuchung als die 
cewohnliche rhombische S a-Modifikation. G. H.R. Schulze. 


R. H. Randall, F. C. Rose and C. Zener. The dependence of internal 
friction in metals on grain size, Phys. Rev. (2) 55, 1140, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Coll. N. Y.) [S.9.] Wittum. 


Jan Obrebski. Das Kornwachstum in festen Lésungen, Hutnik il, 
174—177, 1939. Verf. stellt fest, daB allgemein bei Legierungen, die feste Lisungen 
bei hohen Temperaturen bilden, die Korngrope an geharteten Proben ermittelt 
werden kann. An den Korngrenzen liegt eine durch die Hartung bedingte Locke- 
rung der Haftfestigkeit vor. Bei langsamem Erhitzen treten Spriinge auf, die durch 
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die Korngrenzen und durch die Kérner selbst laufen. Grobkoérnigkeit kann nicht 
pur bei ‘Stahl, sondern auch bei anderen Legierungen durch normalisierendes 
Gliihen beseitigt werden. Jedoch kann auch lokale Grobkérnigkeit in geharteten 
Proben an Stellen verminderter Haftfestigkeit auftreten. Die Kornverkleinerung bei 
normalisierendem Gliihen kann auf der Erhaltung bestimmter Phasen nach dem 
Gliihen beruhen, wobei zwei Gitier einander durchdringen kénnen. Die ,,Austenit- 
korngréBe“ ist nur ein Sonderfall des allgemeinen Begrifts ,»Korngrébe in fester 
Lésung“, insofern der Stahl sich in eine Reihe von Legierungen von gleichem Ver- 
hiltnis hinsichtlich des Kornwachstums und der KorngréSenbestimmung einordnet. 

*R.K. Miiller. 
Hermann Auer und Walther Gerlach, Die Vorginge der Kalt- und 
Warmaushartung von Duralumin. Naturwissensch. 27, 299—301, 
1939, Nr.18. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Es war bekannt, daf} die Ausscheidung 
des Kupfers aus iibersittigten bindren AlCu-Legierungen, sowie aus den technischen 
Legierungen Duralumin, Bondur und anderen, die noch Zusitze von Magnesium, 
Mangan, Silicium und Eisen in verschiedener Menge haben, bei tiefer Temperatur 
(,,Kaltaushartung) und bei héherer Temperatur (,,Warmaushartung) nicht auf die 
gleiche Weise verlaufen. In sehr umfangreichen Untersuchungen, die zum Teil mit 
den Herren Hartnagel, Healy, Schréder, Schréter, Siemens und 
Tschentke wahrend mehrerer Jahre durchgefiihrt wurden, versuchte man, 
einen tieferen Einblick in den Ausscheidungsmechanismus zu erhalten durch den 
Vergleich und die Deutung der Anderung der verschiedenen physikalischen Eigen- 
schaften wihrend der Ausscheidungsvorgainge, durch die Geschwindigkeit derselben 
(,,Kinetik“) und vor allem durch die sogenannte Rtickbildbarkeit (s. nachstehendes 
Ref.) der verschiedenen Zustinde. Es gelang vor allem, drei Zustinde genau zu 
definieren, die mit a, b, ¢ bezeichnet wurden. Der a-Zustand bildet sich bei tieferen 
Temperaturen, er bewirkt die Kaltaushartung. Er wird als eine geanderte Ver- 
teilung der Cu-Atome im Mischkristallgitter angesehen, als selbstandiger ,,Neben- 
zustand, der im Sinne der Dehlingerschen negativen Diffusion verlauft. — 
Bei héherer Temperatur bildet sich der b-Zustand, der voraussichtlich an den 
Korngrenzen und an Gitterfehlern entsteht, und welcher die Vorstufe des c-Zustan- 
des, der endgiiltigen Ausscheidung der stabilen CuAl,-Phase ist. — Die Bildung des 
a-Zustandes geht linear mit dem Logarithmus der Zeit vor sich. Wenn irgendeine 
Menge desselben sich gebildet hat und die Probe auf héhere Temperatur gebracht 
wird, bei welcher die b-Bildung erfolgt, so geht nicht etwa der a-Zustand in den 


b-Zustand iiber, sondern er bildet sich zunichst quantitativ zuriick, so da® zunidchst — 


wi 


a 


wieder der normale iibersattigte Mischkristall entsteht, und erst dann beginnt die — 
b-Bildung. — Bei den technischen Legierungen erfolgen grundsitzlich die gleichen — 


Anderungen, jedoch sind die Existenzbereiche der verschiedenen Zustiinde auf 
andere Temperaturgebiete verschoben. Gerlach. 


H. Auer. Die Kinetik der Ausscheidungsvorgiange auf Grund 
magnetischer Messungen. ZS. f. Elektrochem. 45, 608—615, 1939, Nr. 8. 
(Miinchen.) Nach einem Uberblick iiber die verschiedenen magnetischen Methoden 
zur Untersuchung der Zustandsinderung von Legierungen, welche vom Verf. fiir 


dia~ und paramagnetische Legierungen, von Gerlach fiir Legierungen mit einer — 


oder zwei ferromagnetischen Phasen ausgearbeitet wurden, wird auf die neuen 
Versuche des Verfassers tiber die Kalt- und Warmaushirtung von iibersiattigten 
CuAl-Legierungen eingegangen. Fiir die Analyse der hierbei zum Teil als selb- 


standige Nebenzustinde auftretenden oder der hintereinander verlaufenden Zu-_ 


sténde erwies sich als besonders fruchtbar das Riickbildungsverfahren. Hierunter 
versteht man folgendes: Man lat eine Zustandsiinderung bei einer bestimmien 
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niedrigen Temperatur eine langere Zeit ablaufen; hierbei bilde sich ein Zustand a. 
Dann bringt man die Probe schnell auf eine bestimmte héhere Temperatur; statt 
daf nun die gleiche Zustandsaénderung beschleunigt weiterliuft, wird sie wieder 
rickgangig gemacht um einen bestimmten, von der Temperatur abhangigen Betrag, 
worauf dann die der héheren Temperatur entsprechende Zustandsanderung ein- 
setzt. Oberhalb einer bestimmten Temperatur wird die bei tieferer Temperatur 
abgelaufene Anderung vollstandig zuriickgebildet bis auf den Ausgangszustand, und 
zwar ist dieses fiir alle physikalischen Eigenschaften nachgewiesen. Diese Tempe- 
ratur ist dann die obere Grenztemperatur fiir das Existenzgebiet des betreffenden 
Zustandes; der bei verschiedenen tieferen Temperaturen erreichbare Betrag der 
Riickbildung liefert die Abhangigkeit der Menge des Zustandes von der Tempe- 
ratur, die Existenzkurve, welche, wie festgestellt wurde, reversibel von hohen zu 
tiefen oder von tiefen zu hohen Temperaturen verlaufen kann. — Auf ent- 
sprechende Weise wurde auch die Riickbildung des bei héherer Temperatur sich 
primar oder bei tieferen Temperaturen sich nach langerer Zeit bildenden zweiten 
Zustandes, b genannt, bestimmt. Das Verfahren wird fiir zwei Zwecke benutzt. 
Kinmal wird die Geschwindigkeit der Rtickbildung und der Ausscheidung in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur und dem besonderen Zustand der Proben (abge- 
kuhlt, abgeschreckt) gemessen und hieraus die Aktivierungswairme bestimmt. 
Zweitens wird gezeigt, da man mit dem Riickbildungsverfahren analysieren .kann, 
welche verschiedenen Zustande nebeneinander in einer Probe enthalten sind. — 
SchlieBlich wird tiber Versuche berichtet, die spezifische Warme der verschiedenen 
Zustande und die Warmetoénungen bei der Ausscheidung und der Kaltaushartung 
zu messen. Gerlach. 


K. 8. Krishnan, A. Mookherji und A. Bese. Untersuchungen tiber mag- 
netokristalline Wirkung. VI. Weitere Untersuchungen iiber 
paramagnetische Kristalle. Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 
125—148, 1939. (Calcutta, Indian Assoc. Cultiv. of Sc.) Es wird eine Einrichtung 
beschrieben, die es gestattet, die magnetischen Anisotropien von Kristallen bis 
herunter zu 90° absolut zu messen. Die Ergebnisse werden auf Grund der Theorie 
des Paramagnetismus von van Vleck, Penney und Schlapp erortert. 1. Bei 
Kristallen wie Gd2(SO.)s-8 HeO und Mn(NHa)2(SO,)»o-6 HO, bei denen das para- 
magnetische Ion im S-Zustande vorliegt, ist 4y ~1/T?. 2. Bei Gdo(SOu:)s5-8 HsO ist 
die Anisotropie, obwohl sie nur 1,4 °/o betragt, viel gréfer, als es durch die Stark- 
aufspaltung des S-Niveaus durch das Kristallfeld bedingt sein kann. Es wird ver- 
mutet, da®B dies auf eine magnetische Wechselwirkung zwischen den Gd*'-Ionen 
zurtickzufiihren ist. 3. Die Anisotropie von Chromisalzen (NH,)s[Cr(C20,)s - 3 H20] 
ist fast so schwach, als ob das Cr*+-Ion einen S-Term beside. 4. Aus Messungen der 
magnetischen Anisotropie von Ni-Salzen (NiSO- und NiSeO,-6 H20) bei verschie- 
denen Temperaturen wird die Kopplungsenergie zwischen den Bahn- und Spin- 
momenten von Ni? berechnet; die Ubereinstimmung mit dem spektroskopischen 
Wert ist ausgezeichnet. 5. Bei den Athylsulfaten von Pr und Sm nehmen die An- 
isotropien bei Erniedrigung der Temperatur zunachst zu, erreichen ein Maximum 
und nehmen dann schnell ab. 6. Die Anisotropien von Nd-, Sm- und ErCls - 6 H2O 
noch etwas gréfer als die der entsprechenden Sulfatoctahydrate. 7. Fiir R2CuCh 
-2H2O (R = NHa, K, Rb) waren nach den Réntgenuntersuchungen noch 2 Kristall- 
strukturen moglich. Die magnetische Anisotropie spricht fiir die von a endricks 
und Dickinson (C. 1928, I, 150) vorgeschlagene Struktur, in der jedes Cu-Atom 
oktaedrisch von 4Cl und 2 OH» umgeben ist. *Klemm. 


Edgar Wéhlisch. Ist elastische Anisotropie (Kompressibilitats- 
anomalie) die Ursache der Kompressionsverktirzung des 


F 5 


66 4. Aufbau der Materie 21. Jahrgang 


Muskels? Naturwissensch. 27, 646, 1939, Nr.38. (Physiolog. Inst. Univ. Wiirz- 
burg.) Dede. 


A. Foroud und E. Justi. Untersuchungen itiber den elektrischen 
Widerstand von Molybddneinkristallen unter der Einwir- 
kung vonstarken magnetischen Quer- und Langsfeldern. Phys. 
ZS. 40, 501—506, 1939, Nr.15; auch Diss. A. Foroud Univ. Berlin. (Phys.-Techn. 
Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) [S. 84.] Justi. 


H. Schlechtweg. Eine grundsatzliche Bemerkung zum Problem 
der Beeinflussung der ferromagnetischen Eigenschaften 
durch mechanische Spannungen. Ann. d. Phys. (5) 35, 657—664, 1939, 
Nr.7; auch Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 2, 167—170, 1939, Nr.13. (Ver- 
suchsanst. Fr. Krupp Gufistahlfabr. Essen.) [S. 90.] O. v. Auwers. 


Dikran Dervichian. Différents états physiques des couches de 
protéines. C. R. 209, 156—158, 1939, Nr.3. Verf. behandelt die Frage nach 
dem physikalischen Zustand in diinnen Eiweifischichten und interpretiert eine 
Reihe von friiheren Untersuchungen (Joli, diese Ber. S.1714; Guastalla, 
C. R. 208, 1078, 1989; Dervichian, C. R. 209, 16, 1939) durch die Annahme 
unterschiedlicher physikalischer Zustandsformen in den diinnen Proteinschichten. 


Bomke. 
H. Mark. Structure of the rayon fibre. Nature 144, 313—314, 1939, 
Nr. 3642. Dede. 


Hans Kraft. Die Diffusion des Kristallwassers. ZS. f. Phys. 110, 303 
—309, 1938, Nr.5/6. (Géttingen.) Es wird spektroskopisch untersucht, wie schweres 
Wasser in Kalium-Aluminium-Alaun-Einkristalle hineindiffundiert. Die Diffusion 
ist sehr klein; der Diffusionskoeffizient betragt bei 75°C 10-10-12 em2/sec, bei 65° C 
7,5°10-"cm?/sec und bei 55°C 5,9-10-*?cm?/sec. Aus seinem Temperaturkoeffi- 
zienten ergibt sich die Aktivierungsenergie zu 6000 cal/Mol. Magnesiumsulfat und 


3 
i 


Kupfersulfat zeigen selbst wenige Grade unterhalb ihrer Umwandlungspunkte keine — 
Spur einer Diffusion. G. E.R. Schulze. 


J. B. Matthews. Influence of certain carbohydrate substances 
upontheinterfacialtension between water and cyclohexane. 
Trans, Faraday Soc. 35, 1113—1122, 1939, Nr.8 (Nr. 220) (Dep. Inorg. Phys. Chem. 
Univ. Liverpool.) Die Grenzflichenspannung von wiasserigen Lésungen verschie- 
dener Kohlehydrate gegen Cyclohexan wurde von dem Verf. ermittelt. In allen 
untersuchten Fallen, mit Ausnahme von Starke, wurde nach wenigen Minuten 
Gleichgewichtszustand erreicht. Die Form der bei Auftragen der Grenzflichen- 


spannungserniedrigung gegen die Lésungskonzentration erhaltenen Kapillarkurve — 


hangt nach den Befunden des Verf. von der Art der monomolekularen Oberflichen- 
‘schicht ab, die die Grenzfliche bedeckt. Die monomolekulare Oberflachenschicht 
wieder ist vor allem bestimmt durch die Form der die Monoschicht bildenden 
Kohlenhydratmolekiile. Die Versuche zeigen weiter, dai sowohl gasférmige wie 
kondensierte wie heterogene Adsorptionsschichten in Frage kommen. Es zeigt sich 


beispielsweise, daf} die Molekiile von Dextrose, Lactose und Gummi arabicum bei — 


allen untersuchten Konzentrationen gasférmige Grenzschichten bilden, wahrend 
Dextrin bei niedrigen Konzentrationen einen gasférmigen Film, oberhalb einer 
kritischen Konzentration aber einen kondensierten Film bildet. Andere Substanzen, 
wie beispielsweise Glykogen, geben einen in seinem Verhalten zwischen dem kon- 
densierten und dem gasférmigen Zustand liegenden Film. Im Falle der Starke 
konnten aus den Versuchen keine Schliisse auf die Oberflachenstruktur der Grenz- 
schicht gezogen werden. Aus der Doleschen Theorie konnten fiir einige Fille 
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_ die fiir bestimmte Ringmolekiile charakteristischen Adsorptionsenergien berechnet 
und mit den Messungen verglichen werden. Bomke. 


N. VY. Rangaswamy lyengar and Basrur Sanjiva Rao. Interfacial tension 
studies on mercury in reacting systems. Proc. Indian Acad. (A) 10, 
20—30, 1939, Nr.1. (Dep. Chem. Central Coll. Bangalore.) Verff. beschreiben eine 
neue Methode zur Verfolgung des Wachstumsvorganges und zur Messung der 
Wachstumsrate von Tropfen, die auf der Bestimmung des Tropfengewichtes beruht 
und u. a. gestattet, die Oberflachenspannung der Tropfensubstanz sowie die Grenz- 
flachenspannung des Tropfens gegen eine andere Phase zu ermitteln. Es wurden 
so Grenzilachenspannungen gemessen fiir Quecksilber in Systemen, die a) Schwefel- 
wasserstoff und Schwefeldioxyd in Tetrachlorkohlenstofflésung, b) Schwefel in 
Tetrachlorkohlenstoff, c) Merkurikaliumjodid in wasseriger Lésung und d) Merkuri- 
kaliumeyanid ebenfalls in wasseriger Lésung enthielten. Die im einzelnen interes- 
santen Ergebnisse der Untersuchung werden von den Verff. eingehend diskutiert. 

Bomke. 
Marcel Abribat et André Dognon. Mesure de latension superficielle 
parla méthode statique dela lame dépolie. C. R. 208, 1881—1882, 
1939, Nr. 24. Verff., die ktirzlich (Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 22S, 1939) 
eine neue Methode der Oberflachenspannungsmessung angegeben hatten, geben in 
der vorliegenden Mitteilung, zugleich zur Richtigstellung einiger in der Literatur 
entstandenen Irrtiimer, weitere Einzelheiten tiber die Anwendung und die Brauch- 
barkeit der Methode an. Die Verff. weisen im besonderen darauf hin, da die 
Oberflache der in die zu untersuchende Fltssigkeit eintauchenden kleinen Metall- 
scheibe nicht poliert, sondern méglichst rauh sein mufi, da andernfails die sichere 
Benetzung der Metallplatte durch die Fliissigkeit nicht gewahrleistet ist. Bomke. 


Constantin Saleeanu und Henry McCormick. Eine neue Methode zur Be- 
stimmung der Oberflachenspannung aus der Masse fallender 
Tropten. C. R. Inst. sc. Roum, 3, 294—303, 1939, Nr.3. Das von dem einen der 
Verff. (Salceanu) friiher angegebene Verfahren der Oberflachenspannungs- 
messung, das auf der Abhangigkeit der Masse fallender Tropfen von der Ober- 
‘flachenspannung beruht, wird jetzt von den Verff. verbessert. Die Verff. unter- 
suchen jetzt insbesondere die Abhangigkeit der Masse des fallenden Tropfens von 
dem Durchmesser der kreisf6rmigen Abtrennflache. Es ergibt sich, da® fiir einen 
bestimmten Durchmesser der Kapillarréhre, naémlich 5,00 mm, die in mg gemessene 
Masse eines Tropfens gleich der in dyn/em gemessenen Oberflachenspannung der 
betreffenden Fliissigkeit wird. Die Untersuchung wurde auf 29 verschiedene Fliissig- 
keiten ausgedehnt. Die Mefiresultate stimmen in allen Fallen mit den in der 
Literatur angegebenen Oberflachenspannungswerten gut tiberein. Die Vorteile des 
neuen Verfahrens sind geringer Substanzbedarf und hohe Genauigkeit der Messung 
bei grofer Schnelligkeit der Ausfithrung. Bomke. 


Constantin Saleeanu et Henry McCormick. La tension superficielle des 
solutions équimoléculaires. C. R. Inst. sc. Roum. 3, 416—418, 1939, 
Nr. 4. Mittels einer friiher beschriebenen Methode (s. diese Ber. 20, 1970, 1939), 
die auf einer Bestimmung des Gewichtes fallender Tropfen beruht, wurden von den 
Verff. Messungen der Oberflachenspannung an zahlreichen in verschiedenen L6- 
sungsmitteln gelésten Substanzen vorgenommen. Die Resultate der Messungen sind 
in einer groBen Tabelle zusammengestellt. Als besonderes Ergebnis zeigt sich, dag. 
in allen untersuchten Fallen, unabhiingig von der Natur des Lésungsmittels und 
des gelésten Stoffes die Oberflachenspannung um annahernd 0,8 dyn/em pro Gramm- 
Molekiil der gelésten Substanz ansteigt. Bomke. 
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Allen V. Hershey. Ridges in a liquid surface due to the tempera- 
ture dependence of surface tension. Phys. Rev. (2) 56, 204, 1939, 
Nr.2. (Res. Lab. Gen. Electr. Co. Schenectady, N.Y.) Verf. erortert die physi- 
kalischen Ursachen des bei starken Weinen am Rande des Weinglases auftretenden 
bekannten ,,Tropfenphinomens“. Im Gegensatz zu der herrschenden Ansicht, nach 
welcher diese Erscheinung, die auf Unterschiede in der Oberflachenspannung zu- 
riickzufiihren ist, nur in Fliissigkeitsgemischen mit einer leichtfliichtigen Kompo- 
nente auftreten soll, stellt der Verf. durch Experimente fest, dafi dieselbe Erschei- 
nung auch in einheitlichen Fliissigkeiten von beliebiger Fliichtigkeit auftritt, wofern 
an der Grenzfliche Fliissigkeit/feste Oberfliche ein Temperaturgradient vorhanden 
ist. Die diesbeziiglichen Versuche des Verf. werden durch eine theoretische Be- 
rechnung der bei Temperaturspriingen in Fliissigkeiten auftretenden Oberflachen- 
spannungsdifferenzen bestens gestttzt. Bomke. 


Flior Radulescu. Parachor, Desorptionsisotherme und Mole- 
kularradius. Kolloid-ZS. 87, 280—283, 1939, Nr.3. (Chem. Univ.-Inst. Klausen- 
burg (Cluj), Rum.) Obwohl die Molekularrefraktion und der Sugdensche Para- 
chor beide additive Molekularkonstanten sind, besteht doch zwischen diesen beiden 
Gréfen kein einfacher Zusammenhang. Hier leitet der Verf. zwei solche Bezie- 
2 [P]* [D — d]! 1 

RTM*D  In(P/P,) 
D—d} PAP sa 

M | RT «ln (PfPo 
Die zweite Formel lautet: r= no =—2[P] o 4/RT-In (P/P,.). Hierbei bedeutet [P] 
den Parachor, 9 den Molekulardurchmesser, 7 die absolute Temperatur, D die 
Dichte der kapillaradsorbierten Fliissigkeit, « ihre Oberflachenspannung, p den 
Dampfdruck und n den Brechungsindex. An Hand von neuen Messungen Uber die 
Desorptionsisothermen u.a. von Benzylchlorid werden e-Werte aus o (R) und o (R/T) 
abgeleitet und mit Werten nach den neuen Formeln verglichen, wobei sich Uber- 
einstimmung ergibt. Justi. 


hungen ab, deren erste lautet: r = no — ; sie geht bei 


kleinen Werten der Dampfdichte d tiber in r = ne — [ 


A. Schechter. Zur Frage nach der heterogenen Rekombination 
von Atomen und nach der Berechnung der Adsorptionswar- 


men der Atome an Metalloberflachen. Acta Physicochim. USSR. 10, — 


379—388, 1939, Nr.3. (Inst. chem. Phys. Leningrad.) Es werden die méglichen 
elementaren Stadien der heterogenen Rekombination von Atomen erortert. Es 
wird die Temperaturabhangigkeit des Rekombinationskoeffizienten bei verschie- 
denen Mechanismen der Rekombination abgeleitet. Es werden die experimentell 
erhaltenen Daten tiber den Temperaturgang des Rekombinationskoeffizienten von 
N-Atomen an Ni analysiert und die Ubereinstimmung der experimentellen Daten 
mit der theoretisch abgeleiteten Formel gezeigt. Es wurden die Adsorptionswarmen 
der N-Atome an Ni, die unteren Grenzen der Adsorptionswarmen der N-Atome an 
Pt und der H-Atome an Pt und W berechnet. Mittels der berechneten Werte der 
Adsorptionswarmen der Atome an Metallen wird gezeigt, da bei Drucken des 
Atomgases von etwa einigen '/:0 mmHg und héheren die Rekombination dieser 
Atome an Metallen vorwiegend beim Stof eines freien Atoms gegen ein adsor- 
biertes Atom stattfindet. (Zusammenf. d. Verf.) Justi. 


W. G. Pollard. Useofsurface statesinsolidstoexplainactivated 
adsorption. Phys. Rev. (2) 55, 1147, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Tennessee.) Auer den gebrauchlichen Blochschen Funktionen e’*” y (k, r) 


fiir stationére Zusténde in einem Festkérper gibt es noch stationire Lésungen mit — 


i(ky ae + ky Y)— we 


reeller Energie des Typus e u(k,, k,, “;7), die ein auf die Oberflache 


<b 
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des Festkérpers begrenztes Elektron darstellen. Diese zuerst von Tamm einge- 
fthrten Zustaénde werden fiir tatsichliche Festkérper hinsichtlich ihrer Form, ihres 
Energiespektrums und ihrer Existenzméglichkeiten untersucht. Es findet eine An- 
wendung auf Fragen der Adsorption statt, indem gezeigt wird, da die Stabilitats- 
bedingungen dieser Zustande erfiillt werden kénnen, wenn sich ein besuchendes 
Atom der Oberflache geniigend nahert. Das Atom kann dann sein Elektron in den 
Oberflachenzustand tiberfiihren unter betrichtlicher Abnahme der Gesamtenergie 
des Systems. Dieser Ubergang erweist sich insofern als méglich, als keine ernstliche 
elektrische St6rung im Festkérper auftritt. Die Energetik dieser Zustinde und der 
mogliche Umfang des Uberganges zwischen den beiden Zustaénden wird untersucht. 
Die Wechselwirkungen werden angendhert fiir ein H-Atom an Metall berechnet. 
Kin H»-Molekitil mit gentigender Aktivierungsenergie kann in zwei H-Atome auf- 
spalten, die an Oberflachenzustinde gebunden werden. Die berechnete Bindungs- 
energie fiihrt zur richtigen Gré®enordnung fiir die Warmeténung der aktivierten 
Adsorption von H» an verschiedenen Adsorbaten. Justi. 


Eric K. Rideal and J. H. Schulman. Reactions with monolayers and 
their biological analogies. Nature 144, 100—102, 1939, Nr. 3637. (Dep. 
Colloid Sc. Cambridge.) Die Technik der monomolekularen Schichten organischer 
Stoffe erlaubt nicht nur, deren chemische und Enzym-Reaktionen in der Schicht 
zu verfolgen, sondern auch das Verhalten gemischter Filme, wie von Lipo-Proteinen 
und den Einfluf& verschiedener unter die Schicht injizierter Reagenzien zu stu- 
dieren. Auf diese Weise k6nnen organisch wichtige Reaktionen mit der orientierten 
Adsorption und Molekiilstruktur in Zusammenhang gebracht werden; es wird eine 
Hypothese tiber Parallelismus zwischen Filmreaktionen und biologischer Aktivitat 
aufgestellt. U. a. wurden so die Oberflachen einzelliger Wesen wie roter Blutzellen 
oder Paramaecien untersucht; sie sollen Lipoproteine enthalten oder ein Lipoprotein- 
mosaik sein. SchlieBlich wird festgestellt, daf§ die carcinogenen Kohlenwasserstoffe 
lebhaft mit Proteinfilmen zu reagieren vermédgen. Der zusammentfassende Bericht 
schlieBt mit einer Literaturzusammenstellung. Justi. 


Roger Mérigoux. Différentes structures de la buée déposée par 
le souffle sur certains corps gras. C. R. 208, 1882—1883, 1939, Nr. 24. 
Verf., der bereits frither (s. diese Ber. 19, 2423, 1938) festgestellt hatte, daf} beim 
Behauchen einer Oloberflache ein sichtbarer Beschlag entsteht, falls in dem Ol sehr 
geringe Mengen von Oleinséure vorhanden sind, untersucht in der vorliegenden 
Arbeit diese Erscheinung naher und stellt fest, dai &hnliche Effekte auch bei Vor- 
handensein zahlreicher anderer geringfiigiger Verunreinigungen im Ol auftreten. 
Um nach der Methode des Verf. das Vorhandensein solcher Substanzen nachweisen 
zu kénnen, mufi die betreffende Substanz im Ol] léslich sein und ferner auf einer 
Wasseroberfliche eine monomolekulare Schicht bilden kénnen. Nach dem Aus- 
sehen der festen Oberflachenschicht, die beim Behauchen der Oloberfliche entsteht, 
lassen sich die die Schichten hervorrufenden Stoffe in zwei Gruppen einteilen, 
namlich solche, bei denen der Beschlag aus vielen kleinen Trépfchen besteht, die 
nebeneinanderliegend eine gleichmaéfige Flache bilden, und solche, die gréfere 
Trépfchen bilden, die dann aber nicht die ganze Flache bedecken, sondern ketten- 
und schnurférmig angeordnet sind. Zu der ersten Gruppe von Substanzen gehoren 
Cyclohexanol, Cyclohexan, Propionsiure, Butylsiiure, allgemein alle organischen 
Sduren, die nicht mehr als 17 Kohlenstoffe im Molekil enthalten. Zur zweiten 
Gruppe gehéren vor allem Stearinsaure, Tripalmitin, Tristearin. Bomke. 
Warren W. Ewing. Adsorption of pigments: the specific surface 
of some zinc oxides. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1317—-1321, 1939, Nr. 6. 
Lehigh Univ. Bethlehem, Penn.) Die Adsorption verschiedener aliphatischer Ver- 
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bindungen mit ein, zwei und drei Ketten an verschiedenen Zinkoxydpigmenten 
wurde von dem Verf. untersucht. Es ergab sich so, da z. B. das Glykol-Dipalmitin- 
Molekiil eine zweimal so groBe Fliche bedeckt wie das Methyl-Stearin-Molekiil. 
Die aus den Adsorptionsmessungen sich ergebenden Werte fiir die spezifischen 
Oberflichen der Pigmente stimmen sehr gut mit nach einer mikrophotographischen 
Methode erhaltenen iiberein. Die Filme erwiesen sich als monomolekular bzw. 
in einigen Fallen auch einige Molekiilschichten dick. Bomke. 


H. H. Race and S. IL. Reynolds. Electrical properties of multimole- 
cular films. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1425—1432, 1939, Nr.6. (Gen. Electr. 
Co. Schenectady, N. Y.) Mit Hilfe einer sauberen Quecksilbertropfenelektrode konn- 
ten von den Verff. elektrische Messungen an mehrere Molekiillagen starken Ober- 
flichenfilmen ausgefiihrt werden. Die Dielektrizitaitskonstante der aus aufeinander- 
folgenden monomolekularen Schichten von Stearinséure- und Arachinséuremolekiilen 
aufgebauten Schichten ergab sich zu 2,55. Der genaue Wert hangt vor allem von 
dem py-Wert und dem Verhiltnis von Seife zu Saiure in der Schicht, dagegen kaum 
von der Art des Metalltriigers der Schicht ab. Fiir den dielektrischen Verlust ergab 
sich ein mittlerer Wert von 6 = 0,0009 und fiir die dielektrische Festigkeit ein 
Betrag von 2-10° V/cm. Der Festigkeitswert schwankte allerdings fiir die einzelnen 
Schichten ziemlich stark, doch scheint ein hoher py-Wert auch hohe dielektrische 
Festigkeit zu ergeben. Die elektrischen Eigenschaften von Filmen mit Skelett- 
struktur entsprechen den sich aus der physikalischen Struktur der Schichten er- 
gebenden Erwartungen. Bomke. 


William D. Harkins and G. C. Nutting. Energy relations in trans- 
formations from three to two-dimensional systems lI. The 
latent heat and entropy of spreading of myristic and penta- 
decylic acids. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1702—1704, 1939, Nr.7. (G. H. 
Jones Chem. Lab. Univ. Chicago, Ill.) Mit Hilfe der Gleichung 4h = £g_, pp 
= T (df/d 7)» (a,— ag) wurde die latente Warme der Ausbreitung von Kristallen 
von Myristin- und Pentadecyclinsiure gemessen, die beim Ubergang zur Bildung 


einer monomolekularen Schicht auf 0,01n Schwefelsdure auftritt. (4h Warme- 7 


ténung beim Ubergang vom Kristall S zum Film F, f Filmdruck, « vorhandene 
Oberfliche). Die ausgefiihrten Messungen beziehen sich auf die Bestimmung des 
Filmdruckes im Gleichgewicht mit den Kristallen bei verschiedenen Temperaturen 
und auf die molekulare Flache bei jeder Temperatur und jedem Druck. Die Mef- 
ergebnisse lassen erkennen, da die latente Ausbreitungswarme bei Myristinsiure 
mit der molekularen Flache durchweg linear anwiichst und von 6020 cal/Mol bei 
22,1 A? je Molekiil auf 8060 cal/Mol bei einer molekularen Flache von 28,7 A? steigt. 
Die entsprechende Entropievermehrung wichst von 14,5 auf 1,89-10-'* erg/Grad je 
Molekiil. Die latente Ausbreitungswirme ist fiir Pentadecyclinsiure (15°C) einige 
1000 cal/Mol kleiner als fiir Myristinséure (14° C). Justi. 


L. Imre. Kinetic-radioactive investigations on the active 


surface of crystalline powders, II. Trans Faraday Soc. 35, 751—758, 
1939, Nr.7 (Nr. 219). (Inst. Radiolog. Univ. Budapest.) In Fortsetzung seiner frii- 
heren Untersuchung zu dem gleichen Gegenstand berichtet der Verf, iiber Unter- 
suchungen an den aktiven Oberflaichen von kristallinen Pulvern. Die Messungen 
wurden in der. bekannten Weise durch Messung der Einlagerungsrate radioaktiver 
Korper in die rekristallisierenden, mit ihrer gesittigten Lésung in Kontakt stehenden 
Stoffe ausgefiihrt. Im allgemeinen zeigte sich, daB die Rekristallisationsrate an den 
aktiven Oberflachenstellen gut durch eine einzige e-Funktion dargestell werden kann. 
Nur in einigen Fallen, wie z. B. Bleisulfat, sind mehrere e-Funktionen zur Dar- 
stellung der Rekristallisationsrate notwendig. Der Verf. untersucht daher zur wei- 
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teren Klarung jetzt im besonderen die Adsorption von Bleinitrat an Bleisulfat. 
Als radioaktiver Einlagerungskérper kam Thorium B zur Verwendung. Die Ergeb- 
nisse werden im Zusammenhang mit neueren theoretischen Untersuchungen im 
Hinblick auf die Frage nach der Natur der aktiven Oberflichenstellen diskutiert. 

Bomke. 
H. Freundlich and D. W. Gillings. A comparison of the influence of 
audible sound and of ultrasonic waves on colloidal and two- 
phase systems. Trans. Faraday Soc. 35, 319-—324, 1939, Nr.2 (Nr. 214). (Lab. 
Chem. Univ. Coll. London.) [S.12.] Hiedemann. 


Naoyasu Sata) Uber die Wirkung von Ultraschallwellen auf die 
Kolloiderscheinungen. VI. Mitteilung: Uber den Einfluf von 
UltraschallaufdasDrehungsvermégenvonhochmolekularen 
Substanzen kolloider Natur. 1. Versuche an Gelatine- 
l6sungen. Kolloid-ZS. 87, 186—190, 1939, Nr.2. (Chem. Inst. Univ. Osaka, 
Japan.) Dede. 


Sir C. V. Raman and K. Subba Ramaiah. On the wave-like character of 
periodic precipitates. Proc. Indian Acad. (A) 9, 455—466, 1939, Nr.6. 
Verff. weisen darauf hin, daf} man solange nicht von einer Analogie zwischen perio- 
dischen Wellen und den Erscheinungen der periodischen chemischen Ausscheidung 
sprechen k6énne, wie es nicht gelungen sei, die fiir Wellenvorgange charakteristi- 
schen Superpositionsvorgange auch als fiir die Liesegangschen Ringe giiltig 
zu erweisen. Die Verff., die die Liesegang-Erscheinungen systematisch untersuch- 
ten, geben in ihrer Arbeit vierzehn Mikrophotographien von Liesegang-Ringen 
wieder, aus denen man auf das Auftreten von solchen Superpositionsvorgaéngen 
schlieien kann. Es handelt sich dabei um Niederschlage aus Silberchlorid und aus 
Siiberchromat. Wie theoretische Betrachtungen zeigen, bedingt die Interferenz von 
Wellengruppen ein sich tiber einen gréfieren Bereich erstreckendes Gruppen- 
interferenzbild, die Interferenz von einzelnen Wellen ein in einem kleinen Bereich 
liegendes Interferenzbild. Die beiden Arten von Interferenzbildern kénnen aus 
diesem Grunde leicht unterschieden werden. Insbesondere an den in Gelatine 
erhaltenen Silberchromatniederschlagen erhaltene Interferenzbilder lassen deut- 
lich beide Arten der Interferenz erkennen. Bomke. 


K. Subba Ramaiah. Studies on Liesegang rings. Proc. Indian Acad. 
(A) 9, 467—478, 1939, Nr. 6. (Dep. Phys. Ind. Inst. Se. Bangalore.) Die mikroskopische 
Untersuchung von Liesegang-Ringsystemen von Silberchromat in Gelatine ergab 
das Vorhandensein von zwei Periodizitaten in den Ringen. Durch den einen 
Faktor wird die Bildung von feinen mikroskopischen Ringen, bewirkt, durch den 
anderen eine periodische Verstérkung dieser Ringe. Diese letztere Erscheinung 
gibt zu den mit bloSem Auge sichtbaren Liesegang-Ringen Anlafi. Im besonderen 
ergibt sich, daf8 die Erscheinungen nicht durch in den Chemikalien etwa_vor- 

handene Verunreinigungen bewirkt werden. Unterschiede ergaben sich bei Ver- 
wendung von Kaliumchromat bzw. Kaliumbichromat, indem im ersten Fall die 
feinen Ringe scharf und eng waren, im zweiten Fall jedoch breit und verwaschen. 
Fiir Silberchromat in Gelatine und fiir Bleijodid in Agar-Agar wurden die Ring- 
radien gemessen und die angendherte Giiltigkeit der Schleufinerschen und 
V eilschen Gesetze erwiesen. An Silberchlorid und an Silberphosphat in Gelatine 
wurden weiter Beobachtungen tiber das Wachstum der Ringe angestellt, die fiir die 
Klarung des Mechanismus der Ringbildung von Bedeutung sind, ferner die 
an den Ringen auftretenden optischen Erscheinungen untersucht, insbesondere die 
an den Ringen auftretende Lichtbeugung. In manchen Fallen konnten auch inten- 
sive farbige Halos beobachtet werden. Bomke. 
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Leo Friedman and Karl Klemm. Diffusion velocity and molecular 
weight. II. The effect of py upon particle size in gelatin 
solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1747—1749, 1939, Nr.7. (Dep. Chem. 
State Coll. Corvallis, Oregon.) Der Einfluf des py-Wertes auf die Diffusions- 
geschwindigkeit von Gelatinelésungen im Bereich von Py-Werten von 0,05 bis 
6.4 wird von den Verff. untersucht. Es wurde ferner der Einfluf eines KCl- 
Zusatzes bei verschiedenen py-Werten auf die Werte der Diffusionskoeffizienten 
gemessen. Die erhaltenen Resultate zeigen, dafi zwischen py-Werlen von 2 und 
6.4 in 3%/oiger Gelatinelésung bei 35°C nur geringfiigige Anderungen der Partikel- 
eréfe eintreten, da® die Partikelgréfe dagegen sehr stark abnimmt bei py-Werten 
unterhalb von 2. Bomke. 


Leo Friedman and W. N. Shearer. The effect of non-electrolytes 
upon the time of setting of gelatin gels. Journ. Amer. Chem. Soc. 
61, 1749—1751, 1939, Nr.7. (Dep. Chem. State Coll. Corvallis, Oregon.) Der Ein- 
flu8 verschiedener Nichtelektrolyte auf die Erstarrungsrate von Gelatinegelen 
wurde von den Verff. untersucht. Geringe Konzentration der Nichtelektrolyte er- 
gibt Heraufsetzung der Erstarrungszeit. Die maximale Wirkung liegt bei einer 
Konzentration von etwa 0,02 bis 0,03 mol. Nichtelektrolyte von mehr als 0,1 mol. 
dagegen bewirken ein schnelleres Erstarren der Gelatine als bei gianzlicher Ab- 
wesenheit der Nichtelektrolyte. Aus dem Vergleich der Ergebnisse mit Diffusions- 
versuchen ziehen die Verff. weiter den Schluf, daf’ allgemein die leichter er- 
starrenden Gele eine mehr offene Struktur besitzen. Bomke. 


Félix Michaud. Equilibre des gels. Journ. chim, phys. 36, 167—174, 1939, 
Nr.5. (Fac. Se. Paris, Lab. Phys.) Die Anwendung der energetischen Betrach- 
tungsweise zeigt, dafi ein Gel: sich verhalt wie die Lésung einer Fliissigkeit in 
einem festen Stoff. Diese Lésung folgt bei starker Verditinnung einem dem 
van ’t Hoffschen ahnlichen Gesetz. Wenn die Lésung iibersattigt ist, teilt die 
Fliissigkeit sich sofort und bleibt im Gleichgewicht mit dem Gel (Synerasis). Eine 
Kurve, die bei konstanter Temperatur den osmotischen Druck in Beziehung setzt . 
zum Dampfdruck der aufgenommenen Fliissigkeit, la8t das allgemeine Verhalten 
der Gele erkennen. Hovker. 


Jean Lichtens. Calcul de la surface utile des membranes des 
détendeurs, C. R. 209, 295—297, 1939, Nr.5. Verf. stellt Berechnungen an 
liber die nutzbare Oberfléche von biegsamen unelastischen Membranen. Wegen 
der abgeleiteten Formeln mu auf die Originalarbeit verwiesen werden. Bomke. 

7 


G. E. Hay. The equilibrium of a thin compressible membrane, 
Canad. Journ. Res. (A) 17, 106—121, 1939, Nr.6. (Dep. Appl. Math. Univ. Toronto, 
Canada.) [S. 6.] 
G. BE. Hay. The equilibrium of a thin compressible membrane 
with application to the periodontal membrane. Canad. Journ. 
Res. (A) 17, 128—140, 1939, Nr.7. (Dep. Appl. Math. Univ. Toronto.) [S. 6.] 
f Bomke. 
R. G. Ruyssen. Over de bestendigheid en de eigenschappen der 
Aerosolen, Natuurwetensch, Tijdschr. 21, 159—170, 1939, Nr.6. (Lab. Artsenij- 
bereidk, Univ. Gent.) [S.170.] H. Israél. 


E. A. Michailova. The kinetics of the reaction between ammonia 
and nitric oxide on the surface of a platinum filament. Acta 
Physicochim, USSR. 10, 6583—676, 1939, Nr.5. (Karpov Inst. Phys. Chem. Moscow.) 
Bei einer Temperatur von etwa 500° abs. und einem Druck von 20 mm Hg wurde 
die an Platinoberflachen statthabende Reaktion 2 NH; +3NO = 2,5 No 4-3 Hs0 
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untersucht. Bei der genannten Temperatur ging die Reaktion mit bequem verfolg- 
barer Geschwindigkeit vor sich. Bei héherer Temperatur trat eine starke Selbst- 
erhitzung des als Katalysator dienenden Pt-Drahtes auf. Die Reaktionsgeschwindig- 
keit ist bei gegebener Temperatur, unabhangig von den Partialdrucken der beiden 
Ausgangsgase, nur von dem Verhiltnis beider Gasdrucke abhingig und erreicht 
fiir einen bestimmten Wert dieses Verhiltnisses ein Maximum. Unter der An- 
nahme, dafi beide Ausgangsgase an dem Pt-Katalysator adsorbiert werden und als 
Adsorbate miteinander reagieren, daf dagegen die Endprodukte nicht adsorbiert 
werden, leitet die Verf. die Beziehung 


d pn, ——__PNH,* PNO 


dé (“pyu, + ’pwo) 
fiir die Reaktionsgeschwindigkeit ab, die den beobachteten Verlauf sehr gut wieder- 
gibt. Die Aktivierungsenergie fiir die Reaktion ergibt sich zu 24,8kgcal. Auf 
Grund der theoretischen Vorstellungen und der Reaktionsdaten miiSte man einen 
sofortigen Ablauf der Reaktion erwarten, wahrend in Wirklichkeit infolge der 
Adsorption von Sauerstoff an der Pt-Oberflache eine betrichtliche Verzégerung 
eintritt: Durch diese teilweise Bedeckung des Platins mit Sauerstoff wird namlich 
die Adsorption von Ammoniak und Stickoxyd stark behindert. Bomke. 


M. V. Chapek and P. V. Zhuravel. The swelling of xerogels and pow- 
dered disperse substances during sorption of water vapour. 
Acta Physicochim. URSS. 10, 867—880, 1939, Nr.6. (Agric. Inst. Lab. Phys. Colloid 
Chem. Dniepropetrovsk.) Verff. arbeiteten ein Verfahren zur Untersuchung der 
Aufschwellung von Trockengelen und pulverférmigen dispersen Substanzen bei der 
Sorption von Wasserdampf aus. Es zeigte sich, daf} elastische Gele und disperse 
Stoffe mit einzelnen Koérnern (z. B. Lehm und Erde) bei der Wasserdampfsorption 
aufschwellen, wahrend harte Gele (Holzkohle, Silikagel) bei der Sorption und 
Desorption keine Volumenanderung zeigen. Das Aufschwellen der schwellbaren 
Gele beginnt bei einem Wert von p/po = 0,5 und erreicht ein Maximum bei 
p/po == 1. Der Temperatureinfluf{, die Wirkung von Ionenaustausch sowie Elek- 
trolytbeimischungen wurde untersucht. Zur Erklarung der Schwellvorgénge nehmen 
die Verff. an, dafi das Aufschwellen von pulverigen dispersen Stoffen (Lehm, Erde) 
hauptsichlich durch eine Auflockerung der zusammenhaftenden Kérner infolge der 
Sorptionsschichten bedingt ist, wahrend im Gegensatz dazu bei den hydrophilen 
Kolloiden die Schwellung durch somatische Vorgénge in den Micellen bedingt ist. 
Im besonderen erweist sich so, dafs alle betrachteten Schwellvorgainge auf kapil- 
laren Kondensationsvorgaéngen beruhen und demzufolge nicht im Widerspruch zur 
Theorie der kapillaren Kondensation stehen. Bomke. 


B. Alexandroy and G. Mikhailov. Electrical methods of measuring 
the moisture of disperse bodies. Techn. Phys. USSR. 5, 622—632, 1938, 
Nr. 8. (Phys.-Agric. Inst. Lab. Heat Leningrad.) [S. 44.] Bomke. 


E. Franke. Die Bestimmung des Gefiiges von Stahlen mittels 
der Brinellschen Kugeldruckprobe. MefStechn. 15, 133—136, 1939, 


Nr. 7. (Berlin.) [S. 8.] Leon. 


Fritz Kruse. Zur Werkstickpriifung mittels Ultraschalls. Akust. 
ZS. 4, 1583—168, 1939, Nr.3; auch Gek. Diss. T. H. Hannover. [H.15.] Hiedemann. 


Ernst Hemmerling, Bewihrung und Grenzen der Magnetpulver- 
Prifverfahren im Schiff- und Schiffsmaschinenbau. Stahi u. 
Eisen 59, 937—943, 1939, Nr.33. (Bremen.) An Hand einzelner Beispiele aus der 
Praxis des Schitfsmaschinenbaus zeigt der Verf., welche Schiden durch das Magnet- 
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pulververfahren auffindbar sind. Bei sachgemaéfer Anwendung sind dies im wesent- 
lichen QOberfliichenrisse aller Art an Schmiedestiicken und Gufteilen, wahrend zur 
Auffindung kugelférmiger Einschliisse, Hohlréume oder weiter im Innern der 
Werkstiicke gelegenen Risse das Verfahren nicht anwendbar ist. Die Schwierig- 
keiten des Verfahrens liegen in erster Linie in seiner grofSen Empfindlichkeit be; 
griindet, wodurch auch Seigerungen, Gefiigeunterschiede und sogar Druckstellen 
an der Oberfliche zutage treten. Bei ausreichender Erfahrung unter Verwendung 
zusitzlicher Untersuchungsmethoden 1laft sich jedoch die Eigenart des angezeigten 
Fehlers eindeutig bestimmen. Der gréfite Vorteil des Magnetpulververfahrens ist 
seine einfache und billige Anwendbarkeit, der das Verfahren bei richtiger Frage- 
stellung auch als Abnahmeverfahren geeignet macht. Das Verfahren liefert dann 
zwar keine zahlenmafigen Ergebnisse, ist jedoch zum Auffinden bestimmter Fehler 
im Rahmen der Abnahme durchaus geeignet und durch kein anderes Verfahren 
zu ersetzen. In der anschlieSienden Diskussion (Bemerkungen von Schréter, 
Leihener, Jellinghaus, Beck, Schmid und Hemmerling) wird 
besonders noch auf die notwendige Entmagnetisierung der Werkstiicke und die 
dafiir am besten geeigneten Methoden eingegangen. Uber weitere Einzelheiten in 
den Diskussionsbemerkungen mufi auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


Richard Glocker, Giinther Kemnitz und Alfred Schaal. ROntgenographische 
Spannungsmessung bei dynamischer Beanspruchung. Arch. f. 
d. Eisenhiittenw. 13, 89—92, 1939, Nr.2. (R6ntgeninst. T. H. Stuttgart.) Unter Be- 
nutzung des Verfahrens der réntgenographischen Einzelspannungsmessung und 
Verwendung einer mit jeder Spannungsamplitude synchron laufenden Bleiblende, 
die im Moment der Maximalspannung den Roéntgenstrahl in Richtung auf die der 
Messung unterliegende Stelle freigibt, wird bei Verdrehwechselversuchen an Stahl- 
wellen mit Hohlkehlen festgestellt, dafi vor dem Auftreten der ersten Anrisse kein 
értlicher Spannungsspitzenabbau eintritt. Widemann. 


J. Biseoe, C. S. Robinson jr. und B. E. Warren. Réntgenographische 
Untersuchungen an Borsaure-Kieselstiureglasern. Journ. Amer. 
ceram. Soc. 22, 180—184, 1939. (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Vier Proben mit 
13, 30, 45 und 60 % SiO, und ein Pyrexglas (81 % SiOs) werden untersucht. Es 
zeigt sich, dafi das Si von 40 umgeben bleibt, wihrend das B im wesentlichen in 
Dreierkoordination von O umgeben ist. Beim Pyrexglas ist dagegen sehr wahr- 
scheinlich, dafi das B zum Teil auch in Viererkoordination von O umgeben ist. 
Jedes O gehért zu zwei Kationen, Die niedrigere Erweichung des Silicatglases 
durch Zusatz von BO, la®t sich durch die leichtere Verformbarkeit des Raumnetzes 
durch die Kinfiihrung der Dreierkoordination des B:Os erkliren. Der niedrigere 
Ausdehnungskoeffizient des Quarzglases gegeniiber dem kristallinen SiO. ist er- 
klarbar durch die Unmdglichkeit einer Rotationsschwingung im Raumnetzwerk des 
Quarzglases. *Schiitz. 


A. Michel Neuere Anwendungen der Réntgenspektrographie 
auf einige metallurgische Probleme. Chim. et Ind. 41, 627—637, 
1939. (Lille, Fac. Sci. Inst. Chim. Appl.) Im ersten Teil der Arbeit wird die Technik 
der Prazisionsparameterbestimmung mittels der Debye-Scherrer-Methode und einer 
modifizierten Riickstrahlmethode beschrieben. Bei der modifizierten Riickstrahl- 
methode wird gleichzeitig das Interferenzsystem einer Vergleichssubstanz mit auf- 


genommen. — Es wird hierauf zunichst iiber das System Pd—Hp berichtet. In dem: 


System treten bekanntlich zwei Phasen — f und £ — auf, entsprechend den Zu- 
sammensetzungen Pd,H und PdH. Die Gitterkonstante des reinen Pd ist 3,882 A, 
die von Pd,H 3,885 A und die von PdH 4,048 A. Gleichzeitig mit der H.-Aufnahme 
aindern sich gegeniiber dem reinen Pd in charakteristischer Weise der elektrische 


a8 om 
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Widerstand, die Suszeptibilitat und die Harte. Entgast man nun die beiden Formen 
a und f# bei gewohnlicher Temperatur, indem man sie in einer Entladungsrohre als 
Kathode schaltet, so aindern sich weder der Gitterparameter noch die bisherigén 
physikalischen bzw. mechanischen EHigenschaften. Entgast man jedoch die beiden 
Phasen durch Erhitzen, so erhalt man den Parameter sowie die elektrischen und 
mechanischen Eigenschaften des reinen Pd. — Weiter berichtet Verf. iiber einige 
Beispiele aus der Literatur, bei welchen die Genauigkeit der Gitterbestimmung 
ausschlaggebend fiir die Deutung der gestellten Fragen ist. *Gottfried. 


Mareel Grosjean et Albert Périer. Application des procédés optiques 
métallographiques a létude microscopique des tissus durs 
(dents et os). C. R. Soc. de phys. Genéve 56, 88—89, 1939, Nr.2. Suppl. zu 
Arch. se. phys. et nat. (5) 21, 1939, Juli/Aug. Um bei der mikroskopischen Unter- 
suchung fester Gewebe (z. B. von Ziaihnen und Knochen) die Herstellung von 
Dinnschliffen zu vermeiden, die eine erhebliche Zeit erfordern und in den Ge- 
weben Deformationen hervorrufen, schlagen Verff. vor, die in der metallographi- 
schen Mikroskopie benutzte Methode der Beobachtung im reflektierten Licht zu 
benutzen. Der Priifling wird nach einer- Ebene, die dann Reflexionsebene wird, 
angeschliffen und poliert; durch geeignete Reagenzien wird die Struktur sichtbar 
gemacht. Unterhalb dieser Ebene behielt das Gewebe seinen Feinbau bei. Uber 
die Brauchbarkeit der Methode, die nur angedeutet wird, soll noch berichtet 
werden. Szivessy. 


F. Koerber. Das Verhalten metallischer Werkstoffeim Bereich 
kleiner Verformungen. Proc. 5. internat. Congr. appl. Mech. 1939, S. 20 


—33. [S. 32.] Leon. 
Jean Galibourg et Pierre Laurent. Sur les transformations des fontes 
austéniques. C. R. 209, 105—106, 1939, Nr. 2. [S. 7.] Wittum. 


Anton Pomp, Alfred Krisech und Georg Haupt. Hartepriifungen und Zer- 
reif®versuche an legierten Stahlen bei tiefen Temperaturen. 
Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. EHisenf. 21, 231—241, 1939, Lief. 15, Abh. 382. [S.8.] 
Anton Pomp, Alfred Krisch und Georg Haupt. Kerbschlagzahigkeit le- 
gierter Stahle bei Temperaturen von +20 bis — 2530 (Siede- 
temperatur des Wasserstoffs). Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hisenf. 21, 
219—230, 1939, Lief. 15, Abh. 381. [S. 9.] 

Friedrich Eisermann. Das FlieBivermégen von Stahlen im Lichte 
neuerer Untersuchungen, Stahl- u. Eisen 59, 857—861, 1939, Nr. 30. 
(Hattingen.) [S.30.] 

Ed. Houdremont, H. Bennek und H. Neumeister. Uber die Wirkung ge- 
ringer Kupfergehalte auf die Festigkeitseigenschaften von 
niedriglegierten Baustahlen, insbesondere von St 52. Techn. 
Mitt. Krupp (Forschungsber.) 2, 99—114, 1939, Nr.9. [S.31.] 


Otto Werner. Uber den Zusammenhang zwischen Stahleigen- 
schaften und Schweifibarkeit von Stahlen (II. Teil). Elektroschwei- 
Bung 10, 145—152, 1939, Nr.8. (Staatl. Materialpriif-Amt Berlin-Dahlem.) i 31.] 

eon. 
C. T. Marshall und F. C. Thompson. Weitere Untersuchungen iiber die 
Veranderungen im Stahl bei Temperaturen unter 400° [. Teil. 
Die Verdrehelastizitatsgrenze von einigen legierten 
Stihlen. Iron Steel Inst., Spec. Rep. Nr. 24, 147—155, 1939. (Manchester, 
Victoria-Univ.) Untersuchung der Schwankungen in den Verdrehelastizitats- 
grenze/Temperaturkurven bei verschiedenen Stihlen. Die erhaltenen Ergebnisse 
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bestitigen die Ergebnisse von Goffey und Thompson aus dem Jahre 1923. 
Die Kurve fiir einen kaltgezogenen Stahl mit mittlerem C-Gehalt liegt in naher 
Ubereinstimmung mit den friiher fiir gegliihte Werkstoffe gefundenen Kurven. Ks 
scheint daher, da® die Kaltverformung nicht fiir einige der beobachteten Anomalien 
verantwortlich ist. Bei der Untersuchung eines Stahles mit 0,3 %C und 3% Ni 
wurde gefunden, da®8 im Anlieferungszustand dieses Stahles die Kurve genau von 
der gleichen Art wie die von reinen C-Stahlen ist. Durch eine magnetische Ab- 
schirmung der Proben von dem Feld der Ofenheizwicklungen wird keine gréfere 
Veriinderung im allgemeinen Aussehen der Elastizitaétsgrenze/Temperaturkurve er- 
zielt. Nach einem 16stiindigem Ausgliihen der Proben bei Temperaturen ober- 
halb des Ac 3-Punktes in einer Réntgenstrahlvakuumvorrichtung wurde eine starke 
Verainderung der Kurven bei den unentgasten Stahlproben erreicht, jedoch waren 
die Anomalititen der Kurven noch immer vorhanden. Besonders der geringe Wert 
bei 120° schien nicht merklich beeinflu8t worden zu sein. Ein austenitischer CrNi- 
Stahl zeigte bei der Untersuchung ebenfalls deutliche Anomalititen, obgleich die 
Kurve sich wesentlich von dem Kurventyp, wie er bei perlitischen Stahlen erhalten 
wurde, unterschied. Um einige Aufklirung hinsichtlich des Einflusses des magne- 
tischen Umwandlungspunktes auf diese Kurven zu erhalten, wurde fast reines Ni 
untersucht. Die Ergebnisse bestitigen die Ansicht von verschiedenen Fachleuten, 
wonach diese Anomalititen nicht auf Eisen beschrankt sind. Der magnetische Um- 
wandlungspunkt von Ni ist deutlich durch ein Abfallen der Elastizitatsgrenze er- 
sichtlich, was sich auch méglicherweise in der Kurve des CrNi-Stahles aus- 
wirkt. *Hochstein. 


J. H. Awbery und A. Snow. Physikalische Eigenschaften einer 
ReihevonStahlen. I. Teil. Die Gesamtwarme beiverschiedenen 
Temperaturen bis zu 950° Iron Steel Inst., Spec. Rep. Nr. 24, 216—236, 
1939. (Teddington, Middlesex Nat. Phys. Lab.) Bestimmung der spezifischen 
Warme und der Gesamtwaérmemenge von 22 Stihlen, von denen acht reine C-Stihle 
(einer davon mit eutektoider Zusammensetzung), acht niedriglegierte und sechs 
hochlegierte Stahle waren. Die Gesamtwirme der Stahle wurde durch ein elek- 
trisches adiabatisches Verfahren gemessen, welches die scheinbare spezifische 
Warme kontinuierlich zu bestimmen gestattet, da die’ Temperatur der Probe mit 
einer Geschwindigkeit von etwa 3°/min erhéht wird. Die Untersuchungen zeigen 
nur geringe Unterschiede in den gemessenen Werten der verschiedenen Stihle bei 
900°, obgleich die Verteilung dieser Warme iiber das gesamte Temperaturgebiet 
stark schwankte. *Hochstein. 


G. G. Sherratt und A. R. Challoner. Dasselbe. Il. Teil. Der Ausdehnungs- 
koeffizient. Iron Steel Inst., Spee. Rep. Nr. 24, 237—241, 1939. Messung der 
Ausdehnungskoeffizienten der gleichen 22 Stihle bis zu 1000°. Die gemessenen 
Werte zeigen im Umwandlungsgebiet von etwa 730° weniger Besonderheiten als 
die Werte der Gesamtwirme. Im allgemeinen sind die Ausdehnungskoeffizienten 
fiir die niedriggekohlten Stahle bei niedriger Temperatur gréfer, werden jedoch 
ziemlich unabhiingig vom C-Gehalt, wenn sie im Temperaturgebiet von 0 bis 600° 
gemessen werden, und kehren schlieSlich um, so da der Stahl mit dem héchsten 
C-Gehalt in einem Temperaturgebiet von 0 bis 1000° auch den gréften Aus- 
dehnungskoeffizienten besitzt. *Hochstein. 


E. Meyer. Ein neues Verfahren zum Herstellen verschleif- 
fester Flachen mittels Hartmetalls. Metallwirtsch. 18, 802—805, 1939, 
Nr. 38. (Hagen.) Es wird in Deutschland nach einem franzésischen Patent ein 
neues Verfahren praktisch durchgefihrt, da®B es erlaubt, auch eréRere Flaichen an 
Gufiteilen mit-einer Hartmetalloberfliche. zu versehen. Nach dem bisher iiblichen 
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Verfahren, Hartmetallstiicke aufzuléten, konnte man nie grofere Flachen bedecken, 
weil unzulassige Spannungen und Verformungen eintraten. Nach dem neuen Ver- 
fahren wird in die vorbereitete Gu®form an den Stellen, an denen die harte Ober- 
flache entstehen soll, Hartmetallpulver, besonders also Wolframearbid, auf die 
Formwand gebracht, eventuell durch Befestigung mit einem Drahtgitter 
oder einer ahnlichen Vorrichtung. Dann wird das fliissige Guémetall eingebracht 
und in dieses seigert das Hartmetallpulver ein. Man kann auf diesem Wege Kérper 
mit sehr verwickelten Formen herstellen. Auch die Dicke der Hartmetallschicht 
1aBt sich nach Wunsch einstellen, desgleichen kann man durch geschickte Wahl der 
Komponenten der Pulverschicht besondere Eigenschaften erzeugen, z. B. chemische 
Bestandigkeit oder ahnliches. Schmellenmeier. 


Hartmetalle. Fortschritte der Metallpulvertechnik. Metall- 
wirtsch. 18, 803—805, 1939, Nr. 38. Es werden die Fortschritte auf dem Gebiet der 
Sinterstoffe bzw. der zusammengefrittenen Metalle besprochen. Man mu unter- 
scheiden unter dem Sintern, bei dem alle Komponenten in fester Phase vorliegen 
und dem Fritten, bei dem eine Komponente fliissig ist. Man kann an sich daran 
denken, daf} die Bindung feinsten Metallpulvers auch bei Raumtemperatur unter 
hohem Druck méglich ware, wenn keine Oxyde auf den Metallen sifen. Durch die 
Anwesenheit der Oxyde ist man auf die Warmebehandlung in reduzierender 
Atmosphare angewiesen. Man kann Gufeisenpulver sofort zu der fertigen, ge- 
wiinschten Form pressen und sintern, wobei man geniigend hohe Festigkeiten er- 
halt. Ein groBes Gebiet sind die porésen Sinterk6érper, die z. B. Ol leicht auf- 
saugen und lange festhalten, die sich fiir Lager bewahrt haben. An verschiedenen 
Stellen macht man von Sinterkérpern Gebrauch, um Eigenschaften verschiedener 
Metalle zu verbinden, z. B. fiir Kontaktstiicken, bei denen man die gute elektrische 
und Warmeleitfahigkeit von Kupfer mit der hohen Harte und Verschleiffestigkeit 
von Wolfram verbindet. Schmellenmeier. 


Kurt Bayer. Eigenschaften von Zinklegierungsblechen. ZS, f. 
Metallkde. 31, 264—267, 1939, Nr. 8. (Metall-Lab. Bergwerksges. v. Giesches Erben, 
Berlin.) Zn-Legierungen mit wechselndem Al- und Cu-Gehalt wurden im Walz- 
zustand auf ihre mechanischen Eigenschaften, insbesondere beziiglich der Tiefzieh- 
fahigkeit untersucht und mit anderen Werkstoifen verglichen. — Ergebnisse: Die 
Cu-haltigen Legierungen sind den Al-haltigen tiberlegen. Beim Kaltwalzen tritt 
Entfestigung, beim Gliihen Verfestigung ein. Das erreichbare Ziehverhaltnis liegt 
bei Messingblech (Ms 63) um 0,5, wahrend bei Zn-Legierungsblechen unter den 
giinstigsten Bedingungen, und zwar durch Anwarmen der Ronden und bei mittlerer 
Geschwindigkeit 0,53 erreicht werden. Zn-Legierungen mit 4 bis 5% Cu und 0,2 
bis 0,25 % Al sind fiir Tiefziehzwecke geeignet, wenn besondere Mafinahmen beim 
Walzen und Tiefziehen getroffen werden. Werkstoffe mit hoher Dehnung miissen 
nicht gleichzeitig gut tiefziehfahig sein. Die Walzbleche verhalten sich parallel und 
quer zur Walzrichtung stark anisotrop. Die Festigkeit von Zn nimmt durch Zusatz 
von Cu und Al bedeutend zu, wiéhrend sich die Dehnung nur wenig andert. Leon. 


Kurt Bayer und Wolf Wolf Mechanische Eigenschaften einiger 
Zinklegierungen beihéheren Temperaturen. ZA. f. Metallkde. 31, 
267—268, 1939, Nr. 8. (Metall-Lab. Bergwerksges. v. Giesches Erben, Berlin.) Zn- 
Legierungen wurden im gegossenen und im gekneteten Zustand bei 20, 50, 100, 
150, 200, 250, 300 und 350° dem Zug- und dem Hirteversuch (Brinell) unterworfen. 
Die Sandgufproben waren entweder Flachstibe (12> 35 mm?) oder Rundstabe 
(25mm Durchmesser). Die Prefistibe hatten 8 mm Durchmesser. Die Proben wur- 
den jeweils 1 Stunde bei der Versuchstemperatur getempert. Die Dehngeschwin- 
digkeit beim Zugversuch betrug 30 mm/min. — Ergebnisse: Die in der Warme 
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absinkende Festigkeit und zunehmende Dehnung mahnen zu vorsichtigem Einsatz 
bei temperaturbeanspruchten Teilen. Die zunehmende Dehnung deutet auf ein 
FlieBen dieser Werkstoffe bei hdheren Temperaturen. Die Verwendungsgrenze 
liegt bei etwa 150°. Leon. 


Karl Léhberg. Fortschritte auf dem Gebiet knetbarer Zinklegie- 
rungen. ZS, f. Metallkde. 31, 279—283, 1939, Nr.8. (Metall-Lab. Metallges. 
A.-G. Frankfurt/M.) Verf. beschreibt die FlieSvorgainge beim Verpressen von Zink 
durch verschiedene Matrizen und legt den Einfluf8 des Nachziehens auf die Zer- 
spanung und Aushirtung der Zn-Legierungen der Gattung Zn—Al—Cu dar. — 
Ergebnisse: Durch Veranderung der Matrizenform (die Arbeitsfliche erhielt eine 
Wélbung nach auf®en) gelang es, die PreBgeschwindigkeit beim Strangpressen von 
Zn-Legierungen von 9 auf 20m/min zu steigern und dabei den Anfangsdruck 
um etwa 50 at zu verringern, ohne dafi fehlerhafte Stangen erhalten wurden oder 
andere Nachteile mit in Kauf genommen werden muften. Wahrend beziiglich der 
Festigkeitseigenschaften bei der unbehandelten Legierung das eigentiimliche Ver- 
halten des hexagonalen Werkstoffes zum Ausdruck kommt, ist bei der ausgeharteten 
Probe, wenigstens bei kleinen und mittleren Ziehgraden, ein Verhalten zu er- 
kennen, wie es von kubischen Legierungen her bekannt ist; bei héheren Zieh- 
graden dndern sich die mechanischen Eigenschaften im umgekehrten Sinn. Sowohl 
bei unbehandelten als auch bei ausgeharteten Legierungen entspricht dem hdheren 
Ziehgrad der Prefistangen ein gréferes Spanvolumen und eine Verschlechterung 
des Spanes. Bei Zn-Knetlegierungen mit héheren Al-Gehalten liefert die Kerb- 
zahigkeit brauchbarere Ergebnisse als die Schlagfestigkeit. Ungekerbte Stabe der 
ziheren Zn-Knetwerkstoffe werden bruchlos durch die Auflagerstiitzen des Pendel- 
schlagwerkes durchgezogen, so dafi’ man keine bestimmten Zahlenwerte fiir die 
Schlagbiegefestigkeit erhalt. Das (fiir Stahl ausgearbeitete) DVM.-Verfahren liefert 
bei Zn-Legierungen nicht die wahre Dauerstandfestigkeit; es ist notwendig, durch 
Langzeitversuche zu klareren Aussagen zu kommen. Leon. 


Franz Wolbank. Verformungstexturen von Zinklegierungenund 
ihr Einfluf auf die Eigenschaften von Werkstiicken. ZS. f. 
Metallkde, 81, 249—257, 1939, Nr.8; auch Diss.-Auszug T. H. Wien. (Frankfurt 
a. M.) [S. 29.] Leon. 


Werner Koster und Gerhard Becker. Das System Eisen—Kobalt—Tantal. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, 98—94, 1939, Nr.2. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metall- 
forsch. Stuttgart.) [S. 41.] 


Paul Schafmeister und Richard Ergang. Das Zustandsschaubild Eisen 
—Nickel—Zinn. Arch, f. d. Eisenhiittenw. 13, 95—103, 1939, Nr. 2.  (Essen.) 
[S. 41.] 


F. Laves. Zur Konstitution der Magnesium-Zink-Legierungen. 
Naturwissensch, 27, 454—455, 1939, Nr. 26. (Min. Inst. Univ. Gottingen.) [S. 41.] 


Thomas C. Wilson. The effect of high pressure upon the order- 
disorder transformation in Cu—Zn and Cu—Au alloys. Phys. Rev. 
(2) 55, 1140, 1989, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) [S.41.] Wittum. 


Hugh L. Logan. Determination of quenching rates in an alu- 
minium alloy of the duralumin type. Phys. Rev. (2) 55, 1139—1140, 
1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Der Einflu8 der Ab- 
schreckungsgeschwindigkeit auf die innerkristalline Korrosion des Duraluminiums 
wird bestimmt. Durch Abschrecken von 485° auf 125° mit einer Geschwindigkeit 
von tiber 1200°/sec wird véllige Korrosionsfestigkeit erreicht. Wittum. 
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Kurt Bayer. Korrosionsbestandigkeit von Zinklegierungen, 
ZS. f. Metallkde. 31, 262—264, 1939, Nr.8. (Metall-Lab. Bergwerksges. v. Giesches 
Erben, Berlin.) Es werden Korrosionsuntersuchungen an Reinzink und Zink- 
legierungen vorgenommen. In neutralen Liésungen und in verdiinnten Alkalien ist 
der Angriff gering. Beim Zusatz von Kupfer zur Legierung wird die Abhangigkeit 
der Lésungsgeschwindigkeit in verdiinnten Siuren verwickelter, man kann aber 
im allgemeinen annehmen, daf bei geringeren Zusitzen von Kupfer die Lésungs- 
geschwindigkeit erhéht wird. Bei héheren Zusiatzen ist sie zuerst nicht viel 
geringer, nach einiger Zeit aber nimmt sie ab. Im Salzwasserspriihgerat werden 
verschiedene Schutziiberziige gepriift. Chromatiiberziige verbessern die Haltbarkeit 
sehr. Um den Einfluf von Einschliissen durch elektrolytische Korrosion zu unter- 
suchen, werden Messungen des Potentials verschiedener Legierungen angefiihrt. 

Schmellenmeier. 
Hildegard Birmann. Galvanische Metalliiberziige zum Schutze 
von Zink und Zinklegierungen. ZS. f. Metallkde. 31, 284—287, 1939, 
Nr. 8. (Berlin-Siemensstadt.) Die galvanischen Uberziige auf Zink und Zinklegie- 
rungen kénnen aus Kupfer, Messing, Hartzink (d. h. kuperhaltigem Zink), Nickel 
und Chrom bestehen. Die Vorbehandlung der Teile erfolgt wie bei der galva- 
nischen Bedeckung anderer Metalle durch Entfetten und Beizen. Die Benutzung 
von Kontaktbeizen, bei denen eine diinne Schicht eines edleren Metalles auf den 
Oberflachen ausgeschieden wird, hat sich wenig eingefithrt. Es werden die ein- 
zelnen aufgefiihrten Metalle auf ihren Korrosionsschutz fiir das Zink untersucht. 
An allen kann man sagen, dafi nur ein ausreichender Schutz gewihrleistet wird, 
wenn die Schichten dick und porenfrei aufgetragen werden. Dieses Verhalten ist 
daraus erklarlich, daf Zink unedler ist als die oberflachlich aufgebrachten Metalle. 

Schmellenmeier, 
Heinz Bablik, Franz Gétzl und Rudoli Kukaczka. Das ,Abrinnen“* feuer- 
verzinkter Bleche beim Trockenverzinken. ZS. f. Metallkde. 31, 
287—290, 1939, Nr.8. (Wien.) Unter Abrinnen verstehen Verff. eine Erscheinung 
bei der Feuerverzinkung von Blechen in aluminiumlegiertem Zink, dem als Fluf- 
mittel Chlorzink beigegeben wird, das vor dem Verzinken auf den Blechen auf- 
trocknet — daher Trockenverzinkung — die darin besteht, daf sich die Zinkschicht 
ungleichmafig ausbildet. Es entstehen dickere Streifen von Zink neben Stellen, an 
denen fast kein reines Zink auf der Legierungsschicht Zink—KHisen entsteht. Im 
Schliffbild zeigt sich bei solchen Blechen eine dicke, dichte Legierungsschicht unter 
dem Zink, wahrend bei einwandfrei verzinkten Blechen nur einzelne Legierungs- 
kristalle vom Eisen in die Zinkschicht ragen. Es lassen sich durch passende Wahl 
von Legierungszusatzen zum Zink diese Ausfallerscheinungen beseitigen, z. B. setzt 
Aluminium die Léslichkeit von héher gekohltem Stahl im Zink herab, und damit 
die Bildung solcher Zwischenschichten. Schmellenmeier. 


BE. Zettler. Galvanische Verzinkung oder Verkadmung? Metall- 
wirtsch. 18, 746—748, 1939, Nr. 34. (Berlin.) Es werden zusammenfassend die Vor- 
teile der Verzinkung gegeniiber der Verkadmung, die aus devisentechnischen 
Griinden gefordert werden mufi, aufgefiihrt. Zink-, insbesondere Glanzzinknieder- 
schlige, lassen sich gut nachbehandeln — durch Verchromen unter Benutzung 
einer Kupfer- oder Messingzwischenschicht, oder durch Chromatisieren —, so daf 
die Korrosionsschutzwirkung noch verbessert wird. Der Nachteil des Zinks, lang- 
sam anzulaufen, ist durch die Verchromung beseitigt. Die Vorteile des Zinks sind: 
etwas hdheres Abscheidungsdquivalent, gréfere Hiarteentwicklung des Hartzink- 
niederschlages, héhere Schmelztemperatur, also héhere termische Belastung, grofere 
Wirtschaftlichkeit. An vielen Stellen der Technik wird sich das Zink einftihren 
und damit das Cadmium, aber auch das Nickel verdrangen. Sehmellenmeier. 
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J. G. Bennett. Fundamental principles of gas producer control. 
Journ. Soc. Glass Technol. 28, Trans. S.154—170, 1939, Nr.97. (British Coal Util. 
Res. Ass. London.) Dede. 


R. Halle, Erie Preston and W. E. 8S. Turner. The distri bution of tem- 
perature in molten masses of coloured and colourless 
glasses. Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans. S. 171—196, 1939, Nr.97. (Dep. 
Glass Technol. Univ. Sheffield.) [S. 43.] Tepohl. 


W. Geffcken. Die Molrefraktion in Glasern. Bemerkung zu Ab- 
handlungen itiber den gleichen Gegenstand von W. Biltz und 
E. Kordes. Glastechn. Ber. 17, 2837—240, 1939, Nr.8. (Jena.) [S.110.] Szivessy. 


L. Longehambon et J. Zajtmann. Recherches sur les propriétés phy- 
sico-chimiques des argiles kaoliniques. Bull. Soc. Frang. Min. 62, 
5—88, 1939, Nr.1/3. Die Abhandlung bildet den ersten Teil einer umfangreichen 
und eingehenden Untersuchung iiber die physikalisch-chemischen Eigenschaften der 
kaolinischen Tone. Der plastische Kaolin gibt in Wasser suspendiert eine plastische 
Paste, wenn die Suspension konzentriert ist, er wird bei Zusatz eines geeigneten 
Elektrolyten zum Wasser eine stabile Sole und hat schlieflich die Eigenschaft, 
Basen zu adsorbieren. Da diese letztere Eigenschaft der Untersuchung am leich- 
testen zugiinglich ist, haben Verff. sich die Aufgabe gestellt, zunachst das Adsorp- 
tionsvermégen des Kaolins eingehender zu untersuchen. Nach einer kurzen Zu- 
sammenstellung der verschiedenen Hypothesen tiber die Adsorption von Basen und 
einer historischen Ubersicht wird die benutzte Methode zur Messung von py, die 
Elektrodialyse des Tons, die Neutralisation des elektrodialytischen Tons, die Neu- 
tralisation des elektrodialytischen Tons bei Gegenwart von Salzen, die Adsorption 
von Siuren durch den Ton sowie die Neutralisation von Sduren und Basen bei Gegen- 
wart von Ton ausfiihrlich an Hand von Messungen erortert. Anschliefiend werden 
Erden spezieller Gegenden, sowie von organischen Stoffen gereinigte Erden untersucht. 
Zum Schluf folgen einige Bemerkungen tiber die Messung von py bei pfliigbaren 
Erden. Die Fortsetzung der Untersuchung soll demniachst erscheinen. Szivessy. 


J. H. Partridge and G. F. Adams. The creep of refractory materials 
at high temperatures and its bearing on the performance of 
glasshouse pots. Journ. Soc. Glass Technol. 23, Trans S. 141—153, 1939, Nr. 97. 
(Res. Lab. Gen. Electr. Co. Wembley.) Durch Brennversuche wurden die wichtig- 
sten Eigenschaften (Feuerfestigkeit, Porositaét, Ausdehnung) und ihre Ursachen an 
Tonmischungen ermittelt. Die Versuche wurden vorgenommen an_natiirlichem 
Material und an Mischungen, die 62 bis 2°/o AlOs enthielten. Die Brenntempe- 
raturen betrugen bis 1750° und die Dauer des Brennens wurde bis auf 400 Stunden 


ausgedehnt. Tepohl. 
Winton Patnode, E. J. Flynn and J. A. Weh. Synthetic materialsas wire 
insulation. Electr. Eng. 58, 379—388, 1939, Nr. 9. Dede. 


R. Nitsehe und E. Salewski. Einfluf der Temperatur auf die Festig- 
keit von Kunststoffen. Kunststoffe 29, 209—220, 1939, Nr.8. (Staatl. Ma- 


terialpriifungsamt Berlin-Dahlem.) [S.31.] Leon. 
5. Elektrizitat und Magnetismus : 


W. Hunsinger. Eine Prozentmefibricke mit unmittelbarer An- 
zeige. Mefitechn. 15, 66—68, 1939, Nr.4. (Frankfurt/M.) Eine Prozentmefbriicke 
wird beschrieben, bei der ohne Nullabgleich von Hand die prozentuale Abweichung 
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eines Widerstandes von einem Sollwiderstand, unabhangig von dessen absoluter 
GroBe, an einem robusten Anzeigegerit abzulesen ist. In einer Wheatstone- 
schen Briicke wird die bei Verstimmung der Briicke im Nullkreis auftretende 
Spannung einem Photozellenkompensator zugefiihrt und ohne Stromentnahme 
gemessen. Dem Kompensator liegt die Lindeck-Rothe-Schaltung zugrunde, bei der 
die zu messende Spannung gegen einen Spannungsabfall kompensiert wird, den ein 
veranderlicher Hilfsstrom an einem konstanten Widerstand hervorruft.. Das Null- 
galvanometer regelt selbsttatig iiber eine Photozelle und eine Dreielektrodenréhre 
den Hilfsstrom, der von einem KreuzspulmefSiwerk angezeigt wird, dessen eine Spule 
von der speisenden Briickenspannung beeinfluBt wird. Bei einer ausgefiihrten 
Briicke betrug der Mefbereich + 10 °%/o, die Briickenspannung 8 V; der unbekannte 
Widerstand kann zwischen 10 und 100000 Ohm liegen. Hohle. 


B. Alexandroy and G. Mikhailov. Electrical methods of measuring the 
moisture of disperse bodies. Techn. Phys. USSR. 5, 622—632, 1938, Nr. 8. 
(Phys.-Agric. Inst. Lab. Heat Leningrad.) [S. 44.] Bomke. 


Hermann Dehler. Mefiinstrumente mit Spannbandaufhingung 
des beweglichen Systems. Mefitechn. 15, 27—30, 1939, Nr.2. (Frank- 
furt/M.) Aufbau und Vorteile der Mefiwerke mit Spannbandaufhangung werden 
beschrieben: Verringerung der Riickstellkraft, daher Steigerung der Empfindlich- 
keit bei robuster Bauart, weitgehende Lagenunabhiangigkeit, Vermeidung von 
Stellungs- und Reibungsfehlern. Zur vollen Ausnutzung dieser Vorteile empfiehlt 
sich Lichtzeigerablesung, die in den leicht transportablen Lichtmarkengalvano- 
metern angewendet wird. Verschiedene Bauarten solcher Mefigerate werden ange- 
ftihrt und ihre Anwendungsgebiete genannt: Nuliinstrumente bei Kompensations- 
messungen, wie beim Stufenkompensator nach Schmidt und beim Kompensator 
nach Lindeck-Rothe, Nullinstrumente in Briickenschaltungen, allgemeine 
Strom- und Spannungsmessung, photographische Aufzeichnung, Temperaturmessung 
mit Widerstandsthermometern oder Thermoelementen, Messungen mit Drehzahl- 
gebern, Photozellen, Elektrofernsendern usw. Eine Tabelle der von der Firma 
Hartmann&Braun hergestellten gebrauchlichen Spannbandsysteme beschlie®t 
die Arbeit. Hohle. 


Heinrich Toeller. Das Dreheisenfeinmefiigerat. Arch. f. Elektrot. 33, 
598-608, 1939, Nr.9; auch Diss.-Ausz. T. H. Darmstadt. (Elektr. Lab. Hartmann 
& Braun, Frankfurt/M.) Die Arbeit hat das Ziel, ein Dreheisengerat zu schaffen, 
das fiir Gleich- und Wechselstrom die Klasse 0,2 mit gentigender Sicherheit einhalt 
und mit einem Gleichstromkompensator eichbar ist. Als wesentlich verbesserungs- 
bediirftig erscheinen die Hysteresefehler, die eingehend betrachtet werden und fiir 
die eine Formel aufgestellt wird, die den Einfluf§ der Abmessungen und der 
magnetischen Eigenschaften der Kerne beriicksichtigt. Es werden die Ergebnisse 
zahlreicher experimenteller Versuche mitgeteilt. Ein Dreheisenmefigerat wird ent- 
worfen, das nur einen Gleichstromfehler von 0,1 °/o besitzt. Die Eichung bei stei- 
gendem Gleichstrom stimmt genau mit der Hichung bei 50 Hertz tiberein; bei 
350 Hertz betragt der Fehler 0,2 °%/o. Zur Herabsetzung des Fremdfeldeinflusses wer- 
den Astasierung und magnetische Abschirmung kritisch verglichen. Als vorteilhaft 
wird eine verhaltnismafig einfache Abschirmung angegeben, die einen Fehler. von 
0,07 %/0 vom Endausschlag bei einem Fremdfeld von 5 Gauf ergibt. Hohle. 


Harry R. Meahl. A high-frequency wavemeter. Gen, Electr. Rev. 42, 
279, 1939, Nr.6. (Gen. Electr. Co.) Kurze Beschreibung eines Wellenmessers ftir 
den Bereich von 50...360 Megahertz, bestehend aus Spule, Drehkendensator und 
impedanzarmem Thermogalvanometer. 2 Photos zeigen alle konstruktiven Kinzel- 
heiten. H. Schaefer. 
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B. W. Brown. A compact, sensitive wave meter. Rev. Scient. Instr. 10, 
196, 1939, Nr.6. (Nat. Bur. Stand. Washington.) Verf. beschreibt einen Wellen- 
messer fiir den Bereich von 40...80 Megahertz. Ein aperiodischer Detektorkreis 
mit Mikroammeter ist induktiv mit dem Resonanzkreis gekoppelt. Durch diese 
induktive Kopplung 148t sich das Dekrement stark verringern. Die Empfindlich- 
keit soll die einer normalen Diodenschaltung tibertreffen. H. Schaefer. 


Harold A. Peterson. Power-system voltage-recovery charac- 
teristics. Electr. Eng. 58, Trans. S.405—411, 1939, Nr.8. (Gen. Electr. Co. 
Schenectady N.Y.) Die Wirksamkeit von Fehlerschutzeinrichtungen in elektrischen 
Leitungssystemen hingt weitgehend von der Charakteristik der Wiederkehrspan- 
nung ab. Auf Grund von Versuchen werden die Faktoren und deren Bedeutung 
bestimmt, die die Wiederkehrspannungscharakteristik bei verschiedenen Fehler- 
arten und Systembedingungen beeinflussen. Die Ergebnisse sind auf geerdete 
Systeme zwischen 13,8 und 138 kV anwendbar. Zabransky. 


H. M. Barlow. The electrical protection of cold-cathode lumi- 
nous discharge-tube installations. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 295 
—301, 1939, Nr.512. (Univ. Coll. London.) Nach Beschreibung der Gefahren, die 
der immer mehr zunehmende Betrieb der Leuchtréhren mit sich bringt, werden 
zunachst die vorhandenen Schutzvorrichtungen besprochen und im Anschlif} daran 
verschiedene neue Verfahren mitgeteilt, die der Verf. bei seinen Installationen 
mit Erfolg angewandt hat. Gintherschulze. 


Ulrich von Brockdorff. Sicherungen fiir elektrische Mefiinstru- 
mente. Elektrot. ZS. 60, 1089—1091, 1939, Nr. 37. (Berlin.) Einrichtungen werden 
beschrieben, die elektrische Mefgerate durch zweckmafiige Zusammenschaltung von 
Relais mit Glimmlampen vor thermischen und mechanischen Uberlastungen (Prell- 
schlagen) schtitzen kénnen. Sowohl Prazisions- wie Schalttafelinstrumente kénnen 
geschiitzt werden. Durch Hintereinanderschaltung von Glimmspannungsteilern in 
Verbindung mit geeigneten Relais kann bei Spannungsmessern ein zusatzlicher 
Verbrauch wihrend des Betriebes vermieden werden. Praktisch lassen sich Span- 
nungen von 15 V bis zu einigen 1000 V bzw. Stréme von 15mA bis zu einigen 
100 A schiitzen. Zum Schutz von Wechselstromgeraten und fiir besonders niedrige 
Spannungs- und Strombereiche kénnen Anordnungen mit Thyratronréhren mit gu- 
tem Erfolg angewendet werden. Die Wirkungsweise der Anordnungen fiir Span- 
nungs- und fiir Strommesserschutz werden besprochen und als Beispiele Schutz- 
schaltungen fiir Strom- und Spannungsmesser sowie fiir Spannungsmesser mit sehr 
kleinem Eigenverbrauch gebracht. Hohle. 


Hans Kiistner und Hermann Hase. Der Spannungsmultiplikator. Ein 
einfaches Geriat fiir Vorlesung und Forschung. ZS. f. Unterr. 52, 
194—196, 1939, Nr.5. (Inst. Med. Phys. Univ. Géttingen.) [S. 4.] Brandt. 


A. Piekara, A theory of electric polarization, electro-optical 
Kerr effect and electric saturation in liquids and solutions. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 360—383, 1939, Nr. 950. (Jagiellonian Univ. Cracow.) 
Verf. hat kiirzlich Untersuchungen itiber die dielektrische Polarisation polarer 
Fliissigkeiten und ihrer Lésungen in nichtpolaren Loésungsmitteln verdffentlicht 
und hierbei zwei Arten von Koppelungskraéften angenommen. Die Koppelungs- 
krafte erster Art rihren (entsprechend den Theorien von Fowler und D eby.e) 
von dem richtenden Feld der umgebenden Molekiile her. Die Koppelungskrafte 
zweiter Art, deren Annahme zur Erzielung einer befriedigenden Ubereinstimmung der 
Theorie mit den experimentellen Ergebnissen an Fliissigkeiten erforderlich ist, riihren 
nicht von Aggregaten wohlgeordneter Molekiile her, sondern von einem einzelnen 
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Molekiil, welches sich zufallig gerade in der Nahe des betrachteten Molekiils be- 
findet. Im allgemeinen werden mehrere derartige Nachbarmolekiile zu betrachten 
sein. Es gentigt jedoch, ein einzelnes zu betrachten, wenn die molekularen Dipole 
zu antiparalleler Einstellung neigen, wie bei Fliissigkeiten, deren dielektrische 
Polarisation von der Konzentration abhingt (z. B. Nitrobenzol). Wenn dagegen die 
Dipolmolekiile zu paralleler Einstellung neigen, so da®& ein Feld von gréf%erer 
Ausdehnung entsteht, so miissen mehrere umgebende Molekiile betrachtet werden. 
Verf. beschrankt seine Betrachtungen auf den ersteren Fall. Wahrend das Poten- 
tial der Koppelungskrafte erster Art — W, cos @, (9, Winkelverschiebung der Dipol- 
achse gegen die momentane Gleichgewichtsachse) ist, ist das Potential der Koppe- 
lungskrafte zweiter Art in erster Naherung — W2 cos Oy» (180° — O, Winkel zwischen 
der Dipolachse des in Rede stehenden Molekiils und des antiparallelen Nachbars). 
Diese Vorstellung ist mit dem Vorhandensein von Assoziationen nicht identisch, 
welche die Existenz stéchiometrisch definierter Aggregate in der Umgebung des 
Kinzelmolekiils erfordern. Vielmehr sind nach dieser Vorstellung alle Molekiile 
mehr oder weniger Koppelungskraften unterworfen, und W». ist nur ein gewisser 
statistischer Mittelwert der wechselseitigen Energie fiir verschiedene Entfernungen 
der Nachbarmolekitile. W4ahrend friiher vom Verf. die Koppelungskrafte erster Art 
pur in erster Annaherung beriicksichtigt wurden, gibt er jetzt diese Einschrankung 
auf. Nach Entwicklung der allgemeinen Formeln wird die dielektrische Polarisation, 
der elektrooptische Kerreffekt und der elektrische Sattigungseffekt bei Fliissigkeiten 
bzw. Lésungen von Dipolfliissigkeiten in nichtpolaren Lésungsmitteln berechnet; 
die Ergebnisse der Berechnungen werden mit dem vorliegenden ’ Beobachtungs- 
material verglichen, wobei sich eine zum Teil befriedigende Ubereinstimmung 
zeigt. Szivessy. 


S. Arrhenius. Eine dielektrische Untersuchung von mit Fremd- 
stoffen versetzten Kohlenoxyd-Hamoglobin-Lésungen. Phys. 
ZS. 40, 534—589, 1939, Nr.16. (Fys.-Kem. Inst. Upsala.) Von wassrigen Kohlen- 
oxyd-Hamoglobinl6sungen wurden unter Zusatz von Glucose (Konzentration 
¢ = 1 bis 15 Gewichtsprozent), Glycerin (¢ = 1 bis 46 °/o), Harnstoff (¢ = 1 bis 
11,5 9/0) und Glykokoll (¢ = 1 bis 3,6 °/o) im Wellenlangenbereich von 90 bis 3000 m 
die Dielektrizitétskonstante « gemessen. Die daraus berechneten Dipolmomente wu 
des Hamoglobins liegen fiir die genannten c-Werte der Zusatzstoffe zwischen fol- 
genden Grenzwerten: 12,7 bis 16,3 Debye-Einheiten bzw. 13,0 bis 18,9 bzw. 13,9 
bis 16,2 ‘bzw. 11,7 bis 12,7. Enthalt die Lésung keine Zusatzstoffe, so ist == 17,8. 
Ferner wurde aus den ¢-Messungen die Relaxationszeit + bestimmt. Bemerkens- 
wert an diesen Ergebnissen ist, daf trotz des dissoziierenden Einflusses von Harn- 
stoff auf Hamoglobin die z-Werte mit und ohne Harnstoffzusatz gleich grof} sind. 
Ferner folgt aus den z-Werten, die bei Gegenwart von Glycerin erhalten wurden, 
da der Glyceringehalt in der Nahe des Hamoglobinmolekiils kleiner als im Durch- 
schnitt der Lésung ist; dieses Ergebnis wird gesttitzt durch Messung der Viskositat 
des Hamoglobins bei verschiedenen Glycerinkonzentrationen. O. Fuchs. 


William 0. Baker and Charles P. Smyth. The vitrification and crystal- 
lization of organic molecules and the dielectric behavior of 
i-butyl and i-amyl bromides. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2063—2071, 
-1929, Nr.8. (Frick Chem. Lab. Princeton Univ. N.J.) Von i-Butylbromid (1) und 
i-Amylbromid (II) wurden bei 500, 5000 und 50000Hertz die Dielektrizitits- 
konstante « und Leitfahigkeit im Temperaturbereich von — 190 bis + 22° gemessen. 
Die Substanzen wurden beim Abkiihlen und Erwarmen untersucht. Ferner wurden 
sie im festen Zustand iiber einen gréfSeren Temperaturbereich mit einem Polari- 
sationsmikroskop beobachtet. Fiir I und II wurde gefunden, daf bei Temperatur- 


6* 
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erhéhung « bis kurz unterhalb des Schmelzpunktes (— 118° bzw. — 112°) fast kon- 
stant bleibt, dann steil ansteigt und schlieBlich wieder mafig abfallt. Beim Abkihlen 
ist der Verlauf ahnlich, doch erfolgt der starke e-Abfall erst etwa 40° unterhalb des 
Schmelzpunktes; im gleichen Temperaturbereich befinden sich die Substanzen im 
Zustand einer unterkiihlten, glasigen Fliissigkeit. Fiir die verschiedenen Frequenzen 
ist das Bild das gleiche, nur fallen die Kurven etwas auseinander. Der imaginare 
Teil «” von « (als Maf fiir die dielektrischen Verluste) geht in dem Temperatur- 
gebiet unterhalb des Schmelzpunktes durch ein Maximum; diese Maxima sind fiir: 
die einzelnen Frequenzen deutlich voneinander getrennt, und zwar verschiebt sich 
das Maximum mit steigender Frequenz nach héherer Temperatur. Aus den Ver- 
suchen werden allgemeine Schliisse iiber den glasigen Zustand (Abhangigkeit von 
der Molekiilstruktur, Zusammenhang mit der Relaxationszeit, Ubergang vom gla- 
sigen in den kristallinen Zustand) gezogen. O. Fuchs. 


John F. Kincaid and Henry Eyring. Free volumes and free angle ratios 
of molecules in liquids. (Journ. Chem. Phys. 6, 620—629, 1938, Nr. 10. 
(Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 42.] Justi. 


H. H. Race and S. I. Reynolds. Electrical properties of multimole- 
cular films. Journ. Amer. Chem. 61, 1425—1432, 1939, Nr.6. (Gen. Electr. Co. 
Schenectady, N. Y.) [S.77.] Bomke. 


Walter Franz. Zur Theorie des elektrischen Durchschlags kri- 
stallischer Isolatoren. ZS. f. Phys. 113, 607—636, 1939, Nr.9/10. (Inst. 
theoret. Phys. Univ. Kénigsberg i. Pr.) Die lonisationstheorie und die ,,wellen- 
mechanische“ Theorie des elektrischen Durchschlags werden rechnerisch verfolgt 
und das Ergebnis besprochen. — Damit nach v. Hippels Theorie die Leitungs- 
elektronen des Isolators zur Stofionisation gelangen, bendtigt man Feldstarken von 


einigen 10° Volt/em, welche bei hohen Temperaturen etwa ~ \r oder ~ IT’ an- 
wachsen, je nach der Breite der erlaubten und verbotenen Energiebander. Ein 
kritischer Vergleich dieses Ergebnisses mit einer Rechnung von Fréhlich wird 
durchgeftihrt. — Nach der wellenmechanischen Theorie erlahmt die Wirkung der 
Braggschen Reflexionen der Elektronenwellen bei Feldstirken von einigen 
10° Volt/em (deren Wert von der Temperatur unabhiangig ist), so dafi der Isolator 
zum Leiter wird und Durchschlag eintritt. — Die Gréfenordnung der Durch- 
schlagsfeldstarke stimmt nach beiden Theorien mit der Erfahrung tiberein. Obwohl 
sich die beiden Theorien beziiglich der Temperaturabhingigkeit wesentlich unter- 
scheiden, kann man nicht angeben, ob und in welchem Temperaturbereich die eine 
oder andere Theorie zutreffend ist, da die nétigen experimentellen Unterlagen zur 


Zeit noch fehlen. (UWbersicht d. Verf.) Dede. 
Winton Patnode, E. J. Flynn and J. A. Weh. Synthetic materials as 
wireinsulation. Electr. Eng. 58, 379—388, 1939, Nr. 9. Dede. 


R. W. Powell und M. J. Hickman. Die Wiarmeleitfahigkeit und der 
elektrische Widerstand. Iron Steel Inst. Spec. Rep. Nr. 24, S.242—251, 
1939. [S. 43.] *Hochstein. 


A. Foroud und E. Justi Untersuchungen itiber den elektrischen 
Widerstand von Molybddneinkristallen unter der Einwir- 
kung von starken magnetischen Quer- und Langsfeldern. 
Phys. ZS. 40, 501—506, 1939, Nr.15; auch Diss. A. Foroud Univ. Berlin. (Phys.- 
Techn, Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Der elektrische Widerstand von Molyb- 
daneinkristallen, die van Liempt aus der Gasphase (MoCl;) auf Wolframseelen 
niedergeschlagen hatte, wurde im Temperaturbereich von 4,2° bis 373° abs. unter 
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dem Einflu® starker auferer Magnetfelder untersucht, um festzustellen, ob Mo 
ebenso wie W dem von Kohler quantenmechanisch untersuchten Bariumtypus 
des elektrischen Leitungsmechanismus angehért. Diese Erwartung wird insofern 
erfiillt, als auch Mo im Magnetfeld eine Widerstandsanisotropie zeigt, als der Ani- 
sotropiefaktor merklich unabhangig von der Feldstiarke ist, als es ahnliche Betrage 
der Widerstandsvermehrung im magnetischen Liéngs- und Querfeld (bis zu 
35 000 Gauf}) aufweist und als es der Kohlerschen Regel folgt, wonach die rela- 
live Widerstandszunahme unabhaingig von Temperatur- und Restwiderstandsvaria- 
tionen lediglich eine Funktion des Verhaltnisses Feldstirke/feldfreier Widerstand 
ist. Geht man kontinuierlich von der longitudinalen (J||H) zur transversalen 
(J_|. H) Widerstandsvermehrung iiber, so ergeben sich deutliche Abweichungen 
vom tensoriell verallgemeinerten Oh mschen Gesetz, die diskutiert werden. Der 
feldfreie (H=O) Widerstand des Mo verlaiuft bei Temperaturen unterhalb von 
20° abs. auffallenderweise etwa mit 7°; auf die Beziehung zu den Zusammenstéfen 
der Elektronen untereinander wird hingewiesen. Infolge der héheren Reinheit des 
untersuchten Mo konnte erstmals aus der Temperaturfunktion des elektrischen 
Widerstandes die charakteristische Temperatur ermittel werden: @p = 384°. Der 
normale Temperaturkoeffizient (zwischen 0° und 100°C) wurde zu 0,471 Prozent je 
Grad bestimmt. Justi. 


Yutaka Takagi and Takao Saté. On the thermoelectric properties of 
the superlattice alloy AuCus. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 251 
—258, 1939, Nr.5. (Tokyo Univ.) [S. 63.] Bomke. 


C. Benedicks and P. Sederholm. Benedicks-effect in liquid gas-free 
mercury (VII). Ark. Mat. Astron. och Fys. (B) 26, Nr. 13, 11S., 1939, Heft 4. 
Nachdem frtihere Versuche an Pt, Cu und Hg gezeigt hatten, daf§ der 2. Benedicks- 
Effekt dieser Metalle durch Gasgehalt wesentlich verandert wird, wurde nunmehr 
der {. Benedicks-Effekt an véllig gasfreiem fliissigem Hg untersucht. Die nach dem 
Abschniirungsverfahren gebaute Apparatur lieferte reproduzierbare Zahlenwerte. 
Erwartungsgemaf} zeigte es sich hierbei, daf} der 1. Benedicks-Effekt, der in gew6hn- 
lichem Hg ein negatives Vorzeichen besitzt,.im entgasten Hg mit positivem Vor- 
zeichen auftritt. W&ahrend das gashaltige Hg oft variierende, gegen 0 strebende 
Zahlenwerte ergeben hatte, zeigte das gasfreie Hg gréfere, konstante positive 
Werte. Der Effekt erweist sich als umgekehrt proportional zur 3. Potenz der Tem- 
peraturdifferenz, wie es sich schon frtther bei negativen Zahlenwerten bei Hg 
gezeigt hatte. Die erhaltenen Kurven zeigen oft einen Wendepunkt, der dem Tem- 
peraturunterschied 4¢# = 0 entspricht. Bei der Untersuchung moglicher Fehler- 
quellen wurde festgestellt, dafi die Zuleitungen keinen wesentlichen Einflu® auf 
die Ergebnisse haben durch Variierung der Umkehrungsperioden; ein Druckeffekt 
tritt nicht auf. Der jetzt festgestellte Vorzeichenwechsel bei Hg beweist, dafi der 
Effekt nicht durch die Substanz im Gefa8 beeinfluBt wird und auch nicht durch 
eine angenommene quasi-feste Lage von Hg. Damit scheint der Nachweis gefiihrt, 
da® in einem fliissigen Metall der 1. Benedicks-Effekt auftritt. Justi. 


K. Arndt. Ein halbes Jahrhundert Trockenelemente. Elektrot. ZS. 
60, 1065—1067, 1939, Nr.36. (Berlin.) Dede. 


Gerhard Heinrich und Alfons Klemene. Uber die zur Kenntnis der Elek- 
trodenvorginge notwendige Beriicksichtigung freier Dii-« 
fusion entladener Ionen. I. Die Bildung von Hydroperoxyd 
und Sauerstoff ander Anode. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 847—866, 1939, 
Nr.5. (Inst. anorg. Chem. Inst.; Inst. allgem. Mech. T. H. Wien.) Elektroden- 
reaktionen vollziehen sich nicht ausschlieBlich auf der Elektrodenoberflache — in 
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der Elektrodenphase —, sondern auch in entsprechender Entfernung davon, weil 
freie Diffusion der entladenen Ionen vorliegen mu. Um demnach die Elektroden- 
vorgiinge exakt zu beschreiben, ist die Diffusion zu beriicksichtigen, die hier fiir 
die Vorgiinge an der Anode einbezogen wird. An der Anode werden Hydroxylionen 
entladen, zur Sauerstoffentwicklung ist eine weitere Reaktion der freien Hydroxyle 
notwendig. Diese kénnen sich zu Hydroperoxyd dimerisieren, welches dann an der 
Metallelektrode spontan Sauerstoff liefert. Ist der Verlauf so, dann miifte ein 
Nachweis von Hydroperoxyd in Anodenumgebung feststellbar sein, der bisher noch 
nicht einwandfrei durchgefiihrt worden ist. Es wird hier untersucht, ob es tber- 
haupt méglich ist, Hydroperoxyd unter den Bedingungen seiner Entstehung an der 
Anode, in der Elektrolytlésung aufzufinden. (Ubersicht d. Vert.) Dede. 


G. A. Perley. Antimonelektrode fiir industrielle Wasserstoftf- 
ionenmessungen. Ind. Eng. Chem. (Analyt. Edit.) 11, 316—318, 1939. (Phila- 
delphia, Pa., Leeds & Northrup Co.) Als Elektrode fiir py-Messungen Uber den 
Bereich von 0 bis 14 kommt nach allgemeinen Uberlegungen des Verf. fiir industrielle 
Verwendung infolge des verhaltnismafig niedrigen Schmelzpunktes, des amphoteren 
Charakters und der leichten elektrolytischen Reinigung in der Hauptsache Sb in 
Frage. Wesentlich fiir gleichbleibendes Potential ist gréfte Reinheit des Metalls. 
Durch Elektrolyse von wasserfreiem SbCls in CHs:OH, Aceton oder Acetonitril an 
einem amalgamieriten Pt-Draht lassen sich gute Elektroden gewinnen, die jedoch 
nach zehnstiindigem Kontakt mit Lésung und Luft ihr Potential 4ndern. Dagegen erhalt 
man durch Elektrolyse einer 12 °/oigen SbFs-Lésung an Pt einen Sb-Niederschlag, 
der nach dem Trocknen und Umschmelzen zu Elektroden verarbeitet werden kann, 
die dauerhaft und konstant sind. Einige Elektrodenformen werden beschrieben. 
*Bommer. 
G. A. Perley. Charakteristica der Antimonelektrode. (Vgl. vorst. 
Ref.) Ind. Eng. Chem. (Analyt. Edit.) 11, 319-322, 1939. (Philadelphia, Pa., Leeds 
& Northrup Co.) Die die Stabilitét und Fehlergrenze der EK.-Messung der Sb- 
Elektrode bedingenden Faktoren, wie Natur der Elektrodenoberflache, Konzen- 
tration der gelésten Luft, Einwirkung auf die Oberflache, Natur und Konzentra- 
tion der gelésten Salze und Temperatur, werden eingehend untersucht. Die Mes- 
sung wurde gegen eine Kalomelelektrode durchgefiihrt. Beim Eintauchen einer 
polierten Sb-Elektrode in eine mit Luft bei 25° gesattigte wiassrige Lésung fndert 
sich die EK. solange, bis die ganze Oberflaiche des Sb angeiitzt ist. Nach 2 Stunden 
ist das Potential konstant, nach weiteren 24 ist die Korrosion an einzelnen Stellen 
so ungleich, daf} die Elektrode neu poliert werden soll. Das Potential hingt wesent- 
lich von dem in der Lésung gelésten Gas ab, so wurde z. B. bei einem py von 
3,95 fiir mit No gesattigte Lésung 0,261 V, mit O» 0,201 V gemessen. Fiir mit N» 
gesattigte Lésungen ist starkes Riihren erforderlich, da sich sonst das Gleichgewicht 
Metall-Metalloxyd nicht schnell genug einstellt. Bei mit O, gesittigter Lésung be- 
tragen die Unterschiede bei bewegter und nichtbewegter Lésung nur 0,1 py. Die 
Sb-Elektrode ist ferner brauchbar fiir die meisten industriell verwendeten Puffer- 
lésungen mit Ausnahme derjenigen, die mit SbeO; Komplexe bilden, wie Tartrate, 
Citrate, Oxalate und Phenylessigsiure. Fiir py-Messungen an sehr verdiinnten 
Lésungen, deren spezifischer Widerstand zwischen 3000 bis 20000 Ohm betragt, 
mussen besondere Korrekturen angebracht werden. Edlere Metalle als Sb diirfen 
nicht in der Lésung vorhanden sein. 0,5 Teile Cu auf 1 Million bringen schon einen 
Fehler von 0,2 py. Der Temperaturkoeffizient der Sb-gesattigten Kalomelelektrode 
in luftgesittigter Pufferlésung variiert etwas mit dem py und betriagt 0,001 15 V fiir 
1° bei py = 3, 0,00210 bei py = 7 und 0,003 44 bei py = 12. Die Elektrode hat 
sich in einer ganzen Reihe von Industrien zur Kontrolle des py bewahrt. *Bommer. 


1940 5. Fliissigkeiten 87 


Juro Horiuti and Masatugu Ikusima. The mechanism of the hydrogen 
electrode process on platinum. Proc. Imp. Acad. Tokyo 15, 39—44, 
1939, Nr.1. (Fac. Sci. Hokkaido Univ. Sapporo.) Zweck der vorliegenden Arbeit 
war, den Mechanismus der an der Pt:H»-Elektrode verlaufenden Reaktion 
2H’ <->Hp» zu erforschen. Die Reihenfolge der hierbei méglichen Vorgange aft 
sich durch das Schema: 
ae Hk 
Fea xy 


darstellen, bei dem die paarweise auftretenden unverbundenen oder durch einen 
senkrechten Strich verbundenen H-Atome einen intermediiren Zustand darstellen, 
bei dem die beiden Atome miteinander verbunden sind oder statistisch voneinander 
unabhangig sind. Zur Entscheidung tiber den Mechanismus wurden zwei Reihen 
ven Versuchen ausgefiihrt. Bei der einen Reihe eine 1 norm. Lésung von KOH in 
50 "/oigem schwerem Wasser bei Anwesenheit von H»-Gas bei 5°C mit konstanter 
Spannung elektrolysiert und die Abhangigkeit des D.-Gehalts der gasférmigen 
Phase von der Stromstarke bestimmt. Bei der zweiten Reihe wird die Geschwindig- 
keitsabnahme des Gehalts einer 2 bis 5°/o D2 enthaltenden H2-Atmosphire beim 
Schitteln mit verschiedenen Lésungen in Anwesenheit eines Pt-Drahts bestimmt. 
Aus ihren auf Grund der Ergebnisse dieser Versuche angestellten Uberlegungen 
ziehen die Verff. den Schlu®, da die Vorgange an der H»-Elektrode durch das 


Schema: H H H H 
<-> <->| <-> | 
H H H H 
dargestellt werden, bei der die geschwindigkeitsbestimmende Reaktion die Neutra- 
lisation des Molekiilions ist. v. Steinwehr. 


S. Karpatschew und 8. Rempel. Uber die Elektrodenpolarisation bei 
der kathodischen Abscheidung von Schwermetallen aus ge- 
schmolzenenElektrolyten. Journ. phys. Chem. (russ.) 11, 144—148, 1938. 
[Jekaterinburg (Swerdlowsk), Uralsches Phys.-techn. Inst.) Die Untersuchung des 
Kathodenpotentials der fliissigen Metalle Cd, Pb und Tl in ihren geschmolzenen 
Chloriden (CdCl, PbCle und TICl) zeigte, dafi dasselbe fast gar nicht von der 
Stromdichte abhangt. Dieses Nichtvorhandensein einer Abhangigkeit des Kathoden- 
potentials von der Stromdichte wird in allen den Fallen eintreten, wo die Metall- 
atome mit den Teilchen der geschmolzenen Elektrolyte Verbindungen einer Art von 
Solvaten bilden und wo die energetischen Elektronenspektren in der Elektrode 
und die positiven Ionen im geschmolzenen Elektrolyten in bestimmter Weise ver- 
teilt sind. *Klever. 
Hiroshi Hagisawa. On the dissociation constants of selenious acid. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, Nr. 915/919; -Beilage: Bull. 
Abstracts 18, 38, 1939, Nr. 8. Dede. 
Atuyosi Okazaki. The Faraday effect and the conductivity of 
electrolytic solutions. Mem. Ryojun Coll. Eng. 12, 33—43, 1939, Nr. 2. 
[S. 111.] 

Atuyosi Okazaki. The Faraday effect of strong electrelytes in 
aqueous solutions, VII. NH,Cl, BaCh, NaNOs, KNOs, NazSOQu, ZnSO, and 
NaClO,. Mem. Ryojun. Coll. Eng. 12, 45—60, 1939, Nr. 2. [S. 111.]  Kortiim-Seiler. 
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Chr. van Geel. Untersuchungen von Gasentladungen mit Rick- 
sicht auf ihre dynamischen Eigenschaften und ihre Stabili- 
tat. Physica 6, 806—816, 1939, Nr. 8. (Lab. Techn. Phys. Delft.) Im Anschluf an 
Untersuchungen von Rogowski iiber das Entstehen des Durchschlags in Gasen 
wird eine Theorie der dynamischen Eigenschaften der Gasentladungen entwickelt. 
Es wird ein Nachlieferungsfaktor der Elektronen eingefiihrt, der mit dem Ro- 
gowskischen Ionisierungsanstieg gleichbedeutend ist. Es ergibt sich zunachst 
- ein formeller Selbstinduktionskoeffizient der Entladung, der sowohl positiv wie 
negativ sein kann. Fiir die dynamischen Charakteristiken folgt: Die dynamische 
Charakteristik fiir sehr niedrige Frequenz ist praktisch eine Gerade, die mit einem 
kleinen Stiick der statischen Charakteristik zusammenfallt. Ftir mittlere Frequenz 
ist die dynamische Charakteristik eine kleine Ellipse, bei hoher Frequenz wird sie 
wieder eine Gerade, doch mit anderer Neigung. Das Vektordiagramm der kom- 
plexen Impedanz ist ein halber Kreis. Gasentladungen mit negativer Charakteristik 
kénnen als Wechselstromgenerator arbeiten. Den Schlufi der Arbeit bilden Stabili- 
tatsbetrachtungen. Giintherschulze. 


Leonard B. Loeb, The definition of the sparking potential. Phys. 
Rev. (2) 55, 1121, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Eine Analyse 
der statischen Durchbruchsspannung auf Grund neuer Arbeiten zeigt, dafi die 
Townsendsche Ziindbedingung i = iy e*"/(1—y) (e“*-—1) mit dem Nenner 
gleich Null keine Bedeutung hat. Die Bedingung der selbstandigen Entladung 
ye“* — { pildet eine untere Grenze fiir die Ausbildung von Raumladungen, die 
unter Umstinden zum Funken fiihrt, unter Umstinden nicht. Oberhalb dieser 
Grenze ist nur ein Ziindelektron nétig. Ein Funke kommt aber nur dann zu- 
stande, wenn dieses Elektron durch eine geeignete Folge von Vorgaéngen einen 
leitenden Kanal durch die Funkenstrecke bildet, der den zum Durchschlag fith- 
renden Kathodenmechanismus auslést. Bei den Spannungen, bei denen y e“* =1 
ist, sind solche Vorgénge fufferst selten. Héhere Spannungen sind dazu nétig. Die 
alleemein angenommenen Funkenspannungen sind willktirliche Werte, die mit Hilfe 
der tiblichen Mefimethoden ausgewahlt worden sind und die betrachtlich iiber der 
angegebenen Grenze liegen kénnen. Die bei Verwendung von Photostrémen beob- 
achteten Funkenspannungen sind solche, bei denen etwa 1 auf 10° Elektronen einen 
Funken auslést. Es sind also Untersuchungen dariiber nétig, wieviel Photo- 
elektronen in Abhangigkeit von der Spannung nétig sind, um einen Funken zu 
erzeugen. Gintherschulze. 
A. Leemann. Messungen iiber das Funkenpotential in Deu- 
teriumund Wasserstoff. Helv. Phys. Acta 12, 397-414, 1939, Nr.5. (Phys. 
Inst. Univ. Ziirich.) Zwischen Messingelektroden, zwischen denen innerhalb eines 
Kreises von 10mm Durchmesser ein homogenes Feld herrscht, und die durch einen 
Glasrahmen einander parallel gehalten werden, wird das Funkenpotential in 
Wasserstoff und Deuterium in Abhingigkeit vom Produkt aus Druck und Elek- 
trodenabstand gemessen. Wird der Logarithmus dieses Produktes gegen das durch 
das Funkenpotential dividierte Produkt aufgetragen, so ergaben sich fiir Wasserstoff 
und Deuterium gerade Linien, die einander schneiden. E.-F. Richter. 


0.8. Duffendack and Kuang-Tseng Chao. Temperature parameters from 
negative bands of nitrogen under excitation by electron 
impact. Phys. Rev. (2) 56, 176—184, 1939, Nr.2. (Univ. Ann. Arbor, Michigan.) 
[S. 112.] Frerichs. 
Florence Ehrenkranz. Spark breakdown potentials as a function 
of the product of the pressure by the plate separation in Aw 
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N, and He for Pt and Na cathodes. Phys. Rev. (2) 53, 219—227, 1939, 
Nr.2. (Univ. Calif., Berkeley.) In Argon, Stickstoff und Wasserstoff wurde bei 
Abwesenheit von Quecksilber an Platin- und Natriumkathoden die Funken- 
spannung in Abhangigkeit vom Produkt aus Druck und Elektrodenabstand ge- 
messen. Die festgestellten Werte lagen bei Verwendung einer mit Natrium be- 
deckten Platinkathode tiefer als bei der reinen Platinkathode. Die Herabsetzung 
der Funkspannung bei Argon entspricht den theoretischen Berechnungen von 
Loeb, wahrend in Stickstoff die Theorie offenbar nicht befolgt wird. Wasserstoff 
zeigt in seinem Verhalten einen Ubergang zwischen Ar und No. Dieselben Un- 
stimmigkeiten mit der Theorie bestehen fiir die Starke des Vorentladungsstromes. 
Zur Erklarung der Erscheinungen werden fliichtige Substanzen geringer Ionisations- 
spannung angenommen. Nach Erwaérmung der mit Natrium bedeckten Platin- 
kathoden wurden die gleichen Kurven wie an reinen Platinkathoden gemessen. 

E.-F. Richter. 
N. I. Kobosew, S.S. Wassiljew und Je.N.Jeremin. Uber den Aktivierungs- 
proze® bei Reaktionen in elektrischen Entladungen. II. Journ. 
phys. Chem. (russ.) 11, 45—59, 1938. (Moskau, Univ., Lab. anorg. Katalyse.) Die 
Diskussion der Energiestreuung bei Reaktionen in Entladungsréhren fiihrte zu dem 
SchluB, da die Hauptursachen in folgendem zu suchen sind: Energieverluste an 
den Elektroden, Verluste durch Strahlung, Verluste bei der Aktivierung von 
sekundiairen Komponenten des Gasgemisches und bei der Desaktivierung von akti- 
vierten Molekiilen. Am Beispiel der N-Oxydation wird der Versuch gemacht, diese 
Verluste mathematisch zu erfassen und die Koeffizienten, die diese Verluste ein- 
schliefien, zu berechnen. Unter Berticksichtigung dieser Verluste ist es méglich, 
auf Grund der Daten iiber die energetischen Ausbeuten bei der elektrischen Oxy- 
dation des N, die Aktivierungsenergie dieser Reaktion zu beurteilen. Es zeigte 
sich, da die Aktivierungsenergie von derselben Gréfenordnung wie bei der 
thermischen Reaktion ist. Dadurch bestatigt sich die Grundvoraussetzung der Hypo- 
these der ,,energetischen Katalyse“ bei Reaktionen in Entladungen, nach der die 
Natur der aktiven Molekiile bei der elektrischen wie bei der thermischen Akti- 
vierung die gleiche ist. Die Konzentration der Molektile ist jedoch in beiden 
Fallen wesentlich verschieden. Es wird weiter die Anwendbarkeit der Hypothese 
der energetischen Katalyse zur Erklarung der Aktivierungsprozesse bei EHlektronen- 
stoBreaktionen und bei Elektrosynthesereaktionen in technischen Bogenentladun- 
gen erértert. Es kann angenommen werden, daf die Aktivierung durch die ener- 
getische Katalyse eine allgemeine Bedeutung besitzt. *Klever. 


Pierre Mesnage. Recherches surlesdéchargesde haute fréquence 
etleurapplicationalaspectroscopie moléculaire. Ann. de phys. 
(11) 12, 5—87, 1939, Juli/Aug. (Lab. Phys. Ecole Normale Sup. Sorbonne.) [S. 112.] 

P. Schulz. 
E. 0. Hulburt. The EZ region of the ionosphere during the total 
solar eclipse of October 1, 1940. Phys. Rev. (2) 55, 646—647, 1939, Nr. 7. 
(Naval Res. Lab. Wash.) [S..135.] Schmellenmeier. 
A. Dauvillier et A. Rogozinski. L’;ionisation par les rayons cosmique 


et gamma delazote et de l’argon pur comprimés. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 10, 152S—154S, 1939, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 426.] 


[S. 143.] : 
J. Clay and H.J.Stammer. Ionisation by cosmic rays in gases, Physica 
6, 663—-672, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) [S. 144.] Ehmert. 


Donald H. Hale. The Townsend coefficients for ionization by 
collision in pure and contaminated hydrogen as a function 
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of the cathode material. Phys. Rev. (2) 55, 1121, 1939, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Calif.) Die Tow nsendschen _Ionisationskoeffizienten 
wurden in quecksilberfreiem und in durch Na- und NaH-Dampf verunreinigtem 
Wasserstoff gemessen. Kathoden aus Pt, Na und NaH-bedecktem Pt. Bei kleinen 
G/p sind die a/p-Werte in reinem Wasserstoff kleiner, als bei Anwesenheit von 
Hg-Dampf. Die Kurven f/a und » bei einer Pt-Kathode tiber €/p haben bei kleinen 
€/p-Werten Spitzen. Bei einer NaH-Kathode zeigen sie eine schmale und hohe 
Spitze bei €/p = 10. Die Ursache ist ein ziemlich starker Photoeffekt. Bei groBen 
€/p-Werten nehmen f/a und y an einer Pt-Kathode infolge Sekundirelektronen- 
emission durch Aufprall positiver Ionen allgemein zu. Bei NaH-Oberflachen ist 
diese Zunahme bei grofien G/p-Werten klein. Giintherschulze. 


Ludwig Seharrer,. Kondensation von itibersattigten Dampfen an 
Tonen. Ann. d. Phys. (5) 35, 619—637, 1939, Nr.7. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) 
[S. 39.] Gerlach. 


Helmar Strauch, Grundlagen zu einer Theorie der Schaltungen 
fiir Gasentladungslampen. Teil II. Die Verwendung der Span- 
nungsresonanz im Betrieb von Gasentladungslampen. Arch. 
f. Elektrot. 38, 561—572, 1939, Nr.9; auch Diss. T. H. Berlin. (Stud. Ges. f. elektr. 
Bel. Osram-Konzern, Berlin.) Wechselstromschaltungen fiir Gasentladungslampen 
mit Oh mschen Widerstinden oder Drosselspulen als Vorschaltgerate erméglichen 
ein stabiles Brennen. Doch méchte man die Stromoberwellen noch starker unter- 
driicken, die Phasennacheilung des Stromes aufheben, héhere Brennspannungen 
erzielen und die Welligkeit des Lichtstromes verringern. Durch Hintereinander- 
schaltung der Entladungslampe mit einem Kondensator und einer Drosselspule der- 
art, dai die Eigenfrequenz des entstehenden Schwingungskreises etwas gréfer als 
die Netzfrequenz (50 Hertz) ist, besteht hierzu die Méglichkeit. Die Oberwellen 
lassen sich praktisch vollkommen unterdriicken. Der Betriebsstrom eilt der Netz- 
spannung voraus, wodurch die Phasenverschiebung induktiv belasteter Netze ver- 
ringert wird. Die Rohrspannung kann praktisch so grofi wie die effektive Netz- 
spannung gemacht werden, ohne dafi die Lampe erlischt. Durch geeignete Schal- 
tung eines zweiten Kreises mit Selbstinduktion kann das Periodenflimmern weit- 
gehend unterdriickt und die Phasenverschiebung zwischen Netzspannung und Ge- 
samtstrom aufgehoben werden. P. Schulz. 


Oleg Yadoff. Sur la décharge électrique dun conducteur parun 
courant d@air hypersonique. C. R. 208, 1802—1804, 1989, Nr. 23. Fort- 
setzung eines friiheren vorléufigen Versuchs (s. diese Ber. 19, 1958, 1938). Gegen 
eine Messingkugel von 35mm Durchmesser wird aus einem Gefaif} mit konstantem 
Uberdruck ein sehr schneller Luftstrom aus einer Lavalschen Réhre geblasen. 
Gemessen wird die Geschwindigkeit der Abnahme einer elektrischen Ladung der 
Kugel in Abhangigkeit vom Uberdruck des Vorratsgefifes und damit also von der 
Strémungsgeschwindigkeit der Luft. Es ergibt sich: bis zu einer Geschwindigkeit 
von 385 m/sec steigt die Entladungsgeschwindigkeit langsam mit der Strémungs- 
geschwindigkeit, oberhalb dieses Bereiches dagegen ganz wesentlich schneller. Der 
Zusammenhang ist in beiden Fallen linear, Eine Erklarung wird nicht gegeben. 

Giintherschulze. 
H. Schlechtweg. Eine grunsatzliche Bemerkung zum Problem der 
Beeinflussung der ferromagnetischen Eigenschaften durch 
mechanische Spannungen. Ann. d. Phys. (5) 35, 657—664, 1939, Nr. 7; ? 
auch Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber. 2, 167—170, 1939, Nr. 13. (Versuchsanst. 
Fr. Krupp, Guistahlfabr.; Essen.) Verf. berechnet mit Hilfe eines linearen Ansatzes 
iiber die Abhingigkeit des Austauschintegrals von der durch Verzerrung bedingten 
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Abstandsinderung zweier benachbarter Atome den ortsabhingigen Beitrag zur 
freien Energie der Wandzone zwischen zwei Elementargebieten sowohl fiir kubisch- 
flachenzentrierte wie fiir kubisch-raumzentrierte Gitter. Bei chemisch reinen 
kubisch-raumzentrierten Gittern ergibt sich die Anderung des Austauschintegrals 
durch Verzerrung als in erster Anniherung proportional zur Volumeninderung; 
bei entsprechenden Mischkristallgittern spielen aber auch die Schiebungen neben 
den Dehnungen eine Rolle. Fiir kubisch-flachenzentrierte Gitter kommt man zur 
Ableitung ahnlicher Ausdriicke, die im einzelnen angegeben werden und aus denen 
anschliefiend die innere Wandenergie zwischen zwei Elementargebieten berechnet 
wird, die sich in der Nahe von Gitterstérungen als ortsverinderlich erweist. Da 
die kritische Feldstarke eines Werkstoffs, d. h. diejenige Feldstirke, die zum Ver- 
schieben einer Wand nétig ist, von der Ortsveranderlichkeit der Wandenergie ab- 
hangt, 6ffnet sich ein Weg zur Berechnung der kritischen Feldstirke in den Fallen, 
bei denen die Anisotropieenergie und die Magnetostriktion Null sind oder sich 
gegenseitig aufheben, d. h. des Anteils der kritischen. Feldstirke der Barkhausen- 
spriinge, der von der Magnetostriktion und der Kristallanisotropie unabhingig ist. 

O. v. Auwers. 
M. Dekhtjar. The influence of elastic stresses ontheinitial sus- 
ceptibility of monocrystals. Techn. Physics USSR. 5, 676—684, 1938, 
Nr.9; auch Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1124—1131, 1938, Nr. 10/11. 
(Phys. Inst. Univ. Moscow.) Es wird der Einfluf elastischer Verspannungen 
auf die Anfangssuszeptibilitat von Einkristallen untersucht, welche aus Meteoreisen 
in Form von diinnen und schmalen Bandern herausgeschnitten waren (Entmagneti- 
sierungsfaktor zwischen 0,02 und 0,03). Sie hatten eine Koerzitivkraft von 0,671 
baw. 0,960 @ in der Richtung (100) baw. (110). Die Anfangspermeabilitat (gemessen 
zwischen 0 und etwa 0,30 wahres Feld) ohne 4u®eren Zug ist sehr klein. Unter 
Langszug nimmt sie in der (100)-Richtung etwa viermal stirker zu als in der 
{1 10)-Richtung, wenn zuerst der Zug angelegt und dann die gedehnte Probe 
magnetisiert wird; die Suszeptibilitat wachst unter allen Spannungen (bis 3 kg/mm?) 
linear mit der Feldstarke an. Die Koerzitivkraft in (100) nimmt unter Zug ab, die 
Maximalsuszeptibilitat in gleicher Richtung wird wesentlich vergréf ert, das Feld, 
bei welchem sie erreicht wird, verkleinert, etwa im gleichen Betrag wie die 
Koerzitivkraft. Sodann wurde zunachst magnetisiert und dann der Zug angelegt 
unter Vermeidung irgendwelcher Erschiitterungen der Proben: Die Zunahme der 
Suszeptibilitat durch Zug ist ganz wesentlich gréfer als wenn ein unter Zug 
stehender Kristall mit gleicher Feldstarke magnetisiert wird; wahrend in der 
(11 0)-Richtung auch hier die Suszeptibilitat linear mit dem Feld zunimmt, nimmt 
sie in der (100)-Richtung von einem bestimmten, von der Belastungsgréfe ab- 
hangigen Feld sehr stark zu. Der Grund fiir den Unterschied der Ergebnisse beider 
Versuche wird in der verschiedenen magnetischen Textur gesehen, welche dadurch 
zustande kommt, daf im ersten Fall der Kristall unter Zug entmagnetisiert wird, 
das zweite Mal ohne Zug. Im ersten Fall kommt eine magnetische Textur durch 
den Zug zustande, weil die Spine durch ihn ausgerichtet werden. Gerlach. 


Paul Schafmeister und Richard Ergang. Das Zustandsschaubild Eisen 
—Nickel—Zinn. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, 95—103, 1939, Nr. 2. (Essen.) 
[S. 41.] Wittum. 


Hubert Schroder. Die magnetischen Higenschaften ferromagneti- 
scher Verunreinigungen in Nichteisenlegierungen, Ann. de 
Phys. (5) 36, 71—96, 1939, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Miinchen.) Bei der Unter- 
suchung der Beeinflussung von metallischen Zustandsinderungen in Nichteisen- 
legierungen durch ein Magnetfeld ergab sich, daf} allein ferromagnetische Ver- 
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unreinigungen zu den beobachteten Effekten Veranlassung gaben. Eingehende 
Messungen des Verf., die zunichst qualitativ mit einer Waage nach Gouy und 
dann quantitativ mit einer speziellen Drehwaage durchgefiihrt wurden, zeigten, 
da® die im Magnetfeld eintretenden Verinderungen der Suszeptibilitat % sich in 
zwei Gruppen aufteilen lassen: Anderungen von z, die durch eine mechanische 
Drehung der im Feld hiangenden Probe bedingt sind (Dreheffekt), und Erschei- 
nungen der zeitlichen Anderung der Suszeptibilitat, die von keiner makroskopi- 
schen Veriinderung der Probe begleitet sind. Der Dreheffekt laBt sich nur durch 
das Vorhandensein ferromagnetischer ,,Adern* in der Probe erklaren. Verf. be- 
stimmte das magnetische Moment einer solehen ,,Ader“ getrennt nach Betrag und 
Richtung in Abhangigkeit von der Lage der Ader zur Feldrichtung. Die Anderung 
des magnetischen Momentes beim Durchlaufen des Azimuts war teilweise irre- 
versibel. Ferner entwickelte Verf. ein Verfahren, um auch bei sehr geringem 
Eisengehalt die Hystereseschleife, insbesondere Remanenz und Koerzitivkraft, die 
als sehr gro gefunden wurde, zu bestimmen. Im zweiten Teil der Arbeit wurde 
die -zweite Gruppe der gefundenen Effekte untersucht, und zwar zunichst am 
magnetischen Verlauf der Zustandsénderung von Al-Zn-Legierungen, wo sie sich 
als scheinbare Beeinflussung ihrer Geschwindigkeit auferte, die jedoch auch wieder 
nur auf das verunreinigende Eisen zuriickzufiihren ist. Das Verhalten des Eisens 
wurde darauf eingehend an eisenhaltigem /-Messing gepriift, das den Effekt be- 
sonders deutlich zeigte. Es wurde eine langsame Abnahme der ferromagnetischen 
Magnetisierung mit der Zeit gefunden, deren Geschwindigkeit und Grdéfie stark 
von der Feldstirke abhingen, und die sich bei kurzer Einwirkzeit auch nach Ab- 
schalten des Feldes fortsetzte. Diese Schwankung beruht sowohl auf qualitativen 
Magnetisierungsinderungen wie auch auf mengenmafigen Umlagerungen zwischen 
kristallinem und nicht ferromagnetischem Eisen, jedoch handelt es sich nicht um 
ein Wanderung des Eisens im inhomogenen Feld. Uber zahlreiche weitere Einzel- 
heiten mu} auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


H. Auer. Die Kinetik der Ausscheidungsvorgange auf Grund 
magnetischer Messungen. ZS. f. Elektrochem. 45, 608—615, 1939, Nr. 8. 
(Miinchen.) [S. 64.] Gerlach. 


K. 8. Krishnan, A. Mookherji und A. Bose. Untersuchungen tiber ma- 
gnetokristalline Wirkung. VI. Weitere Untersuchungen tiber 
paramagnetische Kristalle, Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 125 
—148, 1939. (Calcutta, Indian Assoc. Cultiv. of Se.) [S. 65.] *Klemm. 


G. Charllesworth und F. A. Long. Notiz iber die magnetischen Eigen- 
schaften von Ferrioxyd bei niedrigen Temperaturen Proc. 
Leeds philos. lit. Soc. Sci. Sect. 3, 515—519, 1939. (Leeds, Univ., Phys. Lab.) Es 
wird ein Praparat von a-Fe,03 untersucht, das bei Zimmertemperatur einen z -Wert 
von 37,5-10~* sowie eine leichte Abhangigkeit von der Feldstirke zeigte. Dieses 
Praparat ergab bei — 24% eine ploétzliche Abnahme der Suszeptibilitat um etwa 
50 %. Diese Anderung im magnetischen Verhalten ist nicht mit einem Wechsel der 
Kristallstruktur verbunden. Der Vorgang ist nicht streng reversibel, bei Tem- 
peraturerhéhung tritt die Zunahme von x erst etwa 10° spiater auf. “Klemm. 


Lars A. Welo and Oskar Baudisch. Some evidence for the existence of 
higher hydrates of gamma and alpha ferric oxide. Phys. Rev. (2) 
55, 1143—1144, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (N.Y.) Verff. berichten’ 
iiber magnetische Untersuchungen an y-Ferrioxyd, die fiir das Auftreten von 
héheren Hydratationsstufen sprechen. y-Ferrioxyd wurde zusammen mit Wasser in 
abgeschmolzenen Glasréhren erhitzt und die Suszeptibilitat der Mischung gemessen, 
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die linear mit der Zeit abnahm. In dem Temperaturgebiet von 40 bis 70°C wurde 
fiir die Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat eine aus zwei bis drei gerad- 
linigen Teilstiicken bestehende Kurve ermittelt, die in Beziehung gesetzt wurden 
zu dem Monohydrat bzw. héheren Hydraten des Hisenoxyds. Bomke. 


Bernard Persoz. Sur la chaleur spécifique vraie du nickel au- 
dessus du point de Curie. C. R. 208, 1632—1634, 1939, Nr. 21. [S. 35.] Justi. 


K. G. Cullwick. An experiment on electromagnetic induction by 
linear motion. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 315—318, 1939, Nr.512. (Univ. 
Alberta.) Verf. bespricht ausfiihrlich eine experimentelle Anordnung und mit ihr 
gewonnene Meffergebnisse, welche die beiden Vorstellungen ,,Anderung des um- 
schlossenen Flusses“ und ,,Schneiden von Kraftlinien* als Ursachen von EMKen 
anschaulich zu erlaéutern gestattet, ohne jedoch, wie Verf. selbst im einzelnen be- 
weist, ein experimentum crucis zwischen beiden genannten Vorstellungen abzu- 
geben. Ein Metallhohlzylinder bewegt sich translatorisch lings eines in seiner 
Achse ausgespannten gleichstromdurchflossenen Drahtes. Je eine Biirste schleift 
innen und aufen am Zylinder und fiihrt zu einem Voltmeter bzw. ballistischen 
Galvanometer. Verf. zeigt, dafi die EMK bei einem eisernen («>>1) und einem 
Zylinder aus Messing (wu = 1) gleich sein muf, was auch das Experiment be- 
statigt. H. Schaefer. 


0. Schriever. Zur Frage der Verwendung von Rohrwellen als 
Ubertragungskanal. Telefunken Hausmitt. 20, 55—64, 1939, Nr.81. Verf. 
will ,,vom Standpunkt der Praxis aus“ die Ergebnisse der Theorie der Hohlzylinder- 
wellen auf méglichst anschauliche Weise herleiten. — Gliederung: Einleitung. Das 
Zustandekommen der verschiedenen Wellenformen im Hohlzylinder. Ausbreitungs- 
daten des Hohlzylinderleiters. Das Problem der Verwirklichung langer Rohr- 
leitungen. Riewe. 


Joan Placinteanu. Sur la propagation des ondes le long des fils. 
C. R, 208, 1890—1891, 1939, Nr. 24. Verf. gibt in kurzer mathematischer Darstellung 
fiir die Ausbreitungsgleichungen einer elektrischen Schwingung langs zweier wider- 
standsbehafteter Paralleldrahte eine beztiglich des Widerstandsgliedes verbesserte 
Naherungsform, die allerdings nur fiir ausgesprochene Prazisionsmessungen von 
Wichtigkeit ist. H. Schaefer. 


Mare Jouguet. Sur les oscillations électromagnétiques na- 
turelles dune cavité. C. R. 209, 2083—204, 1939, Nr. 4. Verf. gibt in kurzer 
mathematischer Darstellung, ausgehend von den Max wellschen Gleichungen, die 
Ableitung der Differentialgleichungen der freien elektrischen Eigenschwingungen 
eines beliebig begrenzten metallischen Hohlraumes. Sie enthalt die von M. Borg- 
nis (siehe diese Ber. 20, 2322, 1939) fiir den Kugelinnenraum gegebene Lésung 
als Spezialfall. H. Schaefer. 


P. Barkow und W. Kiinzel. Uberwachungsgestell kleiner Form fir 
Funkfernsprechanlagen. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 4, 65—%5, 
1939; auch Telegr.-Techn. 28, 209—219, 1939, Nr. 6. 

Friedrich Ufer. Drehstrommotoren mit Kafiglaufer und ihre 
Schaltgerdte im Schiffsbetrieb. Schiffbau 40, 293—299, 1939, Nr. 16. 
(Berlin-Siemensstadt.) Dede. 


G.Bolz. Die Stromwendung der Gleichstrom-Kleinstmaschinen. 
Elektrot. ZS. 60, 949—953, 1939, Nr.32. (Berlin.) Bei der Stromwendung von 
Gleichstrom-Kleinstmaschinen (bis 500 Watt Nennleistung bei 1500 U/min), die 
keine Wendepole oder andere besondere Hilfsmittel zur Verbesserung der Strom- 
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wendung besitzen, liegen ganz besondere Verhialtnisse vor, die Verf. theoretisch 
untersucht. Bei Vernachlissigung der Selbstinduktion der kurzgeschlossenen 
Spulen wird die Gleichung fiir den Kurzschlufistrom aufgestellt. Das Verhaltnis 
von Ankerspulenwiderstand zum Widerstand der ganzen Biirste, das sich etwa ZWi- 
schen 20 (fiir einen Motor von 1 Watt, 1500 U/min) und 2 (fiir den gréften Kleinst- 
motor von 500 Watt, 1500 U/min) dndert, ist fiir die Stromwendung sehr be- 
deutungsvoll. Stets fallt der Strom an der auflaufenden Biirstenkante steil ab, es 
folgen eine relativ lange mittlere, trage Stromwendezone und sodann ein steiler 
Anstieg auf den negativen Wert des Kurzschlufistromes am Ende des Spulenkurz- 
schlusses. Die Stromdichte in der mittleren Auflageflache der Biirste ist daher fast 
Null, an beiden Kanten hingegen sehr grof. Durch Wahl einer von der Rechteck- 
form abweichenden Biirste, etwa einer Biirste mit dreieckférmigem Querschnitt, 
wird die trage Zone verschmilert und die Stromdichte vergleichmafigt. Zabransky. 


John L. C. Léf. A method for determining the efficiencies of 
small motors. Electr. Eng. 58, 339—340, 1939, Nr.8. (Univ. Denver.) Bei dem 
neuen Verfahren zur Bestimmung des Wirkungsgrades von Kleinstmotoren wird 
die abgegebene Leistung nicht aus Geschwindigkeit und Drehmoment des Motors 
bestimmt, sondern aus der durch Wirbelstréme hervorgerufenen Erwarmung einer 
auf der Motorwelle befestigten, durch Isolierplatten gegen Warmeabgabe ge- 
schiitzten und in einem magnetischen Feld rotierenden Ringscheibe aus Messing 
von etwa 17cm Durchmesser, 1/,cm Dicke und 4cm Breite. Die Temperatur- 
anderung wird durch ein Widerstandsthermometer oder ein Thermoelement ge- 
messen. Durch Anderung der Gleichstromerregung der das Magnetfeld erzeugen- 
den Elektromagnete kann der Wirkungsgrad bei verschiedenen Belastungen des 
Motors ermittelt werden. Die Versuchsdauer wird am besten zu etwa 10sec ge- 
wahlt, da diese kurz genug ist, um erhebliche Warmeverluste der Scheibe zu ver- 
hindern, aber lang genug, um die Zeitspanne geniigend genau zu bestimmen. 
Zabransky. 
Josef Tittel Grenzleistungen im Bau von Mittel- und Hoch- 
frequenzmaschinen. VDE-Fachber. 9, 65—68, 1937. (Berlin.) Durch das 
Aufkommen der Hochfrequenzéfen sind an den Elektromaschinenbau neue Forde- 
rungen herangetragen worden. Uber die Bauart der Stromerzeuger und _ins- 
besondere tiber die Grenzleistungen wird berichtet. Fiir Hochfrequenzmaschinen 
kommt ausschlieSlich die Bauart der Gleichpolmaschine in Frage, fiir mittlere 
Frequenzen bis 1000 Per/sec und fiir gréfere Leistungen ist die Wechselpol- 
maschine vorherrschend, wihrend in dem Leistungsbereich bis etwa 200kW und 
iiber 500 Per/see fast ausschliefilich die Gleichpolmaschine ausgefiihrt wird. Ein 
Vergleich einer Mittelfrequenz- mit einer Normalfrequenzmaschine zeigt die 
giinstigerer Ausnutzung der ersteren Maschine, was in erster Linie auf die auf®er- 
ordentlich giinstigen Beliiftungsverhialtnisse zuriickzufiihren ist. Die Grenzleistung 
der Mittelfrequenzmaschine liegt fiir Umfangsgeschwindigkeiten von 80 m/see und 
einer Maschinenlange von 1500mm bei etwa 2500kW, kann jedoch aut etwa 
4000 kW fiir Umfangsgeschwindigkeiten von 100 m/sec gesteigert werden. Bei 
Grenzleistungen der Hochfrequenzmaschinen wird man auf Umfangsgeschwindig- 
keiten von 200 m/sec und auf Wasserstoffkiihlung iibergehen. Prinzipbild und Kiih- 
lung einer Maschine von 1500 kW, 3000 U/min, 15 000 Per/see wird dargestelit. Die 
Grenzfrequenz einfacher Gleichpolmaschinen wird zu etwa 20000 Per/see ange- 


geben. Hohle. 
L. R. Ludwig and G. G. Grissinger. A new high-capacity air breaker. 
Electr. Eng. 58, Trans, S.414—418, 1939, Nr.8. (Westinghouse Electr. Manuf. Co. 
East Pittsburgh, Pa.) Der neue -Hochleistungsluftschalter zur Unterbrechung von 


1940 11. Starkstromtechnik 95 


Kurzschlufistrémen bis zu 120000 Amp. effektive Wechselstromstirke oder 
62000 Amp. Gleichstromstaérke bei Spannungen bis zu 750 Volt zeichnet sich durch 
geringen Kontaktabbrand, hohe Schaltgeschwindigkeit, kleine Lirm- und Licht- 
bogenentwicklung sowie geringen Platzbedarf aus. Aufbau und Wirkungsweise der 
aus Isolierplatten gebildeten Entionisierungskammer werden ausfiihrlich be- 
schrieben. Aufier den mit Silberplatten belegten kupfernen Hauptschaltkontakten 
sind noch Schutzkontakte und lichtbogenbildende Kontakte vorgesehen. Uber Ver- 
suchsergebnisse wird kurz berichtet. Zabransky. 


R. C. Dickinson. High-power ,De-ion* air circuit breaker for 
central-station service. Electr. Eng. 58, Trans. S.421—425, 1939, Nr. 8. 
(Westinghouse Electr. Manuf. Co. East Pittsburgh, Pa.) Der Aufbau eines 15 kV- 
Hochleistungsluftschalters mit Entionisierungskammer fiir sehr hohe Stromstarken 
wird eingehend beschrieben. Von besonderer Bedeutung ist die Konstruktion der 
Kontakte, die als Fingerkontakte ausgebildet sind. Zahlreiche Versuchsergebnisse 
zeigen die Verwendbarkeit dieses Schalters fiir Abschaltstréme bis zu 35250 Amp. 
und Hinschaltstréme bis zu 100000 Amp. Zabransky. 


J. B. Mae Neill and A. W. Hill. Multiple-grid breakers for high- 
voltage service. Electr. Eng. 58, Trans. S. 427—481, 1939, Nr.8. (Westing- 
house Electr. Manuf. Co. East Pittsburgh, Pa.) Der Aufsatz behandelt einen Hoch- 
spannungsschalter fiir 1388 bis 230 kV mit mehreren Unterbrechungsstellen, bei dem 
der Schaltvorgang bereits nach 5 Perioden — bezogen auf ein 60 Periodensystem — 
beendet ist. Der Schalter besteht aus mehreren hintereinandergeschalteten Ein- 
heiten mit Entionisierungseinrichtungen. Die schnell bewegten Kontakte sind aus 
Aluminium, um bei gentigender Leitfahigkeit geringste Masse zu haben; die Kon- 
taktspitzen bestehen aus einer Wolframlegierung, um kleinen Abbrand zu erhalten. 
Einzelheiten der Schalterkonstruktion sowie Versuchsergebnisse werden mit- 
geteilt. Zabransky. 


Alfred Lang. Schaltung zum Nachbilden grofer Drehstrom- 
generatoren fiir Regelversuche mit selbsttatigen Span- 
nungsreglern. Hlektrot. ZS. 60, 1039—1041, 1939, Nr.35. (Eflingen a. N.) 
Um Regelversuche mit selbsttatigen Spannungsreglern, deren Giite hinsichtlich der 
Schnelligkeit der Regelung nur im Zusammenarbeiten mit grofien Maschinen, d. h. 
Maschinen mit groSer elektromagnetischer Trigheit beurteilt werden kann, auch 
im Laboratorium durchfiihren zu k6énnen, wird eine Ersatzschaltung benutzt, mit 
deren Hilfe Drehstromgeneratoren beziiglich des Verhaltens ihrer Spannung bei 
Lastinderung bis zu den gréften Leistungen auf einfache Weise richtig nach- 
gebildet werden. Die Zeitkonstante der Ersatzschaltung, die der Hauptfeldzeit- 
konstante der nachgebildeten Maschine entspricht, wird errechnet; sie ist im 
wesentlichen unabhingig von der Belastung und leicht 4nderbar, so dai Regelungen 
an verschieden grofien Maschinen unter denselben Versuchsbedingungen mit Hilfe 
der Ersatzschaltung untersucht werden kénnen. Zabransky. 


C. Concordia and W. F. Skeats. Effect of restriking on recovery vol- 
tage. Electr. Eng. 58, Trans. S.371—375, 1939, Nr.8. (Gen. Electr. Co. Schenec- 
tady and Philadelphia.) Die bei Schaltoperationen in Leistungsstromkreisen durch 
Augenblickszustinde hervorgerufenen Uberspannungen erreichen in manchen 
Fallen wesentlich héhere Werte als nach den sonstigen Netzverhiltnissen zu er- 
warten ware. Verf. legt rechnerisch und an Hand von Versuchen dar, dafi diese 
Erscheinung z. B. beim Offnen eines Stromkreises eintritt, der sich bereits in 
einem durch unmittelbar vorausgegangene. Schaltoperationen verantaliien Augen- 
blickszustand befindet. Wird ein Stromkreis ununterbrochen in derart kurzen 
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Zwischenraumen aufgelést und wieder hergestellt, dafi die durch die Ein- und 
Ausschaltvorgiinge verursachten Spannungs- und Stromstéfe kaum abklingen 
kénnen,. so besteht theoretisch die Mdglichkeit, daf sich auferordentlich hohe 
Uberspannungen entwickeln; tatsichlich sind sie aber stets geringer. Zabransky. 


Edith Clarke, S. B. Chary and H. A. Peterson. Overvoltages during power- 
system faults. Electr. Eng. 58, Trans. S.377—385, 1939, Nr. 8. (Gen. Electr. 
Co. Schenectady, N. Y.) Verf. bestimmt rechnerisch und auf Grund von Versuchen 
die Faktoren, die fiir die maximale Héhe der in elektrischen Leitungssystemen 
beim Auftreten von Fehlern verschiedenster Art sich einstellenden Uberspan- 
nungen maSgebend sind, um daraus Schliisse fiir die richtige Auswahl von Schutz- 
einrichtungen und die zweckmafigste Erdung des Leitungssystems zu ziehen. Im 
wesentlichen sind dabei drei Arten von Spannungen zu unterscheiden: die Grund- 
frequenzspannungen, die meist nur kurzzeitigen Eigenfrequenzspannungen und die 
harmonischen Oberspannungen. Zabransky. 


R. D. Evans, A. C. Monteith and R. L. Witzke. Power-system transients 
caused by switching and faults. Electr. Eng. 58, Trans. S.386—394, 
1939, Nr.8. (Westinghouse Electr. Manuf. Co. East Pittsburgh, Pa.) Verf. zeigt, 
daf hohe Uberspannungen in Leitungssystemen durch intermittierende Lichtbogen 
verursacht werden, die bei Schaltvorgaingen oder Erdschliissen’ entstehen. Unter 
Annahme verschiedener Methoden, das Leitungssystem tiber Ohmschen Wider- 
stand oder Induktivitét zu erden, werden die durch intermittierende Lichtbogen 
méglicherweise hervorgerufenen Arten von Uberspannungen eingehend untersucht. 
Die Kennlinien dieser Uberspannungen bei verschiedenen Schalt- und Fehler- 
bedingungen des Systems werden graphisch dargestellt. Zabransky. 


R. C. van Sickle. Influence ofresistance onswitching transients. 
Electr. Eng. 58, Trans. S.397—404, 1939, Nr.8. (Westinghouse Electr. Manuf. Co. 
East Pittsburgh, Pa.) Die dampfende Wirkung des Ohm schen Widerstandes eines 
Stromkreises auf Héhe und Dauer der beim Schliefien und Offnen von induktiven 
und kapazitiven Stromkreisen entstehenden Strom- und Spannungsstéfe wird fiir 
verschiedene einfache Falle graphisch dargestellt; hieraus kénnen fiir kompli- 
ziertere Stromkreise aus Oh mschen Widerstiinden, Induktivititen und Kapazitiaten, 
bei denen Schaltvorgiinge unter Beriicksichtigung des Oh m schen. Widerstandes der 
Berechnung schwer zuginglich sind, die Dampfungsfaktoren angendhert ermittelt 
werden. Durch den Einbau von Widerstaénden in Schalter wird deren Unter- 
brechungsfahigkeit verbessert; der Widerstand des im Schalter entstehenden Licht- 
bogens. iibt ebenfalls eine dimpfende Wirkung auf den Stromkreis aus. Zabransky. 


Willy Hollatz. Neuartige Zellenschaltung bei Akkumulatoren- 
batterien. Elektrot. ZS. 60, 1095—1096, 1939, Nr.37. Fiir die Akkumulatoren- 
batterien beim Stuttgarter Elektrizitétswerk, die die Aufgabe haben, in Stérungs- 
fallen einzuspringen und die Winterlichtspitze mit zu decken, wurde eine neuartige 
Zellenschaltung zur Spannungsregelung eingeiiihrt. Einzelne Zellen sind bekannt- 
lich in Reihen hintereinandergeschaltet und bilden eine Gruppe. Diese Gruppen 
stehen neben- und hintereinander und sind durch Gruppenverbindungen mitein- 
ander verbunden. Wenn man nun eine dieser Gruppenverbindungen in der Gang- 
richtung eines Batterieraumes in Gestalt eines Schlittens beweglich macht, kann 
man von Zelle zu Zelle die Spannung im Netz regeln bzw. Zellen zu- oder ab- 
schalten. Die Schaltung erfolgt von Hand oder automatisch. Die Ausfiihrung wird 
beschrieben und die Ersparnis an Leitungskupfer gezeigt, die in einem Falle 
10000kg betrug. Als weiterer Vorteil ergibt sich der Fortfall des besonderen 
Zellenschalters und des Zellenschalterraumes. Hohle. 
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E. Rietsch, Die neueste Steuerung fiir elektrische Punkt- und 
NahtschweiiBmaschinen. Elektroschweifung 10, 165—168, 1939, Nr. 9. 
(Berlin-Hennigsdorf.) Dede. 


Heinrich Haiduk. Uber die Festigkeitsberechnung von auf einer 
Zylinderflache befindlichen Schweifnahten. Festigkeits- 
berechnung geschweifiter Bremshebel. Glasers Ann. 63, 215—218, 
1939, Nr. 16. (Berlin-Haselhorst.) [S. 7.] Leon. 


T. S. Gray and J. Breyer, Jr. An electronic control circuit for resi- 
stance welders, Electr. Eng. 58, Trans. S. 361—364, 1939, Nr.7. Verf. be- 
richtet tiber eine neuartige, durch Entladungsstrecken gesteuerte Regeleinrichtung 
fiir Widerstandsschweifiung. In Reihe mit der Primarwicklung des Schweifitrans- 
formators liegen .zwei gegensinnig parallel geschaltete, als Synchronschalter 
wirkende Entladungsrohre mit kalter Kathode, die periodisch geziindet und durch 
ein Aufenband gesteuert werden. Der Hauptbestandteil der Steuereinrichtung ist 
eine sogenannte Strobotronréhre, deren Aufbau: eingehend geschildert wird. Schal- 
tung und Arbeitsweise der Einrichtung werden ausfiihrlich erértert. Zabransky. 


A. Imhof. Ein neuer Gleichspannungsgenerator mit Kanal- 
strahlrohr fiir 3 Millionen Volt. Schweiz. techn. Z. 1939, 433—435, 1939. 
Die angegebene Gleichspannungsquelle geht von der bekannten Greinacher-Schal- 
tung aus. Zehn Kondensatorgruppen werden hintereinandergeschaltet, jede Gruppe 
besteht aus zwei nach Greinacher geschalteten, durch zwei Ventile gespeisten 
Kondensatoren. Jede Gruppe wird durch einen eigenen Generator gespeist. Als 
Ventile dienen mechanische Synchrongleichrichter auf einer langen Isolierwelle, 
die in PreSfgas von 2atii lauft. Die Spannung ist stetig regelbar. Das Vakuum 
in der aus hohlen Porzellankérpern und Bunaringen bestehenden Kanalstrahlréhre 
betragt 10 bis 10 Torr. Das ganze Gerat wird als ,,Tensator“ bezeichnet. *Reusse. 


J. M. Meek. The mechanism ofthe lightning discharge. Phys. Rev. 
(2) 55, 972—977, 1939, Nr.10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 1122—1123, Nr. 11. 
(Dep. Phys. Univ. Berkeley, Calif.) [S. 139.] 

R. Elsner und R. Strigel Anlagen zur Erzeugung von Beschleuni- 
gungsfeldernftiratomphysikalische Untersuchungen. Band- 
generatoren (elektrostatische Spannungserzeuger). ZS. d. 
Ver. d. Ing. 83, 989—993, 1939, Nr. 35. (Niirnberg.) [S. 47.] 

R. Elsner und R. Strigel. Anlagen zur Erzeugung von Beschleuni- 
gungsfeldernftiratomphysikalische Untersuchungen. Hoch- 
spannungsanlagen mit Gleichrichterventilen und Konden- 
satoren in Vervielfachungsschaltung. ZS. d. Ver. d. Ing. 88, 1061 
—1064, 1939, Nr. 38. (Niirnberg.) [S. 47.] E.-F. Richter. 


F, E. Lutkin. The nature of atmospherics. VI. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 171, 285—313, 1939. Nr. 946. (Radio Dep. Nat. Phys. Lab.) [S. 139.] 
Giintherschulze. 
W. Scholz und L. Egersdérfer. Uber den Einflui der Troposphare auf 
die Ultrakurzwellenausbreitung. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 4, 
25—31, 1939; auch Telegr.-Techn, 28, 77—83, 1939, Nr.3. [S. 134.] 
B. Beckmann, W. Menzel und F. Vilbig. Uber streuende Reflexionen 
der Ionosphdre. Mitt. Forsch.-Anst. D, Reichspost 4, 45—50, 19389; auch 
Telegr.-Techn, 28, 130—135, 1939, Nr. 4. [S. 135.] 
B. Beckmann, W. Menzel und F. Vilbig. Einige Bemerkungen zur Frage 
der Grenzwellen. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 4, 77—79, 1989; auch 
Telegr.-Techn. 28, 223—225, 1939, Nr.6. [S. 135.] Schmellenmeier. 
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R. Jouaust. L;ionosphére et les évanouissements brusques des 
ondes radioélectriques courtes. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 
251—259, 1939, Nr. 6. [S. 136.] 

R. Bureau. Les renforcements de la propagation des ondes lon- 
gues en coincidence avec les évanouissements des ondes 
courtes; leur observationparlenregistrement des parasites 
atmosphériques. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 260—270, 1939, Nr. 6. 
[S. 136.] 

L. Eblé. Rapports entre les évanouissements etlemagnétisme'’ 
terrestre. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 271—273, 1939, Nr. 6. (Phys. 


Inst. Phys. Globe Paris.) [S. 187.] H. Schaefer. 
John F. Byrne. Polyphase broadcasting. Electr. Eng. 58, Trans, S.347 
—850, 1939, Nr. 7. Dede. 


Harry Zuhrt. Die Stérverminderung bei Frequenzmodulationin 
Abhangigkeit von der Amplitudenbegrenzung. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 54, 37—44, 1939, Nr. 2. (Zentrallab. Siemens & Halske, Berlin- 
Siemensstadt.) Aus 4lteren Arbeiten ist bekannt, dafi bei Anwendung eines 
Amplitudenbegrenzers bei der Frequenzmodulation die Stérungen gegeniiber der 
Amplitudenmodulation erheblich geringer sind. Dabei ist der Frequenzhub grof 
gegen die Modulationsfrequenz. Diese experimentellen Ergebnisse werden an 
Hand der Untersuchungen von Kurvenformen gedeutet. Es wird eine ideale 
Amplitudenbegrenzung angenommen, und es ergeben sich dabei dieselben Formeln. 
Uber diese Deutungsversuche hinaus wird die Abhangigkeit der Stérverminderung 
von der Stirke der Amplitudenbegrenzung und vom Modulationsgrad theoretisch 
berechnet. Ein Vergleich der theoretisch erhaltenen Resultate mit den experimen- 
tellen Ergebnissen an einer Versuchsschaltung ergeben gute Ubereinstimmung. 
Schmellenmeier. 
H. Bartels§\ Der Eingangswiderstand rickgekoppelter Ver- 
starker. Elektr. Nachr.-Techn. 16, 155—160, 1939, Nr.6. (Lab. Telefunken- 
G.m.b. H. Berlin.) Verf. zeichnet Widerstands- bzw. Leitwertdiagramme bei Reihen-, 
Nebenschluf- und kombinierter Riickkopplung, die den Eingangsscheinwiderstand 
bei beliebiger Ausgangsbelastung abzulesen gestatten. Die Stabilitaét der riick- 
gekoppelten Verstaérker mui noch getrennt festgestellt werden. Riewe. 


E. Alsleben. Empfangsverstarkung breiter Frequenzbinder 
(Antennenverstarker), Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 44—53, 1939, 
Nr.2; auch Diss. T. H. Stuttgart. Die Empfangsverstiirkung breiter Frequenz- 
bander mit in Reihe geschalteten Réhren wird oft so klein, da bei sehr breiten 
Bandern die Verstiirkung mit mehreren parallel geschalteten, Réhren nicht geringer 
ist. Bei dieser Anordnung hat man den Vorteil, daf sich die einzelnen Réhren auf 
verschiedene Frequenzgebiete aufteilen lassen; dadurch lassen sich die Empfangs- 
stérungen herabmindern, die durch nichtlineare Verzerrungen beim Empfang 
starker Sender entstehen. Fiir die einzelnen Unterteilungen werden Formeln fiir 
die Bandfiltertibertrager angegeben, desgleichen fiir die Anpassung an Antennen- 
und Verteilerkabel. An solchen Bandfiltern werden die Verstimmung und die 
gegenseitige Beeinflussung gemessen. Ein Gerat, da8 nach den angegebenen Berech- 
nungen gebaut wurde, wird beschrieben und mit den handelsiiblichen Verstarkern 
verglichen. Es zeigt sich, da die Parallelschaltung trotz kleinerer Réhren giinstiger 
in bezug auf die Stérungen ist als die itibliche Schaltung der Réhren in Serie. 
Schmellenmeier. 
Daizo Nukiyama, Mitsunobu Irisawa and Tasabure Kobayasi. On direction 
finder. Rep, Aeron. Res. Inst. Téky6 14, 149—191, 1939, Nr. 176. (Japanisch mit 
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engl. Ubersicht.) Zur Verbesserung der Richtungssucher untersuchten die Verff, 
das elektrische Feld von verschiedenen Leiterformen, die einen Schwingungsstrom 
fiihren. Dabei wurde eine Wellenlinge von etwa 5m verwendet. Mit kleinen 
elektrischen Dubletten wurde das elektrische Feld nach Stirke und Richtung ge- 
messen. Daraus ergeben sich praktische Folgerungen fiir Antennen-Richtcharakte- 
ristiken als Richtungssucher. Winckel. 


W. Wiechowski. Die von oben gespeiste Antenne. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 54, 53—59, 1939, Nr.2. (Prag.) Es wird theoretisch die Verwendbar- 
keit einer von oben gespeisten Antenne, besonders ihre Eignung als schwundarme 
Rundfunksendeantenne untersucht. Der Betriebszustand der Antenne wird durch 
die scheinbare relative Verkiirzung einer Dreiviertel-Wellenlangen-Antenne an der 
Speisestelle an der Spitze durch die Induktivitét des Speisetransformators und die 
scheinbare Verkiirzung durch eine Erdungsdrossel am FuSpunkt beschrieben. Es 
werden zur Kennzeichnung der Antenne und ihres Strahlungszustandes einige 
Bezugsgréfen eingefiihrt: Die relative Feldstéarke an der Erdoberfliiche ist die 
Feldstarke, die an der Erdoberfliche in einer Entfernung von 1km vom Sender 
entsteht, wenn dieser 1kW abstrahlt; relative Nutzstrahlung ist die Strahlungs- 
leistung, die in den Winkel kleiner als 30° ausgestrahlt wird; der Héhenwinkel des 
Strahlungsminimums ist der Winkel, bei dem die Feldstirke bei reiner Sinus- 
schwingung auf der Antenne Null wird. Eine solche Antenne muf bei kleinerer 
Bauhéhe bessere Strahlungseigenschaften aufweisen als eine am FuSpunkt gespeiste 
Antenne. Der die Feldverteilung ungiinstig beeinflussende Anteil der Strom- 
wirkkomponente im Stromknoten liegt erheblich unter dem Wert der im Fu8- 
punkt erregten Antenne. Schmellenmeier. 


K. F. Niessen und G. de Vries. Uber die Empfangsimpedanz einer 
Empfangsantenne. J. Strahlungswiderstand. Physica 6, 601—616, 
1939, Nr.7. (Philips’ Gloeilampenfabr. Eindhoven.) Verff. geben in ausfithrlicher 
theoretisch-mathematischer Darstellung die Berechnung des Strahlungswiderstandes 
einer Empfangsantenne (EA). Angenommen wird eine flach auffallende Fern- 
erregung mit der Antenne parallelem elektrischen Vektor. Die fiir die Sende- 
antenne geltende gewohnliche Differentialgleichung 4i+ k?i=0 ist fiir die EA 
nicht anwendbar, da hier durch die auffallende Fernerregung eine kompliziertere 
Stromverteilung gegeben ist. Verff. zeigen im einzelnen, stets den Parallelfall der 
SA mit heranziehend, wie die Durchfiihrung der Rechnung auch fiir die EA még- 
lich ist. Die Verschiedenheit der Stromverteilung fiir die beiden Antennenformen 
wird dabei ausfiihrlich z. T. in graphischen Darstellungen behandelt. H. Schaefer. 


K. F. Niessen und G. de Vries. Dasselbe. II] Reaktanz und Abbil- 
dungen. Ebenda S.617—627. In Weiterfitihrung der ersten Arbeit (s. voran- 
gegangenes Ref.) dehnen Verff. die Berechnung auf die Reaktanz der EA aus. 
Auch hier wird stets die SA als Parallelbeispiel mit herangezogen. Hin speziell 
angenommenes Beispiel wird ausftihrlich durchgerechnet und die sich ergebende 
Stromverteilung und Reaktanz- und Strahlungswiderstandswerte graphisch dar- 
gestellt. H., Schaefer. 


Hans Kliy. Storfeld einer Hochspannungsentladung in einem 
abgeschirmten Raume. Bestimmung der Schutzwirkung der 
verwendeten Abschirmung. Helv. Phys. Acta 12, 443—488, 1939, Nr.5. 
(Elektrot. Inst. E. T. H. Ziirich.) Die Arbeit berichtet sehr ausftibrlich ber 
experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Frage der Energieverteilung 
einer hochfrequenten Strahlung im Innern eines metallisch geschirmten Raumes 
sowie iiber .die Schirmwirkung der Metallwand. Als Me®raum diente ein Hoch- 
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spannungsraum, der unter dem Verputz ein gut geerdetes Drahtgitter aufwies. 
In diesem Raum wurde mittels eines frei verschiebbaren und drehbaren Strahldipols 
von einem Rohrensender kurzwellige Strahlung (13m Wellenlange) ausgesandt, 
die mit einer Antennenempfangseinrichtung in ihrer elektrischen und einer 
Rahmenantenne in ihrer magnetischen Komponente oszillographisch ausgemessen 
wurde. Es ergaben sich fiir den Intensitatsverlauf verwickelle Kurven infolge 
Uberlagerung der direkten und der reflektierten Strahlung. Die Messungen wurden 
erginzt durch solche mit kurzen gedémpften Wellenziigen (Entladung einer Mef- 
funkenstrecke und eines Dipols). Auch hier arbeiteten die Empfanger auf den 
durch ein vom Sender ausgeléstes Kippgerat erweiterten Oszillographen. Es trat 
hier eine zeitliche Verlingerung der empfangenen Wellenziige auf durch ,,elek- 
trischen Nachhall“ infolge der Wandreflexionen. — Im letzten Abschnitt wird in 
ausfiihrlicher mathematischer Darstellung, ausgehend von den Maxwellschen 
Gleichungen, die Frage der Schirmwirkung der metallischen Wand untersucht. 
Das schirmende Gitter wird in eine Aquivalente homogene Schicht umgerechnet. 
Das Endergebnis fiihrt auf eine Kurvenschar, welche die Schirmwirkung in Ab- 
hingigkeit von Schichtdicke und Wellenlange fiir verschiedene schirmende Flachen 
(Hisengitter und Kupferblech) darstellt. Es ergibt sich fiir jede vorgegebene Ab- 
schirmanordnung eine Wellenlinge minimaler Schirmwirkung, unterhalb dieser 
Wellenlinge (also fiir kiirzere Wellen) nimmt die Schirmwirkung zu durch ver- 
gréBerte Dampfung in der Schicht, oberhalb nimmt sie zu infolge Brechung an den 
Trennschichten. H. Schaefer. 


Irving Wolff. Determination of the radiating system which will 
produce a specified directional characteristic. Proc. Inst. Radio 
Eng. 25, 630—643, 1937, Nr.5. (RCA Manuf. Comp. Camden, N. J.) Wenn man 
davon ausgeht, da die Strahlung, die von einem Punktpaar ausgeht, Ahnlichkeit 
hat mit einer harmonischen Funktion, kann man zeigen, daf’ mit einer Anderung 
der Variablen die Richtungsfunktion in eine Form gebracht werden kann, welche 
in einer Fourier-Reihe analysiert werden kann, deren einzelne Komponenten je 
ein Quellenpaar darstellen. Dieselbe Methode wird auf andere Arten von Quellen 
und Antennen angewandt. Beispiele erlautern die Anwendung der Methode. 
Winckel. 
Donald Foster. Radiation from rhombic antennas. Proc. Inst. Radio 
Bing. 25, 1327—1353, 1937, Nr. 10. (Boonton, N. J.) Die Sendeeigenschaften der hori- 
zontalen rhombischen Antenne und der umgekehrten V-Form werden theoretisch 
bestimmt (Intensitaéat der Strahlung, Polarisation, Strahlungswiderstand und Lei- 
stung). Die Einfachheit der Funktionen fiir die Strahlungsverteilung geht aus 
graphischen und stereographischen Darstellungen hervor. Man hat hier ein 
Mittel, um midglichst schnell die wesentlichen Eigenschaften eines neuen Ent- 
wurfs zu bestimmen. ’ Winckel. 


John F. Morrison, Simple method for observing current ampli- 
tude and phase relation in antenna arrays. Proc. Inst. Radio Eng. 
25, 1310—1326, 1937, Nr.10. (Bell. Teleph. Lab. N.Y.) Es wird eine einfache 
Anordnung zur Messung der relativen Amplituden und Phasen der Stréme in den 
Elementen eines zusammengesetzten Strahlungssystems beschrieben. Der Vorgang 
der Antennenjustierung ist dadurch sehr erleichtert. Es wird viel Zeit und Auf- 
wand erspart, wenn man die Justierung nicht dauernd durch Feldstirke- 
messungen unterbrechen muff. Die Mefianordnung wird direkt in der Sende- ° 
station aufgestellt. An jedem Antennenelement, das im Nebenschluf erregt wird, 
wird in einer gewissen Héhe tiber dem Boden eine starre Einzelschleife aus 
Winkeleisen angebracht. Die Spitze der Schleife wird direkt mit.dem Turm 
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verbunden, das untere Ende ist davon isoliert und mit dem zentrischen Leiter 
einer konzentrischen Energieleitung verbunden, die durch eine Impedanz Zp ab- 
geschlossen ist. An dieser werden Stréme und Phasen gemessen, wozu Strom- 
messer, ROhrenvoltmeter und Phasenmesser angeschlossen sind. Mit dieser An- 
ordnung kann man auch betriebsmaBig gewiinschte Amplituden- und Phasen- 
beziehungen einstellen. Die Anordnung wurde November 1936 erstmalig an der 
Yankee Station WEAN in Providence erprobt. Winckel. 


B. Beckmann. StOrungender Funkausbreitung und das Auftreten 
von Sonneneruptionen. Elektrot. ZS. 60, 945—948, 982—985, 1989, Nr. 32 
u. 33. (Berlin.) [S.136.] Riewe. 


K. G. MacLean and G. S. Wickizer. Notes on the random fading of 
o0-megacycle signals over nonoptical paths. Proc. Inst. Radio Eng. 
27, 501—506, 1939, Nr.8. (R. C. A. Comm. Ine., Riverhead, N. Y.) [S. 138.] 
Riewe. 
G. Heller. Die Magnetfeldroéhre als Ultrakurzwellengenerator. 
Philip’s techn. Rundschau 4, 201—209, 1939, Nr.7. Verf. bringt eine zusammen- 
fassende Darstellung tiber die Erzeugung von Schwingungen in Magnetfeldrohren. 
Ohne auf Einzelheiten der Erzeugung und des Aufbaus einzugehen, werden die 
wichtigsten Grundformeln gebracht. Untersucht wird die Bewegung eines Elek- 
trons im gleichfOrmigen Magnetfeld, sowie bei Anwesenheit eines elektrischen 
Feldes. Beim Ubergang zu elektrischen Wechselfeldern im Magnetfeldsender wird 
die Frage behandelt, wie die Magnetfeldréhre in Verbindung mit einem dauferen 
Kreis als negativer Widerstand wirken kann, und wie Laufzeitschwingungen ge- 
ringer Frequenz zustande kommen. Der periodische Charakter der Elektronen- 
bewegung selbst kann aber zu viel schnelleren Schwingungen Anla®B geben, wenn 
eine gewisse Aussortierung der Elektronen méglich ist. Es wird gezeigt, wie im 
Falle der Tangential- und Radialschwingungen die Elektronen falscher Anfangs- 
phase ausgeschieden werden, und welche Beziehungen zwischen den Bestimmungs- 
grofen und der Frequenz bestehen. Die Radialschwingung (= Rollfrequenz des 
Elektrons auf seiner Bahn) liefert die ktirzesten Wellen, wobei das System gegen 
das Maenetfeld schwach geneigt wird. Adelsberger. 


N.F.S. Hecht. Radio in aviation: A general survey, with special 
referencetothe Royal Air Force. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 215—237, 


1939, Nr.512. (Air Ministry.) [S.33.] Winckel. 
L. Briieck und R. Sehiffel. Die Endréhre ECL11. Telefunken-Rohre 1939, 
S. 147—163, Nr. 16. Dede. 


Hans Werner Paehr. Zur Theorie der Braunschen Réhre. Fernseh 
A. G. Hausmitt. 1, 193—198, 1939, Nr.5. Die Kennlinie einer Braunschen Rohre 
wird dargestellt als das Produkt der Stromdichte, die sich aus der Lang muir- 
schen Raumladungskurve ergibt, und der emittierenden Kathodenflache. Der Rech- 
nung wird ein stilisiertes Strahlerzeugungssystem zugrunde gelegt, das aus einem 
negativ geladenen Ring (Wehnelt-Zylinder) und einer auf dem Potential Null befind- 
lichen Ebene (Kathode) besteht, wahrend sich dem Feld dieses Systems, das sich 
aus dem bekannten, von Poincaré angegebenen Feld eines geladenen Kreis- 
ringes unmittelbar ableiten la8t, das Anodenfeld als lineares Feld tiberlagert. Eine 
Naherungsrechnung liefert einen einfachen Ausdruck fiir die Abhangigkeit der 
Emissionsflache von der Steuerspannung, wonach beide einander proportional sind. 
Zusammen mit der Raumladungskurve erhalt man die Kennlinie der Braun schen 
Rohre, die vom Verf. mit den Messungen verglichen wird und befriedigende Ergeb- 
nisse liefert. Henneberg. 
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Max Knoll. Kathodenstrahl-Bilditibertragungsréhren, Telefunken 
Hausmitt. 20, 65—79, 1939, Nr.81. Kurzer Uberblick tiber die Entwicklung der 
Bildiibertragungsréhren in den Telefunkenlaboratorien. Im _ einzelnen wird be- 
sprochen die Herstellung kleiner Brennflecke unter Beriicksichtigung der Ab- 
stoBung; Messung elektrischer Felder mit besonders ausgebildetem elektrolytischen 
Trog, magnetischer Felder mittels eines Sondenspulenmefigerats; Ausbildung magne- 
tischer Elektronenlinsen (mit und ohne Eisenmantel, permanentmagnetische und 
teilbare elektromagnetische Linse); Ausbildung elektrischer Elektronenlinsen; Aus- 
bildung der Ablenkorgane, besonders Magnetspulen ohne astigmatischen Ablenk- 
fehler; Aufladung isolierender Oberflachen (Zinksilikat-Leuchtschirm) durch Elek- 
tronen bis zu 60kV Energie; Rasterentzerrung durch Magnetjoch. Schlieflich be- 
schreibt Verf: eine Hochvolt-Leuchtschirm-Bildabtastréhre mit zugehériger Photo- 
zelle (vgl. auch Schleede und Bartels, diese Ber. S.115), Bildschreib- 
réhren fiir Heimfernseher, Gro®bildréhren und einen Kathodenstrahlschalter mit 
100 Kontakten fiir GroSbildzellentafeln. Henneberg. 


A. Sehleede und B. Bartels. Uber die Entwicklung der Kathoden- 
strahlleuchtschirme. Telefunken Hausmitt. 20, 100—108, 1939, Nr. 81. 
[S. 115.] Henneberg. 
Alois Schumacher. Die Glimmrdéhre, ein Ersatz fiir das Stof- 
galvanometer. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 232—235, 1939, Nr. 7. 
(Warburg i. W.) [S. 4.] Brandt. 


Cathode-rayamplifiertubes. Electronics 12, 9—11, 76, 1939, Nr.4. Vert. 
berichtet iiber das Prinzip der Elektronengruppen (Phasenfokussierung) und seine 
Anwendungen im Réhrenbau; ausgehend von den Untersuchungen von Briiche und 
Recknagel werden das Klystron — auch Rhumbatron (!) genannt — der Stan- 
ford-University, der Ultrahochfrequenzverstérker nach Haeff (RCA) und die 
geschwindigkeitsmodulierten Réhren nach Hahn und Metcalf (GE) beschrieben 
und ihre Vorteile erlautert. Henneberg. 


A. Gehrts. Entwicklung und Stand der Fernsehtechnik. Mitt. 
Forsch.-Anst. D. Reichspost 4, 11—24, 1989; auch Europ. Fernsprechdienst 1939, 
S. 18—31. Dede. 


D.M. Robinson. The supersonic light control and its application 
to television with special reference to the Scophony tele- 
vision receiver. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 483—486, 1939, Nr.8. (Scophony 
Lab. London.) Verf. gibt zunachst einen historischen Uberblick iiber die verschie- 
denen Empfangsverfahren auf dem Gebiet des Fernsehens. Dann berichtet er iiber 
die physikalischen Grundlagen des Scophony-Verfahrens, bei dem bekanntlich das 
Licht einer konstant brennenden Lichtquelle durch ultra-akustische Schwingungen 
moduliert wird. Als besondere Vorziige des Verfahrens werden hervorgehoben die 
geringe Kapazitét der Steuerorgane (Schwingquarz), ferner die gro8e Helligkeit 
der Bilder. Durch die Verwendung von Zylinderlinsen in der Optik der Geriite 
wird die von der Lichtquelle gelieferte Intensit&ét besonders vorteilhaft ausge- 
wertet, Reusse. 
J.Sieger, The design and development of television receivers 
using the Scophony optical scanning system. Proc. Inst. Radio Eng. 
27, 487—492, 1939, Nr.8. (Scophony Lab. London.) Die Fernsehempfangsgerate 
nach Scophony werden mit allen Einzelheiten beschrieben. Zunidchst wird tiber 
die Steuerzelle berichtet, bei der sich in einem Glastrog eine Flissigkeit befindet, 
in der Ultraschallwellen durch einen schwingenden Quarz erzeugt werden. Die 
Kristallfrequenz betrigt dabei 18 Megahertz, die Dicke des Kristalls etwa 1/. Wellen- 
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lange. Als Fiillfliissigkeit fiir die Zelle kommen in Frage Wasser, Heptan und 
Butylbromid. Es wird iiber die Absorption bzw. Daimpfung der Ultraschallwellen 
in diesen Fliissigkeiten berichtet. Auf Grund der Daimpfung bekommt die Zelle 
eine Lange von etwa 2,5cm. Es wird ferner eingehend iiber die Synchronisierung, 
die Erregung des Quarzes, sowie die gesamte Empfangsschaltung und den mecha- 
nischen Aufbau der Scophony-Empfinger berichtet. Die Heimempfanger sind mit 
luftgektthlter Quecksilberhochdrucklampe, die GrofSprojektionsempfinger mit 
Bogenlampen bestiickt. Reusse. 


G. Wikkenhauser. Synchronization of Scophony television recei- 
vers. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 492—496, 1939, Nr.8. (Scophony Lab. London.) 
Die Synchronisiervorrichtung der Scophony-Bildempfinger umfaft 2 rotierende 
Spiegelsysteme fiir Bild und Zeile. Die einzelnen Spiegel sind im Interesse der 
mechanischen Festigkeit bei den hohen Umdrehungszahlen auferordentlich klein, 
die spiegelnde Flache ist mit Rhodium belegt. Die Motoren zum Antrieb der ro- 
tierenden Spiegel sind Wechselstrommotoren und werden durch R6hrenschaltung 
gespeist. Die empfangenen Bild- und Zeilenimpulse werden zur Synchronisierung 
benutzt. Der Verfasser berichtet ferner tiber die Erzeugung der Synchronisier- 
zeichen auf der Sendeseite. Nach Beschreibung der verschiedenen gebrauchlichen 
Methoden wird der Muttergenerator nach Scophony eingehend dargestellt. Reusse. 


H. W. Lee. Some factors involved in the optical design of a 
modern television receiver using moving scanners. Proc. Inst. 
Radio Eng. 27, 496—500, 1939, Nr.8. (Scophony Lab. London.) Einen wichtigen 
Fortschritt bei der Abtastung mit Spiegelanordnungen stellt die Verwendung von 
Zylinderlinsen dar. Man erreicht dadurch Verkleinerung der Spiegel ohne eine 
damit verbundene Verringerung der Apertur. Der gesamte optische Aufbau des 
Scophony-Lichtrelais wird beschrieben. Die Ultraschallzelle wird dabei unter Ver- 
mittlung von Zylinderlinsen strichférmig beleuchtet. Sie wirkt im Zustand der Er- 
regung als Beugungsgitter, dessen Gittereigenschaften als Funktion der Modulation 
schwanken. Die Modulationskurve einer nach diesem Prinzip entwickelten Zelle 
wird dargestellt. Infol2e der Verwendung einer geeigneten Abblendung wird fiir 
die Bilderzeugung nur das abgebeugte Licht verwendet. Fiir die Zeilenabtastung 
steht ein Spiegelpolygon mit 50 Spiegeln von je 3mm Lange zur Verfiigung. Die 
Geschwindigkeit der Ultraschallwellen in der Fiillfltissigkeit der Zelle ist tempe- 
raturabhangig. Der Temperaturkoeffizient betragt z. B. bei Heptan — 0,41. In- 
folgedessen mu jede schadliche Warmeentwicklung vermieden werden. Aus die- 
sem Grunde verwendet man Quecksilberhochdrucklampen zur Beleuchtung. Reusse. 


E. Haberkant und E. Meinel. Beitrag zur Theorie und Technik der 
drahtlosen Einseitenbandtelephonie. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichs- 
post 4, 383—44, 1939; auch Telegr.-Techn. 28, 140—151, 1939, Nr.4. Theoretisch 
werden die nichtlinearen Verzerrungen bei linearer und quadratischer Gleich- 
richtung am Empfangsort untersucht, die bei Einseitenbandmodulation entstehen. 
Der Klirrfaktor eines linearen Gegentaktgleichrichters betragt bei einer Sender- 
aussteuerung von 100°/o 22%, sinkt aber bei héherer Aussteuerung wieder ab. 
Fiir die Untersuchung der nichtlinearen Verzerrungen muf man ein Doppelton- 
mefiverfahren einfiihren. Aus der theoretischen Untersuchung zeigt sich, da es 
zwecklos ist, einen Hinseitenbandsender bei linearer Empfangsverstarkung hoher 
als 200°/o auszusteuern. Experimentell zeigen sich gute Ubereinstimmungen der 
Klirrfaktorwerte mit der Rechnung. Auch die Untersuchung der Sprachwiedergabe 
zeigt das Ergebnis, daf’ bei héherer Aussteuerung als 100°/o die Verzerrung ge- 
ringer wird. Es wird auch die Stérung durch einen frequenzbenachbarten Zwei- 
seitenbandsender untersucht. Schmellenmeier. 
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R. C. Coile. The development of modern microphones. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 11, 163—164, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) Inst. 
Technol. Mass.) Berichte iiber die Entwicklung des Mikrophons von 1920 bis heute. 

Holtsmark. 
W. D. Phelps. A sound source for investigating microphone 
distortion. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 164, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Co.) Ein Schallfeld, welches von einem bestimmten 
Oberton praktisch frei ist, kann in einer Resonanzréhre erzeugt werden. Verf. hat 
ein 2,4m langes Eisenrohr mit 25cm lichter Weite und 8mm Wandstarke benutzt. 
Das Rohr war am einen Ende mit einem 20 cm-Konuslautsprecher und am anderen 
Ende mit einem beweglichen Eisenkolben abgeschlossen. Mit 0,5 Watt elektrischer 
Energie im Lautsprecher kann man bei 100Hertz einen Schalldruck von 
1000 dyn/cm? erreichen. Die Schwachung des betreffenden Obertons kann */ss und 
mehr erreichen. Holismark. 


Frank Massa. Microphone efficiency: A discussion and pro- 
posed definition. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 164, 1939, Nr.1, Part I. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Co.) Verf. wird eine Definition des abso- 
luten Wirkungsgrades eines Mikrophons vorschlagen und die Beziehung zwischen 
diesem absoluten Wirkungsgrad und der Spannungsempfindlichkeit des Mikro- 
phons an Hand von Kurven zeigen. Holismark. 


R. N. Marshall and W. R. Harry. New Microphone providing uniform 
directivity over an extended frequency range. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 11, 164, 1939, Nr. 1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Ein 
neues Mikrophon wird beschrieben, bei welchem die Kardioidencharakteristik durch 
die Kombination eines Tauchspulendruckelementes mit einem Bandchengeschwindig- 
keitselement erreicht wird. Durch Kompensation im elektrischen Teil kann man 
erreichen, daf} die Richtwirkung im Bereich von 70 bis 8000 Hertz praktisch unab- 
hangig von der Frequenz ist. Der Unterschied der Empfindlichkeit in der Rich- 
tung nach vorn und nach hinten betragt ungefahr 20 db. Die Empfindlichkeit ist 
84 db unterhalb 1 V/dyn/cem?. Holtsmark. 


V. Furduev. Some remarks on the generalized group of Bessel 
loud-speaking horns. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 165—167, 1939, Nr. 2. 
(Orig. russ.) [S. 22.] R. Thomson. 


Rolf Gérisch, Zur Sensitometrie der Umkehrentwicklung von 
Tonaufzeichnungen. Kinotechn. 21, 172—174, 209—215, 1939, Nr.7 u. 8. 
(Lab. Zeif} Ikon A.-G. Dresden.) [S. 120.] Narath. 


M. Koroleva, Distortions accompanying the reproduction of 
optical records of sound-waves due to the non-uniform illu- 
mination of the slit. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 239—248, 1939, Nr. 3. 
(Orig. russ.) Es werden Verzerrungen infolge ungleichmafiger Ausleuchtung eines 
Tonfilmstreifens theoretisch untersucht. Der Klirrfaktor bei idealer und reeller 
Spaltbreite wird berechnet, wobei sich die Betrachtungen auf Ein-, Zwei- und 
Doppelzackenschrilt, Gegentakt-B-Schrift und Sprossenschrift erstrecken. An Hand 


maximal zulassiger linearer und nichtlinearer Verzerrungen werden optimale Licht- 
spaltbreiten angegeben. R. Thomson. 


Mile Andrée Dammann. Analyse de sons musicaux. C. R. 208, 1283 
—1285, 1939, Nr. 17. [S. 28.] F. Trendelenburg. 
Vesper A. Schlenker. Architectural acoustic testing with electro- 
thermal noise as a test source. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 164, 1939, 
Nr. 1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York City.) [S. 27.] Holtsmark. 
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L. J. Chu and W. L. Barrow. Electromagnetic horn design. Electr. 
Eng. 58, Trans. S. 333—338, 1939, Nr. 7. Dede.. 


Sir William Bragg. Combination tones in sound. Journ. Acoust. Soc. 
Amer. 11, 5—9, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.162.) (Davy 
Faraday Res. Lab. Roy. Inst. London.) [S. 11.] 


Homer Dudley. Remaking speech. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 165, 1939, 
Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) [S. 28.] 


V. 0. Knudsen. An ear to the future. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 29 
—86, 1939, Nr.1, Part I. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.162.) (Univ. Los. 
Angeles Calif.) [S. 29.] Holtsmark. 


Hilda Smereker. Beitrige zu Fragen der Radiumdosimetrie. 
Strahlentherapie 64, 492—511, 1989, Nr.3. (Krankenhs. Wien, Lainz.) Verf. unter- 
sucht in der vorliegenden Arbeit ausfiihrlich das Verhaltnis rjmgh mit Ionisations- 
kammern aus verschiedenem Kammermaterial und mit verschiedenen Kammer- 
volumen bei verschiedener Harte der y-Strahlung. Die Messungen wurden: nach 
der Kondensatorkammermethode nach Sievert durchgefiihrt. Im Volumenbereich 
bis zu 3cm® zeigt sich bei den leichten Elementen als Kammermaterial bis etwa 
zu Cu Volumenproportionalitét der Ionisation. Bei schwacher Filterung wurde bei 
Pb als Kammermaterial eine Abweichung um 6 /o von der Volumproportionalitat, 
bei starker Filterung keine Abweichung mehr gefunden. Das Verhaltnis r/mgh in 
1cm Entfernung des Praparates von der Ionisationskammer ergibt sich als abhangig 
von der Form des Radiumpraparates und dessen Stellung relativ zur Ionisations- 
Kammer. Unter Beriicksichtigung mehrerer Korrekturfaktoren wird fiir das Ver- 
haltnis r/mgh der Wert 8,2 gefunden. Die Moglichkeit einer Auswechslung der 
Begrenzungswande der Ionisationskammer laft Schltisse tiber die Elektronenvertei- 
lung in der Kammer bzw. im Gewebe bei Bestrahlung mit y-Strahlen zu. Aus Ab- 
sorptionsmessungen folgt weiter, da die mittlere Harte der im Gewebe ausgelésten 
Elektronen etwa der mittleren Harte der primaren f-Strahlen gleich ist, die aus 
einer Radiumemanationsglaskapillare austritt. Nitka. 


Heinz Bade. Hautreaktion auf Réntgenbestrahlungen in Ge- 
bieten, deren nervo6se Versorgung geschadigt ist. Strahlen- 
therapie 64, 464—467, 1939, Nr.3. (Chirurg. Univ.-Klinik Kiel.) Nach einleitenden 
Bemerkungen tiber die Berechtigung der Annahme, daf§ Stérungen des autonomen 
wie auch des zentralen und peripheren Nervensystems auf den Ablauf des Réntgen- 
erythems einwirken kénnen, beschreibt Verf. einen Fall, den er als Beweis dafiir 
ansieht, da durch die Ausschaltung des Trigeminus ein besonders starkes Erythem 
auftreten kann. R. Jaeger. 


Paul Wenk. Zur Frage der Punkterwairmung im hochfrequenten 
Wechselfeld. Strahlentherapie 65, 657—663, 1939, Nr.4. (Forsch.-Lab. Univ.- 
Frauenklinik Erlangen.) Zur Klarung der Frage, ob eine selektive Uberhitzung 
von Einzellern gegentiber der Suspensionsfltissigkeit méglich ist, werden im Kon- 
densatorfeld Paramaecien mit 3, 6 und 12m Wellenliange durchflutet. Es zeigt sich, 
daf Abtétung stets erst dann eintritt, wenn auch die Umgebungsfliissigkeit die 
kritische Temperatur (41,5...42°) erreicht hat. Eine kurze Durchrechnung der 
geometrischen Bedingungen hinsichtlich der Warmeerzeugung und -ableitung besta- 
tigt dies Ergebnis. In solch kleinen Objekten sind nennenswerte Temperaturgefalle 
gegentiber der Umgebungsfltissigkeit nicht zu erzielen. H. Schaefer. 
E. Hasché. Die Wirkung von Kurzwellen auf Gewebezellen. 


Strahlentherapie 65, 664—667, 1939, Nr.4. (Phys. Abt. Allg. Inst. Geschwulstkrankh. 
Rudolf Virchow-Krankenh. Berlin.) Gewebskulturen werden im Kondensatorfeld 
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mit 3,5m Wellenlinge und solcher Energie durchflutet, das wahrend der Durch- 
flutung eine Temperaturerhéhung um 5° (von 22 auf 27°) eintritt. Es zeigt sich 
regelmif®ig eine Wachstumsschaédigung um mehr als 30% gegenitiber Kontrollen, 
die unter gleichen Bedingungen im Temperaturbad gehalten wurden. Der Einflué 
geht bei Ausdehnung der Bestrahlung auf 40 Stunden bis zur volligen Abtétung, 
obwohl die Temperatur weit unter dem fiir den Warmetod erforderlichen Betrag 
bleibt. Eine Wachstumsférderung lie® sich niemals, auch nicht mit kleinsten Inten- 
sititen, herbeifiihren. Die Deutung des Befundes ist noch hypothetisch. H. Schaefer. 


N. Motida und T. Adatii Lebenszyklus der Zelle und Strahlen- 
intensitat bei Bestrahlung. Strahlentherapie 64, 468—476, 1939, Nr.3. 
(Med. Fak. Univ. Tokio.) Die an Hefe (Saccharomyces ellipsoideus II) angestellten 
Versuche bestatigten das Vorhandensein einer optimalen Intensitat, bei der eine 
leichte Teilung der Zellen und darauf vélliges Absterben eintritt. Die optimale 
Intensit&t betrug 55,5 r/min. Die von der bekannten Form abweichende Schadigungs- 
kurve wird erklart. Die Verff. gewinnen aus den Versuchsergebnissen den Ein- 
druck, daf auch fiir den Zeitfaktor die Strahlenintensitaét eine grofie Rolle spielt. 

R. Jaeger. 
K. G. Zimmer and N. W. Timoféeff-Ressovsky. Note on the biological 
effects of densely ionizing radiation. Phys. Rev. (2) 55, 411, 1939, 
Nr. 4. (K. W. Inst. Berlin-Buch.) Verff. zeigen, dafi bei gleicher Dosis die Muta- 
tionsrate bei Bestrahlung mit Neutronen um etwa 30 °/o kleiner ist als bei Bestrah- 
lung mit Réntgenstrahlen. Dieser Befund ist mit Hilfe der verschiedenen raéum- 
lichen Ionenverteilung in beiden Fallen zu erklaren, Die Reichweiten der Bahn- 
spuren aller Sekundirteilchen (Compton- und Riickstofelektronen) sind bei der 
gleichen Dosis von 1000r in 1cm* Wasser etwa 1000mal langer als bei der 
Absorption von schnellen Neutronen unter gleichen Bedingungen. Nitka. 


J. A. Crowther and H. Liebmann. An effect of gamma radiation on 
egg albumin. Nature 143, 598, 1939, Nr. 3623. (Dep. Phys. Univ. Reading.) 
Verff. konnten bereits in fritheren Untersuchungen zeigen, dai die elektrophore- 
tische Beweglichkeit von anorganischen Solteilchen oder Suspensionen durch geringe 
Dosen von Réntgen- oder y-Strahlen beeinfluBt werden, wobei keine monotone 
Funktion, sondern Minima und Maxima gefunden wurden. Verff. berichten iiber 
analoge Versuche an Kieralbumin. Die Beweglichkeit wird folgendermafien er- 
mittelt: Nach der Bestrahlung mit Réntgen- oder y-Strahlen wurde die Albumin- 
l6sung mit Quarzteilchen vermengt und deren Beweglichkeit, die nach Versuchen 
von Freundlich der des reinen Albumins gleich ist, in einem elektrischen Feld 
unter dem Ultramikroskop gemessen. Mit zunehmender Bestrahlungsdauer nimmt 
danach die Beweglichkeit erst ab, erreicht nach etwa 300r wieder den urspriing- 
lichen Wert, um dann bei gréfieren Dosen anzusteigen. Der Effekt bleibt aus, wenn 
die Albumin-Quarz-Mischung zusammen bestrahlt wird. Nitka. 


J. Eugster, A. Sperlich, W. Hauptmann, H. Hélzi und L. Jager. Untersuchungs- 
ergebnisse zur Frage der biologischen Wirkung der kosmi- 
schen Strahlung. Radiologica 5, 134—141, 1939, Nr. 3/4. (Ziirich, Innsbruck.) 
[S. 156.] Dede. 


A. V. Hill. Electrical temperature measurements in physio- 
logy. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 313—314, 1939, Nr.512. Verf. gibt einen kurzen 
Uberblick tiber den Stand der Technik der fiir physiologische Zwecke entwickelten 
Temperaturmefvorrichtungen: Widerstandsthermometer, Thermokreuze besonders 
kleiner Form zur Messung am Nerv und Blutgefa8, ferner des meftechnischen 
Zubehérs: Galvanometer, Registriereinrichtungen usw. H. Schaefer. 
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6. Optik 


Peter Brauer, Gerhard Lésehner und Haakon Harbek. Herstellung eines 
Interferenzspektroskopes nach Pérot-Fabry aus Spiegel- 
glasplatten. ZS. f. Unterr. 52, 191—193, 1939, Nr.5. (Phys. Inst. T. H. Miin- 
chen.) Da die im Handel erhiltlichen Spiegelglasplatten stellenweise zwar sehr 
eben, nicht aber in einem fiir ein Interferometer nach Pérot Fabry ausreichen- 
den Mafie planparallel sind, benutzen Verff. zwei halbdurchlissig versilberte Spie- 
gelplatten, die durch einen Zwischenring mit den ebenen Flachen einander parallel 
gerichtet werden. Der Zwischenring muf dazu auf Lichtwellenlingen genau gear- 
beitet sein. Es werden einige Aufnahmen wiedergegeben, die die Auflésung der 
Hg-Linien zeigen. Brandt. 


A. Couder et P. Jacquinot. Observation des radiations de faible 
intensité au voisinage des raies intenses. Méthode et pre- 
miers résultats. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 1108S, 1939, Nr. 7. (Bull. 
Soc. Frang. Phys. Nr. 436.) Verff. kiinden in der Note kurz die an anderer Stelle 
erscheinenden Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Erzielung eines hohen Auf- 
lésungsverm6gens eines Prismenspektrographen und berichten dann iiber die An- 
wendung ihrer Methode bei der Untersuchung und spektroskopischen Trennung 
von sehr eng benachbarten Spektrallinien des Heliums. U. a. konnte so der Nach- 
weis geftihrt werden, daf} einige verbotene Linien des Heliums, die praktisch mit 
erlaubten Heliumlinien tibereinstimmen, wenn auch schwach im Heliumspektrum 
auftreten. Ferner konnte von den Verff. unter bestimmten physikalischen An- 
regungsbedingungen in der unmittelbaren Nachbarschaft mancher Linien ein Kon- 
tinuum nachgewiesen werden, dessen Intensitaét mit der Entfernung von der be- 
nachbarten Linie allerdings sehr schnell abnimmt. Bomke. 


H. Boegehold. Die Glasmessungen Abbes und sein erstes Polyop- 
objektiv. Forsch. z. Gesch. d. Opt. (Beilageh. ZS. f. Instrkde.) 3, 1—15, 1939, 
Nrat, ; 

Karl John. Neue Fortschritte im Mikroskopbau. I. Das grofe 
' Forschungsmikroskop ,Ortholux* von Leitz. ZS. f. Instrkde. 59, 
358—360, 1939, Nr.9. (Jena.) 

Guido G. Reinert. Der Zeiss-Gleit-Mikromanipulator. Hin neuer 
Mikromanipulator ftir Arbeiten bei hohen Vergroéferungen. 
ZS. f. Instrkde. 59, 361—366, 1939, Nr.9. (Jena.) Dede. 


D. G. Beadle and H. S. Patterson. Effect of tubelength on the visi- 
bility of dust particles with an oil-immersion objective. 
Nature 144, 327, 1939, Nr. 3642. (Physico-Chem. Invest. Dep. Transvaal Chamber 
of Mines, Johannesburg.) [S. 130.] Riede. 


M. v. Rohr. Weiteres zu der Fernrohrbrille schwacher Ver- 
gréferung. Forsch. z. Gesch. d. Opt. (Beilageh. ZS. f. Instrkde.) 3, 21—22, 1939, 


Nr.1. (Jena.) Dede. 
J.T. Groosmuller. The resolving power of a telescope. Astron. Nachr. 
269, 41—47, 1939, Nr.1. (Velsen, Holland.) [S. 123.] Szivessy. 


E. Nahring. Uber die Entwicklung der kolorimetrischen Mef- 
gerdite seit dem Jahre 1935. Meftechn. 15, 153—156, 1939, Nr. 8. (Berlin- 
‘Tempelhof.) Dede. 


H. W. Cox. The construction of Schmidt cameras. Journ, scient. 
instr. 16, 257—262, 1939, Nr.8. Verf. bespricht die Schmidtsche astronomische 
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Kamera und behandelt eingehend die Technik der Bearbeitung der im Kriimmungs- 
mittelpunkt des Spiegels befindlichen, zur Aufhebung seiner spharischen Aberra- 
tion dienenden asphirischen Linse. Der Halter des gekriimmten Filmes, der im 
Brennpunkt des Spiegels mit der konvexen Seite nach der konkaven Spiegelseite 
hin sitzen mu6, wird ebenfalls ausfiihrlich beschrieben. Szivessy. 


J. B. H. Kuper and F. S. Brackett. Integrating meters for ultraviolet 
radiation. Phys. Rev. (2) «55, 1128, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Wash. Biophys. Inst.; Nat. Inst. Health.) [S.129.] Szivessy. 


W. Ewart Williams and A. Middleton. Vacuum wave-length measure- 
mentsintheironspectrum by means ofthe reflection echelon 
grating. Proc. Roy. Soe. London (A) 172, 159—172, 1939, Nr. 949. (King’s Coll. 
London.) Die 1931 von Williams angegebene Methode des Wellenlangenver- 
gleichs einer Linie mit einer Standardlinie mittels des reflektierenden Stufen- 
gitters hat gegentiber den bisher iiblichen Verfahren den Vorteil, dafi der Vergleich 
im Vakuum ausgefiihrt wird und der Einfluf§ der Dispersion der Luft fortfallt. 
Es kann direkt mit den im Schumann-Gebiet erhaltenen Wellenlangen verglichen 
werden. Die Apparatur, ein Stufengitter mit zwei zusatzlichen seitlichen Spiegeln 
(Williams 1933) wird beschrieben. Die beiden Zusatzspiegel ergeben Referenz- 
linien oder Richtungen mit konstanter Wegdifferenz. Der Eintrittsspalt liegt 
herizontal, unterhalb der optischen Achse des Gitterkollimators. Die beiden Seiten- 
spiegel sind so eingestellt, daf§ sie beiderseits der vom Gitter entworfenen Beu- 
gungsbilder je ein Spaltbild entwerfen. Aus den Abstaénden der Beugungsbilder 
von den Spiegelbildern des Spaltes fiir eine bekannie und mehrere unbekannte 
Wellenlingen lassen sich, ganz analog wie beim Fabry-Pérot, die letzteren 
bestimmen. Fiir die Ausmessung der Platten wurde ein besonderes Mikrophoto- 
meter konstruiert, mit dem auf */1009 mm, d. h. 1,49) des Ordnungsabstandes im 
Roten abgelesen werden kann. Das erméglicht eine Genauigkeit der Wellenlangen- 
bestimmung von 1 : 20-10%, scharfe Linien vorausgesetzt. Das Auflésungsvermégen 
des Gitters ist ausgedriickt in Wellenzahldifferenz 0,018 cm-*. Die Breite der Bisen- 
linien im Pfundbogen erweist sich als hundertmal so grofs wie die Einstellgenauig- . 
keit. Man kann allgemein nicht genauer einstellen als 4/99 der Halbwertsbreite, Es 
wird deshalb eine wassergekiihlte Paschensche Hohlkathode zur Erzeugung des 
Eisenspektrums verwendet. Das Rohr ist mit Helium gefiillt und gibt bei 4 Amp. 
Belastung nach einigen Tagen Betrieb ein ziemlich intensives Eisenspektrum. Die 
Belastung wihrend der Aufnahmen betrug meist 2 Amp. Die Spektren des Bogens 
und der Hohlkathode werden verglichen. Zur Erzeugung der Standardlinie (Cd rot) 
dient eine Hohlkathode aus 95°/oCd und 5 °/o Ag, ebenfalls wassergekiihlt, die mit 
125mA belastet wird. Die Messungsresultate werden auf 4 Stellen hinter dem 
Komma (A) angegeben. Sie beziehen sich auf 47 Eisenlinien zwischen 5372 und 
3287 A, die Wellenliingen beziehen sich auf Vakuum, die Luftwellenlangen werden 
daraus nach der Dispersionsformel von Késters und Lampe berechnet. Ritschl. 


Franz Wolbank. Beitrag zur Spektralanalyse von Aluminium- 
legierungen. ZS. f. Metallkde. 31, 257—261, 1939, Nr.8; auch Diss.-Auszug 
T.. H. Wien (Frankfurt/M.) Bei der Spektralanalyse von Aluminiumlegierungen 
treten durch den Abfunkeffekt Schwierigkeiten auf. Um seinen stérenden Einflu8 
zu beseitigen, wird mit grofer elektrischer Energie gearbeitet. Es werden die 
optischen und elektrischen Bedingungen angegeben, unter denen mit grofer Ge- 
nauigkeit die quantitativen Bestimmungen von Si, Mn, Fe, Mg, Co, Ti und Cr in 
Al-Si-Legierungen durchgefiihrt werden kénnen, desgleichen Arbeitsvorschriften 
fiir die Analyse von Al-Cu-Mg-Legierungen. Im Verlauf lingerer Erprobung in der 
Praxis wurden gute Ergebnisse erzielt. Ruthardt. 
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Stanley S. Ballard and Paul L. Gow. Accessories for spectrochemical 
analysis. Journ. appl. Phys. 10, 556—557, 1939, Nr.8. (Univ. Honolulu, Hawaii. 
Furr die Analyse im Lichtbogen werden einige apparative Winke gegeben, mit 
denen es mOglich ist, kleine Mengen von biologischem Material qualitativ zu unter- 
suchen. Ruthardt. 


W. Kerekhoff. Uber den Einfluf dritter Legierungsbestandteile 
bei der quantitativen Spektralanalyse. Metallwirtsch. 18, 799, 1939, 
Nr. 38. (Berlin.) Es wird in der Arbeit ein Beispiel dafiir gegeben, da® die 
Genauigkeit der Spektralanalyse von der Anwesenheit dritter Komponenten ab- 
hangig sein kann. So wird gezeigt, dafs Antimon in Kabelblei andere Resultate 
ergibt als in Létzinn mit einem Bleigehalt von 60 °%/o. Fiir die beiden Legierungen 
mussen besondere Hichkurven aufgenommen werden. Ruthardt. 


3. Newton Friend and John P. Allehin. Presence of less common ele- 
ments in rocks. Nature 143, 762, 1939, Nr.3627. (Techn. Coll. Birmingham.) 
[S. 131.] Schon. 


H. A. Briick. A photoelectric recording photometer for the 
solar spectrum. Month. Not. 99, 607—615, 1939, Nr.8. (Solar Phys. Obs. Cam- 
bridge.) [S.124.] Frerichs. 


Yngve Ohman. On some observations made with a modified 
Pickering polarigraph. Month. Not. 99, 624—633, 1939, Nr.8. Verf. weist 
darauf hin, dafi die Bestimmung des Polarisationszustandes des Lichtes bei der 
Untersuchung von Himmelskérpern (Emission, Sekundarstrahlung, Absorption) 
wesentlich beitragen kann. Die Schwierigkeit besteht darin, dafi bei den meisten 
himmlischen Erscheinungen die Polarisationsefiekte gering sind und hohe Genauig- 
keit bei ihrer Messung erforderlich ist; auferdem sind die Intensitéten der zu 
messenden Strahlungen oft sehr schwach. Der vom Verf. beschriebene und be- 
nutzte Polarigraph besteht aus einem Gitter aus Metallstaében; das Licht durchsetzt 
zuerst dieses Gitter und dessen eine Kalkspatplatte. Durch eine hinter der Kalk- 
spatplatte stehende Linse wird das Gitter auf die photographische Platte abge- 
bildet. Die Anordnung wurde in Verbindung mit dem 20 cm-Zeiss-Astrographen 
des Observatoriums von Upsala benutzt. Das Photogramm eines himmlischen Ob- 
jektes erscheint bei Aufnahme mit dieser Anordnung gestreift; zwei aufeinander- 
folgende Streifen gehéren zu demselben Streifen des Objekts und sind rechtwinklig 
zueinander polarisiert. Ist die vom Objekt ausgesandte Strahlung polarisiert, so ist 
die Intensitit zweier aufeinanderfolgender Streifen verschieden. Der Polarisations- 
faktor ist p = (J: — Je)/J1 + Jo) und kann bestimmt werden, da J;/Jz sich unmittel- 
bar aus photometrischen Messungen ergibt.. Durch zwei unabhangige Messungen, 
bei welchen das Gitter um 45° verschiedene Azimute besitzt, kann das Azimut der 
Schwingungsrichtung des polarisierten Lichtes bestimmt werden. Der Polarigraph 
des Verf. ist 4hnlich dem von Pickering (1885) angegebenen Polarigraphen. 
Verf. hat das Gerit am Mond gepriift und auf die Untersuchung des Hasselschen 
Kometen und der dunklen Wolken der grofien Andromeda nebula angewandt. Szivessy: 


Fred Vlés et Mlle Madeleine Gex. Sur les relations entre les effets 
de massivité des sels et certaines caractéristiques ioniques 
et atomiques. C. R. 209, 377—379, 1939, Nr. 7. [S. 61.] Bomke. 


G. Spaci und E. Popper. Uber die Atomrefraktion des Schwefels 
aus anorganischen Verbindungen. (Refraktometrische Be- 
stimmungen.) ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 367—372, 1939, Nr.5. (Anorg. u. analyt.- 
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chem. Lab. Univ. Cluj.) Es werden die Refraktionen fiir verschiedene anorganische 
Schwefelverbindungen in wisserigen Lésungen gemessen und daraus die folgenden 
Werte abgeleitet: 


Bestimmte Berechnete Bestimmte Berechnete 
MR AtR fiir S MR AtR fiir S 
S$O,Na 14.927 1115.(S") ( (S) ) 
SO,Na, 13,789 2,188 (s™) S,0;Na, 17,514 = 4,106 (S<(nay 
x1 
SHK 16,247 2.80702) S,0.Na 41,588 10,56. (S<{8)) 
(Ubersicht d. Verf.) Dede. 


W. Geffecken. Die Molrefraktion in Glisern. Bemerkung zu Ab- 
handlungen itiber den gleichen Gegenstand von W. Biltz und 
E. Kordes. Glastechn. Ber. 17, 327—240, 1939, Nr.8. (Jena.) Verf. weist darauf 
hin, da8 die von Biltz betonte Additivitét der Refraktionsinkremente fiir die ver- 
schiedenen Glasbestandteile nur eine erste, allerdings technisch wertvolle Naherung 
bedeutet. Durch die Arbeiten des Physikalisch-chemischen Instituts in Miinchen 
wurde gezeigt, dafi die Molrefraktion von Ionen, ob in Lésung oder im Kristall- 
verband, nicht konstant angesetzt werden darf, sondern dafi eine Verfestigung oder 
Lockerung der Elektronenhiillen, deren Polarisierbarkeit mit der Molrefraktion ge- 
messen wird, durch die Wirkung benachbarter, geladener Teilchen auftritt. An 
Bleisilikatglisern konnte eine solche Abweichung von der Additivitét bereits ein- 
wandfrei festgestellt werden. Verf. hebt die nahe Verwandtschaft von wasserigen 
Lésungen und Glisern hervor und nimmt zu der Auseinandersetzung von Biltz 
und Kordes (diese Ber. 20, 2437, 1939) Stellung. Szivessy. 


L. H. Dawson and E. 0. Hulburt. Scattering of light by water as a 
function of angle. Phys. Rev. (2) 55, 1128, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab.) [S. 156.] Szivessy. 


A. Hammad and 8.Chapman. The primary and secondary scattering 
of sunlight ina planestratified atmosphere of uniform com- 
position Phil. Mag. (7) 28, 99—110, 1939, Nr.186. (Dep. Math. Univ. Cairo; 
Coll. Se. Technol. London.) [S. 165.] H. Israél. 


A. Piekara. A theory of electric polarization, electro-optical 
Kerr effect and electric saturation in liquids and solutions. 
Proce. Roy. Soc. London (A) 172, 360—383, 1939, Nr. 950. (Cracow.) [S. 82.] Szivessy. 


N. 8. Nagendra Nath. Theorien der Lichtbeugung an Ultraschall- 
wellen. Akust. ZS. 4, 263—272, 289—301, 1939, Nr.4 u. 5. (Phys. Inst. Univ. 
K6ln.) [S. 16.] 


N.S. Nagendra Nath. The diffraction of light by supersonic waves. 
Proc. Indian Acad. (A) 8, 499—503, 1938, Nr.5. (Raman-Festband.) (Trinity Coll. 
Cambridge.) [S.16.] 


K. Nagabhushana Rao. Diffraction of light by supersonic waves. 
Part I. Proc. Indian Acad. (A) 9, 422—446, 1939, Nr.5. [S. 16.] Hiedemann. 


Syoten Oka. Zur Theorie der Doppelbrechung bei nicht-kugel- 
formigen Kolloiden im Ultraschallfelde. Kolloid-ZS. 87, 37—43, 
1939, Nr.1. (Phys. Inst. Univ. Osaka.) Es wird eine Theorie der _,,akustischen 
Doppelbrechung* entwickelt. Es ist nimlich neuerdings von H. Kawamura 
nachgewiesen worden, dafs Suspensionen nicht-kugelférmiger Teilchen im Ultra- 
schallfelde anisotrop, d. h. doppelbrechend, werden. Wie beim elektro-optischen . 
Kerr-Effekt wird die optische Anisotropie der Richtwirkung der Ultraschallwellen 
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auf anisodimensionale Teilchen zugeschrieben. Fiir verdiinnte Suspensionen scheib- 
chenférmiger Teilchen werden Formeln abgeleitet, welche den Grad der Doppel- 
brechung aus der Ultraschallintensitat und den fiir die Suspension charakteristi- 
schen Gréfen zu berechnen gestatten. Wie auf Grund der Orientierungstheorie zu 
erwarten, erhalt man fiir sehr starke Ultraschallintensititen eine Siattigungserschei- 
nung. Die Theorie kénnte auch zur optischen Messung von Ultraschallintensititen 
angewendet werden. (Zusammenf. d. Verf.) Hiedemann. 


R. Lucas. Propriétés de biréfringences des liquides créées 
par les ultra-sons. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 151 S—152S, 1939, 
Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 426.] Bei Fliissigkeiten grofer Zihigkeit er- 
halt man unter der Einwirkung von Ultraschallwellen Doppelbrechung. Diese ist 
ebenso wie die Strémungsdoppelbrechung durch die anisotropen Beanspruchungen 
verursacht, die bei kraftigen Geschwindigkeitsgradienten auftreten. Der Verf. be- 
rechnet den durch ein Schallfeld verursachten elastooptischen Effekt in Abhingig- 
keit von der Schallfrequenz, der Schallfeldtiefe und -intensitait. Er weist darauf 
hin, daf die natiirliche Streuung des Lichtes in Fliissigkeiten und seine Depolari- 
sation mit den durch die ,,;Warmewellen“ erzeugten Anisotropien im engsten Zu- 
sammenhang stehen. Schreuer. 


Atuyosi Okazaki. The Faraday effect and the conductivity of elec- 
trolytic solutions, Mem. Ryojun Coll. Eng. 12, 833—43, 1939, Nr.2. Von 
einer Reihe von wasserigen Salzlésungen wird die aquivalente prozentuale Ande- 
rung der Verdet-Konstanten w und der Drehungskonstanten D = nw 42/(n?-+ 2)2 
fiir die D-Linie gegeniiber dem reinen Lésungsmittel bestimmt. Die Werte werden 
in Abhangigkeit vom Dissoziationsgrad aufgetragen, der fiir dieselben Lésungen 
nach der alten Arrheniusschen Theorie aus dem Quotienten der Leitfaihigkeit 
zur Leitfaihigkeit bei unendlicher Verdiinnung berechnet wird. Es ergibt sich fiir 
alle Salze im Konzentrationsgebiet von 0,5 bis 6 molar eine lineare Konzentrations- 
abhangigkeit. Aus den Werten, die sich bei Extrapolation auf a = 0 bzw. 1 er- 
geben, werden die Verdet-Konstante und die Drehungskonstante des vollkommen 
undissoziierten bzw. dissoziierten Salzes im gelésten Zustand berechnet. Die Werte 
der Drehungskonstanten fiir die undissoziierten Salze stimmen nahezu mit denen 
der Salze im festen Zustand iiberein. Kortitim-Seiler. 


Atuyosi Okazaki. The Faraday effect of strong electrolytes in 
aqueous solutions. VII. NH,Cl, BaCls, NaNOs, KNO;, NaeSO., ZnSO, and 
NaClO,. Mem. Ryojun. Coll. Eng. 12, 45—60, 19389, Nr.2. Es wird die Verdet- 
Konstante und daraus die Drehungskonstante einer Reihe von Salzen, in Wasser 
gelést, in Abhangigkeit von ihrer Konzentration untersucht, indem der Wert fur 
reines Wasser von demjenigen fiir die Lésung abgezogen wird. Bei NH,Cl und 
BaCl, nehmen die Werte mit steigender Konzentration ab, bei NaClO, zu und bei 
NaNO;, KNOs, NasSO, und ZnSO, bleiben sie konstant. Extrapolation auf C = 0 
ergibt den Wert fiir den vollkommen dissoziierten Zustand der Salze. Es werden 
zwei Beziehungen zwischen der Drehungskonstanten und der Molrefraktion abge- 
leitet, aus der die Zahl der Dispersionselektronen der dissoziierten Salze und mit 


Hilfe eines speziellen Wertes fiir e/m die Lage ihrer Absorptionsbanden berechnet 
werden. Kortiim-Seiler. 


Naoyasu Sata. Uber die Wirkung von Ultraschallwellen auf die 
Kolloiderscheinungen. VI. Mitteilung: Uber den Einfluf§ von 
Ultraschall auf das Drehungsvermégen von hochmoleku- 
laren Substanzen kolloider Natur. 1. Versuche an Gelatine- 
lésungen. Kolloid-ZS. 87, 186—190, 1939, Nr. 2. (Chem. Inst. Univ. Osaka, Japan.) 
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T. S. Patterson, Alexander H. Lamberten and (in part) Robert M. Cunningham. 
The influence of solvents and of other factorsonthe rotation 
of optically active compounds. Part XXXVII. Assymetric sol- 
vent action (continued). Journ. Chem. Soc. London 1939, S. 962—967, Juni. 


(Org. Chem. Dep. Univ. Glasgow.) Dede. 
M. W. Chiplonkar. The ultra-violet end of the solar spectrum. Cur- 
rent Science 8, 312—313, 1939, Nr.7. (Poona.) [S. 166.] Frerichs. 


Ralph B. Baldwin. On the origin of emission in yCassiopeiae. Astro- 
phys. Journ. 90, 204—206, 1939, Nr.1. (Dearborn Obs. Univ. Northwestern.) 
[S. 127.] Burkhardt. 


Pierre Mesnage. Recherches sur les décharges de haute fré- 
quence et leur application a la spectroscopie moléculaire. 
Ann, de phys. (11) 12, 5—87, 1939, Juli/Aug. (Lab. Phys. Ecole Normale Sup. 
Sorbonne.) Die elektrodenlose Hochfrequenzentladung wurde zur Untersuchung 
einer Reihe von Halogensalzen der Eisenfamilie und von Erdalkalijodiden ange- 
wandt, bei denen andere Entladungsarten die Molekiile vollkommen zerstoren 
wiirden. Untersucht wurden FeCl, FeBre, NiCle, NiBre, CoCl,, CoBr2, MuCh, 
MnBrs, CrCls sowie CaJz, SrJz und BaJ2. Zum Teil wurden die Metallsalzmolekiil- 
spektren iiberhaupt zum erstenmal beschrieben. Das Entladungsrohr, das, um 
einen geniigenden Dampfdruck der Metallsalze zu erhalten, erhitzt wurde, war 
zur Einleitung der Entladung mit Neon gefiillt. Die beobachteten sehr kompli- 
zierten Spektren gehéren zum gréften Teil nicht den vollstandigen Molekiilen an, 
sondern den dissoziierten zweiatomigen Molektilen vom Typus MX. Die Konstanten 
der Schwingungs- und Elektronenniveaus sind nur sehr unvollstandig angebbar. 
Immerhin gelang die Einordnung einer gréfieren Reihe von Banden. Die Ein- 
klassifizierung der NiBr-Banden ist ziemlich komplett. Die ultravioletten Banden 
von MnCi und FeCl sind nur wenig eingeordnet. Es diirften Multiplizititen von 6 
auftreten. So hohe Multiplizitaten sind bisher in Banden nicht beobachtet worden. 
— Die bekannten blauen Banden von CaJ, SrJ, BaJ konnten getrennt und mit 
grober Genauigkeit in Systeme einklassifiziert werden. ~* P. Schulz. 


0.8. Duffendack and Kuang-Tseng Chao. Temperature parameters from 
negative bands of nitrogen under excitation by electron 
impact. Phys. Rev. (2) 56, 176—184, 1939, Nr.2. (Univ. Ann. Arbor, Michigan.) 
In dem feldfreien Raum einer Entladung zwischen Gliihkathode und Anode wurden 
Temperaturbestimmungen langs*der Achse des Entladungsrohres aus der Inten- 
sitatsverteilung der negativen Stickstoffbanden unter verschiedenen Anregungs- 
bedingungen gemacht. Die so bestimmten Temperaturen wurden mit den durch 
ein Thermoelement gemessenen verglichen, wobei sich in beiden Fallen die gleichen 
Werle ergaben. Unter Benutzung von Bessel-Funktionen wurde aus der Wiarme- 
leitung des Gases die Temperaturverteilung in guter Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung berechnet. Die Bestimmung der Temperatur als Funktion des Druckes 
zeigte, daf’ innerhalb des untersuchten Bereichs die Anderung der thermischen 
Leitfahigkeit die Temperatur bedingt. Die Abhiangigkeit der Temperatur von der 
Stellung der Réhre wurde auf Konvektion im Gasraum zuriickgefiihrt. Innerhalb 
des Bereichs von 20 bis 800 Volt ist die gemessene Temperatur unabhangig von der 
beschleunigenden Spannung. Dieser fehlende Energieaustausch zwischen Elektron 
und Stickstoffmolektl wurde auf die groSen Massenunterschiede zwischen Elek- 
tronen und Stickstoffmolekiilen zuriickgefiihrt. In einem Niedervoltbogen nimmt die 
Temperatur mit der angelegten Spannung zu. Daraus folgt, da® die Energie der 
positiven Ionen leicht an Gasmolekiile iibertragen wird. Bei der Anregung der 
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‘negativen Banden durch Stof zweiter Art wird ein Teil der iiberschiissigen Energie 
- bei StofSvorgang in Rotation des Molekiils verwandelt. Die Bestimmung der Gas- 
und Elektronentemperaturen in einer Entladung zwischen kalten Elektroden 
ergab, daf} diese beiden Werte nach dem Kathodendunkelraum zu anwachsen. 

Frerichs. 
E. Olsson. Bandenspektroskopische Untersuchungen iiber die 
Molekilbildung. Naturwissensch. 27, 582—583, 1939, Nr.34. (Seminariet 
Lulea, Schweden.) LEinige diffuse Absorptionslinien im Bandenspektrum des 
Aluminiumhydrids scheinen dem Zerfall des Molekiils in die Atome anzugehéren. 
Bei der thermischen Emission treten diese Linien ebenfalls auf; sie kénnten daher 
ein Maf} fiir die Bildung von AIH aus Al und H sein. Tatsdchlich fanden einige 
' Autoren einen Intensitatsiiberschu8 fiir diese Linien, der mit der Zeit abnimmt. 
Da jedoch die thermische Bildung von AIH wahrscheinlich zum gréferen Teil 
auf dem Wege H2-++ Al= AlH + H vor sich geht, kann dieser Intensitatstiberschu8 
_ auch anders erklart werden. Vielleicht handelt es sich, 4hnlich wie bei Beobach- 
tungen des Verf., am Al-Bogen um eine Selbstabsorption einzelner Linien in den 
auBeren ktihlen Schichten des Bogens, wodurch fiir andere Linien ein Intensitits- 
tberschuf entsteht. Korttim-Seiler. 


H. Kempter und R. Mecke. Spektroskopische Bestimmung von Asso- 
ziations-Gleichgewichten. Naturwissensch. 27, 583—584, 1939, Nr. 34. 
(Inst. theor. Phys. Univ. Freiburg i. Br.) Die scharfe ultrarote Absorptionsbande von 
Phenol in CCl-Lésung bei 9680 A wird dem nichtassoziierten Einzelmolekiil zuge- 
ordnet. Ihre Intensitéat wird mit Hilfe einer photoelektrischen Mefanordnung in 
Abhangigkeit von der Konzentration (0,04 bis 6molar) untersucht und daraus 
der jeweilige Assoziationsgrad berechnet. Unter der Annahme, daf auch bei mehr- 
facher Assoziation der Assoziationsvorgang unabhangig vom Assoziationsgrad 
bleibt, werden die Assoziationskonstanten tiber den ganzen gemessenen Konzen- 
trationsbereich berechnet. Die Werte stimmen gut tberein. Kortiim-Seiler. 


G. K. T. Conn and G. B. B. M. Sutherland. The infra-red absorption 
spectrum of tetradeuteroethylene. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 
172—193, 1939, Nr.949. (Lab. Phys. Chem. Cambridge.) Die Analyse des ultra- 
roten Absorptionsspektrums von Tetradeuteroathylen ergab 7 Banden bei 722, 727, 
1081, 1292, 1497, 2199, 2353 und 2970cm™‘. Die Diskussion erfolgt im Vergleich 
zum Spektrum von leichtem Athylen, das nach den Angaben einer Reihe von 
Autoren zusammengestellt ist, und dessen vollige Zuordnung bisher nicht gelungen 
ist. Es werden die erwarteten Beziehungen zwischen den Banden der beiden iso- 
topen Molekiile dargelegt. Die Zuordnung der vier Grundschwingungsbanden des 
Deuterodthylens bei 722, 2199, 1081 und 2353 cm-* steht im Einklang mit den nach 
diesen Beziehungen berechneten Banden des leichten Athylens. Dagegen gelingt 
die Zuordnung einer Bande zur 6 (++ — +)p-Grundschwingung nicht mit Sicher- 
heit. Als wahrscheinlich wird dafiir die Bande bei 727 cm~ angesehen. Daraus wird die 
entsprechende Bande fiir leichtes Athylen zu 1017 cm™ berechnet und experimentell 
als schwache Andeutung gefunden. Die Zuordnungen einer Reihe anderer Ultra- 
rot- und Raman-Frequenzen von Grund- und kombinierten Schwingungen werden 
diskutiert, ebenso die Anwendung der von verschiedenen Autoren angegebenen 
Potentialfunktionen des leichten Athylens zur Berechnung der Frequenzen des 
Deuteroathylens, Kortiim-Seiler. 


William M. Preston. The absorption coefficient of gases for light 
of wave length 1215,7A4. Phys. Rev. (2) 55, 1125, 1939, Nr.i1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Luft besitzt in der Gegend zwischen 1200 und 
1350 A ein Durchlassigkeitsmaximum. Wegen des Uberflusses an Wasserstoff in 
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der Chromosphire und in den Protuberanzen der Sonne ist es méglich, dafi die 
Erde eine relativ groSe Strahlungsintensitaét bei 1215,7 A, dem ersten Glied der 
Lyman-Serie, erhilt, die tief genug eindringt, um die unteren Schichten der lono- 
sphiire zu beeinflussen. Verf. mift deshalb den Absorptionskoeffizienten der Be- 
siandteile der Luft bei dieser Wellenlainge. Lichtquelle war eine Entladung in 
Wasserstoff. Die Fenster der Absorptionszelle waren aus Lithiumfluorid. Die 
spektrale Zerlegung erfolgte durch ein 1m-Gitter, die Intensitétsmessung durch 
eine Photozelle. Es ergaben.sich folgende Absorptionskoeffizienten, bezogen auf 
cm und Normalbedingungen: trockene, CO:-freie Luft 0,063, Sauerstoff 0,28, Stick- 
stoeff 0,005, Kohlensiure 2,01, Wasserdampf 395. Der Absorptionskoeffizient der 
Luft wiichst anscheinend mit dem Druck. Bei niedrigem Druck setzt eine Schicht 
entsprechend 16cm trockener, kohlséurefreier Luft von Normalbedingungen die 
Intensitét des Lichtes um den Faktor 1/e herab. Ritschl. 


Peter Kohler. Uber den Isotopieverschiebungseffekt im TIIl- 
Spektrum. ZS. f. Phys. 113, 306—322, 1939, Nr.5/6. (Kiel.) Zum Zweck einer 
Klarung der Frage der Isotopieverschiebung in den Termen des Spektrums TI II, 
die in den bisher vorliegenden Untersuchungen noch nicht eindeutig gelést war, 
untersucht der Verf. das Tl-Funkenspektrum in einer Paschenschen Hohl- 
kathode mit dem Gasgegenstromprinzip der Schitiler-Gollnowschen Spar- 
lampe. Die Hohlkathode selbst ist ein mit Thalliumkérnern gefiillter Kohle- 
zylinder, der durch den Betrieb auf schwache Rotglut gebracht wird, so daf ein 
Tl-Dampfdruck von einem halben Millimeter entsteht, der von dem Edelgasfenster 
gut zuriickgehalten wird. Die Gasfiillung ist Helium, fiir einige Linien Neon. Die 
Feinzerlegung der Linien erfolgte in einem Fabry-Perot-Etalon mit Ag- und Al- 
Spiegeln in Verbindung mit Glas- und Quarzspektrographen. Es wurden vorzugs- 
weise J =0—J=1-Uberginge untersucht, die nur 4 Komponenten liefern. Das. 
Mengenverhialtnis der Isotopen betragt 23:1. Eine gréere Anzahl von Linien 
wurde zum erstenmal auf Hyperfeinstruktur untersucht. Alle magnetischen Auf- 
spaltungen und Isotopieverschiebungen konnten in ein einheitliches Termschema 
eingeordnet werden. Die Isotopieverschiebungen in der 6881S -Termserie er- 
gaben bei sinngemafier Normierung geniigende Ubereinstimmung mit dem von der 
Theorie geforderten 1/n;-Gesetz. Die nach der Breitschen Theorie des Isotopie- 
effekts berechneten Absolutwerte werden etwa um einen Faktor 2 zu gro. Die 
Schwerpunktsverschiebung geht in allen Termen in dem Sinne, dai die T1°°%- 
Terme tiefer liegen als die Tl*%-Terme, wie es die Theorie verlangst. Ritschl. 


Th. Schmidt. Zur Hyperfeinstruktur des Jodspektrums. ZS, f. 
Phys. 113, 489—441, 1939, Nr.7/8. (Phys. Inst. Univ. Greifswald.) Die Hyperfein- 
struktur der beiden Terme 5 p? (2D) 6 p3 Fs und 5 p’ (2D) 6 s3Dse des Spektrums J II 
wird ausgemessen. Das Spektrum wurde in einer wassergekiihlten Hohlkathoden- 
réhre erzeugt. Zu den Aufnahmen diente ein grofer Steinheil-Spektrograph mit 
3 Prismen, in dessen parallelen Strahlengang ein Fabry-Perot-Interferometer ein- 
geschaltet war. Untersucht wurden die beiden Linien 6516 und 6127A. Nach 
Tolansky (sh. diese Ber. 20, 1761, 1939) treten hier Abweichungen vom quadra- 
tischen Gesetz fiir die Lagen der Hyperfeinstruktur auf, die nach diesem Autor 
auf den Kinfluf§ eines Kernoktupolmomentes zuriickzufiihren sind. Die Messungen 
des Verf. bestitigen diese Angaben nicht, innerhalb der Mefgenauigkeit, die zu 


1:10-*cm- angegeben wird, ist das quadratische Gesetz erfiillt. Es besteht kein. 
Anla® fiir eine Erweiterung. Ritschl. 


J. A. Hynek. The behavior of Hel 15015 IN ¢Tauri and @Persei. 
Astrophys. Journ. 89, 552—553, 1939, Nr.4. (Perkins Obs.) [S. 127.] Burkhardt. 
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Robert J. Dwyer. The persistance of molecular vibrationincolli- 
sions. Journ. Chem. Phys. 7, 40—44, 1939, Nr.1. (Res. Lab. Phys. Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) [S.19.] 
E. G, Richardson. Supersonic dispersion and infra-redradiation. 
Nature 143, 638—639, 1939, Nr. 3624. (King’s Coll. Newcastle-upon-Tyne.) [S. 20.] 
I. M. Metter. Bestimmung der Wahrscheinlichkeit der Uber- 
tragung von Schwingungsenergie beim Zusammenstofs des 
CO.-Molekttls mit den Beimengungen nach der Methode des 
Ultraschalles. Acta Physicochim, URSS. 9, 845—860, 1938, Nr.6. (Industr. 
Inst. Leningrad.) [S. 21.] Hiedemann. 
Jean Cabannes and Rose Aynard. Mechanism of nitrogen excitation in 
the night sky. Nature 144, 442, 1939, Nr. 3644. (Fac. Sci. Univ. Paris.) [S. 142.] 
Frerichs. 
BK. T. Goodwin. Electronic states at the surfaces ofcrystals. IV. 
The activation of adsorbed atoms by surface electrons. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 35, 474—484, 1989, Nr. 3. (Univ. Sheffield.) [S.62.] Bomke. 


Fred H. Stross und Gerald E. K. Branch, Die Chemolumineszenz des 
3-Aminophthalséaurehydrazids. Journ. org. Chem. 3, 385—404, 1988. 
(Univ. Calif.) Die oxydierenden Substanzen, die die Chemolumineszenz (ChL.) des 
Luminols (3-Aminophthalsaurehydrazid) hervorrufen, kénnen in 3 Gruppen ein- 
geteilt werden: 1. solche, die ein schwaches Leuchten von kurzer Dauer; 2. solche, 
die ein schwaches Leuchten von langer Dauer und 3. solche, die ein starkes 
Leuchten von kurzer Dauer hervorrufen; wahrend K;Fe(CN), und H:O. zu 
1. und 2. gehéren, bewirkt eine Mischung beider 3. Mit iiberschiissigem 
Ferricyanid und H,O, in alkalischer Losung hort die ChL. bald wegen der raschen 
Bildung von I auf; in saurer Lésung findet durch entstehendes Ferrocynid eine 
Riickreduktion von I zu Luminol statt, wahrend gleichzeitig in einer langsameren 
Nebenreaktion Luminol unter N»-Abgabe abgebaut wird. Die experimentelle 
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Methode der Verff. lehnt sich eng an diejenige von Roughton (Proc. Roy. Soe. 
London (A) 104, 376, 1923) an, wobei die Helligkeit der ChL. durch eine Photo- 
zelle mit angeschlossenem Galvanometer gemessen wird. Verlf. haben so das 
Ausmaf der ChL. bei wechselnder Konzentration an Luminol, OH-, H2O2 und 
KsFe(CN)s, sowie bei verschiedenen Temperaturen ermittelt und die hierbei fest- 
gestellte Gesetzmafigkeit mathematisch formuliert. In Ubereinstimmung mit 
Zeller und Dougherty wirken OH-- und hohe Luminolkonzentration aus- 
loschend auf die ChL. Verff. versuchen schlieBlich einen Reaktionsmechanismus 
’ des iiber verschiedene aktivierte Zwischenzusténde verlaufenden oxydativen Ab- 
baus zu formulieren. *Koch. 
A. Sehleede und B. Bartels). Uber die Entwicklung der Kathoden- 
strahlleuchtschirme. Telefunken Hausmitt. 20, 100—108, 1939, Nr. 81. 
Verff. zihlen die an den Leuchtschirm einer Braunschen Rohre fiir Oszillo- 
graphen- und Fernsehzwecke zu stellenden Anforderungen und die bisher er- 
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reichten Anniherungen einander gegentiber. Diese Annaherungen k6énnen beziig- 
lich Lebensdauer, Farbe des emittierten Lichtes, Bestandigkeit gegentiber Kathoden- 
strahlen und chemischen Einfliissen und beziiglich Lichtausbeute als hinreichend 
erfiillt angesehen werden, beziiglich des An- und Abklingvorganges jedoch nur 
fiir die Fernsehempfangerréhre. Da fiir den Leuchtschirmabtaster der An- und 
Abklingvorgang etwa 100000 mal schneller verlaufen mu als fiir diese, laft er 
sich auch fiir die am schnellsten an- und abklingenden Leuchtstoffe nur unter Zu- 
hilfenahme elektrischer Kompensationsschaltungen realisieren. MHinsichtlich der 
Einzelheiten der Eigenschaften der von den Verff. erérterten Leuchtstoffe (beson- 
ders Zinksulfid, Zinkkadmiumsulfid, Zinksilikat, Kadmiumwolframat, Zinksulfid- 
selenid, Zinkoxyd) vgl. die Originalarbeit. Henneberg. 


G. Kortim. Uber die Zuordnung von Elektronenbanden in L6- 
sungsspektren. Il. Die Lichtabsorption aliphatischer Nitro- 
verbindungen und Oxime. ZS. f. phys. Chem. (B) 43, 271—291, 1939, 
Nr. 4. (Phys.-Chem. Abt. Chem. Inst. Univ. Tiibingen.) Die in der vorangegangenen 
Arbeit zur Deutung der Absorptionsspektren herangezogene Auffassung, dafi der 
Substituenteneinflu8 auf die Lage der langstwelligen Absorptionsbanden unge- 
sittigter Verbindungen, wie z. B. des Benzols, im wesentlichen als ein ,,elektromerer* 
Effekt, d.h. als eine Beteiligung der freien Elektronenpaare des Substituenten am 
p-Elektronensystem des Benzolringes gedeutet werden kann, wird an einer Reihe 
aliphatischer Nitroverbindungen und Oxime gepriift. Die bei der Ausdehnung der 
Messungen gefundene schwache Eigenabsorption der Nitrogruppe fithrt zu der 
Auffassung, da die Spektren aromatischer Nitroverbindungen durch die im Sinne 
des genannten elektromeren Effektes zu deutende Wechselwirkung der beiden 
.»Chromophore“ zustande kommen.- Eine Zuordnung der verschiedenen Banden 
zu den beiden Chromophoren ist in diesen relativ komplizierten Systemen nicht 
mit Sicherheit médglich. Dagegen machen es Messungen an einer Reihe von ali- 
phatischen Nitroverbindungen und Oximen wabrscheinlich, da jeweils eine be- 
stimmte elektromere Grenzstruktur am stationiren Zustand des Molekiils im Grund- 
zustand und im angeregten Zustand vorwiegend beteiligt ist, so daf} eine solche Zu- 
ordnung auch bei konjugierten Systemen prinzipiell méglich bleibt. Untersucht 
wurden die Spektren von Mononitro-, Dinitro- und Trinitromethan, Methazonsdure, 
Acetoxim, Dimethylglyoxim, Phenylnitromethan, $-Phenylnitrodthan, w-Nitrostyrol, 
Nitroessigsiure und Benzophenonoxim in alkalischer und zum Teil in saurer 
wasseriger Liésung. Die Ergebnisse stehen mit den angestellten Uberlegungen 
durchaus im Hinklang. Kortiim-Seiler. 


A. E. Gilliam and D. H. Hey. Absorption spectra and structure of 
compounds containing chains of benzene nuclei. Journ. Chem. 
Soc. London 1939, S.1170—1177, Juli. (Univ. Manchester.) Zur Entscheidung, ob 
zwischen den Benzolkernen in Polyphenylketten Konjugation besteht, wurden die 
Absorptionsspektren von Diphenyl, p-Terphenyl, p-Quaterphenyl, p-Quinquiphenyl 
und p-Sexiphenyl in Chloroform- oder Hexanlisung aufgenommen. Die Benzol- 
bande bei 1970 A wird mit steigender Zahl der p-substituierten Phenylringe nach 
lingeren Wellen verschoben, wobei zugleich der Extinktionskoeffizient zunimmt. 
Findet dagegen die Substitution der Phenylringe in m-Stellung statt, tritt keine 
Verschiebung, sondern nur eine Erhéhung der Bande auf. Dies wird an den 
Spektren von m-substituiertem Terphenyl, Noviphenyl, Deciphenyl usw. bis Sedeci- 
phenyl in Chloroformlésung gezeigt. Da die Héhe der Bande in beiden Fallen 
wenigstens bei den héheren Gliedern proportional der Anzahl der Benzolkerne ist, 
wird als Chromophor nicht das Diphenyl, sondern ein halbes Diphenylmolekiil 


angenommen, Kortiim-Seiler. 
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A. Burawoy. The light absorption of organic compounds, andthe 
nature of unsaturated linkages. Journ. Chem. Soc. London 1939, 
5. 1177—1188, Juli. (Univ. Manchester.) Verf. erliutert die friiher von ihm auf- 
gestellten Begriffe ,,Radikal“- und ,,Konjugations‘-chromophore, die allgemein fiir 
die Lichtabsorption organischer Verbindungen im Gebiet zwischen 2000 und 8000 A 
verantwortlich sind. Erstere liegen bei Mehrfachbindungen oder bei ungesattigten 
Atomen, wie dem Triphenylmethyl, vor, letztere bei konjugierten Systemen, die 
ihrerseits ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen elektromeren Formen dar- 
stellen. Sie unterscheiden sich durch die Intensitét der zugehérigen Absorptions- 
banden, sowie durch den Einflu$, den Substituenten auf diese Banden ausiiben, 
was an zahlreichen Beispielen nachgewiesen wird. Im Anschluf daran entwickelt 
der Verf. eine Theorie der Begriffe Chromophore und Auxochrome. Kortiim-Seiler. 


Ginter Dietrich, Die Absorption der Strahlungimreinen Wasser 
undimreinen Meerwasser. Ann. d. Hydr. 67, 411—417, 1939, Nr.8. (Inst. 
Meereskde. Berlin.) [S. 157.] Szivessy. 


George L. Clarke and Harry R. James. Laboratory analysis of the 
selective absorption of light by sea water. Journ. Opt. Soc. Amer. 
29, 48—55, 1939, Nr. 2. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.; Hastings Coll. Nebraska.) 
[S. 157.] Schon. 


J. Teltow. Die Absorptionsspektren des Permanganat-, Chro- 
mat-, Vanadat- und Manganations in Kristallen. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 43, 198—212, 1939, Nr.3. Berichtigung ebenda (B) 44, 74, 1939, Nr. 1. 
(II. Phys. Inst. Univ. G6ttingen.) Das im Sichtbaren und UV aufgenommene Ab- 
sorptionsspektrum des -MnOj;-lons in KClO,-Mischkristallen lat sich in 5 Banden- 
systeme aufteilen. Die beiden intensivsten (I und III) weisen streng periodische 
Feinstruktur auf (totalsymmetrische Schwingung), wahrend eine dritte Gruppe 
geringer Intensitaét (I]) mit komplizierter Feinstruktur auf einen unsymmetrischen 
Elektronensprung schlieSen 146t. Das Auftreten der langstwelligen, dem reinen 
Elektronensprung zuzuordnende Linie ist abhangig von der Schwingungsrichtung 
des Lichtes. Die Bandensysteme IV und V sind schwach und verwaschen. In den 
Spektren des Chromations in Kaliumsulfat- und des Vanadations in Natriumphosphat- 
Mischkristallen lassen sich 3 den Bandensystemen I und III des Permanganat- 
ions entsprechende Systeme feststellen, die aber mit abnehmender Kernladung des 
Zentralions nach ktirzeren Wellen verschoben werden; aufierdem nimmt zugleich 
die Verwaschenheit zu. Auch das Manganation in Mischkristallen mit Kaliumsulfat 
weist auBer dem Bandensystem I im gelben Spektralbereich eine Menge schwacher 
und diffuser Banden im UV auf, die versuchsweise zu Systemen II, III und IV 
zusammengefaft werden. Da die Zentralatome aller dieser Molektilionen zu den 
scgenannten Ubergangselementen gehéren, ist die verhaltnismaBig kleine An- 
regungsenergie auf Grund von Ubergingen innerhalb der 3d-Schale zu verstehen. 
Eine rein polare Bindung ist dabei ausgeschlossen. Die Lichtabsorption 4hnlicher 
Molekiilionen in héheren Perioden des periodischen Systems wird unter denselben 
Gesichtspunkten diskutiert. Kortiim-Seiler. 


Franz Fehér. Beitrage zur Kenntnis des Wasserstofiperoxydes 
und seiner Derivate. III.Mitt: Uber die Raman-Spektren von 
D0, und DHO;. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 72, 1778—1788, 1939, Nr.9. (Inst. anorg. 
Chem. T. H. Dresden.) Es werden folgende Raman-Spektren angegeben: 

HO- OH: 877 — 1421 — 3395 cm 1 

HO-OD: 877 1009 1406 2510 3407 em! 

DO-.OD: 877 1009 — 2510 — en !, 
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Unter der Voraussetzung, dafs das fiir HO-OD angegebene Spektrum wirklich dem 
Molekiil und nicht einer Mischung HO-OH + DO-OD angehért, wird aus diesem 
Befund gefolgert: In H,02 und D,0, werden nur 3 Frequenzen gefunden; da das 
Molekiil wegen seines Dipolmomentes weder lineare noch trans-Form besitzen 
kann, miiBte es sechs baw. bei Nichtzihlung der Rotation um die 0-0-Achse, fiint 
Frequenzen aufweisen. Da dies fiir HO-OD der Fall ist, sind wahrscheinlich die 
Frequenzen 1421 und 3395 in H20. sowie 1009 und 2510 in D.O, zufallig entartete 
Doppelfrequenzen. Eine solche zufallige Entartung ist bei sehr geringer Kopplung 
der beiden OH-Bindungen, also z. B. dann zu erwarten, wenn sie, wie im Suther- 
land-Peneyschen Modell, senkrecht aufeinander stehen. K. W. F. Kohlrausch. 


Dudley Williams and Loraine Decherd. The oscillation frequencies of 
nitrates. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 1382—1384, 1939, Nr.6. (Univ. Gaines- 
ville, Florida.) Es wird die ultrarote Absorption von Li-, Na-, K-Nitrat im Gebiet 
von 6 bis 16 untersucht mit dem Ziel, die Frequenzverschiebungen festzustellen, 
die beim Ubergang Kristall —> Lésung auftreten; die Ergebnisse stehen, abgesehen 
vom K-Salz, in Ubereinstimmung mit friiheren Angaben. Fiir die untersuchten 
Lésungen werden GefifSfe mit Fluoritfenstern verwendet, deren Absorption als 
Korrektur bestimmt wurde. Im allgemeinen erniedrigen sich die Frequenzen beim 
Ubergang Kristall-Lésung. K. W. F. Kohlrausch. 


Etienne Canals et Henri Collet. Spectres Raman des poudres cri- 
stallines. Hydrates. C. R. 209, 212—214, 1939, Nr.4. Es werden die 
Raman-Spektren im Frequenzgebiet 3100 bis 8800 von wasserhaltigen Kristall- 
pulvern mitgeteilt, und zwar von MgSQ., 7H20; MgSO.s, 6H:0; MgSOs, 1 H.0; 
PO,HNas, 12 H,O; POsHNas, 7H2O; POsHNas, 2H20; CuSO., 5 H20; CuSO, 3 H20. 
Im allgemeinen ergibt sich, dafi das OH-Valenzspektrum sich tiber um so egréfere 
Frequenzgebiete erstreckt, je weniger Kristallwasser die Substanz enthait. 

K. W. F. Kohirausch. 
Mile Dinah Biquard. Sur les spectres Raman de quelques oximes. 
Bull. Soc. Chim. ‘de France (Mém.) (5) 6, 1230—1233, 1939, Nr.7. (Lab. Chim. Org. 
Sorbonne.) Es werden die Raman-Spektren einer Anzahl Oxime aufgenommen, die 
Ergebnisse aber im allgemeinen nur in graphischer Form mitgeteilt; nur fiir die 
C : N-Frequenz werden Zahlenwerte angegeben: 1641 (Oxim des Dimethylbutyl- 
acetophenon, krist.), 1639 bzw. 1635 (Acetophenon, krist. bzw. geschmolzen), 1629 
(Benzaldehyd, geschm.), 1668 (Methylpropylketon), 1659 (Methylisopropylketon), 
1662 (Diathylketon). Grofies Gewicht wird auf den Befund gelegt, da die Kristall- 
pulver von Acetophenonoxim und Dimethylbutylacetophenonoxim sich dadurch 
unterscheiden, daf} ersteres ein kriftiges, letzteres nur ein sehr schwaches Raman- 
Spektrum liefert. [Anmerkung des Referenten: Die Ausbeute bei der hier ver- 
wendeten Methode der komplementiren Filter hiingt sehr stark von der fu®eren 
Beschatfenheit (Fein- oder Grobkérnigkeit) des spektroskopierten Kristallpulvers ab.] 

K. W. F. Kohlrausch. 
Forrest F. Cleveland and M. J. Murray. Raman spectra of phenyl-1- 
propyne-1 and chloro-2-phenyl-1-acetylene. Phys. Rev. (2) 55, 
600—601, 1939, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lynchburg Coll.) Es wird mit- 
geteilt, da die Raman-Spektren von CeH;-C=C+Cl und CsH;-C=C-CH; auf- 
genommen wurden; erstere Substanz weist im Frequenzgebiet der Dreifachbindung 
2 Linien auf [2203.(2) und 2222 (10)], letztere ihrer 4 [2210 (8), 2230 (4), 2246 (10) 
2262 (6)].. Die Ergebnisse, die nicht im einzelnen angefiihrt sind, werden mit 
denen friiherer Beobachter verglichen. K. W. F. Kohlrausch. 


B. M. Anand and 8. Narain. On the Raman effect in camphor. Indian 
Journ. Phys. 13, 159—165, 1939, Nr.3. (Phys. Dep. Governm. Coll. Lahore.) Das 


“a2 
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_ Raman-Spektrum des Camphers wird im festen Zustand (nur die Hauptlinien 


treten auf) und in den Lésungsmitteln CCl, CS, HCCls, HsC-OH, HsC-CO-OH 
aufgenommen. Keine wesentliche Diskussion. K. W. F. Kohlrausch. 


S. K. Mukerji and 8. Abdul Aziz, On the Raman spectrum of o-di- 
phenyl-benzene. Indian Journ. Phys. 13, 209—217, 1939, Nr.3. (Univ. Agra.) 
Es wird das Raman-Spektrum von Ortho-Diphenylbenzol mitgeteilt und mit dem 
des Diphenyls, mit dem es grofe Ahnlichkeit besitzt, verglichen. Die starke Linie 
mit 4» —1288 wird der C-C-Bindung in beiden Substanzen zugeordnet. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Robert M. Dreyer. Darkening of cinnabarinsunlight. Amer. Min. 24, 
457—460, 1939, Nr.7. (Inst. Technol. Pasadena, Calif.) Verf. hat beobachtet, da® 
gewisse Zinnoberarten bei Bestrahlung mit Sonnenlicht oberflachlich schwarz wer- 
den. Es werden einige empirische Regeln fiir die Beeinflussung dieser Photo- 
empfindlichkeit des Zinnobers gegeben, sowie einige Versuche zu ihrer Erklarung 
angestellt. Szivessy. 


Elizabeth Sidney Semmens. Hydrolysis of starch films by polarized 
infra-red radiation. Nature 144, 379—380, 1939, Nr. 3643. (Univ. London 
Club.) Ausgehend von der Tatsache, dafi Kohlenwasserstoffe Strahlen des sicht- 
baren und nahen ultravioletten Gebietes nicht selektiv absorbieren, dagegen 
Strahlen des Wellenlangenbereichs von 1,5 bis 6u selektiv absorbieren, hat. Verf. 
polarisierte ultrarote Strahlung auf Starkeschichten einwirken lassen und eine 
deutliche Hydrolyse feststellen kénnen. Die Versuche werden beschrieben und 
durch Wiedergabe von Photogrammen erlautert. Seivessy. 


J. Govaerts. Décomposition du sulfure de carbone par le rayon- 
nement pénétrant du radium. S.-A. Bull. Soc. Liége 1939, S. 156—162, 
Nr. 3. (Lab. Radioact. Inst. Chim. phys. Liége.) [S.51.] Fiinfer. 


G. Gopala Rao. Photosensibilisierung durch feste Stoffe: Titan- 
dioxyd. Photosensibilisierte Oxydation von Ammoniak in 
wasseriger Lésung. Teil I. ZS. f. phys. Chem. (A) 184, 377—384, 1939, 
Nr.5. (Chem. Lab. Andhra-Univ. Waltair.) Die photochemische Oxydation einer 
lufthaltigen wésserigen Ammoniklésung, die im Ultraviolett erfolgt und zu Nitrit 
fiihrt, wird durch Titandioxyd stark beschleunigt und auch fiir violettes, blaues und 
griines Licht sensibilisiert. Die Abhangigkeit der Geschwindigkeit entspricht dabei 
einer Langmuirschen Adsorptionsisotherme. Deswegen und da weder Titan- 
dioxyd noch Ammoniak in diesen Spektralgebieten absorbieren, wird angenommen, 
daf§ die Adsorptionsschicht der Sitz von Absorption und Reaktion ist. (Wbersicht 
des Verf.) Dede. 


Daizo Nukiyama. On the simple-chromatic photograph. Rep. Aeron. 
Res. Inst. Tokyo 14, 2183—271, 1939, Nr.7 (Nr.178). (Japanisch mit englischer Zu- 
sammenf.) Eine spezielle photographische Kamera, die einfach-chromatische Auf- 
nahmen liefert, wird besprochen. Mit diesem Gerat werden Kontrastprobleme 
untersucht, insbesondere der Bildkontrast eines Objektes in nebeliger Atmosphare. 
Es wird mit diesem Gerit auch gezeigt, dafi die Sichtweite um 10 bis 20 % zu- 
nimmt gegeniiber der des menschlichen Auges in nebeliger Atmosphire. (Uber- 


setzung der englischen Ubersicht.) Riewe. 
Heinz Linke. Kinematographische Zeitmessung. Meftechn. 15, 159 
—162, 1939, Nr. 8. [S. 6.] Brandt. 


Ludwik Silberstein and A. P. H. Trivelli, Relations between the sen- 
sitometric and the Sizefrequency characteristics of photo- 
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graphic emulsions. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 354, 1939, Nr. 8. Berichtigung. 
Vgl. diese Ber. 20, 798, 1939. (Eastman Kodak Res. Lab. Rochester, N. Y.) Dede. 


U. Schmiescheck. Herstellung héchstempfindlicher Infrarot- 
emulsionen mit gesteigerter Haltbarkeit. Jahrb. dtsch. Luftfahrt- 
forsch. 1938 (Abt. III), S.70—77. (Berlin-Adlershof, Deutsche Vers.-Anstalt f. 
Luftfahrt.) Es wurde der Einflu8 der Konzentration von ammoniakalischen Ag,WO,- 
und Alkalihydroxydbader auf die Empfindlichkeit und den Schleier der nach 
diesen Verfahren iibersensibilisierten Emulsionen (Agfa-Infrarotfilme 760/810 und 
850) in Abhangigkeit von der Lagerzeit untersucht. Es zeigte sich, daf} die nach 
dem Alkalihydroxydverfahren (KOH) iibersensibilisierten Emulsionen eine bessere 
Haltbarkeit aufwiesen. Weiter zeigte sich, da die nach dem KOH-Verfahren itiber- 
sensibilisierten Emulsionen durch nachtragliche Behandlung mit KBr-Lésungen 
stabilisiert und eine gréfere Haltbarkeit erzielt werden kann. Es werden schlief- 
lich Vorschriften zur Herstellung von Emulsionen, die bei mehrfacher Empfindlich- 
keit gegeniiber der Ausgangsemulsion und bei Lagertemperaturen von 20 bis 28° 
tiber einen Monat verwendbar bleiben, angegeben. *Klever. 


U. Schmiescheck. Steigerung der Empfindlichkeit kolloidaler, 
in Gelatine befindlicher Silberhalogenide. Jahrb. dtsch. Luit- 
fahrtforsch. 1938 (Abt. III), S.78—83. (Vergl. vorstehendes Referat.) Es wurden 
kornlose und feinkérnige photographische Platten (Lippmann-Platten nach den 
modifizierten Verfahren von Neuhaus bzw. Eder) hergestellt und mit ver- 
schiedenen Farbstoffen (Pinaflavol, Erythrosin, Pinazyanol, Rubrocyanin und Allo- 
cyanin) sensibilisiert. Diese Platten wurden vor bzw. nach der optischen Sensibili- 
sierung nach verschiedenen Verfahren tibersensibilisiert und einer sensitometrischen 
Untersuchung in verschiedenen Stadien unterworfen, wobei sich Beziehungen zwi- 
schen Korngréfe, optischer Sensibilisierbarkeit und Ubersensibilisierungsméglichkeit 
ergaben. Es werden schlieflich praktisch verwendbare Vorschriften fiir die Her- 
stellung photographischer Emulsionen gréiten Auflésungsvermégens angegeben. 
*Klever. 
Rolf Gorischh Zur Sensitometrie der Umkehrentwicklung von 
Tonaufzeichnungen. Kinotechn. 21, 172—174, 209—215, 1939, Nr.7 u. 8. 
(Lab. Zeiss Ikon A.-G. Dresden.) Nach einer Gegeniiberstellung des Negativ- 
Positivprozesses und des Umkehrverfahrens, werden fiir dieses die Ausgleichsmég- 
lichkeiten untersucht. y-Wert und Kontrast sind beeinfluSbar durch die Erstent- 
wicklung, vor allem bei Zusatz eines Bromsilberlésungsmittels, und durch die 
Zweitbelichtung. Fir die Tonaufzeichnung kommt vorwiegend das a-Verfahren in 
Betracht, da f- und »-Verfahren einen zu geringen Transparenzumfang ergeben. 
Die hierfiir erforderliche Steilheit 1a8t sich bei Einbandaufnahmen (Bild und Ton 
auf dem gleichen Film) wegen des Bildteiles normalerweise nicht erreichen. Vert. 
geht nun auf die beiden verschiedenen Umkehrverfahren (das selektive und das 
quantitative nach Stenger) ein, die sich dadurch unterscheiden, daf die Zweit- 
belichtung vor bzw. nach dem Silberlésungsprozefi vorgenommen wird und zeigt, 
da} Einbandaufnahmen sich einwandfrei umkehren lassen, wenn man fiir das Bild 
das quantitative, fiir den Ton das selektive Verfahren wahlt. Letzteres erméglicht 
die Einhaltung gréferer y-Werte fiir den Ton, ohne daf§ an der chemischen Be- 
handlung etwas geindert wird. AnschlieSend untersucht Verf. die Beziehungen, 
die fiir dieses Verfahren zwischen den einzelnen sensitometrischen Gré®en be- 


stehen. Narath. 
Helmar Strauch. Grundlagen zu einer Theorie der Schaltungen 
fiir Gasentladungslampen. Teil III. Die Verwendung der Span- 
nungsresonanzim Betrieb von Gasentladungslampen. Arch. f. 
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Elektrot. 33, 561—572, 1939, Nr.9; auch Diss. T. H. Berlin. (Stud. Ges. f. elektr. 
Bel. Osram-Konzern, Berlin.) [S. 90.] P. Schulz. 


H. M. Barlow. The electrical protection of cold-cathode lumi- 
nous discharge-tube installations. Journ. Inst. Electr. Eng. 85, 295 
—301, 1939, Nr.512. (Univ. Coll. London.) [S.82-] Giintherschulze. 


K. Seott Adie. Complementary colour lighting. Electrician 123, 215, 
1939, Nr.3195. (Rowlands Electr. Access.) (Zusitzliche Farbbeleuchtung.) Eine 
kritische Betrachtung der Vorteile und Nachteile der verschiedenen Arten von 
Luftschutzbeleuchtung unter besonderer Beriicksichtigung der zusitzlichen Farb- 
beleuchtung mit Dampflampen oder gelblackierten Gliihlampen. Psychologisch und 
lichttechnisch giinstig ist blauer Lackanstrich der Scheiben von Fabrikfenstern, weil 
man die Raume am Tage liiften kann und mit Natriumlicht wirtschaftliche Schutz- 
beleuchtung erhalt. Patzelt. 


J. D. Hardy, H. G. Wolff and H. Goodell. Measurement of pain thres- 
hold with thermal radiation. Phys. Rev. (2) 55, 1146, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ. Med. Coll.) Zur Ermittlung des Schwellen- 
wertes der Schmerzempfindung wurde von den Verff. die folgende Versuchsappa- 
ratur benutzt. Das Licht einer 1000 Watt-Lampe wurde auf die geschwarzte Stirn 
der Versuchsperson fokussiert. Mittels eines Lichtverschlusses wurde genau 3 sec 
lang bestrahlt und die Strahlungsintensiaét solange variiert, bis am Ende der 3 sec 
langen Bestrahlungsperiode die Versuchsperson gerade einen leichten Schmerz ver- 
spurte. Diese Lichtintensitat wurde dann mittels eines Thermoelementes gemessen 
und als Schwellenwert bezeichnet. Es ergab sich hierfiir ein Wert von 0,218 
+ 0,004 gcal/sec/em?. Die Reizschwelle war aufierdem unabhangig von der Gréfe 
der gereizten Flache, was im Gegensatz steht zu dem Verhalten bei Warme-, 
Kalte-, Beriihrungsreizen und beim Sehvorgang. Die zur Hervorrufung eines 
Schmerzes notwendige Zeit erwies sich als Funktion des Reziproken der Strahlungs- 
intensitét. Dagegen war die Schmerzempfindung unabhangig von der Hauttempe- 
ratur. Bomke. 


A. C. Giese. Nuclear and cytoplasmic effects of ultra-violet 
light. Science (N.S.) 89, 266—267, 1939, Nr. 2308. (Stanford Univ.) Verf. liefert 
in der vorliegenden Arbeit einen Beitrag zum Problem der Strahlenschadigung von 
biologischen Zellen durch ultraviolette Strahlung. Insbesondere wird die Wirkung 
des den Zellkern umgebenden Cytoplasmas bei diesem Effekt untersucht. Durch 
Vergleich der Bestrahlungswirkung an Spermien (frei von Cytoplasma) und an 
Zellkernen mit Cytoplasma wird eine erhdhte Strahlenempfindlichkeit der nackten 
Zellkerne festgestellt. Nitka. 


7. Astrophysik 


Herbert Chatley. Ancient Chinese astronomy. Occasional Notes 1939, 
S. 65—74, Nr. 5. Dede. 


Sir A. S. Eddington. The hydrogen content of white dwarf stars 
in relationto stellar evolution. Month. Not. 99, 595—606, 1939, Nr. 8. 
Die Zustandsgleichung der Materie in weifien Zwergsternen von Stoner- 
Anderson ist vom Verf. widerlegt worden, es wird deshalb auf die urspriing- 
liche von R. H. Fowler zuriickgegriffen und die aus ihr folgenden wichtigsten 
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Beziehungen in iibersichtlicher Form aufgefiihrt. Diese werden angewandt zur Be- 
stimmung des H-Gehaltes in drei weifien Zwergen aus der beobachteten Ein- 
steinschen Rotverschiebung. Fiir den Siriusbegleiter wird so ein H-Gehalt von 
40 bis 60% erhalten, fiir van Manen Nr. 2 etwa 5 bis 11%, fiir o? Eridani 
ergibt sich ebenfalls nur ein kleiner Wert. Trotz Unsicherheit der Beobachtungs- 
ergebnisse darf wenigstens fiir den Siriusbegieiter ein gewisser Prozentsatz von 
Wasserstoff als sicher angesehen werden. Die sich hieraus ergebenden Schwierig- 
keiten fiir die Entwicklungstheorie und den Ubergang in den weifien Zwergzustand 
werden ausfiihrlich diskutiert, keiner der bisher vorgeschlagenen Ansiatze kann 
befriedigen. Es bleiben zwei mégliche Wege der Entwicklung, gegen die jedoch 
ebenfalls ernstliche Einwendungen erhoben werden kénnen. Der eine geht davon 
aus, da® beim Ubergang von der Hauptserie zum weifien Zwergstadium durch 
Kontraktion die subatomare Energieerzeugung (nach dem Bethe-Zyklus) aufhort 
durch Umwandlung der Katalysatoren N und C in andere Elemente, der andere, 
‘da® letztere zu dieser Zeit noch nicht gebildet worden sind. Der anfangliche 
Wasserstoffstern wiirde danach erst kontrahieren zum weifien Zwerg und nach 
Aufbau der schweren Elemente expandieren und iiber einen Zustand maximaler 
Temperatur in die Hauptreihe gelangen, wo Stabilitat herrscht, bis er nach Ver- 
brauch des H vielleicht abermals in den weifien Zwergzustand tibergeht. Burkhardt. 


S. Chandrasekhar. The minimum centraltemperature ofa gaseous 
star. Month. Not. 99, 673—685, 1939, Nr.8. (Yerkes Obs.) Die Mittelpunktstempe- 
ratur 7’, in einem Stern aus idealem Gas mit gegebener Masse und Radius, in dem 
die Dichte @ und die Temperatur 7 nach aufien nicht zunehmen, erreicht ihren 
Minimalwert in der Folge der Gleichgewichtskonfigurationen, die aus einem iso- 
thermen Kern und einer homogenen Umbhiillung bestehen. Dies wird in einer 
allgemeineren Form fiir eine willkiirliche Funktion K (P,¢) bewiesen unter den 
Bedingungen, dafi e@ und K nicht nach aufen zunehmen und dafi gilt: 2 P (0 K/d P) 
+o0()K/de)>0 und (0K/)P)>0. T(P,e) erfiillt diese Forderungen. Aus der 
obigen Folge von Gleichgewichtskonfigurationen wird nun noch diejenige be- 
stimmt, fiir die der kleinste Wert 7, wirklich erreicht wird, und dieser 
fir gegebene Massen und Radien auf numerischem Wege bestimmt. An- 
wendungen ergeben z. B. fiir die Sonne 7, min = 7,3- 108 Grad, fiir Sirius A 9,4 - 108, 
Capella A 1,82-108, ¢ Aur. 0,89-106 und die sehr schweren Trumplersterne Werte 
zwischen 30 und 40-108 Grad. Burkhardt. 
P. Pedersen. Uber eine Klasse infinitesimaler, periodischer 
Bahnen um die Dreieckslibrationspunkte im probléme re- 
streint. Astron, Nachr. 269, 31—40, 1939, Nr.1. (Viborg, Danemark.) Dede. 


H. Spencer Jones. The rotation of the earth, andthe secular acce- 
lerations of the sun, moon and planets. Month. Not. 99, 541—558, 
1939, Nr. 7._ [S. 130.] Burkhardt. 


T. E. Sterne. Apsidal motionin binary stars. Il Distributions of 
density. Month. Not. 99, 662—669, 1939, Nr.8. (Harvard Coll. Obs.) Die Theorie 
des Verf. tiber die Apsidenbewegung von Doppelsternsystemen, hervorgernfen durch 
Deformation und Gezeitenwirkung der korpressiblen Materie der Komponenten 
(s. diese Ber. 20, 2178, 1939), wird angewendet auf die 5 Bedeckungsverdnder- 
lichen Y Cygni, GL Carinae, HV 7498, YY Sagittarii und V 523 Sagittarii. Unter der 
Annahme, dai diese Systeme jeweils aus nur zwei Komponenten mit polytropem 
Aufbau bestehen, ergeben sich aus der Theorie die richtigen beobachteten Apsiden- 
bewegungen fiir Polytropenindizes von bzw. 3,02, 3,01, 3,46, 2,83 und 3,80. Aus 
der Diskussion der Beobachtungsergebnisse wird die Genauigkeit dieser Resultate 


abgeschiatzt. ; Burkhardt. 
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1. EB. Sterne. Apsidal motionin binary stars. III. Limiting ratios 
of central to mean density. Month. Not. 99, 670—672, 1939, Nr.8. 
(Harvard Coll. Obs.) Statt des in der obigen Arbeit des Verf. zugrunde gelegten 
_ polytropen Modells wird hier ein wesentlich allgemeineres betrachtet, das lediglich 
die Forderung erfiillt, da die Dichte nicht nach auSen zunimmt, Es ergibt sich 
sodann die kleinste Apsidenbewegung fiir den Fall eines homogenen Kernes mit 
einer Hille von infinitesimaler Dichte. (Verallgemeinertes ,,Roche-Modell*.) Bei 
Anwendung dieses Modells auf die beobachteten Apsidenbewegungen der oben- 
genannten Doppelsternsysteme erhilt man so fiir diese Sterne eine untere Grenze 
des Verhaltnisses: Zentrumsdichte zu mittlerer Dichte, und zwar fiir die Kom- 
ponente mit starkerer Dichtekonzentration. Es ergibt sich fiir Y Cygni, GL Carinae, 
HY 7498, YY Sagittarii und V 523 Sagittarii als Minimalwerte dieses Verhaltnisses 
bzw. 10,9, 10,7, 20, 8,8 und etwa 80. Wahrscheinlich sind diese Grenzwerte wesent- 
lich kleiner als die tatsachlichen Werte. Burkhardt. 


Hervé Fabre. Sur les solutions périodiques du probléme des 
perturbations. C. R. 209, 291—293, 1939, Nr.5.° Kurze Notiz iiber die An- 
wendung periodischer Lésungen des Drei-Kérperproblems in der Stérungsrechnung, 
die sich empfiehlt beim Auftreten einer Commensurabilitaét in den mitileren Be- 
wegungen. Nach Poincaré gibt es drei Arten periodischer Losungen, von denen 
zwei bereits mehrfach zur Berechnung von St6rungen benutzt wurden, die Brauch- 
barkeit der dritten wird diskutiert. Burkhardt. 


K. Sechiitte. Uber die Zenitrefraktion und die Polhoéhe der Stern- 
warte Miinchen. Astron. Nachr. 269, 1—16, 1939, Nr.1. (Miinchen.) Verf: hat 
im Falle der Miinchener Sternwarte die Ortlichen Refraktionsst6rungen durch ein 
Gebaude auf einen etwa 20m stidlich (auferhalb desselben) gelegenen Beobach- 
tungspunkt untersucht. Es zeigt sich, daf} die Refraktion in der Nahe des Zenits 
proportional sec? z ist. Ist das Gebaéude warmer als die umgebende Luft, so liegt 
das Refraktionszenit stidlich des astronomischen, und die PolhGhe wird aus Beob- 
achtungen der Meridianzenitdistanzen und nach der Horrobow-Talcott-Methode zu 
gro erhalten. Das Verhalten ist umgekehrt, wenn das Gebaude kAlter ist als 
die umgebende Luft. Hieraus folgt ein jahreszeitlicher und auch abendlicher Gang 
der beobachteten Polhéhe. Die Priifung der Verhialtnisse erfolote mit Hilfe der 
Horrebow-Talcott-Methode, die frei von Biegung, Teilfehlern und der absoluten 
Refraktion ist, wahrend die St6rungen der Refraktionen voll eingehen. Nach den 
ausgefiihrten Reduktionen zeigt sich in den neuen Polhéhenwerten ein ausgepragter 
jahreszeitlicher Gang in dem geforderten Sinn. Ein abendlicher Gang ist in den 
Beobachtungen ebenfalls deutlich nachweisbar, er verlauft aber nicht in dem ge- 
forderten Sinne; wahrscheinlich spielen hier noch restliche Saalrefraktion und 
andere Fehlerquellen hinein. Szivessy. 


J. T. Groosmuller. The resolving power of a telescope. Astron, Nachr. 
269, 41—47, 1939, Nr.1. (Velsen, Holland.) Verf. untersucht die Abhangigkeit des 
Auflésungsvermégens eines Fernrohrs fiir Doppelsterne von der Differenz der 
Gréfe der beiden Komponenten, der Gesamtsternhelligkeit und der Vergréferung. 
Beziiglich der beiden ersten Punkte fiihrten Beobachtungen mit einem 12 cm- 
Refraktor zu bestimmten, fiir die Herleitung des Auflésungsvermégens dienenden 
Formeln. Zum dritten Punkt wurde gezeigt, daf nun bei der Beobachtung von 
hellen Sternen mit nahezu gleichen Komponenten die Vergréfierung einen be- 
stimmten Einflu8 auf das Auflésungsvermégen hat, Weiter wurde gezeigt, daB die 
fiir das in Rede stehende Instrument gefundenen Formeln fiir jedes Fernrohr gelten. 
Die theoretischen Ergebnisse. konnten durch Priifung an Hand von vorliegenden 
Doppelsternbeobachtungen verifiziert werden. Szivessy. 
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R. Unterberger. Synchronantrieb mit Feinbewegung fiir astro- 
nomische Instrumente. ZS. f. Instrkde. 59, 367—368, 1939, Nr. 9. ue 

ede. 
H. Oehler. Die Bestimmung der Zapfenform eines Passage- 
instrumentes mit dem lichtelektrischen Feindehnungs- 
messer nach Lehr. Astron. Nachr. 268, 97—116, 1939, Nr. 6415. Berichtigung 
ebenda S. 259—260, Nr. 6423/24. (Berlin-Friedenau.) [S. 4.] 


W. Uhink. Die Bestimmung der Form von Zapfenquerschnitten 
in rechtwinkligen Lagern. Astron. Nachr. 268, 371—378, 1939, Nr. 6431/32. 
(Potsdam.) [S.5.] 
H. W. Cox. The construction of Schmidt cameras. Journ, scient. 
instr. 16, 257—262, 1939, Nr. 8. [S.107.] 
Yngve Ohman. On some observations made with a modified 
Pickering polarigraph. Month. Not. 99, 624—633, 1939, Nr.8. [S. 109.] 
Szivessy. 
H. A. Brick. A photoelectric recording photometer for the solar 
spectrum. Month. Not. 99, 607—615, 1939, Nr.8. (Solar Phys. Obs. Cambridge.) 
Verf. hat ein registrierendes photoelektrisches Photometer zur Untersuchung der 
Linienformen der Sonnenlinien gebaut. Das Instrument wird in Verbindung mit 
einem 4 Prismen-Littrow-Instrument des Cambridger Observatoriums gebraucht, das 
bei 4227 z. B. eine Dispersion von 0,52 A/mm gibt. Durch eine Kaliumzelle und 
eine Gleichstromverstarkeranordnung mit hochisolierenden Elektrometerréhren ge- 
lang es z. B. bei 4227A bei einer Weite des Spektrographenspaltes von 0,05 mm 
entsprechend 0,03 A einen Ausschlag von 250 bis 300mm fiir das kontinuierliche 
Sonnenspektrum zu erhalten. Diese Photozellenanordnung bewegt sich tiber das 
Spektrum des genannten Instruments mit einer Geschwindigkeit von ungefahr 
1mm/min. Die Ausschlage des Galvanometers werden auf einer Trommel regi- 
striert. Um die wechselnde Sicht wahrend der Registrierung zu beriicksichtigen, 
kénnen mit einer besonderen Anordnung Intensitaétsmarken registriert werden, 
deren Verainderungen ein Mafs fiir die Schwankungen in der Sonnenintensitit sind. 
Kinige Registrierkurven von Fraunhoferlinien sind beigefiigt, die in einer aus- 
fiihrlichen spaiteren Untersuchung diskutiert werden sollen. Frerichs. 


K. Sehiitte. Die Ubertragung gegebener Tafeln der Differential- 
refraktion auf einen beliebigen anderen Ort. Astron. Nachr. 268, 
393—396, 1939, Nr. 6431/32. (Miinchen.) Verf. zeigt, in welcher Weise man bei 
Vorhandensein einer Tafel der Differentialrefraktion in 4a (Deklination) und 4 # 
(Rektaszension) sowie einer Tafel des Unterschiedes zwischen dem scheinbaren 
und wahren Parallel zu verfahren hat, um diese Tafeln auch fiir einen anderen 
Ort B anzuwenden. Szivessy. 


J. D. Williams. A method for the determination of stellar dia- 
meters, Astrophys. Journ. 89, 467—471, 1939, Nr.4. (Princeton Univ. Obs.) Es 
wird die Méglichkeit diskutiert, den Radius eines Sterns zu bestimmen, wenn man 
seine Lichtkurve wahrend einer Bedeckung durch die Mondscheibe aufnimmt. Die 
Beugungserscheinungen hinter einer ebenen Wand zeigen nadmlich einen anderen, 
und fiir den Durchmesser der Lichtquelle charakteristischen Verlauf, wenn diese 
eine gewisse Ausdehnung besitzt, gegeniiber der punktformigen Quelle. Fiir ein 
charakteristisches Beispiel (Sterndurchmesser 0,004’, den Mond als ebene Scheibe 
vorausgesetzt!) wird diese Intensitatsverteilung numerisch berechnet, sie zeigt 
gegeniiber der Punktquelle merkliche Abweichungen. Beobachtungen dieses Effek- 
tes sind technisch sehr schwierig, aber nicht aussichtslos [und sind inzwischen von 
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_A. E. Whitford (s. diese Ber. 20, 2174, 1939) unternommen worden. Anm. des 


Ref.) Burkhardt. 
G. G. Abbot. Utilizing heat from the sun. Electr. Eng. 58, 294—298, 
1939, Nr. 7. Dede. 


G. R. Miezaika. Schwankungen der ultravioletten Sonnenstrah- 
lung. ZS. f. Astrophys. 18, 151—154, 1939, Nr.2. (Berlin-Tempelhof.) [S. 166.] 


Ehmert. 
M. W. Chiplonkar. The ultra-violet end of the solar spectrum. 
Current Science 8, 312—313, 1939, Nr.7. (Poona.) [S. 166.] Frerichs. 


H. F. Johnston. American URSI broadcasts of cosmic data January 
to March 1939, with American magnetic charakter-figure Cy, 
February to April 1939. Terr. Magn. 44, 215—219, 1939, Nr.2. (Dep. Terr. 
Magn. Carnegie Inst. Washington.) [S.140.] Schmellenmeier. 


Henryk Arctowski. Soleil, climats, récoltes. Conférence au sujet 
des causes et des effets des variations climatiques. Comm. 
Inst. Géophys. Lwéw 10, 119—143, 1939, Nr. 130. [S.171.] H. Israél. 


M. Salaruddin and C. K. Ananthasubrahmanyam. The bright solar erup- 
tion of March 3, 1939. Proc. Indian Acad. (A) 10, 9—15, 1939, Nr.1. (Kodai- 
kanal Obs.) Verff. beobachteten den Verlauf eines besonders intensiven Ausbruchs 
in der N&he einer Fleckengruppe und erhielten in Abstaénden von etwa einer 
Minute eine Reihe von Spektroheliogrammen mit der H,-Linie. Die Dauer der 
Eruption war etwa 40 Minuten, bei ihrem Maximum tibertraf sie die Helligkeit 
‘der Sonnenoberflache um das Vierfache. Eine zweite Eruption ereignete sich etwa 
eine Stunde spater, etwas nérdlich der Fleckengruppe. Diese anfanglich aus einem 
einzelnen Fleck entstandene bipolare Gruppe war nach der Eruption in eine Reihe 
kleinerer Flecken aufgespalten. Jonospharische und magnetische Stérungen nach 
dem Ausbruch wurden nicht festgestellt. Burkhardt. 


Robert R. Me Math. Motion pictures of small chromospheric floc- 
culi. Month. Not. 99, 559—560, 1939, Nr.7. (McMath-Hulbert Obs. Univ. Michi- 
gan.) Filmaufnahmen mit der Spektroheliographeneinrichtung des McMath-Hulbert- 
Observatoriums der Chromosphire zeigen Bewegung und Gestaltanderung der 
kleinen dunklen Flocculi, die augenscheinlich mit der Granulation der Photosphare 
identisch sind. Der zweite Spalt des Spektroheliographen lag bei den Aufnahmen 
etwas verschoben gegen die Linienmitte (tiefere Schichten!), 5 bis 6 Bilder pro 
Minute werden erhalten und mit einer Zeitraffung von 1 : 80 bis 1 : 120 projiziert. 
Burkhardt. 
E. V. Appleton. Characteristic variation of region F, ionization 
troughout the year. Nature 144, 151—152, 1939, Nr.3638. (London.) 
[S. 133.] H. Israél. 
W. Brunner. Final relative sunspot-numbers for 1938 and mon- 
thly means of prominence-areas for 1931—1938. Terr. Magn. 
44, 243—245, 1939, Nr.3. (Sternwarte Ziirich.) 
W. Brunner. Tables on sunspot-frequency for 1749—19388. Terr. 


Magn. 44, 247—256, 1939, Nr. 3. (Sternwarte Ziirich.) Dede. 
F. EB. Dixon. A 27. 3-day period in the aurora borealis. Terr. Magn. 
44, 335—338, 1939, Nr.3. (Foynes, Hire.) [S. 141.] Frerichs. 


G. R. Miezaika. Intensitatsanderungen der Héhenstrahlung und 
Aktivitat der Sonne. ZS. f. Astrophys. 18, 146—150, 1939, Nr.2. (Inst. 
Héhenstrahlenforsch, Univ. Berlin.) [S.155.] Ehmert. 
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E. 0. Hulburt. The E region of the ionosphere during the total 
solar eclipse of October 1, 1940. Phys. Rev. (2) 55, 646—647, 1939, Nr. 7. 


(Naval Res. Lab. Wash.) [S. 135.] Schmellenmeier. 
Mariano Pierucci. A proposito della scoperta di due satelliti di 
giove. Cim. (N. S.) 15, 465—466, 1938, Nr. 8. (Ist. Fis. Modena.) Dede. 


Lineoln La Paz. Mathematical theory of the vertical distribution 
of iron meteorites. Astron. Nachr. 267, 107—112, 1938, Nr. 6391. (Dep. 
Math. Univ. Ohio.) [S. 131.] ae 

J. Hoppe. Die Temperatur der Sternschnuppen und die Dichte 
der hohen Atmosphidre. Meteorol. ZS. 56, 304—307, 1939, Nr.8. (Jena.) 
[S. 157.] H. Israél. 


B. Jung. Gasmassen in der Nahe von Sternen. ZS. f. Astrophys. 18, 
252—271, 1939, Nr.4/5. (Breslau.) Verf. gibt eine ausfiihrliche Anwendung der 
Milneschen Chromosphirentheorie. Er berechnet die Chromosphare fir eine 
grofe Zahl von Anregungspotentialen der Gase und fiir Sterne verschiedener Masse 
und Oberflichentemperatur. Am Chromosphirengrund ist bei massigen Sternen die 
Gasdichte unabhangig von der Sternmasse. Die Chromosphire besitzt bei den roten 
Riesen extrem grofe Ausdehnung und gibt dauernd Materie in den Weltenraum 
ab, die vom Stern aus nachgeliefert werden mufi. — Es zeigt sich, daf} unter Vor- 
aussetzung von Temperaturstrahlung nach der Milneschen Theorie nur solche 
Elemente in der Chromosphire auftreten kénnen, deren [onisationspotential weit 
tiber dem Anregungspotential liegt. Aus dem Auftreten von H und He in der 
Sonnenchromosphire muf} daher geschlossen werden, dafi die Sterne im Ultra- 
violett nicht wie schwarze K6érper strahlen, sondern dafi dort Linienemissionen 
auftreten. Lambrecht. 


Otto Giinther. Beitrag zur Prtifung der Skala der PD und zur 
Frage der fortschreitenden Helligkeitsanderungen einzel- 
ner Fixsterne. ZS. f. Astrophys. 18, 212—240, 1939, Nr.3. (Minster i. Westf.) 
Mit dem Hopmannschen visuellen Photometer werden die Helligkeiten von 100 
Sternen mit Gelb- und Blaufilter gemessen und danach eine Priifung der Skala 
der Potsdamer Durchmusterung vorgenommen. Die Farbenindizes werden zur 
Prifung auf Farbgleichung bestimmt und ihre Beziehung zu den lichtelektrischen 
Werten von Becker untersucht. Fiir die Veranderlichen « U Mi, § Gem und » Aql. 
werden Lichtkurven angegeben. Einige ausgewiihlte Sterne, die nach Zin- 
ner eine fortschreitende Helligkeitsinderung besitzen, werden daraufhin untersucht 
und fiir einen Teil derselben die Zinnerschen Resultate bestitigt, jedoch erlaubt 
die Genauigkeit der bisherigen Messungen nach Ansicht des Verf. noch keine 
sichere Aussage. Burkhardt. 


Georg Hartwig. Die Helligkeit des Sternes 9r der Nordpol- 
sequenz im photographischen und photovisuellen Spektral- 
bereich, ZS, f. Astrophys. 18, 362—364, 1939, Nr. 4/5. (Potsdam.) 


G. P. Kuiper. Two new white dwarfs; note on proper motion 
stars. Astrophys. Journ. 89, 548—552, 1939, Nr.4. (McDonald Obs.) Kurzer Be- 
richt tiber die ersten Beobachtungen mit dem neuen 82 inch-Teleskop des McDonald- 
Observatoriums. Es wurden die Spektren von 250 Sternen mit grofer Eigenbewe- 
gung (> 0,30” pro Jahr) mit visuellen Gré®enklassen zwischen 8 und 16 unter- 
sucht. Dabei wurden neben den bekannten weifen Zwergen zwei neue entdeckt, 
Wolf 457 mit kontinuierlichem Spektrum zwischen 6600 und 3800 A und Ro® 808 
mit starken und breiten Balmerlinien, der offenbar zu dem Typus von 40 Eridani- 
gehort, zu dem nun 8 weifg’e Zwerge gerechnet werden kénnen. Rof 627 mit viel 
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breiteren Balmerlinien (héhere Oberflachengravitation) stellt einen Ubergang zu 
den weifen Zwergen mit kontinuierlichem Spektrum dar. Bei diesen sind die Linien 
vielleicht so stark verwaschen, dafi sie unbeobachtbar bleiben, der Schlu®, da®B kein 
Wasserstoff in der Atmosphiare dieser Sterne existiert, ist daher nicht ohne weiteres 
zwingend. Kine Reihe von Sternen wird beobachtet, die offenbar eine Zwischen- 
stellung zwischen weifien Zwergen und der Hauptserie einnehmen (,,subdwarfs“). 

Burkhardt. 
J. A. Hynek. The behavior of He I 4 5015IN ¢ Tauri and ®Persei. 
Astrophys. Journ. 89, 552—553, 1939, Nr.4. (Perkins Obs.) Die beobachtete Starke 
und Schaérfe der He-I-Linie 3965 (2*S—4*P) in _¢ Tauri und @ Persei wird von 
Struve und Wurm aus der Metastabilitat des 2 {S-Niveaus und der Existenz einer 
nicht mitrotierenden aufferen Schale erklart. Im Gegensatz dazu findet Verf., daB 
die Linie HeI 5015 (2*S—3'*P) in ¢ Tauri ebenso breit wie die Tripletilinien Ds 
und die iibrigen beobachteten Singulettlinien ist, wihrend sie in @® Persei tiber- 
haupt nicht, oder nur als 4uferst schwache und breite Linie vorhanden ist. Das 
gleiche gilt dort von den tibrigen Singulettlinien gegentiber dem Triplettspektrum. 

Burkhardt. 
Ralph B. Baldwin. On the origin of emission in y Cassiopeiae. 
Astrophys. Journ. 90, 204—206, 1939, Nr.1. (Dearborn Obs. Univ. Northwestern.) 
Die von Swings und Edlén identifizierten Linien des Fe III im Emissions- 
spektrum von y Cassiopeiae kommen wohl durch Anregung zustande, da das Ioni- 
sierungspotential von Fe III mit etwa 50V fiir die Energieverhaltnisse in Stern- 
atmospharen sicher zu hoch liegt. Dagegen zeigen Photometerkurven der Balmer- 
serie des Verf. aus den Jahren 1932 bis 1938, dafi diese durch Rekombination ent- 
steht; insbesondere deutet das an die Seriengrenze anschlieBende starke Kon- 
tinuum darauf hin. Burkhardt. 


L. Biermann. Uber die dem Novaphanomen zugrunde liegenden 
physikalischen Vorgdnge. ZS. f. Astrophys. 18, 344—361, 1939, Nr. 4/5. 
(Berlin-Babelsberg.) Durch Zusammenfassung der Beobachtungstatsachen werden 
folgende allgemeine Angaben iiber den physikalischen Zustand der Novae im Prae- 
und Postnovastadium gewonnen: Die ausgestrahlte Gesamtenergie wahrend eines 
Ausbruches wird gréfenordnungsmaéfig 1044 erg, im Vergleich zur insgesamt zur 
Verfiigung stehenden thermischen Energie von etwa 10*° bis 10% erg. Hieraus und 
aus der beobachteten Haufigkeit der Novae wird der Schluf§ gezogen, daf ein 
solcher Ausbruch ein den Zustand des Sternes nicht tiefgreifend verandernder und 
eventuell sich mehrfach in seiner Entwicklung wiederholender Vorgang ist (ab- 
schatzungsweise nach etwa 100 bis 10000 Jahren). Die Spektraltypen der Praenovae 
liegen, soweit beobachtet, bei friihen Typen (O, B oder A), mit einer absoluten 
Helligkeit von M,, ~ + 4, Mpo1 + +1 (Mittel aus Beobachtungen) ergibt sich ihre 
Stellung im Russel-Diagramm zwischen Hauptreihe und weifen Zwergen, ihre 
Masse wird dann etwa von der Gréfe der Sonnenmasse sein. Es wird ange- 
nommen, dafS diese Sterne ihren Wasserstoff bereits weitgehend durch Kern- 
prozesse verloren haben und die Energieerzeugung durch Kontraktion erfolgt. Fiir 
Sterne derartiger Zusammensetzung ergibt nun die nahere Durchrechnung die Még- 
lichkeit der Existenz instabiler Schichten im Temperaturbereich etwa < 1/; 7,, 
deren plétzliches Umklappen den Novaausbruch hervorrutt. Burkhardt. 


F. Zwicky. Cosmic rays from supernovae. Phys. Rev. (2) 55, 986, 
1939, Nr.10. (Lab. Phys. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) [S. 142.] Ehmert. 


F. Zwiecky. Production of atomic rays and of cosmic rays in 
supernovae. Proc. Nat. Acad. Amer. 25, 338—344, 1939, Nr. 7. (Norman Bridge 
Lab. Phys. Inst. Technol, Calif.) [S. 143.] Ehmert. 
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Zdenek Kopal. The dynamics of double star systems and stellar 
density condensations. ZS. f. Astrophys. 18, 272—283, 1939, Nr. 4/5. 
(Harvard Coll. Obs. Cambridge, Mass.) Verf. untersucht die Dynamik eines Doppel- 
sternsystems, dessen beide Komponenten sich in schwach exzentrischen Bahnen 
bewegen. Er erhilt als Ergebnis, dafs die Bahnexzentrizitaten sakular konstant sind, 
da® die Periastronlingen zunehmen und daf die Neigung der Rotationsachsen der 
Komponenten gegen die Bahnebene in der Umgebung von 90° konstant bleibt. 
Innerhalb der Bahnebene zeigen die Komponenten zwei Arten von Librationen, 
durch die aber weder die Bahnexzentrizitét noch das Vorriicken des Periastrons 
beeinfluBt wird. Zum Schlu® gibt Verf. einen kurzen Uberblick tiber die Methoden, 
nach denen bei Bedeckungsverinderlichen aus der beobachteten Bewegung der 
Apsidenlinie oder der Elliptizitat die Dichte der Sterne bestimmt werden kann. 
Lambrecht. 
S. Béhme. Mitteilung tiber 54 veranderliche Sterne. Astron. 
Nachr. 268, 71—76, 1939, Nr. 6412/13. (Remeis-Sternw. Bamberg.) 
C. R. Miezaika. Beobachtungen von f# Lyrae. Astron. Nachr. 268, 75—78, 
1939, Nr. 6412/13. (Berlin-Neutempelhof.) Dede. 


Harlow Shapley. Galactic and extragalactic studies. I. On the 
corona of stars around the galactic system. Proc. Nat. Acad. Amer. 
25, 423428, 1939, Nr.8. (Harvard Coll. Obs.) Ausgedehnte Untersuchungen tiber 
Haufigkeit und Gré®enklassen von Sternhaufenverinderlichen zeigen die Existenz 
einer das MilchstraBensystem umgebenden ,,Corona“ von Sternen, mit Entfernungen 
bis iiber 10 Kiloparsec von der galaktischen Ebene. Zwei Tabellen enthalten die 
Verteilung der Objekte auf die untersuchten Felder der sitidlichen Milchstrafen- 
hemisphare und auf gleiche Entfernungsintervalle von der galaktischen Ebene 
sowie ihre Anzahl pro Raumeinheit. Im Durchschnitt lagen im untersuchten Gebiet 
etwa 1 Verdnderlicher in einem Feld von 6 Quadratgrad, und etwa 11 in einem 
Raum von 1 Kubikkiloparsec in der Milchstraienebene, dagegen nur noch 0,05 in 
10 Kiloparsec Entfernung von derselben. Burkhardt. 


Erik Holmberg. On the interpretation of the spectroscopically 
observed rotations of galaxies. Month. Not. 99, 650—661, 1939, Nr. 8. 
Die bereits mehrfach diskutierte lineare Beziehung zwischen der spektroskopisch 
beobachteten Radialgeschwindigkeit und der Entfernung des betreffenden Nebel- 
gebietes vom Zentrum eines extragalaktischen Nebels wird vom Verf. neu unter- 
sucht. Verf. weist darauf hin, da diese Beziehung nur in scheinbarem Widerspruch 
zur klassischen Gravitationstheorie steht. Eine genauere Untersuchung zeigt, daf 
die bisher stets vorgenommene Gleichsetzung von beobachteter Radialgeschwindig- 
keit und Geschwindigkeit des betr. Nebelgebietes in seiner Bahn um das Nebel- 
zentrum nicht zulassig ist. Unter Beriicksichtigung der zwischen diesen beiden 
Geschwindigkeiten bestehenden Beziehung und der in einem extragalaktischen 
Nebel vorhandenen Absorption zeigt Verf., daf auch mit dem Newtonschen 
Gravitationsgesetz die obengenannte lineare Beziehung angenadhert herauskommen 
mu, wenn iiber die Massen- und Helligkeitsverteilung sowie itber die Absorption 
in einem Spiralnebel geeignete, plausible Annahmen gemacht werden. Lambrecht. 


G. Abettii Altezza della cromosfera nel 1988 e andamento del 
ciclo solare. Lincei Rend. (6) 29, 271—273, 1939, Nr. 7. [S. 140.] Schon. 


F. Hoyle and R. A. Lyttleton. The effect of interstellar matter on 
climatic variation. Proc. Cambridge Phil. Soc. 35, 405—415, 1939, Nr. 3. 
(St. John’s Coll. Cambridge.) [S.171.] Lambrecht. 


1940 5, Fixsterne. 6. Milchstrafie. — 1. Allgemeines. 2. App., Methoden 129 


8. Geophysik 


Werner Gley. Allgemeiner Verlauf der deutschen Dozenten- 
Afrikareise 1938. Gerlands Beitr. 55, 5—12, 1939, Nr.1. (Frankfurt a. M.) 

R. N. Kaltsechewa. 50 Jahre meteorologische Beobachtungen in 
Sofia. Meteorol. ZS. 56, 314—317, 1939, Nr. 8. (Sofia.) Dede. 


Vorbericht tiher die Deutsche Antarktische Expedition 
1938/39, 40S. Ann. d. Hydrogr. 8, 1939, Beiheft. Enthalt die Aufsitze: Alfred 
Ritscher. Die Deutsche Antarktische Expedition 1938/39. Erich Barkley. Die bio- 
logischen Arbeiten. L. Gburek. Geophysikalischer Arbeitsbericht. Ernst Herrmann. 
Die geographischen Arbeiten. K.-H. Paulsen. Die ozeanographischen Arbeiten. 
H. Regula. Die Arbeiten der Expeditions-Wetterwarte. Teil I: Terminbeobachtungen, 
Hoéhenwindmessungen, Wetterdienst, Sonderuntersuchungen. H. Lange. Dasselbe. 
Teil Il: Radiosondenaufstiege. Theodor Stocks. Lotarbeiten der ,Schwabenland‘, 
Dezember 1938 bis April 19389. Dede. 


R. H. Corkan. The analysis of tilt records at Bidston. Month. Not. 
Geophys. Suppl. 4, 481—497, 1939, Nr.7. Neigungsregistrierungen mit einem hier- 
fur hergerichteten Milne-Shaw-Seismograph wurden ein Jahr hindurch in Bidston 
durchgettihrt. Kine Probe der Registrierungen, bei denen 0,1” einem Ausschlag von 
20,5mm entsprachen, ist wiedergegeben. Die rechnerische Auswertung der ein- 
zelnen Phasen ist durchgefthrt. Schmerwitz. 


F. Errulat Das erdmagnetische Observatorium Wingst der 
Deutschen Seewarte. Ann. d. Hydrogr. 67, 355—360, 1939, Nr.7. (Dtsch. 
Seewarte Hamburg.) 

Frank S. McCullough. Electronic engineering in geophysics. Elec- 
tronics 12, 28—30, 1939, Nr. 8. ; Dede. 


Herman F. Kaiser. A completely portable radioactivity meter 
requiring no high voltage battery. Rev. Scient. Instr. 10, 218—219, 
1939, Nr.7. (Naval Res. Lab. Anacostia Station, Washington D. C.) Beschreibung 
einer leicht transportablen Zahlrohrapparatur. Die Zahlrohrspannung von rund 
1400 V wird in einem Schwingungskreis mit 135 V Primarspannung (Anodenbatterie) 
und Transformation in einem Spezialtransformator erzeugt und gleichgerichtet. 
Die Zahlrohrst6Se werden in einem Dreirdhrenverstarker ftir Telephon- oder Zahl- 
werkanschluf} verstarkt. H. Israél. 


W. Grundmann. Verfahren und Gerate zur Bestimmung der 
Staubbeimengungen der Luft. Glas u. Apparat 20, 883—85, 9394, 104 
—105, 125—127, 1939, Nr. 8, 9, 10 u. 12 (T. H. Braunschweig.) Kurze monographische 
Zusammenstellung aller in der Mefitechnik des Staubgehaltes der Luft bisher be- 
kanntgewordenen Verfahren und Spezialgerate nebst Literaturangaben: a) Mes- 
sung der trockenen Staubablagerung; b) Staubgehaltsbestimmungen in Nieder- 
schlagssammlern; c) Gravimetrische Mefiverfahren (Ablagerung in Filtern mit 
nachfolgender optischer, mechanischer oder chemischer Untersuchung des Staubes: 
»Automatic recorder“ nach Shaw-Owens). Die unter a bis ¢ genannten Ver- 
fahren gestatten nur einen nicht bekannten Bruchteil der in der Luft vorhandenen 
Suspensionsmenge festzuhalten. d) Der Liesegangsche Staubzahler; e) der 
Owenssche Staubzihler mit seiner Abart, dem f) MIGOS-Staubzihler; g) die 
verschiedenen Ausfiihrungsformen des Konimeters; h) das Tyndallometer von 
Leitz. 48 Literaturnachweise. H. Israél. 


J. B. H. Kuper and F. 8. Brackett. Integrating meters for ultraviolet 
radiation. Phys. Rev. (2) 55, 1128, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
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(Wash. Biophys. Inst.; Nat. Inst. Health.) Vertff. berichten tiber eine gemeinsam 
mit H. C. Rentschler entwickelte photoelektrische Anordnung zur Registrie- 
rung des Betrages der ultravioletten Sonnenstrahlung. Szivessy. 


K. M. Cadre and A. Narayanan. Comparative observations of tem- 
perature in a standard Stevenson and a Bilham screen at the 
Central Agricultural Meteorological Observatory, Poona. 
Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 450—452, 1939, Nr. 281. Der Zweck der Ver- 
gleichsmessungen der Temperaturen zwischen Thermometern in einer Thermometer- 
hiitte nach Stevenson und einer Thermometerhiitte nach Bilham war zu 
untersuchen, wie sich die kleinere Thermometerhiitte nach Bilham in Poona 
verhalt. Poona ist wihrend eines grofen Teiles des Jahres durch grofe tagliche 
‘Temperaturschwankungen charakterisiert und eignet sich daher gut fiir solche 
Vergleichsmessungen. Die Ablesungen des trockenen und feuchten Thermometers 
wurden zu zwei Terminen, die des Maximum- und Minimumthermometers nur zu 
einem Termin gemacht. In einer Tabelle sind die Monatsmittel der Temperatur- 
differenzen zwischen den Temperaturen in der Bilham-Hiitte und der Stevenson- 
Hiitte zusammengestellt. Es handelt sich dabei um die Temperaturen des trockenen 
und feuchten Thermometers, des Maximum- und Minimumthermometers, um das 
Tagesmittel und die tagliche Temperaturschwankung. Aus dieser Tabelle geht her- 
vor, daB die Ablesungen in den 2 Thermometerhiitten im allgemeinen innerhalb 
der Grenze von 0,5° F liegen, also gut tibereinstimmen. Krestan. 


D. G. Beadle and H. S. Patterson. Effect of tubelength on the visi- 
bility of dust particles with an oil-immersion objective. Na- 
ture 144, 327, 1939, Nr. 3642. (Phisico-Chem. Invest. Dep. Transvaal Chamber of 
Mines, Johannesburg.) Bei der mikroskopischen Beobachtung von Staubk6érnern, 
welche in Luft am Deckglas hingen, mit einem Olimmersionsapochromaten hoher 
Apertur werden die kleinsten Kérner nur sichtbar, wenn die Tubuslange um 
2 bis 3cm verktirzt wird. Zur Einstellung der giinstigsten Tubuslinge wird die 
bekannte Tatsache benutzt, daf bei guten und sinngemaf} benutzten Objektiven 
das extrafokale Bild auf beiden Seiten der richtigen Einstellung dasselbe ist. Eine 
ausfiihrliche Veréffentlichung dartiber und tiber andere Fragen der Staubkorn- 
zihlung soll anderswo folgen. Riede. 


T. Schumann. Mechanical device for smoothing data. Nature 143, 
937—938, 1939, Nr. 3631. (Meteorol. Off. Pretoria.) Mit Hilfe von federnden Ordi- 
naten und einer Feder als Kurvenzug werden die Beobachtungsreihen ausgeglichen. 
Die in Bildern gezeigte Einrichtung kann 18 Ordinatenpunkte darstellen. Riewe. 


H. Spencer Jones. The rotation of the earth, and the secular 
accelerations of the sun, moon and planets. Month. Not. 99, 541 
—558, 1939, Nr 7. Beobachtete Schwankungen der mittleren Lingen von Sonne, 
Mond, Merkur und Venus, die proportional der betreffenden mittleren Bewegung 
sind, kénnen erklart werden durch eine Anderung der Erdrotation einerseits durch 
Gezeitenwirkung, andererseits durch Anderungen des Tragheitsmomentes der Erde 
durch Massenverlagerungen im Innern. Die Beobachtungen bei Sonne und Merkur 
zeigen, da die Wirkung der Gezeiten wihrend der letzten 250 Jahre kleiner ist 
als der Durchschnitt dieses Effektes wahrend der vergangenen 2000 Jahre. Korrek- 
tionen fiir die mittleren Lingen der ‘Sonne, Merkur und Venus, die die Schwan-_ 
kungen der mittleren Linge des Mondes enthalten, werden abgeleitet. Das fiir die 
Berechnungen zur Verfiigung stehende Beobachtungsmaterial wird ausfiihrlich 


diskutiert. Burkhardt. 
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_Y. V. Michkovitschh Sur les variation séculaires des éléments 
astronomiques de l’orbite de la terre. Bull. Acad. Serbe (A) 1939, 
5. 15—23, Nr.5. Zweiter Teil einer Abhandlung iiber die sakularen Schwankungem 
astronomischer Elemente der Erdbahn. Es werden berechnet und tabellarisch wie- 
dergegeben: Die Exzentrizitaét und Lage des Perihels von 10000 zu 10000 Jahren, 
die Neigungen und Liangen des Knotenpunktes von 5000 zu 5000 Jahren fiir die 
vergangenen 650000 Jahre. Hierzu kommen noch einige Angaben iiber die Pra- 
zession der Aquinoktien und die Neigung der Ekliptik. Schmerwitz. 


W. Feldhusen. Zur Genauigkeit der Mittelbreite. Ann. d. Hydrogr. 
67, 362—365, 1939, Nr.7. (Hamburg-Altona.) Mathematische Ergainzung und Feh- 
lerbetrachtung zur Anwendung des Mittelbreitenverfahrens fiir die Kursbestim- 
mung eines Schiffes. Schmerwitz. 


Lincoln La Paz, Mathematical theorie of the vertical distri- 
bution of iron meteorites. Astron. Nachr. 267, 107—112, 1938. Nr. 6391. 
Dep. Math. Univ. Ohio.) Theoretische Studie iiber die vertikale Verteilung der 
Kisenmeteore in der Erdkruste. Unter den Voraussetzungen, da die Meteore 
Kugelgestalt haben, daf§ ihr Radius proportional ihrer Tiefenlage ist und daf® in 
gleichen Zeitrdumen gleichviel Meteore gleicher Gréfe auf die Erde fallen, wird 
eine Formel fiir die Tiefenverteilung des Meteoreisens abgeleitet. H. Israél. 


L. H. Adams. The significance of pressure and ot volume in 
geophysical investigations. S.A. Carnegie Inst. Washington Publ. 
Nr. 501, S.37—47, 1938. Verf. setzt sich in einer allgemein gehaltenen Darlegung 
daftir ein, den anschaulichen physikalischen Grundbegriffen: Volumen und Druck 
bei geophysikalischen Untersuchungen des Zustandes des Erdinneren gréBere Be- 
deutung beizumessen. Schmerwitz. 


J. Newton Friend and John P. Alichin. Presence of less common ele- 
ments in rocks. Nature 143, 762, 1939, Nr. 3627. (Techn. Coll. Birmingham.) 
In einigen Calziten, insbesondere von Cannington Park, Bridgewater und Weston- 
super-Mare wurde in dunkelgriinen Einschliissen spektroskopisch Nickel entdeckt, 
dessen Anwesenheit anschliefiend chemisch durch die Glyoximreaktion nachgewiesen 
wurde. Im Calcit von Canningten Park scheint das Nickel als Karbonat anwesend 
zu sein. Ebenso ist Kupfer und Vanadium spektroskopsich nachgewiesen worden. 
Im Caleit von Weston ist Nickel mit Silicat verbunden. In den Riickstanden von 
Schwefel aus Krisuvik nach dem Auslaugen mit Schwefelkohlenstoff wurde spek- 
troskopisch Tellur gefunden. Schon. 


C. Mace with a discussion by E. C. Bullard. Gravity measurements in 
Cyprus. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 473—480, 1939, Nr.7. Starke Lotabwei- 
chungen in Cypern gaben Veranlassung zu einer gravimetrischen Vermessung der 
Insel. Die in zwei Karten eingezeichneten Isanomalen zeigen, dafi etwa mit der 
Erstreckung der Insel Schwereabweichungen bis zu der Grofienordnung von 
200 mgal abgegrenzt sind. Die geologischen Ursachen werden eréortert. Schmerwitz. 


Mareel Brillouin. Quapprend-on de l’intérieur du globe par les 
mesures faites 4 sa surface? Pesanteur, Magnétisme. Ann. 
Inst. Henri Poincaré 8, 151—192, 1939, Nr.4. Mit dem Ziel, die gesicherten Ergeb- . 
nisse von den rein hypothetischen zu trennen, werden die Schliisse aus Schwere- 
messungen an der Erdoberflache auf den Zustand des Erdinneren eingehend mathe- 
mathisch zergliedert und einer Kritik unterzogen. Das gleiche Verfahren wird auf 
die gravimetrischen AufschluBmessungen und magnetische Messungen angewendet. 

Schmerwitz. 


Q* 
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Ida Gennaro. Determinazione di gravita relativa tra PIstituto 
Idrografico della R. Marina in Genova ed il vertice di 3° 
ordine Montecastello, eseguita nel 1934. Lincei Rend. (6) 29, 312 
—319, 1939, Nr.7. Es werden die Ergebnisse von Gravitationsmessungen mitgeteilt, 
die im Jahre 1934 in Genua (Ist. Idrografico R. Marina) und in Montecastello 
durchgefiihrt wurden. Bestimmt wurde die Differenz der Gravitation zwischen den 
beiden Stationen. Montecastello liegt in der Nahe der Stelle mit geringerer unter- 
irdischer Dichte. Benutzt wurde das Sternecksche Doppelpendel. Mit einem 
Wert von 980,557 fiir Genua ergibt sich der beobachtete Wert fiir Montecastello 
zu 980,435. Schon. 


Max Demorest. Glacial movement and erosion: a criticism. Amer. 
Journ. Science (Sill.) 237, 594—605, 1939, Nr.8. (Univ. North Dakota, Grand 
Forks, N. D.) Dede. 


M. F. Perutz and Gerald Seligman. On crystallographie investiga- 
tions of glacier structure and the mechanism of glacier flow. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 335—360, 1939, Nr. 950. (Cavendish Lab. Cam- 
bridge.) Verff. berichten itiber kristallographische Untersuchungen an Gletscher- 
eis von verschiedenen Gebieten und Tiefen des Grofien Aletschgletschers und die 
sich daraus ergebenden Schliisse fiir die Umwandlung von Firnschnee in Gletscher- 
eis und fiir das FlieBen der Gletscher. Beim Ubergang von Firn in Eis werden die 
Luftzwischenréume des Firns durch eindringendes und anfrierendes Schmelzwasser 
allmahlich beseitigt bei gleichzeitiger Vergréferung und Umorientierung der ein- 
zelnen Kristalle, die im Firn mit ihrer hexagonalen Achse tiberwiegend senkrecht 
zur Gletscheroberflaiche liegen. Der Ubergang beansprucht einen Zeitraum von 


etwa 6—8 Jahren. — Weiter werden Kristallgréfe und -orientierung sowie die 
Natur der Gletscherbander im Zusammenhang mit dem FlieSivorgang untersucht. 
H. Israél. 


G. Imbo. Oscillazioni delledificio vesuviano concomitantile 
recrudescenze eruttive del vulcano. Lincei Rend. (6) 29, 422—426, 
1939, Nr.8. Mit einem 16m langen Pendel mit einer Masse von 500 kg wurden 
die Schwingungen des Observatoriums auf dem Vesuv registriert. Es zeigt sich, 
daf§ Schwingungen den Eruptionen vorangehen, und daf’ man hieraus wahrschein- 
lich Eruptionen schon mehrere Stunden vor dem Ausbruch voraussehen kann. Die 


Untersuchungen, zu deren Deutung das vorliegende Material noch nicht ausreicht, 
werden fortgesetzt. Schon. 


Mishio Ishimoto. Caractéristique de la faille sismique et la 
cause de sa production. Proc. Imp. Acad. Tokyo 15, 36—38, 1939, Nr. 1. 
Die eigentlichen Herdvorginge eines Erdbebens werden in zwei Klassen eingeteilt, 
solche mit Bodenverlagerungen in vorwiegend vertikaler Richtung und die mit 
horizontalen Verwerfungen des Bodens. Fiir den ersten Fall werden drei, fiir den 
zweiten vier bekannte grofie Beben der Vergangenheit als Beispiele aufgezahlt. 
Die weiteren Ausfiihrungen beschiftigen sich jedoch nur mit dieser zweiten Art. 
Was hier den Drehsinn der Scherungsbewegung betrifft, so ist dieser bei Beben, 
deren Herde im eigentlichen Japan liegen, entgegengesetzt dem Uhrzeiger, in 
Formosa und Amerika im Sinne des Uhrzeigers gerichtet. Der Grund fiir diese 
Verteilung ist noch unbekannt. Weiter wird angenommen, da® (wie ein Beispiel 
auch teilweise zeigt) in den Quadranten mit horizontalen Verwerfungen und Druck- 
kraften mit diesen immer eine in der Vertikalen nach oben gerichtete Boden- 
bewegung, im Zuggebiet eine nach unten gerichtete Bewegung, wenn auch von 
geringerem Betrage verbunden ist. Als Ursache fiir diesen Spannungsausgleich und 
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- semit allgemein fiir Erdbeben wird vom Verf. Abktihlung bzw. Wiedererstarrung 


des Magmas angesehen. Schmerwite. 


Heinz Menzel. Dispersion von seismischen Oberflachenwellen 
nach Registrierungen in Kopenhagen und Grof-Raum. Ger- 
lands Beitr. 54, 348—369, 1939, Nr.4; auch Diss. Univ. Kénigsberg/Pr. (Wehlau.) 
Aus Einsatzen von Oberflichenquerwellen an der Station Gro®-Raum und Kopen- 
hagen wurden Dispersionskurven abgeleitet, aus denen sich zwei Schichten von 
27 und 40 km Dicke berechnen liefien, Mathematische Ableitungen bilden neben 
einer Fehlerbetrachtung den Hauptinhalt. Schmerwite. 


Harold Jeffreys. The times of P, S and SKS, and the velocities of 
P and S. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 498—533, 1939, Nr.7. Aufstellung von 
Laufzeittabellen fiir verschieden grofe Herdtiefen bis zu 0,12R. Den Tabellen 
werden eingehende Erérterungen vorangestellt. Schmerwitz. 


Harold Jeffreys. The times of PeP and Sc§S. Month Not. Geophys. Suppl. 
4, 537—547, 1939, Nr.7. Uber Laufzeiten von Kernwellen unter Beriicksichtigung 
grofer Herdtiefen. Schmerwitz. 


Harold Jeffreys. The times of the core waves. Month. Not. Geophys. 
Suppl. 4, 548—561, 1939, Nr.7. Uber Laufzeiten am Erdkern gebeugter und im 
Kern gebrochener Erdbebenwellen. Schmerwitz. 


R. Stoneley. On the ZL phase of seismograms. Month. Not. Geophys. 
Suppl. 4, 562—569, 1939, Nr.7. Eine Auswertung der Laufzeiten der L-Hinsatze 
von 15 Beben nach dem Internationalen Seismological Summary fiihrte hier vor 
allem zu einer genauen Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Love- 
und der Rayleigh-Wellen. Die gefundenen Werte betrugen: 4,426 km/sec bzw. 
3,972 km/see. Das Verhaltnis dieser Werte ist 0,90 im Vergleich zu 0,92 dem 
theoretisch geforderten Betrag. Schmerwitz. 


C. W. Lutz. Die wichtigsten luftelektrischen Groéfen fiir Min- 
chen. Gerlands Beitr. 54, 8337—347, 1939, Nr.4. (Erdphys. Warte Sternw. Miin- 
chen.) Seit 1905 werden an der Erdphysikalischen Warte bei der Sternwarte 
Miinchen luftelektrische Beobachtungen durchgefihrt. Fir die wichtigsten Grofen. 
ergaben sich an heiteren und auch elektrisch ungestérten Tagen nachstehende 
Mittelwerte: Spannungsgefalle 4 V/Ah = 176 V/m, Gesamtleitfahigkeit 2 = 1,1 
-10~ elst. Einh., Vertikaler Leitungsstrom i = 1,1-10~16 A/em?, Raumladungsdichte 
o = + 0,042 elst. Einh./m?. Der zeitliche Verlauf, der auch zeichnerisch dargestellt 
ist, 148t folgendes erkennen. Der tagliche Gang des Spannungsgefalles besteht in 
einer Doppelwelle, der jahrliche in einer einfachen Welle. Die Raumladung und 
der Leitungsstrom verlaufen hierzu gleichsinnig, die Leitfahigkeit aber gegensinnig. 
Zwischen dem sakularen Gang des Spannungsgelalles und dem der Sonnenflecken- 
relativzahlen besteht hier keine Ubereinstimmung. (Zusammenf. d. Verf.) Dede. 


E. V. Appleton. Characteristic variation of region F, ionisation 
troughout the year. Nature 144, 151—152, 1939, Nr. 3638. (London.) Die 
Ionisation der F:-Schicht zeigt auf der Nordhemisphire (39°N) einen charak- 
teristischen Jahresgang mit einem breiten Minimum im Sommer, einem sekundiren 
schwiicheren Minimum im Mitwinter und Maximis im Februar und Oktober. Auf 
der Siidhalbkugel (39°S) ist der jahreszeitliche Verlauf ahnlich, jedoch schwicher 
ausgepragt. Zur Deutung dieses Verhaltens muf angenommen werden, dafi 1. ent- 
weder die Zusammensetzung der Luft in der Héhe der ionisierten Schicht infolge 
von Temperatur- und sonstigen Einfliissen oder die Intensitaét der ionisierenden 
Strahlung sich im Jahresverlauf Andern, dafS 2. die zwei Sonnenflecken- 
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zonen nérdlich und siidlich des Sonnendquators zur Zeit der Aquinoktien am 
giinstigsten zur Erdatmosphire stehen, so die Maxima in der Nahe dieser Zeit- 
punkte hervorrufen und dafs 3. die auf der Siidhalbkugel verkleinerte Amplitude 
der Jahresschwankung durch eine Intensitiitsverminderung der lonisationswirkung 
auf der ganzen Erde wihrend des Nordsommers (Sonnenferne?) zustandekommt. 

H. Israél. 


Ludger Funder. Ermittlung, Ursachen und Bedeutung des Ionen- 
gehaltes der Grubenwetter. Gerlands Beitr. 54, 370—448, 1939, Nr.4. 
(Berlin.) Die ersten Messungen des Ionengehaltes in Grubenwettern (M. R6s- 
siger und L. Funder, vgl. diese Ber. 16, 1169, 1935), die in Erzgruben eine etwa 
30 mal hodhere Kleinionenzahl ergeben hatten als in Freiluft, wurden vom Verf. 
in sechs verschiedenen Gruben unter verschiedensten Bedingungen fortgesetzt. 
Gleichzeitig wurde mit einem den Grubenmessungen speziell angepafiten Grofi- 
ionenzahler auch der Grofionengehalt bestimmt. Nach ausfihrlicher Beschreibung 
der beiden Mefiapparate werden die Ergebnisse ausfiihrlich diskutiert. — Einige 
der Ergebnisse: In Steinkohlengruben nimmt die Ionendichte in Richtung des 
Wetterstromes zuniichst rasch, dann langsamer zu (Anreicherung der Wetter mit 
radioaktiven Stoffen); an der Abbaustelle tritt sprunghafte Vermehrung ein. All- 
gemein ist im bewegten Wetter die Ionenzahl héher als im ruhenden. Jn Salz- 
bergwerken gilt Ahnliches, nur ist die Zunahme der Grofionenzahl in Richtung 
des Wetterstromes starker. In beiden Bergwerksarten ist der Ionengehalt gréfen- 
ordnungsmatiig dem der Freiluft a&hnlich. In den Erzgruben des Harzes ist der 
Kleinionengehalt 10 bis 30 mal héher, der Grofionengehalt ungefahr der gleiche 
wie in den anderen Gruben. — Eine fiir die geologische Formation typische Ioni- 
sationswirkung ist (mit starken 6rtlichen Unterschieden) angedeutet. Eine Ab- 
haingigkeit der lonisationswirkung (Aktivitat) der Gesteinsarten von der Tiefe be- 
steht bis zu 1000m Tiefe nicht. — Ergiainzende Untersuchungen in einer Stahl- 
schleiferei ergaben auferordentlich hohe Grofionenzahlen bei starker Abhiangig- 
keit vom Schleifprozef (,,trocken“ oder ,na®B“). Die Staubarten — und damit auch 
die Staubgefahrdungen — sind also in Bergwerken und Schleifereien giinzlich ver- 
schiedene. Die Anwendung solcher Untersuchungen fiir verschiedene technische 
und hygienische Probleme wird angedeutet. H. Israél. 


M. N. Saha und R. N. Rai. Uber die Ionisationinder oberen Atmo- 
sphare, Proc. Nat. Inst. Sci. India 4, 319—336, 1938. (Allahabad, Univ., Dep. 
Phys.) Es wird gezeigt, dafi die Theorien von Pannekoek (Proc. Amsterdam 
29, 1165, 1926) und von Chapman iiber die Ionisation in der oberen Atmosphire 
nicht wesentlich verschieden voneinander sind. — Fiir den Absorptionskoeffizienten 
«(v) wird an Stelle des Kramerschen Ausdruckes eine wellenmechanische 
Formel verwendet. Fiir einkomponentige Systeme werden Werte fiir die Geschwin- 
digkeit der Elektronenproduktion aus O-Atomen, fiir den Rekombinationskoeffi- 
zienten von Ionen und Elektronen und fiir das Elektronenkonzentrationsgleich- 
gewicht abgeleitet. Die Chapmansche Formel fiir die Elektronenproduktion als 
Funktion der Héhe wird als Spezialfall erhalten; sie gilt jedoch auch fiir kon- 
tinuierliche Strahlung, und nicht nur fiir monochromatisches Licht. *H. Erbe. 


W. Scholz und L. Egersdérfer, Uber den Einflu8 der Troposphare 
auf die Ultrakurzwellenausbreitung. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichs- 
post 4, 25—31, 1939; auch Telegr.-Techn. 28, 77—83, 1939, Nr.3. Die Streuungen in 
den Werten der Empfangsfeldstirke bei Ultrakurzwellen wurden in Zusammen- 
hang mit Vorgiingen in der Troposphiére untersucht. Es zeigt sich, daf® in Luft- 
schichten mit anormalen Temperaturgradienten die Reichweite der Ultrakurzwellen 
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_ nicht nur anormal gesteigert, sondern auch herabgesetzt werden kann. Es kommt 


dabei auf die Hohe des Senders gegeniiber der streuenden Luftschicht an. Es kann 
vorkommen, daf} innerhalb einer Stunde die beiden Extremwerte erreicht werden, 
wenn sich die Luftschichten verlagern. Schmellenmeier. 


B. Beckmann, W. Menzel und F, Vilbig. Uber streuende Reflexionen 
der lonosphare. Mitt. Forsch-Anst. D, Reichspost 4, 45—50, 1989; auch 
Telegr.-Techn. 28, 130—135, 1939, Nr. 4. Im Zusammenhang mit Nordlichtstérungen, 
deren Licht in unseren Breiten nicht zu sehen zu sein braucht, die aber auf die 
lonisation der héheren Luftschichten einwirken, werden Echobeobachtungen an der 
lonosphare vorgenommen. Es treten hier eigenartige Flackererscheinungen bei der 
Reflexion auf, die als seitliche Streuungen der Ionenwolke gedeutet werden 
mussen. Diese Streuungen miissen in der Héhe der E-Schicht auftreten. Es wird 
hierbei auf den Unterschied zwischen Totalreflexion und Streuung hingewiesen. 
Die streuenden Ionenwolken sind nicht in der iiblichen Héhe der E-Schicht von 
120 km, sondern in Héhen zwischen 100 und 200km ausgebildet. Schmellenmeier. 


B. Beckmann, W. Menzel und F. Vilbig. Einige Bemerkungen zur Frage 
der Grenzwellen. Mitt. Forsch.-Anst. D. Reichspost 4, 77—79, 1939; auch 
Telegr.-Techn. 28, 223—225, 1939, Nr.6. Unter Grenzwelle versteht man die 
Wellenlange, die gerade noch bei Echolotungen in der JIonosphare reflektiert 
werden. Die Hohe der reflektierenden Schicht steigt mit der Frequenz an, da die 
Reflexion an der Stelle erfolgt, an der der Brechungsindex verschwindet, und diese 
Stelle steigt mit steigender Frequenz. Bei diesen Messungen treten verschiedene 
stdrende Momente hinzu, die die Messung ungenau machen. Diese Stérungen 
kommen meist durch Ionenwolken, die sich in undefinierter Weise zwischen die 
reflektierende Schicht und den Mefipunkt legen. Diese Wolken scheinen grofe 
Geschwindigkeit in horizontaler Richtung zu haben. Es entstehen gleichfalls: an 
den Wolken undefinierte Streuungen, die das Resultat verfalschen. Durch die 
Streuung kommt auch eine Verlagerung der Grenzwellenlinge zustande. Es kann 
sein, dai die manchmal einsetzenden giinstigen Ubertragungsbedingungen fiir 
Wellen in der Gréenordnung von 5m auf die HKinwirkung dieser Sireuung zuriick- 
azufiihren sind. Schmellenmeier. 


L. V. Berkner, H. W. Wells and 8S. L. Seaton. [onospheric effects asso- 
ciated with magnetic disturbances. Terr. Magn. 44, 283—311, 1939, 
Nr. 3. (Dep. Terr. Magn. Carnegie Inst. Wash.) Es wird versucht, den Zusammen- 
hang zwischen der Ionisation der Ionosphare und den magnetischen Stérungen 
quantitativ zu erfassen. Es werden eine Reihe von Beobachtungen beschrieben, die 
in dieser Richtung Aufschluf} geben sollen. Schmellenmeier. 


S. L. Seaton and L. V. Berkner. Non-seasonal behavior of the 
F-region. Terr. Magn. 44, 313—319, 1939, Nr.3. (Dep. Terr. Magn. Carnegie 
Inst. Wash.) Es werden in verschiedenen Breiten Messungen itiber die Ionisation 
in der F-Schicht gemacht. Es wird versucht, die einzelnen Einfliisse auf die Inten- 
sititsinderungen festzustellen. Die Intensitaétskurve wird harmonisch analysiert 
und die einzelnen grofen Perioden herausgeschilt. Schmellenmeier. 


E. 0. Hulburt. The # region of the ionosphere during the total 
solar eclipse of October 1, 1940. Phys. Rev. (2) 55, 646—647, 1939, Nr. 7. 
(Naval Res. Lab. Wash.) Es wird betont, dafs wahrend der im nérdlichen Brasilien 
zu beobachtenden Sonnenfinsternis am 1. Oktober 1940 genaue Messungen gemacht 
werden miissen, die Aufschlu8 geben sollen iiber die Annahme der Herkunft der 
B-Schicht durch Sonnenstrahlung. Desgleichen kann ein genauer Wert fiir den 
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Rekombinationskoeffizienten erhalten werden. Es werden gleichzeitig die zu er- 
wartenden Werte fiir den Koeffizienten wahrend der Finsternis berechnet. 
Schmellenmeier. 
B. Beckmann. St6rungen der Funkausbreitung und das Auftreten 
von Sonneneruptionen. Elektrot. ZS. 60, 945—948, 982—985, 1939, Nr. 32 
u. 33. (Berlin.) Zusammenfassender Bericht. — Inhalt: Ausbreitung der Raum- 
strahlung durch die Ionosphire. Grenzwellen und Dampfung. Nordlicht- und Ab- 
sorptionsschwund (Dellinger-Effekt). Zusammenhang mit der Sonnenaktivitat. 
Ursachen des Kurzschwundes und der Dampfung. Riewe. 


R. Jouaust. L’ionosphére et les évanouissements brusques des 
ondes radioélectriques courtes. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 
251—259, 1939, Nr.6. Verf. gibt im ersten Abschnitt einen ausfiihrlichen Uberblick 
tiber die Ionospharenforschung. Mit der Methode der Kurzwellenechos ist die 
Existenz reflektierender Schichten in der Ionosphare und ihr Verhalten im ein- 
zelnen geklirt. Eine charakteristische Eigenschaft dieser Schichten ist ihre oft plotz- 
liche Héheninderung und ihr zeitweiliges Verschwinden. Die Schichten bestehen 
aus starken Hoéhengradienten der Ionendichte, iiber ihre Entstehung liegen nur 
hypothetische Anschauungen vor. — Der zweite Abschnitt befafit sich mit dem 
Kurzwellen-Kurzschwund, worunter man einen kurzen, iiber einige Minuten 
wihrenden, sehr plétzlich einsetzenden, starken Intensitatsabfall der Empfangs- 
feldstirke bei Kurzwelleniibertragung iiber grofe Entfernungen versteht. Syste- 
matische Beobachtungen dieser Erscheinung seit 1927 zeigten, dafi sie gleichzeitig 
mit plétzlichen Umlagerungen in den Ionensphirenschichten auftritt, dai sie ferner 
stets nur in der Tagzone beobachtet wird, und dafi sie mit der elfjahrigen Sonnen- 
periode und mit Vorgingen in der Chromosphire parallel geht. Von den noch 
durchaus hypothetischen Deutungsversuchen, die alle von Strahlungseinfliissen 
der Sonne (z. B. UV) ausgehen, werden am Schlu® einige kurz besprochen. 

H. Schaefer. 
R. Bureau. Les renforcements dela propagation des ondes lon- 
gues en coincidence avec les évanouissements des ondes 
courtes;leurobservation parlenregistrementdes parasites 
atmosphériques. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 260—270, 1939, Nr. 6. 
Zur Untersuchung der Ionosphirenstruktur kann an Stelle der Methode der Kurz- 
wellenechos mit gréferer Einfachheit die Beobachtung der von den elektrischen 
Parasiten ausgehenden elektromagnetischen Wellen benutzt werden. Diese sind 
von solcher Intensitat, da sie Reichweiten von mehreren tausend Kilometern auf- 
weisen. Sie sind in ihrer Haufigkeit an die Gewitterhiufigkeitsverteilung, die Verf. 
an Hand geographischer Karten im einzelnen darstellt, gebunden und stellen somit 
ein ununterbrochen vorhandenes Registriermittel dar. Die Arbeit bringt an Hand 
ausfiihrlichen, graphisch und tabellarisch wiedergegebenen Materials die wesent- 
lichen Eigenschaften der von den elektrischen Parasiten ausgehenden Strahlungen. 
Die Beobachtungen wurden auf 11000 und 25 000 m Wellenlange ausgefiihrt. Einige 
der Ergebnisse: Die Stérungen weisen im Winter ein zackiges Mehrfachmaximum 
um Mitternacht auf, dessen Feinstruktur von der beobachteten Wellenliinge ab- 
hangt; sie weisen beim Durchgang der Dimmerungszone starke Schwichungen auf, 
so als ob diese Zone undurchliassig wiire; ab und zu zeigen sich sehr starke plotz- 
liche Intensititssteigerungen; diese, eine seltene, aber besonders wichtige Er- 
scheinung, treten stets nur auf der hellen Erdhalbkugel auf und sind zeitlich zu- 
sammenfallend mit dem Kurzwellenkurzschwund. Beziiglich der hypothetischen 
Deutung all dieser Erscheinungen (UV-Ausstrahlung von der Sonne) sowie be- 
ziiglich zahlreicher weiterer Beobachtungstatsachen siehe Originalarbeit. 


H. Schaefer. 
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L. Eblé. Rapports entreles évanouissementsetle magnétisme 


terrestre. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 271—273, 1939, Nr.6. (Phys. 
Inst. Phys. Globe Paris.) Verf. berichtet kurz tiber die heute auf Grund des vor- 
liegenden Beobachtungsmaterials sichere SchluBfolgerung, da® der Kurzwellenkurz- 
schwund jeweils in zeitlicher Koinzidenz auftritt mit magnetischer Unruhe und 
magnetischen Stiirmen, von denen die Arbeit. Registrierbeispiele bringt. An- 
schliefend werden Einzelheiten der geographischen Verteilung und der relativen 
Lage der Hell-dunkel-Zone besprochen. Das vorliegende Material gestattet die 
Deutung, daf} beide genannte Erscheinungen gemeinsamen Ursprung in Vorgéngen 
in der Ionosphare haben, die ihrerseits wieder von Solareinfliissen (UV-Strahlung) 
herrihren. H. Schaefer. 
N. Smith and S. 8. Kirby. Critical frequencies of low ionosphere 
layers. Phys. Rev. (2) 51, 890—891, 1937, Nr.10. (Nat. Bur. Stand. Washington.) 
Dureh laufende Feldstarkeregistrierungen glauben die Verff. Schichten niedriger 
als die E-Schicht nachgewiesen zu haben. Registrierungen mit 6MHz und mit 
1 MHz werden wiedergegeben. Riewe. 


K. G. Budden, J. A. Ratcliffe and M. V. Wilkes. Further investi gations 
of very long waves reflected from the ionosphere. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 171, 188—214, 1939, Nr. 945. Untersuchungen mit 16 Kilohertz. 
Reflexionen aus 67 km Héhe unter Winkeln zwischen 60 und 30° bei einer Phasen- 
verschiebung um 180°. Die Echos werden elliptisch polarisiert mit einem Achsen- 
verhaltnis von etwa 1,5. Diskussion der jahreszeitlichen Schwankungen und der 
Anomalien. Riewe. 
William M. Preston. The absorption coefficient of gases for light 
of wave length 1215,7A. Phys. Rev. (2) 55, 1125, 1939, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Es wird auf eine Beeinflussung der unteren 
Ionosphare hingewiesen. Dede. 
Olof Rydbeck. Recording of critical frequencies of the 
ionosphere. Phys. Rev. (2) 55, 1127—1128, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Harvard Univ.) 
W. Brunner. Final relative sunspot-numbers for 1988 and 
monthly means of prominence-areas for 1931—1938. Terr. Magn. 44, 
243—245, 1939, Nr.3. (Sternwarte Ziirich.) 
W. Brunner. Tables on sunspot-frequency for 1749—1938. Terr. Magn. 
44, 247—256, 1939, Nr.3. (Sternwarte Ziirich.) Dede. 
J. P. Schafer and W. M. Goodall. Comparison of simultaneous iono- 
sphere observations at Washington, D.C, and Deal, New Jer- 
sey. Terr. Magn. 44, 205—208, 1939, Nr.2. (Bell Teleph. Lab. Deal. N. J.) Die 
Daten der beiden Orte stimmen an ruhigen Tagen weitgehend iiberein, bei 
Stiirmen nimmt die kritische Frequenz in New Deal schneller und Hees ab. 
iewe. 

. R. Gilliland, S. S. Kirby and N. Smith. Characteristics of the iono- 
ae Aes at Ww ashing is n D.C., June, 1939. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 524 
—526, 1939, Nr. 8. (Nat. Bur. Stand. Washington.) 

._ W. Wells and H. BE. Stanton. The ionosphere at Huancayo, Peru, 
a re Mis y,; February and March 1939. Terr. Magn. 44, 321—325, 1939, 
Nr. 3. (Huancayo Magn. Obs. Peru.) 

H. W. Wells and H. E. Stanton. lonospheric characteristics at Huan- 
cayo, Peru, December 1937, through December 1938. Terr. Magn. 
44, 326—834, 1939, Nr.3. (Huancayo Magn. Obs. Peru.) 
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W. C. Parkinson and L. S. Prior. The ionosphere at Watheroo, We- 
stern Australia, January, February and March 1939. Terr. Magn. 
44, 341—343, 1939, Nr.3. (Magn. Obs. Watheroo, W. Australia.) 


Averages of critical frequencies and virtual heights of the 
ionosphere, observed by the National Bureau of Standards 
at Washington, D. C., January to June 1939. Terr. Magn. 44, 347—348, 
1989, Nr. 3. Dede. 


A. B. Whatman and R. A. Hamilton. High-lattitude radio observa- 
tions. Proc. Phys. Soc. 50, 217—232, 1938, Nr. 2 (Nr. 278.) (Merton Coll. Oxford.) 
Mitteilung von Ionospharenbeobachtungen der Oxford University Arctic Expedition 
1935—1936 in 80° 23’ N, 19931’ E. Die F,-Schicht wurde nur in den Sommermonaten 
beobachtet. Die Elektronendichte der F2-Schicht schwankt taglich im Verhaltnis 
2,3:1 (Winter) bis 15:1 (Sommer). Die H-Region reflektiert bis zu hohen Fre- 
quenzen, insbesondere zwischen 12 und 18" G.M.T, Riewe. 


R. A. Watson Watt, A. F. Wilkins and E. G. Bowen. The return of radio 
waves from the middle atmosphere. I. Proc. Roy. Soc. London (A) 
161, 181—196, 1937, Nr.905. (Nat. Phys. Lab.) Verff. hatten Mai 1935 bis Mai 1936 
auf Frequenzen zwischen 6 und 12 Megahertz bei senkrechtem Einfall Reflexionen 
aus verschiedenen Héhen zwischen 8 und 14 km erhalten. Die Reflexionskoeffizien- 
ten betrugen etwa 0,7. Aus 45 bis 50 km Hohe erhielten die Verff. bei 6 Megahertz 
Reflexionen mit einem Reflexionskoeffizienten von 0,3. Auch die D-Schicht in 60 km 
Hohe wurde beobachtet. Kein starker nachtlicher Abfall und nur geringe jahres- 
zeitliche Anderung der lonendichte. Riewe. 


R. C. Colwell and A. W. Friend. Reflection of medium and short radio 
waves in the troposphere, Nature 144, 31, 1939, Nr. 3635. (Dep. Phys. 
West Virginia Univ.) Verff. zeigen, dafi die von ihnen beobachteten Reflexionen 
kurzer Wellen (1,6 bis 17 Kilohertz) aus 1 bis 3km Hoéhe in vielen Fallen tiber- 
einstimmen mit der Héhe einer Temperatur-Inversion, die vom Flugzeug aus fest- 
gestellt wurde. Riewe. 


J. A. Pierce and H. R. Mimno. The apparent motion of clouds of 
abnormal #H region ionization. Phys. Rev. (2) 55, 1128, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) 


B. F. J. Schonland, J. S. Elder, J. W. van Wyk and G. A. Cruickshank. Reflec- 


tion of atmospherics from the ionosphere, Nature 143, 893—894, 
1939, Nr. 3630. (Bernard Price Inst. Univ. Witwatersrand Johannesburg.) Dede. 


V. A. Bailey. On some effects caused in the ionosphere by elec- 
tric waves. Part I. Phil. Mag. (7) 23, 929—960, 1937, Nr.157. (Univ. Sidney.) 
Verf. hebt als besondere Ergebnisse hervor: Seine Theorie der Wechselwirkung 
durch starke Langwellensender ist in guter Ubereinstimmung mit den Beobach- 
tungen. Wenn eine Station auf einer Welle sendet, deren Frequenz gleich der lo- 
kalen Gyrofrequenz gemacht wird, so entsteht eine Resonanz in der Radiowechsel- 
wirkung. Mit Frequenzen nahe der Gyrofrequenz miifte eine Strahlungsleistung 
von 1kW genitigen, um eine beobachtbare Wechselwirkung zu erzeugen. Aus Beob- 
achtungen der Gyrostation kénnen die lokale Feldstirke des magnetischen Erd- 
feldes und die Stoffrequenz abgeschiitzt werden. (Teil II s. diese Ber. 20, 1103, 
1939.) Riewe. 
K. G. Mac Lean and G. 8. Wickizer. Notes on the random fading of 


50-megacycle signals over nonoptical paths. Proc. Inst. Radio 
Eng. 27, 501—506, 1939, Nr.8. (R. C. A. Comm. Ine., Riverhead, N. Y.) Mit Wellen- 
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 langen um 50 Megahertz wurden im Nordosten der USA. Ubertragungsversuche und 
Feldstarkeregistrierungen unternommen. Der Strahler befand sich auf dem Empire 
State Building in New York, die Empfanger in siidwestlicher Richtung in 32, 72 
und 172 Meilen Entfernung. Die beiden letzteren Empfangsstationen lagen um 
700 bzw. 1700 FufS unter dem optischen Horizont. Ergebnisse: Die Strahlung ober- 
halb des Horizonts nimmt ab mit dem Quadrat der Entfernung, gréfte Feldstarke- 
schwankung 10 db. Unterhalb des Horizonts nimmt die Feldstarke ab etwa mit der 
vierten Potenz des Abstandes, gréfte Feldstairkeschwankung 20 db. Es besteht keine 
Beziehung zwischen den Schwunderscheinungen der drei Empfangsstationen. Riewe. 


F. Rofmann, Blitzbeobachtungen: Wolken- und Erdblitze, 
Linien- und Perlschnurblitze. Meteorol. ZS. 56, 194, 1939, Nr.5. (Got- 
tingen.) Verf. berichtet tiber Blitzbeobachtungen, die er wahrend einer Bahnfahrt 
von Karlsruhe nach Appenweier ab Rastatt gemacht hat; Blitze zwischen Wolken 
wechselten mit Blitzen Wolke—Erde. Nach haufig gleichen Blitzbahnen traten 
Perlschnurblitze mit rétlicher Farbung auf. (Ohne photographische Aufnahmen.) 

Pfestorf. 
J. M. Meek. The mechanism of the lightning discharge. Phys. 
Rey. (2) 55, 972—977, 1939, Nr.10. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 1122—1123, 
Nr.11. (Univ. Cal.) Ein neues physikalisches Bild der beobachteten Folge von 
Fuhrungs- und Hauptstrahl in der Blitzentladung zieht die durch Rekombination 
der Ionen verursachte Widerstandsanderung in der Entladungsbahn heran. Im 
Fiihrungstrahl wird bei einer Geschwindigkeit von etwa 2-10’ cm/s die Jonendichte 
in der Spitze zu 10''/em*® berechnet, wahrend die Ionendichte in der Spitze der 
Hauptentladung 10%4/em? betragt. E.-F, Richter. 


F. E. Lutkin. The nature of atmospherics. VI. Proc. Roy. Soe. London 
(A) 171, 285—313, 1939, Nr.946. (Radio Dep. Nat. Phys. Lab.) Fortsetzung der 
friher (diese Ber. 19, 474, 1938) beschriebenen Untersuchungen mit zehnfacher 
Filmgeschwindigkeit (20 m/sec). Es ergab sich, da 80°/o aller Blitzschlage in Eng- 
land negative Wolkenladungen beseitigen. Und zwar bei Warmegewittern 100 %, 
bei Frontgewittern 50°/o. Die Ladung wird durch eine Reihe von 4 bis 5 Ent- 
ladungen beseitigt, die vermutlich den gleichen ionisierten Kanal benutzen und 
insgesamt etwa 0,1 sec dauern. 2/; dieser Hinzelentiadungen selbst bestehen aus 
3 oder 4 Stromsté®en im Entladungskanal von etwa 0,01sec. In dem restlichen 
Drittel besteht die Entladung aus 20 Stromsté8en und diese Art, die oft der Haupt- 
entladung vorangeht, scheint als Vorlaufer zu dienen und den Entladungskanal aus- 
zubilden. Von den tibrigen 20°/o zerst6ren manche nur anfanglich eine positive, 
zum Schlu® doch eine negative Ladung. Der Scheitelwert des Stromes betraigt im 
Mittel 30000 A, die mittlere durch jeden Stromstof beseitigte Ladung 1/: Coul. 
Hochstwerte von 200000 A wurden registriert. Die Stromstée fiihren zu Wellen- 
ziigen von wenigen bis vielen Schwingungen je nach der Art der Entladung. Die 
Maximalamplitude geht bis 600 V/m. Bei 3000km entfernten Gewittern wurden 
noch Schwingungen von 0,5 V/m beobachtet. Uber der See dauern die Schwingungen 
linger an als iiber Land. Die vorherrschende Frequenz ist von der Gréfenordnung 
10 ke/sec. Reflexionen an den tieferen Jonisationszonen fiihren jedoch zu einem 
Frequenzband zwischen 10 und 100 Kilohertz, das in mittleren Wellenbereichen so 
sehr stért. Giintherschulze. 


L. Slaucitajs.§ On magnetic anomaly in Latvia. Terr. Magn. 44, 219, 
1939, Nr.2. (Univ. Riga.) Verf. berichtet iiber die Auffindung eines grofen Gra- 
dienten in der magnetischen Deklination im siidlichsten Teil Litauens. Umge- 
rechnet auf die Epoche 1937,5 andert sich die Deklination langs einer Strecke von 
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9km von 18 Grad Ost auf 19 Grad West. Der Normalwert fiir dieses Gebiet in der 
gleichen Epoche liegt bei 3 Grad Ost. Auch in der Horizontal- und Vertikalinten- 
sitat treten gegeniiber den Normalwerten erhebliche Differenzen auf. A, Burger. 


Henryk Orkisz. Levé dans les environs dOttynia de la com- 
posante verticale relative. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 483—47, 
1939, Nr.122. (Polnisch mit franz. Zusamment.) 


Henryk Orkisz et Adam Topperzer. Levé de la composante v erticale 
dans les environs de Grzybowice Wielki. Comm. Inst. Géophys. 
Lwow 10, 72—79, 1939, Nr. 126. (Polnisch mit franzos. Zusammenf.) 


Henri Brandstetter et Jean Lagrula. Déterminations dela déclinaison 
magnétique au Sahara méridional, au Soudan et en Afrique 
Equatoriale. C. R. 209, 326—327, 1939, Nr. 5. 


G. van Dijk. International magnetic classification for years 
prior to 1890. Terr. Magn. 44, 259—261, 1939, Nr.3. (Roy. Meteor. Inst. of 
Netherlands, De Bilt.) Dede. 


E. Sucksdorff. Giant pulsations recorded at Sodankyla during 
19141938. Terr. Magn. 44, 157—170, 1939, Nr.2. (Geophys. Obs. Sodankyla, 
Finland.) In den 25 Jahren wurden bei magnetischen und Erdstromregistrierungen 
150 Riesenpulsationen, regelmaBige Schwingungen besonderer Art von sin-Wellen- 
charakter, verzeichnet. Verf. teilt diese Pulsationen in zwei Gruppen A und B, je 
nach ihrem zeitlichen Auftreten (um 15 bzw. 8" MGZ). Zur Gruppe A gehoéren die 
erdéften und regelmafigsten Pulsationen, wogegen die B-Pulsationen unregelmafiger 
verlaufen und von langerer Dauer sind. Die tagliche Verteilung zeigt den Haupt- 
verlauf der A-Kurven zwischen 202 und 62 mit einem Maximum zwischen 1" und 
2h, Zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima liegt das Maximum eine Std. friiher. Der 
Hauptverlauf der B-Kurven liegt zwischen 2 und 17, das Maximum zwischen 
8h und 95. Die Sonnenfleckentatigkeit setzt dieses Maximum um etwa drei Std. 
zuriick. Die jahrliche Verteilung gibt zahlenmaBig: Maxima in den Aquinoktien 
und ein zweites Maximum im Sommer. Vorherrschend in. beiden Gruppen ist das 
Herbstmaximum. Je nach der Phase der Sonnenfleckentitigkeit treten hier Ver- 
schiebungen ein. Fiir einen zehnjahrigen Durchschnitt wird das Verhiltmis der 
Gesamtzahlen von Riesen-Pulsationen wahrend des Winters, Sommers und der 
Aquinoktien mit 1:2:3 angegeben. Die Durchschnittszahlen fiir die Dauer der 
Pulsationen betragen ungefaihr 78 min, fiir die Periode 87sec. Die maximalen 
Amplituden erreichen durchschnittlich in D ungefahr 1:5, in H 5 und in Z 3 bis 4 
Gamma, In den Aquinoktien der Jahre wahrend der geringsten Sonnenflecken- 
tatigkeit wurden die gré®ten Pulsationen mit rund 7’ in D, 40 und 27 Gamma in H 
bzw. Z registriert. Verf. nimmt an, da diese Pulsationen hauptsichlich in nérd- 
lichen Regionen auftreten und sich mit zunehmender Aktivitit weiter siidlich 
bewegen. A. Burger. 


H. F. Johnston. American URSI broadcasts of cosmic data, Ja- 
nuary to March 1939, with American magnetic character- 
figure Cy, February to April 1939. Terr. Magn. 44, 215—219, 1939, Nr. 2. 
(Dep. Terr. Magn. Carnegie Inst. Washington.) Es werden Tabellen iiber magne- 
tische Daten, Sonneneruptionen und Sonnendaten fiir die in der Uberschrift ge- 
nannten Zeiten gegeben. Schmellenmeier. 


G. Abettii Altezza della cromosfera nel 1988 e andamento del 
ciclo solare. Lincei Rend.. (6) 29, 271—273, 1939, Nr.7. Die in Abstanden von 
ie 30 Breitengraden in Arcetri im Jahre 1938 durchgefiihrten Messungen der Héhe 
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der Chromosphare werden mitgeteilt. Der Mittelwert von 107/31 ist um 01/21 
kleiner als der Mittelwert des Vorjahres. Die Gesamtflache der Protuberanzen hat 
gegeniiber dem Vorjahr zugenommen. Die Hauptmaxima der Protuberanzenflachen 
sind entsprechend dem Maximum des elfjahrigen Zyklus verschwunden. Nach den 
Spektroheliogrammen im Licht der Calcium- und Wasserstofflinien hat die Akti- 
vitat der mittleren und hohen Chromosphiare im Jahr 1938 zugenommen. Ebenso 
hat auch die Fleckenhaufigkeit zugenommen. Im Monat Juli war die Aktivitat die 
grote seit dem Mai des Jahres 1870. Dieser Aktivitét entsprach auch das Ver- 
halten des erdmagnetischen Feldes und das Auftreten des Nordlichts in geringen 
Breiten. Schon. 


Cataldo Agostinelli. Sul moto di un corpuscolo elettrizzato in un 
campomagneticosimmetricorispettoaunasseeintegrazione 
del problema in un caso particolare. Atti di Torino 74, 69—85, 1939, 
Nr. 2. Verf. diskutiert die Bewegungsgleichung des Elektrons in einem allgemeinen 
rotationssymmetrischen Magnetfeld. Zunachst wird die die Bewegung beschreibende 
Vektorgleichung reduziert auf die Bewegung des Elektrons in der jeweils durch das 
Elektron und die Symmetrieachse gehende Ebene (Relativbewegung). Die Relativ- 
bewegung ist verursacht durch eine ortsabhangige Krait, die sich von einem wohl- 
bestimmten Potential herleiten l48t. Alsdann wird der weitere Spezialfall be- 
trachtet, daf§i das Magnetfeld auch eine Symmetrieebene (Aquator) senkrecht zu 
seiner Rotationsachse aufweist. Die Bewegung des Elektrons in dieser Ebene 1laft 
sich allein durch Quadratur lésen. Besonders ausfiihrlich werden die Lésungen fiir 
den Fall des ftir die Theorie des Nordlichtes interessanten magnetischen Dipol- 
feldes diskutiert. Henneberg. 


J. M. Stagg and J. Paton. Aurora and geomagnetic disturbance. 
Nature 143, 941, 1939, Nr.3631. (Kew. Obs. Richmond, Surrey; Nat. Phil. Dep. 
Univ. Edinburgh.) Aus gleichzeitigen Nordlicht- und erdmagnetischen Beobach- 
tungen bei Forth Ray wird die’ Haufigkeit des Zusammenfallens von g (Erhebung 
eines Nordlichtbogens tiber dem Horizont) und © (diejenige eines linearen elek- 
trischen Stromes mit den Vektorkomponenten AH und AZ im geomagnetischen 
Meridian) auf der gleichen Seite der magnetischen Vertikalebene festgestellt. In 
35/0 dieser Falle liegt © — wy unter 10 Grad, in 60°/o innerhalb 20 Grad. Maf- 
gebend fiir dieses Ergebnis ist die giinstige Lage von Forth Ray innerhalb der 
Zone maximaler Nordlichthaufigkeit. A, Burger. 


Carl Stérmer. Auroral work in Southern Norway in the year 1938. 
Terr. Magn. 44, 233—242, 1939, Nr.3. (Inst. Theoret. Astrophys. Blindern. Oslo.) 
Zusammentassender Bericht. Dede. 


F, E. Dixon. A 27.3-day period inthe aurora borealis. Terr. Magn. 
44, 335—338, 1939, Nr.3. (Foynes, Eire.) Durch eine Analyse der vorliegenden 
Beobachtungen des Nordlichts in Schottland, Orkney und Shetland gelangt der Verf. 
zu einer Periode von 27,31 Tagen. Die Dauer dieser Periode stimmt genau mit der 
Periode der Sonnenflecken tiberein. Frerichs. 


Joseph Kaplan. Nitric oxide in the earth’s upper atmosphere. 
Nature 144, 152, 1939, Nr. 3638. (Dep. Astron. Phys. Univ. Los Angeles. Calif.) Verf. 
erzeugt in seiner bekannten Anordnung in dem Nachleuchten einer sehr schwachen 
Entladung durch Stickstoff und Spuren Sauerstoff ein Spektrum, das dem Spektrum 
des Nachthimmelleuchtens weitgehend 4hnelt. Im Laboratorium treten bestimmte 
Banden des NO-Molekiils auf. Ihr Nichtauftreten im Spektrum des Nachthimmels 
deutet der Verf. so, daB sie dort durch starke Ozonabsorption tiberdeckt werden. 
Er kniipft an diese Beobachtungen noch einige Betrachtungen tiber die Anregung 
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in den héheren Atmosphiarenschichten und die Rolle, die kosmische Strahlen még- 
licherweise bei der Anregung des Nordlichts und des Nachthimmelleuchtens 
spielen. Frerichs. 


Jean Cabannes and Rose Aynard. Mechanism of nitrogen excitation 
in the night sky. Nature 144, 442, 1939, Nr. 3644. (Fae. Sci. Univ. Paris.) Verff- 
diskutieren an Hand der verschiedenen in den Nordlichtregionen auftretenden Stof- 
prozesse die spektralen Leuchterscheinungen. Frerichs-. 


L. A. Ramdas, B. N. Sreenivasiah and P. K. Raman, Variation in the noce- 
turnal radiation from the sky with zenith distance and with 
time during the night. Proc. Indian Acad. (A) 9, 386—389, 1939, Nr.5. 
Verff. messen die schwarze Temperatur der Strahlung des Nachthimmels in Poona 
als Funktion der Richtung der einfallenden Strahlen und der Beobachtungszeit mit 
einer Mollschen Thermosiéule und vergleichen die Messungen mit denen eines 
»Pyrgeometers“ nach Angstrém. Die gefundenen schwarzen Temperaturen lie- 
gen zwischen 277 und 286°K und stimmen im allgemeinen gut mit den mit dem 
Pyrgeometer erhaltenen iiberein. Die Fehlerquellen werden genau diskutiert. Es 
ergibt sich, daS8 Strahlungsmessungen mit einer Thermosdiule und einem Galvano- 
meter die Nullmethode des Angstr6mschen Pyrgeometers ersetzen kénnen. 
Frerichs. 
Réunion Internationale de Physique—Chimie—Biologie. Con- 
grés du Palais de la Découverte. Paris, Octobre 1937. II]. Rayons 
cosmiques. Actualités scient. et industr. Nr. 720. 38S. Paris, Hermann et Cie, 
1938, fres. 10.—. Vortrige iiber Fragen der kosmischen Héhenstrahlung. I. J. Clay. 
La pénétration et la dégradation des rayons cosmiques dans la matiére. II. P. M.S. 
Blackett. The nature of cosmis ray particles. II-G. Lemaitre. Les rayons 
cosmiques et le champ magnétic terrestre. Schon. 


E. J. Williams. Uber die Natur der Héhenstrahlenteilchen. Bull. 
Acad. Sci. URSS. (Sér. phys.) 1937, S. 607—610. (Liverpool, Univ., Phys. Lab. (Orig.: 
engl. u. russ.) Fiir die Existenz einer neuen Teilchenart (Mesotronen), die in der 
Hohenstrahiung auftritt, sprechen drei Beobachtungen: Der Energieverlust beim 
Durchdringen von Materie; die Schauerbildung und einige Nebelkammeraufnahmen 
von Bahnen, die bei Kernzerfall durch Héhenstrahlen entstanden sind, und von 
Teilchen mit einer Masse, die zwischen der des Elektrons und des Protons liegt, 
slammen, * Miczaika. 


W. Heitler, Zur Theorie der Héhenstrahlen. Bull. Acad. Sci. URSS. 
(Sér. phys.) 1937, S. 611—632. (Bristol, Univ. Phys. Lab.) Zusammenhang der theo- 
relischen Vorstellungen iiber die Héhenstrahlung, besonders ihre harte Kompo- 
nente, Die Existenz einer neuen Teilchenart (Mesotronen) wird behandelt und auf 
eine Reihe von experimentellen Untersuchungen iiber die Schauerbildung einge- 
gangen. Die Theorie wird zur Deutung der Rossi-Kurve herangezogen. Schlie®- 
lich werden noch einmal die mutmaflichen Eigenschaften der durchdringenden Teil- 
chen (harte Komponente, Mesotronen) betrachtet. * Miczaika. 


J. Clay. Kosmische stralen in de atmosfeer en in de aarde. 
Nederl. Tijdschr. Natuurk. 6, 194—220, 1939, Nr. 11/12. (Amsterdam.) Zusammen- 
fassende Darstellung der neueren Ergebnisse iiber die Natur der Ultrastrahlung 
und ihr Verhalten innerhalb der terrestrischen Beobachtungsméglichkeiten. 

H. Israél. 
F. Zwieky. Cosmic rays from supernovae, Phys. Rev. (2) 55, 986, 1939. 
Nr. 10. (Lab. Phys. Inst. Technol, Pasadena, Cal.) 
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F. Zwicky. Production of atomic rays and of cosmic rays in 
supernovae. Proc. Nat. Acad. Amer. 25, 338—344, 1939, Nr.7. (Norman Bridge 
Lab. Phys. Inst. Technol. Calif.) Diskussion einiger Mdéglichkeiten fiir die Ent- 
stehung der Ultrastrahlung in Supernovae. Im Ausbruch selbst kénnen Atom- 
strahlen entstehen, deren Energie nach der beobachteten Rotverschiebung bei Eisen- 
atomen bis zu 10° e-V geschatzt wird. Ferner kénnten grofe elektrische Potential- 
differenzen durch Ladungstrennung und durch selektive Wirkung des Lichtdrucks 
auf verschiedenartige Teilchen entstehen. Auch die Abnahme dieser Potential- 
differenzen nach aufen erzeugt vielleicht Ultrastrahlung. Ehmert. 


A. Filippov +, I. Gurevich and ‘A. Zhdanov (A. Gdanoy). On the disinte- 
gration of atomic nuclei by cosmic rays. Journ. exp. theoret. Phys. 
(russ.) 8, 623—688, 1938, Nr.6. (Russ. mit engl. Zusammenf.); auch Journ. Phys. 
USSR. 1, 51—65, 1939, Nr.1. In besonders praparierten, 50 u dicken photographi- 
schen Schichten wurden neben vielen (etwa 10000) Spuren einzelner schwerer 
 Teilchen mit Reichweiten bis zu 3m Luftaquivalent auch ,,Gabeln“ mit mehreren 
bis zu 5 von einem Punkt ausgehenden Spuren beobachtet. Diese werden reprodu- 
ziert, eingehend beschrieben und diskutiert. Durch den Kornabstand werden 
e-Teilchen und Protonen unterschieden. In einigen Gabeln sind Spuren mit so 
grofem Kornabstand vorhanden, dafi auf Mesotronen zu schliefen ist. Die obere 
Grenze ftir die Masse eines solchen Teilchens wird zu 180 Elektronenmassen abge- 
schatzt. Ferner wurden Protonenschauer beobachtet, deren einzelne Spuren alle 
in einem engen Winkelbereich liegen. Ehmert. 


KE. R. Sabato. On Alfén’s hypothesis of a ,cosmic cyclotron‘. 
Phys. Rev. (2) 55, 1272—1273, 1939, Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die 
Theorie Alfvéns, nach der Doppelsterne durch ihre magnetischen Felder und 
ihre Bewegung in cyclotronartiger Weise geladene Teilchen auf die Energie der 
Ultrastrahlung zu beschleunigen vermégen, wird kritisch betrachtet. Verf. sieht im 
Fall des Synchronismus keine Beschleunigungsméglichkeit und keine Moéglichkeit, 
dai ein schnelles Teilchen das System dann verlaft. Im allgemeinen Falle, daf 
kein Synchronismus erreicht wird, sollten insbesondere beide Dipole in ihrer Wir- 
kung auf das Teilchen beriicksichtigt werden. Ehmert. 


A. Dauvillier et A. Rogozinski. L’ionisation par les rayongy cosmique 
et gamma delazote et de largon purcomprimés. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 10, 152S—1545S, 1939, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 426.] 
Die Druckabhangigkeit der lonisationsstr6me in einer 2-Literkammer aus Dur- 
aluminium wurde mit besonders reinem Argon und mit Stickstoff bis zu Drucken 
yon 90 at sowohl unter dem Hinfluf der Ultrastrahlung als auch bei starkerer 
y-Bestrahlung untersucht. Die Ionisation durch Ultrastrahlung ist in Argon genau 
dem Druck proportional. Im Stickstoff ergibt sich eine gebrochene Kurve und erst 
ab 10 at ist der die Strahlung reduzierende Einfluf§ eines Wasserfilters auf den 
Ionisationsstrom vom Druck unabhangig. Der Resteffekt ist bei geringen Drucken 
prozentual wesentlich grofer als bei hohen Drucken. Ehmert. 


Hannes Alfyén.. Registration of the cosmic radiation by means 
of coincidence counters. Ark. Mat. Astron. och Fys. (B) 26, Nr. 14, 5 S., 
1939, Heft 4. Kurze Beschreibung einer Koinzidenzanordnung mit grofen Zahl- 
rohren. Aus einer zweimonatigen Registrierung kann trotz einer geringen Empfind- 
lichkeitsabnahme (vermutlich der Zahlrohre durch Zersetzung des Alkohols) der 
Tagesgang der vertikalen Strahlung in Stockholm beobachtet werden. Er ist aber 
nur von derselben Gré®e, wie er auch mit Ionisationskammern beobachtet wurde, 
namlich 0,19 %, waihrend Kolhérster und Barnoéthy und Forro einen 
mehrfach grofieren Tagesgang fanden. Ehmert. 
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J. Earl Thomas jr. and W. E. Ramsey. The adaptation ofa small cloud 
chamber to the study of electron showers. Journ. Frankl. Inst. 227, 
789—799, 1939, Nr.6. (Bartol Res. Found. Swarthmore, Pa.) Eine kleine Nebel- 
kammer enthilt in ihrer Mitte eine Bleischicht und unmittelbar unter derselben, 
ebenfalls in der Kammer, eine Gruppe von Zahlrohren. Eine Koinzidenz zwischen 
einem dieser Zihlrohre und zwei weiteren einer grofen Gruppe unterhalb der 
Kammer list die Expansion aus. Der obere und der untere Teil der Kammer 
werden je (durch Spiegel auf einen Film) in der Ansicht von oben bzw. von unten 
bei seitlicher Beleuchtung photographiert. Die Bahnen erscheinen deshalb stark 
verkiirzt, ja z. T. nur als Punkt. Die Expansion wird in einer seitlich angebauten 
Hilfskammer vorgenommen, welche durch ein tiefes Honigwabengitter mit der 
Kammer in Verbindung steht. Die Kammer hat trotz ihrer Kleinheit durch die 
besondere Art der Zahlrohranordnung eine grofie wirksame Flache, so daf} viele 
Schauer erfafit werden. Ehmert. 


E. J. Williams. Some observations on cosmic rays using a large 
randomly operated cloud chamber. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 
194-212, 1939, Nr.949. (Univ. Coll. Wales, Aberystwyth.) Es wird eine grofe 
Nebelkammer mit 30cm Durchmesser und 30cm Tiefe (wovon 5cm ausgenutzt 
wurden) beschrieben, welche bei jeder Expansion 0,4sec lang empfindlich ist. Die 
Expansionen wurden zu willkiirlichen Zeiten vorgenommen. Ein Magnetfeld lief 
Impulsmessungen bis zu 10° Gauf$-cm zu. Das Energiespektrum in diesem Bereich 
wird als Fortsetzung der Messungen Blacketts bei héheren Energien ermittelt. 
Einige wenige Bahnen lassen auf die Masse der Mesotronen schliefien. Diese wird 
zu 160 + 30 bzw. 210 + 60 Elektronenmassen berechnet. Die Zahl langsamer 
Mesotronen wird zu etwa 0,4°/oo der ionisierenden Teilchen abgeschatzt. Ehmert. 


J. Clay and H.J.Stammer. lonisation by cosmic rays in gases. Physica 
6, 663—672, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) In einer Kammer mit beson- 
ders gleichmaiigem Feld wurde die Ionisation in Ns, Ar, Kr und Xe untersucht, 
wobei wieder durch Variierung des Drucks und der Spannung der Anteil der 
Ionisation durch ionisierende Strahlen und der Anteil der in der Kammerwand 
ausgelésten Strahlung getrennt und auf Sattigung extrapoliert wurde. Die Ionisation 
in verschiedenen Gasen kann iiber die Dichte d@ nach der folgenden Formel in 
guter Naiherung berechnet werden: [ = — 0,80 139d (lonen/see- em’). Ehmert. 


W. F. G. Swann, G. L. Locher, W. E. Danforth, C. G. Montgomery and D. D. 
Montgomery. Cosmic-ray observations in the stratosphere. 
Journ, Frankl. Inst. 227, 275—284, 1939, Nr.2. Dieser Auszug aus National-Geogra- 
phic Society Contributed Technical Papers, Stratosphere Series Nr. 2, 183—31 (1936) 
gibt eine Beschreibung der bei amerikanischen Aufstiegen bemannter Ballone 
benutzten Apparate. Das sind 10 automatisch und unter verschiedenen Zenitwinkeln 
registrierende Zihlrohrteleskope, eine Ionisationskammer mit automatischer 


Registrierung Hoffmannscher StéS%e und eine kleine pneumatisch arbeitende, 
zahlrohrgesteuerte Nebelkammer. Ehmert. 


W. F. G. Swann and W. E. Danforth, Geiger-counter measurements 
of the vertical cosmic-ray intensity between scalevel and 
24,000 feet. Journ. Frankl. Inst. 228, 43—61, 1939, Nr.1. (Bartol Found, Swarth- 
more, Penn.) Mit einer sehr empfindlichen, insgesamt 210 Zahlrohre enthaltenden 
Koinzidenzanordnung wurde im Flugzeug die vertikale Strahlung bis zu etwa 8km 
H6he gemessen und so eine Fortsetzung der Kurve in mittleren Héhen erhalten, 
die bei Aufstiegen von bemannten Ballonen (siehe Swann » Locher,’ Dan- 
forth, Montgomery und Montgomery voranst. Ref.) in grofen Héhen 
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-gemessen wurde. Ein Vergleich dieser Zihlrohrmessungen mit lonisationsmes- 
sungen wird unter Beriicksichtigung der geometrischen Verhaltnisse durchgerechnet 
und eingehend diskutiert. Die Kurven stimmen nicht tiber die ganze Hohe iiberein. 
Oberhalb etwa 12km Hohe ist die Intensitét unter der Absorbertiefe h in einer 
Richtung mit dem Zenitwinkel © keine eindeutige Funktion von h-sec © mehr. 

Ehmert. 
Paul Weisz. Zenith angle distribution of the hard component 
of cosmic rays and the mass of the mesotron. Phys. Rev. (2) 55, 
1266—1267, 1939, Nr.12. (Cullman, Alabama.) Die Richtungsverteilung der harten 
Komponente wird unter Beriicksichtigung der Absorption (umgekehrt proportional 
der Absorbermasse) und des Zerfalls der Mesotronen berechnet. Dabei geht die 

Knergieverteilung ein und diese wird unter Benutzung der von Brackertz ge- 
messenen Richtungsverteilung an Hand der Formeln ermittelt. Wie erwartet nimmt 
die Energie mit wachsendem Zenitwinkel zu. Die analoge Berechnung der Energie- 
verteilung hinter Filtern nach entsprechenden Messungen liefert im Widerspruch 
zu direkten Messungen eine Abnahme der mittleren Energie mit zunehmender 
Absorberdicke. Dieser Widerspruch kénnte behoben werden durch die Annahme 
von Mesotronen verschiedener Masse. Hinter 10m Absorberdicke miifite die mitt- 
lere Masse der Teilchen um 30 °/o gréfer sein. Ehmert. 


H. S. Ribner. Anomalies in the directional intensity distri- 
bution of cosmic rays. Phys. Rev. (2) 55, 1271, 19389, Nr.12. (Washington 
Univ. St. Louis, Missouri.) Die Richtungsverteilung wurde in der Ost-West-Ebene 
mit einer Koinzidenzanordnung hoher Richtungsauflésung gemessen. Die Differenz 
gegen die cos’-Verteilung zeigt einige symmetrisch auf Osten und Westen verteilte 
kleine Maxima. Diese werden als die nach Schremp aus den Halbschattenzonen 
stammenden Intensitaéten gedeutet. Die Symmetrie ist aus dem gleichen Anteil 
positiver und negativer Elektronen in der primaren weichen Komponente zu ver- 
stehen. Ehmert. 


Densil M. Cooper. Fine structurein the zenith angle distribution 
of cosmic rays. Phys. Rev. (2) 55, 1272, 1989, Nr.12. (Univ. Columbia, Mis- 
souri.) Ahnliche Messungen wie die im vorstehenden Ref. von Ribner. Die 
Ergebnisse stimmen mit diesen weitgehend itiberein. Ehmert. 


Thomas H. Johnson and J. Griffiths Barry. The east-west symmetry of 
the cosmicradiationat very highelevationsnearthe equator 
and evidence that protons constitute the primary particles 
of the hard component. Phys. Rev. (2) 56, 219—226, 1939, Nr.3. (Bartol 
Res. Found. Frankl. Inst. Swarthmore, Penn.; Carnegie Inst. Wash.) In 20° geo- 
magnetischer Breite wurden weitere Aufstiege mit durch Zahlrohrkoinzidenzen 
gesteuerten Ballonsonden durchgefithrt, wobei die Strahlung unter 60° Zenit- 
abstand gemessen wurde und die azimutale Orientierung der Anlage besonders 
tibertragen wurde. Die Unsymmetrie ergibt sich kleiner als.7%. Daraus wird 
berechnet, da8 nur weniger als 10°/o der Strahlung unter */10 der Atmosphare auf 
einen priméren Uberschu® positiver Ladung zuriickgehen kann. Die Mesotronen 
der harten Komponente werden deshalb als Sekundire einer primaren Protonen- 
komponente betrachtet, sofern nicht primar noch schwerere Teilchen vorliegen. 
Ehmert. 
T. H. Johnson. The angular dispersion of the cosmic radiation 
in the upper atmosphere resulting from deflections at low 
energy particles in the earth’s magnetic field. Phys. Rev. (2) 
56, 226—231, 1939, Nr.3. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 210, Nr. 2, (Bartol Res. 
Found. Franklin Inst. Swarthmore, Penn.) Um einen Uberblick tiber einen modg- 
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lichen Einflu®8 auf den mefbaren Ost-West-Effekt in grofien Hoéhen zu bekommen, 
wurde fiir senkrecht einfallende Primarstrahlen die Winkelausbreitung der wei- 
chen, im magnetischen Erdfeld abelenkten Primarstrahlen berechnet. Es wurden 
die Energieverluste durch Strahlung und Ionisation beriicksichtigt. Unter */1o der 
Atmosphire liegen Strahlen mit Energien tiber 15 MeV innerhalb 30° und die 
Halfte der Intensitit bleibt innerhalb 5° zur urspriinglichen Richtung. In gréferen 
Héhen und bei Einbeziehung kleinerer Energien wird das Strahlenbiindel breiter. 
Auf den Ost-West-Effekt ist kein nennenswerter Einflu®8 zu erwarten. Ehmert. 


J. Barnéthy and M. Forré. Directional distribution of the hardand 
soft component of cosmic radiation. Nature 144, 116—-117, 1939, 
Nr. 3637. (Inst. Exp. Phys. Univ. Budapest.) Mittels Zahlrohr-Zweifach-Koinzi- 
denzen wurde die Richtungsverteilung der Ultrastrahlung einmal ohne Absorber 
und einmal mit 36cm Blei zwischen den Zahlrohren ausgemessen. Es ergibt sich 
tiir die harte Komponente R (6) -10* = 2+ 59cos?6. Der 2. Teil wird so aufge- 
faBt, da die Mesotronenintensitaét im Abstand | vom Entstehungsort (etwa 16 km 
hoch) proportional /~»® ist und 1 unter Beriicksichtigung der Entstehung in gréferer 
Héhe bei schragem Einfall proportional cos? 0 ist, so da® schlieflich eine Ver- 


teilung proportional cos”* 0 erwartet wurde. Der richtungsunabhiangige Anteil wird 
schweren Teilchen zugeschrieben, die von Neutrinos erzeugt werden. Fir die 
weiche Komponente ergibt die Messung R (6) 10" = 3 + 27cos° 6. Eine Berech- 
nung der Richtungsverteilung fiir die beim Mesotronenzerfall entstehende Elek- 
tronenkomponente liefert cos’® 6. Der richtungsunabhingige Teil kann wieder als 
Sekundarkomponente der Neutrinos aufgefafit werden. Ehmert. 


E. M. Bruins. Cosmische stralen (Magnetische effecten). Nederl. 
Tijdschr. Natuurk. 6, 2—19, 1939, Nr.1. (Amsterdam.) Zusammentfassende Dar- 
stellung der Einfliisse des permanenten magnetischen Feldes der Erde und der 
magnetischen Stérungen auf die Ultrastrahlung. H. Israél. 


Piara 8S. Gill. Further study of cosmicrays onthe Pacifie Ocean. 
Phys. Rev. (2) 55, 1110—1111, 1989, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chi- 
cago.) Aus neuen Registrierungen auf 15 Schiffsreisen zwischen Vancouver und 
Sydney wird ein von der Breite abhangiger AuSientemperatureffekt berechnet, nach 
dessen Korrektur der Breiteneffekt maximal 8,5°/o ausmacht und die Intensitét in~ 
Breiten héher als 40° (N und S) konstant und auf beiden Halbkugeln innerhalb 
des statistischen Fehlers von 0,1 °/o gleich ist. Ehmert. 


Piara S. Gill. Dasselbe. Ebenda S.1151—1159, Nr. 12. Austiihrliche Veréffent- 
lichung zur voranstehend ref. Arbeit. Das Aufthéren des Breiteneffektes bei 40° 
wird darauf zuriickgefiihrt, dai; zur Erzeugung eines Mesotrons, das die Atmosphire 
durchdringen kann, das primare Elektron eine definierte Mindestenergie braucht. 
Dies wird als Nachweis der sekundaren Natur der Mesotronen betrachtet. Ehmert. 


Hugh Carmichael and E. G. Dymond. High altitude cosmic radiation 
measurements nearthe north geomagnetic pole. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 171, 321—344, 1939, Nr. 496. (St. John’s Coll. Cambridge and Univ. 
Edinburgh.) Im Sommer 1937 wurden in der Nihe des magnetischen Pols (N) 
Ballonaufstiege mit Registriergeriten durchgefiihrt und sowohl die vertikale Inten- 
sitat mittels Zahlrohren als auch die allgemeine Ionisation bis zu groSen Hodhen 
untersucht. Die benutzte Technik wird beschrieben. Aus dem Vergleich der er- 
haltenen Kurven mit den aus geringeren Breiten bekannten wird geschlossen, daf 
zu jener Zeit keine ablenkbare Ultrastrahlung im Energiebereich von 2,2-107 bis 
2°10 e-V einfiel. Ehmert. 
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G. R. Miezaika. Die jahrliche Schwankung der Intensitit der 
Héhenstrahlung. ZS, f. Phys. 113, 161—165, 1939, Nr.3/4. (Inst. Hohen- 
strahlenforsch. Univ. Berlin.) Aus Registrierungen mit einer Steinke-Apparatur in 
Potsdam von Februar 1933 bis Marz 1934 wird der Jahresgang der Intensitaét der 
kosmischen Ultrastrahlung bestimmt. Fiir die gefilterte (10cm Pb) und ungefilterte 
Strahlung ergibt sich das Maximum im Januar-Februar, das Minimum im August 
mit 2,9 °/o Unterschied fiir die gefilterte bzw. 2,6 °/o Unterschied fiir die ungefilterte 
Strahlung. In Ubereinstimmung mit Ergebnissen von Forbush (s. diese Ber. 
20, 1444, 1939) zeigt der Vergleich mit anderen Forschern, daf die Amplitude 
dieses Jahresganges mit der geographischen Breite anwichst, wobei das Maximum 
auf der nérdlichen Halbkugel im Winter, auf der siidlichen Halbkugel im Sommer 
auftritt. Die Ursache dieser jahrlichen Schwankung wird in den Héhendnderungen 
des Mesotronenerzeugungsortes infolge des jaihrlichen Temperaturganges erblickt 
und daraus der mittlere Zerfallsweg der Mesotronen zu 25 km berechnet. Rau. 


K. Schmeiser. Die auslésende Strahlung der harten Uitrastrahl- 
schauer. ZS. f. Phys. 112, 501—511, 1939, Nr.9/10. (Inst. Phys. K.-W.-Inst. 
med. Forsch. Heidelberg.) Fiir enge und weite Schauer mit 3° bzw. 21° mittlerem 
Divergenzwinkel wurde durch Zahlrohre tiber dem Sekundarstrahler festgestellt, 
wie viele der Schauer durch ionisierende Teilchen ausgelést wurden. Unter Beriick- 
sichtigung der Korrekturen fiir seitlich einfallende Schauer ergibt sich, da® in 
1,5 cm Blei die weiten Schauer zu ?/s, die engen Schauer zu */; durch ionisierende 
Strahlen ausgelést werden, wahrend 75°/o der in 15cm Blei ausgelésten engen 
Schauer auf ionisierende Teilchen zurtickzufiihren sind. Die Messungen sind in 
Kinklang mit der Theorie von Wentzel und stiitzen die Auffassung, daf} die 
harten (= engen) Schauer aus Mesotronen bestehen. Ehmert. 


W. Heisenberg. Zur Theorie der explosionsartigen Schauer in 
der kosmischen Strahlung. IJ. ZS, f. Phys. 113, 61—86, 1939, Nr. 1/2. 
(Leipzig.) Verf. bespricht im ersten Teil ganz allgemein und genauer als friiher 
die Folgerungen einer Theorie von der in I (diese Ber. 17, 2276, 1936) beschrie- 
benen Art, und zwar besonders die Folgerungen, die sich spater direkt mit dem 
Experiment vergleichen lassen. Es handelt sich um die Frage, ob und unter 
welchen Bedingungen Vielfachprozesse nach der Theorie von Yukawa zu er- 
warten sind. In einer allgemeinen Ubersicht tiber die Eigenschaften der Viel- 
fachprozesse wird gezeigt, daf} hier zwei Probleme zu lésen sind: Die Lésung der 
Wellengleichungen innerhalb der klassischen Theorie nebst der Berechnung des 
Spektrums des sich vom Ort des ZusammenstoBes her ausbreitenden Wellenzuges 
und die Ermittlung der Wirkungsquerschnitte fiir die gesuchten Einzelprozesse 
nach der Quantentheorie auf Grund des berechneten Spektrums. Im zweiten Teil 
werden die erhaltenen Ergebnisse auf die Yukawasche Theorie angewendet 
und insbesondere die Ausstrahlung beim Sto®, die gegenseitige Streuung von 
Mesotronen und die Streuung eines Mesotrons an einem Proton berechnet. In 
einem dritten, dem Vergleich mit den experimentellen HErgebnissen gewidmeten 
Teil geht Verf. auf die Wirkungsquerschnitte bei hohen Energien und die Viel- 
fachprozesse ein. Henneberg. 


Alfred Ehmert. Uber die harten Schauer der kosmischen Uitra- 
strahlung und das zweite Maximum der Rossi-Kurve. Z. f. 
Phys. 113, 234—246, 1939, Nr.3/4. (Friedrichshafen a. B.) Die Absorption eng 
gebiindelter (2-Strahl-) Schauer wurde fiir Blei, Eisen und Wasser untersucht. 
Die Absorption ist im wesentlichen massenproportional, wie das auch Schmeiser 
angibt. Es wird darauf hingewiesen, da man es mit derselben Sekundarstrahlung 
zu tun hat, die Maaf¥ nachgewiesen hat, die ferner fiir das 2. Maximum verant- 


10* 


— 


148 8. Geophysik 21. Jahrgang 


wortlich ist und von der harten Komponente erzeugt wird. An Hand von Be- 
ziehungen zwischen der Lage des 2. Maximums und dem Absorptionskoeffizienten 
der Schauer wird gezeigt, da eine gleichzeitige Entstehung mehrerer harter 
Schauerteilchen (Explosion) nicht die Hauptrolle bei der Erzeugung der harten 
Schauer spielen wird. Dagegen ist es méglich und mit dem Absorptionskoeffi- 
zienten vertraglich, daf ein hartes Teilchen in aufeinanderfolgenden Prozessen 
einzelne harte Sekundirteilchen erzeugt und dai soleche zusammen oder mit dem 
auslésenden Teilchen harte enge Schauer bilden. Die Haufigkeit dieser Prozesse 
fordert eine geringe Energie der Sekundarstrahlen, so dafi wegen der beobachteten 
Hirte auf schwere Elektronen geschlossen wird. Ehmert. 
G. Coceoni und V. Tengiorgi. Uber die Erzeugung von Neutronen 
durch die kosmische Strahlung. Naturwissensch. 27, 211, 1939, Nr. 13. 
(Inst. Phys. Univ. Mailand.) Unter 2, 6 und 18cm Blei werden Dreifachkoinzidenzen 
ausgezihlt, einmal mit, das andere mal ohne 2cm Paraffin unter dem Blei und 
iiber den Zahlern. In allen 3 Fallen ist das Verhaltnis der Zahl der Schauer mit 
und ohne Paraffin sehr nahe = 1. Auch wenn das Blei allseitig die Zahler 
umgab, war das Verhiltnis der Koinzidenzen mit und ohne Paraffin nur 1,06 + 0,027. 
Wenn iiberhaupt, so lassen sich mit der benutzten Anordnung nur sehr wenig 
Neutronen in der harten Komponente der Ultrastrahlung nachweisen; im Gegen- 
satz zu Froman und Stearns (Phys. Rev. 54, 969, 1938), die bei dhnlicher 
Anordnung einen viel gréeren Effekt (30%) angeben. E. Regener. 


A. Dauvillier. Identification des chocs d@Hoffmann avee les 
gerbes délectrons produites par les rayons cosmiques. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 10, 154 S—155 8S, 1939, Nr.1. [Bull. Soc. Frane. de Phys. 
Nr. 426.] 3 Zahlrohre wurden im Dreieck um eine sehr empfindliche Lonisations- 
kammer aufgebaut und nun verschiedene Streukérper tiber das Ganze gebracht 
und sowohl die Hoffmannschen Stéfe als auch die von den Zahlrohren er- 
faBten Schauer zusammen registriert. Jeder Stofs war von einem Schauer begleitet: 
Da sehr kleine Sté®e nicht erfaft werden konnten, waren viele Schauer von keiner 
beobachtbaren Anderung des Jonisationsstromes begleitet. Ehmert. 


Pierre Auger, Roland Maze et Robley. Extension et pouvoir pénétrant 
des grandes gerbes de rayons cosmiques, C. R. 208, 1641—1643, 
1939, Nr.21. Auf dem Jungfraujoch wurde die raumliche Ausdehnung der grofen 
Schauer aus der Luft untersucht. Bis zu 300m Entfernung zwischen den Zahl- 
_rohren konnten Schauer sicher nachgewiesen werden. Nach den Kurven sind diese 
Schauer ausgedehnter, als nach den fiir Elektronenschauer durchgefiihrten Rech- 
nungen von Kuler erwartet wurde. Dies deutet auf schwerere Teilchen in den 
Schauern. Auch gleichzeitig durchgefiihrte Absorptionsmessungen deuten in dieser 
Richtung, da selbst 20 cm Blei mehr als 10 °/o der Schauer nicht absorbieren konnten. 

Ehmert. 
H. Euler und H. Wergeland. Uber die ausgedehnten Schauer der 
kosmischen Strahlungin der Luft. Naturwissensch. 27, 484—485, 1939, 
Nr. 28. (Inst. theor. Phys. Leipzig.) Die grofen Luftschauer werden vom Stand- 
punkt der Kaskadentheorie aus quantitativ diskutiert. Die seitliche Ausdehnung 
der Kaskadenschauer riihrt hauptsichlich von der elastischen Streuung der Elek- 
tronen her. Die Halbwertsbreite r, der Schauer ist in der Nahe des Maximums 
0,8cm Fe, 0,8cm Al, 19cm H:O oder 14m Luft und ist von der Energie und Teil- 
chenzahl ziemlich unabhingig, da immer die energiearmen Elektronen nach aufen 


gestreut und rasch absorbiert werden. Die relative Zahl der Strahlen pro Flichen- 
‘ Bast ie — 0,69 + (r/7rp) i 
einheit ist durch o (r) = e lr gegeben. Die Messungen von Auger, 


Maze und Robley (vorstehendes Ref.) bestatigen diese Verteilung durch Koin- 
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_ zidenzen von Zahlrohren in Entfernungen bis zu 25m. In noch gré®eren Entfer- 


nungen treten mehr Koinzidenzen auf. Diese werden hauptsichlich von schweren 
YTeilchen verursacht, welche etwa 50°o aller Schauerteilchen (im Kern des 
Schauers jedoch nur einige Prozent) ausmachen. Der Wirkungsquerschnitt der 
Kernbestandteile fiir die Erzeugung harter Strahlen durch weiche Strahlung kann 
daraus za ~ 2-107? cm? errechnet werden. Bhmert. 


C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. The origin of the rays which 
produce the bursts of cosmic-ray ionization. Phys. Rev. (2) 55, 
676, 1939, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Frankl. Inst.) Aus der Beobachtung, 
da® die Gréfenverteitung der Hoffmannschen Stéfe von der Héhe unabhiangig 
ist und aus der Art der Zunahme der Gesamtzahl der Sté%e mit der Héhe wird 
geschlossen, daf} die St6e wie auch die grofen Schauer aus der Luft von Elek- 
tronen hoher Energie ausgelést werden, die selbst Sekundaére einer harten Kom- 
ponente sind und nicht im Kaskadenmechanismus die Atmosphare durchlaufen 
haben. Ehmert. 


J. Barnothy and M. Forré. Diurnal and sidereal effects and the 
meteorologic influences on shower and vertical intensity of 
cosmic rays. Phys. Rev. (2) 55, 868—870, 1939, Nr.9. (Inst. exp. Phys. Univ. 
Budapest.) Die in Meereshéhe registrierten Schauer werden hauptsachlich von 
Zerfallselektronen ausgelést. Diese- haben nur beschrankte Reichweite, doch ist 
diese von der Absorberdichte unabhangig, wahrend der Mesotronenzerfall und 
damit die Entstehung’ der Elektronen von der Langsausdehnung des Absorbers 
abhangig ist. Diese Verhaltnisse bedingen eine Verschiedenheit der Barometer- 
und Temperaturkoeffizienten fiir Schauer und vertikale Strahlung. Diese wird 
eingehend diskutiert. Die berechneten Differenzen stimmen mit den gemessenen 
iiberein. Die Temperaturschwankungen tiber gréfere Zeiten reichen in gréfere 
Hohen hinauf als die Schwankungen im Tagesverlauf und haben dementsprechend 
einen anderen Temperatureffekt der Ultrastrahlung zur Folge. — Der sonnen- 
zeitliche Tagesgang der Schauerzahl ist in erster Linie auf den Temperatur- 
gang zuriickzufiihren. — Die 24-Stunden-Sternzeitperiode tritt fiir Schauer mit 
einer Amplitude von 0,15°/o mit dem Maximum um 16*? auf, wahrend fir die 
vertikale Strahlung bei 0,40°%o das Maximum um 9” eintritt. Die Phasenverschie- 
denheit wird darauf zurtickgefiihrt, daf} die energiedrmeren Mesotronen in hoherem 
Mae zerfallen und zu Schauern beitragen und einem gréferen Verschiebungs- 
effekt, d. h. einer starkeren Ablenkung im Magnetfeld der Erde, unterliegen. 
Ehmert. 
W. M. Nielsen, J. E. Morgan and K. Z. Morgan. The Rossi transition 
eurve forsmallangleshowers. Phys, Rev. (2) 55, 995—997, 1939, Nr. 11. 
(Duke Univ. Durham, North Carol.; Lenoir Rhyne Coll. Hickory, North Carol.) 
W. M. Nielsen. Dasselbe. Ebenda 8.675, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Rossi-Kurve fiir Schauer von im Mittel 7 bzw. 28° Winkeldivergenz wurde bis zu 
Streukérperdicken von 320g/cm? ausgemessen. Im Gegensatz zu den Messungen 
anderer Autoren zeigen die beiden Kurven keinen wesentlichen Unterschied. Ins- 
besondere tritt das 2. Maximum auch bei 7° nicht hervor. Aus einer unter ent- 
sprechend veranderten Bedingungen ausgefiihrten Messung wird geschlossen, dafs 
die anderweitigen Beobachtungen durch einen zu grofen Nulleffekt gestért wurden 
und da® die Erscheinungen unter gréferer Schichtdicke (2. Maximum) nicht un- 
bedingt auf enge Schauer beschrankt sind. Ehmert. 


Marcel Schein and Piara 8. Gill. Cosmic-ray bursts in great thick- 
nesses of lead. Phys. Rev. (2) 55, 1111, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
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(Uniy. Chicago.) Auf verschiedenen, bis zu 3350 m hoch gelegenen Stationen wurde 
die GroSenverteilung Hoffmannscher Stéfe in mit 12cm Blei geschirmten 
lonisationskammern aufgenommen. Daraus wurde jeweils die Energieverteilung 
berechnet. Diese stimmt mit der Energieverteilung iiberein, die aus der Absorp- 
tionskurve bis zu groBen Tiefen berechnet wird, so da geschlossen wird, daf in 
Meereshéhe die meisten Stéfe von durchdringenden ionisierenden Strahlen aus- 
gelist werden. Der Wirkungsquerschnitt eines Kernprotons oder Neutrons ware 
dann 2-10-*°cm2 in Ubereinstimmung mit dem fiir Kernexplosionen von Euler 
und Heisenberg berechneten. Fiir Stéfe, die eine Energie unter 10" e-V 
haben, war die Haufigkeit von der Héhe unabhingig, wahrend grofere Stéfe mit 
der Hohe rasch zunehmen. Ehmert. 


H. J. J. Braddick. Cosmic-ray bursts athigh altitude. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 171, 314—321, 1939, Nr.946. (Birkbeck Coll.) Mit einer gréferen 
Hochdruckkammer, tiber welcher eine 1,4cm dicke Bleiplatte montiert war, wurden 
im Flugzeug Hoffmannsche Stéfe registriert. Die untere Grenze bildeten 
Sté®e mit etwa 40 ionisierenden Strahlen. Die Zahl der Stéfe nimmt mit der Hohe 
starker zu als die der Schauer und fiir grofe Sté®Be wieder starker als fir kleine. 
In 9,2 km Hohe sind St6®e mit mehr als 60 Teilchen 125mal, kleinere Stéfe 90 mal, 
Schauer 57mal und einzelne Teilchen 18mal haufiger als in Meereshdhe. Die 
Gréfenverteilung der Stéfe scheint sich jedoch zwischen 4 und 10 km nicht mehr 
so stark zu findern wie in geringeren Héhen. — Diese Ergebnisse weisen auf eine 
starke Anderung der Energieverteilung mit der Hohe. Ehmert. 


J. C. Street. Cloud chamber studies of cosmic ray showers and 
penetrating particles. Journ. Franki. Inst. 227, 765—788, 1989, Nr. 6. 
(Harvard Univ.) Es wird eine Reihe schéner Nebelkammeraufnahmen von 
Fussell gebracht. Typische Beispiele zeigen den kaskadenartigen Aufbau von 
Elektronenschauern. Auch von dem seltenen Typ des Explosionsschauers, Spuren 
von Elektronen und von schweren Teilchen enthaltend, werden Aufnahmen ge- 
zeigt. Die harten engen Schauer wurden mittels einer besonderen Anordnung mit 
zwei Nebelkammern, magnetischer Energiebestimmung und 6,3cm dickem Blei- 
filter zwischen den Kammern untersucht. Von 9 Teilchen mit He zwischen 0,3 
und 1-10®Gauf-em durchdrangen drei das Filter und ebenso 9 von 21 Bahnen 
zwischen 1-10° und 1,7-10°Gau-cm. Die Masse liegt zwischen dem 150- und 
200fachen der Elektronenmasse. Die Hiufigkeitsverteilung der Mesotronen iiber 
den Impuls zeigt ein scharfes Maximum zwischen 2-10° und 3-10° Gauf-em. Fiir 
grofere Energien ergibt sich aus der Energieverteilung unter einem 90cm dicken 
Bleifilter fiir die Mesotronen ein mittlerer Energieverlust von 17 MeV/cm Blei, der 
kaum gré®er ist als der auf die Ionisation zuriickzufiihrende. Ehmert. 


Hugh Carmichael and Chang-Ning Chou. Cosmic ray ionization bursts. 
Nature 144, 325—8326, 1939, Nr. 3642. (St. Johns Coll. and Cavendish Lab. Cam- 
bridge.) Die Haufigkeit und Gréfenverteilung der Hoffmannschen Stéfe in 
einer 1-l-Kammer mit Aluminiumwinden wurde in Meereshéhe und in einem 
Tunnel 30m unter Tag untersucht, Im letzteren Fall kénnen die Sté®e auf Elek- 
tronen zuriickgefiihrt werden, die von den Mesotronen (nach Bhab ba) angestofen 
wurden. In Meereshéhe sind dagegen die meisten StéBe mit den grofen Luft- 
schauern identisch, die in grofer Héhe entstehen. Die Verteilung der Strahlen- 
dichte tiber den Querschnitt solcher Schauer kann fiir die besondere Form der be- 
obachteten Stofigréenverteilung verantwortlich sein. Ehmert. 


D. Ivanenko and A. Sokolov. On the mathematical formalism of the 
theory of showers, Journ, exp. theoret. Phys, (russ.) 8, 639—648, 1938, Nr. 6. 
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(Russ, mit engl. Zusammenf.) Die Theorie der Kaskadenschauer begegnete mathe- 
matischen Schwierigkeiten, da fiir die komplizierten Differentialgleichungen keine 
geschlossenen Lésungen vorlagen. Carlson und Oppenheimer wandten des- 
halb physikalisch begriindete Vereinfachungen an. Verff. konnten unter Verwen- 
dung einer Laplace-Mellin-Transformation geschlossene Lésungen finden. Bei den- 
selben Bedingungen (gréfere Absorberdicke, hohe Energie, Vernachlassigung der 
lonisation) sind diese mit den Ergebnissen von Carlson und O ppenheimer 
identisch, Ehmert. 


J. Clay and A. G. M. van Gemert. Absorption of the hard cosmicrays 
in different materials. Physica 6, 649—655, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. 
Amsterdam.) Mittels einer Koinzidenzanlage wurde sowohl bei vertikalem Einfall 
als auch unter 60° Zenitdistanz die Absorption in Blei (bis zu 155cm) eingehend 
gemessen und bei gréferen Schichten mit der von Eisen und von Wasser ver- 
glichen. 1em Blei entspricht 6,9m Wasser. Die Absorption ist nicht massen- 
proportional, sondern nimmt mit der Dichte des Materials noch weniger zu als der 
Elektronendichte entspricht. Der Anteil an Sekundiren ist in beiden Richtungen 
etwa gleich. Die schrage Strahlung zeigt einen gréfieren Barometereffekt. Ehmert. 


Mme Thérése Grivet-Meyer. Effects secondaires des rayons cosmi- 
ques dansleplomb. C. R. 208, 1216—1218, 1939, Nr.16. Die an der Erdober- 
flache mit 4 fach-Koinzidenzen aufgenommene Rossi-Kurve zeigt bei 2,2 cm Blei ein 
stark ausgepragtes Maximum, in ihrem weiteren Verlauf hinter 10cm Pb eine 
Stufe, aber kein zweites Maximum. 8m unter dem Erdboden ist das Maximum 
nur schwach und liegt bei 12mm Pb. In 28m Tiefe unter der Erde wird iiber- 
haupt kein Maximum mehr gefunden, nur eine Sattigung, die schon bei 5 bis 6mm 
Blei vollstandig ist. H. Regener. 


N. Arley and W. Heitler. Neutral particles in cosmic radiation. 
Nature 142, 158—159, 1938, Nr. 3586. (H. H. Wils Phys. Lab. Univ. Bristol.) Hin 
Teilchen von der Masse des schweren Elektrons, aber ungeladen (mit Neutretto 
bezeichnet), sollte ebenso wie das Mesotron Schauer erzeugen, jedoch nicht ioni- 
sieren und keine Quanten erzeugen, da diese Erscheinungen mit der Ladung zu- 
sammenhiangen. Hin Neutretto kann sich beim Zusammenstof mit einem Neutron 
in ein Proton und ein Elektron und beim Zusammenstof mit einem Proton in ein 
Neutron und ein Positron umwandeln und karin bei der Umkehrung dieser beiden 
Prozesse entstehen. Fiir eine Energie ~ 108 e-V sollte das Neutretto oder schwere 
Elektron eine Distanz von 5cm Blei, 7cm Eisen oder 1/2m Wasser durchdringen 
k6énnen, bevor eine der genannten Verwandlungen eintritt. Fiir héhere Energien 
tritt aber an Stelle dieser Prozesse die Bildung von Mesotronen beim Zusammen- 
sto8 von Protonen. Der Wirkungsquerschnitt dieses Prozesses kann von der 
Theorie nicht angegeben werden, doch nimmt er mit héherer Energie ab, so dafi 
das hohe Durchdringungsvermégen des Neutretto, ebenso wie das des schweren 
- Elektrons erklirbar ist. Die Experimente, insbesondere die Versuche von Maaf 
sind in Einklang mit der entwickelten Theorie. E. Regener. 


W. Heitler, C.F. Powell and G.E.F.Fertel Heavy cosmic ray particles 
at Jungfraujoch and sea-level. Nature 144, 283—284, 1939, Nr. 3641. 
(Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge and H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) Mit 
Hilfe von photographischen Platten werden die schweren Teilchen im Gefolge der 
kosmischen Strahlung in Meereshdhe und auf dem Jungfraujoch untersucht. Die 
beobachteten Bahnspuren werden in solche tiber und unter 10cm Luftéquivalent 
geschieden. In beiden Fallen zeigt sich ein Anwachsen der Intensitat mit der 
Hohe, bei den langreichweitigen auf das Zehnfache. Dagegen bewirkt eine Blei- 
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bedeckung der Platten sowohl in Meereshéhe wie auf dem Jungfraujoch keine 
Absorption. Daraus ergibt sich, da weder Elektronen noch Mesotronen, sondern 
wahrscheinlich Neutronen die auslésenden Teilchen sind. Die meisten Bahnspuren ~ 
riihren von Protonen her. Weiter wird ein Fall einer Mehrfachzertriimmerung 
berichtet, bei dem eine Bahnspur mit der dreifachen Korndichte eines a-Teilchens 
auftritt, die einem Triimmerteilchen hoher effektiver Ladung zugeschrieben wird. 
Es wird vermutet, da® eine Kernspaltung abnlich wie beim Uran vorliegt. Fiinfer. 


Hans von Halban jr., Lew Kowarski et Michel Magat. Sur Vintensité des 
neutrons dans la radiation cosmique, C. R. 208, 572—574, 1939, 
Nr. 8. Die in einer gréferen, viele H-Atome enthaltenden Fliissigkeitsmenge abge- 
bremsten schnellen Neutronen kénnen als thermische Neutronen mit geeigneten, 
in der Flissigkeit vorhandenen Atomkernen so reagieren, dafi ein Radioelement 
(im vorliegenden Fall $°Br mit einer Halbwertszeit von 4,5 h) entsteht, das chemisch 
konzentriert und an Hand seiner Strahlung quantitativ bestimmt werden kann, In 
Paris wurde so pro cm? und Minute eine Abbremsung von 2 Neutronen in einer 
dem H-Gehalt nach 6cm Wasser entsprechenden Fliissigkeitsschicht beobachtet. 
Bei Fliigen in 9500m Héhe wurden unter gleichen Umstanden 100 Neutronen be- 
obachtet. Diese Zunahme erweist diese Neutronen als zur kosmischen Strahlung 
gehérend. Da die Absorptionsschicht ziemlich gering ist, muf} mit einer wesentlich 
gréferen absoluten Neutronenzahl gerechnet werden, so dafi diese gréfier als die 
Anzahl der Elektronen ist, die registriert werden. Ehmert. 


J. Barnéthy and M. Forré6. Cosmic-ray particles at great depth. 
Phys. Rev. (2) 55, 870—872, 1939, Nr.9. (lust. Exp. Phys. Univ. Budapest.) In 
einem Bergwerk wurde unter 980m Wasserdquivalent die Ansprechwahrscheinlich- 
keit der Zihlrohre zu 5% ermittelt, wahrend sie tiber Tag fast 100% betrug. 
1,4em Blei zwischen zwei iibereinander- oder nebeneinanderliegenden Zahlrohren 
setzt die Koinzidenzzahl auf etwa 20% herab. Die Kurve, welche die Koinzidenz- 
zahl gegen die Bleidicke darstellt, zeigt aber bei tibereinanderliegenden Ziahlrohren 
einen kleinen Buckel bei 8mm Blei, der bei nebeneinanderliegenden Zihlrohren 
wegfallt. Dieser Buckel wird den Sekundiren einer durch die Ultrastrahlung er- 
zeugten y-Strahlung zugeschrieben. Ahnliche Versuche werden mit drei Zahlrohren 
und gréferen Filtern zwischen diesen durchgefiihrt. Hier wird bei 10cm einge- 
fiihrtem Blei ein Maximum der Koinzidenzzahl gefunden. Es wird geschlossen, dais 
neben der ionisierenden durchdringenden Strahlung (Mesotronen) auch eine 
schwach ionisierende (Neutrinos, Neutrettos) in groBe Tiefen dringt und sich dort 
durch ihre Sekundaéren bemerkbar macht. Dabei ist es méglich, da® der Anteil 
dieser Strahlung mit zunehmender Tiefe wachst und in 1000 m Tiefe weit dominiert. 

Ehmert. 
L. W. Nordheim and M. H. Hebb. On the production of the hard com- 
ponent of the cosmic radiation within the atmosphere. Phys. 
Rev. (2) 55, 1111, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) Wenn die 
durchdringende Komponente als aus Mesotronen bestehend aufgefaBt wird, welche — 
von der weichen Komponente erzeugt werden, so muf die Hiufigkeit solcher 
Bildungsprozesse mit der Energie der Quanten oder Elektronen stark zunehmen. 
Andererseits sollten dann sehr energiereiche Mesotronen auch in hohem MafK dem 
umgekehrten Prozef{ unterliegen, was bei der geringen Absorption der dureh- 
dringenden Teilchen offensichtlich nicht der Fall ist. Ehmert. 


Thomas H. Johnson. New evidence on the nature of the primary 
cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 55, 1111, 1989, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) In sehr groBen Héhen wurde am Aquator unter einem Zenitwinkel von 
60° ein Westiiberschuf von nur 22 % festgestellt. Man ersieht daraus, daf nur etwa 


ye 
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‘/s der Strahlung auf einen rein positiven Primdranteil zuriickzufiihren ist, der 
offensichtlich die harte Komponente erzeugt, wie aus dem Westiiberschu8 in 
Meereshohe hervorgeht. Dagegen muf die primaire weiche Komponente aus etwa 
gleich vielen positiven und negativen Elektronen bestehen. Damit auch in gro®en 


_ Entfernungen im Raum gleiches Potential erhalten bleibt, wird angenommen, daf 


A 


die dem Vorzeichen der Ladung nach nicht ausgeglichene Strahlung aus zwei 
Komponenten verschiedener Ladung und gleicher Geschwindigkeit, jedoch: ver- 
schiedener Masse und damit auch verschiedener Energie besteht. Die positive 
Primarstrahlung der Mesotronen waren dann wahrscheinlich Protonen oder noch 
schwerere lonen. Ehmert. 


Martin A. Pomerantz and Thomas H. Johnson. The contribution to the 
soft component of cosmic radiation by the disintegration of 
mesotrons, Phys. Rev. (2) 55, 1111—1112, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Hinter einem, der doppelten Atmosphire entsprechenden schrigen Luft- 
weg wurde mit einem Zahlrohrteleskop eine geringere Intensitat festgestellt, als 
unter einem der Atmosphiare massendquivalenten Bleifilter bei vertikaler Messung. 
Dies ist aus dem Mesotronenzerfall auf dem gréeren Luitweg erklarbar. Gleich- 
zeitig war im ersten Fall die weiche Komponente prozentual starker vertreten. 
Dies ist darauf zuriickzufiihren, daf} beim Mesotronenzerfall eine sekundiare, weiche 
Komponente entsteht. Die mittlere Lebensdauer der Mesotronen wird zu 2,8 - 10-8 sec 


~ berechnet. Ehmert. 


C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. The intensity of neutrons 


of thermal energy in the atmosphere at sea level. Phys. Rev. 
_ (2) 56, 10—12, 1939, Nr.1. (Frankl. Inst. Swarthmore, Penns.) In einer mit Bor- 


trifluorid gefiillten Kammer wurden die a-Teilchen gezahlt, welche bei der Zer- 
triimmerung von Boratomen durch Neutronen entstanden. Unter der Annahme 


eines Wirkungsquerschnitts von 3-10--1cm? fiir die n-c-Reaktion (nach Living- 


stone und Bethe) wird aus den Ergebnissen der Neutronenstrom zu 
0,091 + 0,007 Neutronen (thermischer Energie) pro cm? und Minute berechnet, das 
ist 1/,, der ionisierenden Ultrastrahlungsteilchen. Mit einem 6cm dicken Paraffin- 
schirm um die Kammer werden ebensoviele Neutronen gefunden, so daf} in diesem 
neue erzeugt werden miissen. Es folgen Betrachtungen tiber die Haufigkeit von 
Protonen und itiber den Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung der beobachteten 
Neutronen durch Ultrastrahlen. Ehmert. 


J. Clay and A. v. Gemert. Decrease of the intensity of cosmic rays 
in the earth down to 1380m waterequivalent. Physica 6, 497—510, 
1939, Nr.6. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Die Intensitét wurde mittels Zahlrohr- 
koinzidenzen in neun verschiedenen Tiefen eines Bergwerkes mit mehreren 
Apparaten gemessen und dabei auch Filter von 5, 10 und 100cm Blei zwischen 
den Zihlrohren angewendet. Aus dem Vergleich mit der Absorptionskurve in 


Wasser wird geschlossen, da die Absorption nicht massenproportional, sondern 


proportional der Elektronendichte erfolgt. Unter 311 und 427m Wasseraéquivalent 
durchdrangen fast alle von 10cm Blei nicht absorbierten Teilehen (etwa 90 bzw. 
80% der ohne Filter registrierten Teilchen) auch 100cm Blei. In diesen Tiefen 
liegen also durchdringende ionisierende Teilchen vor. Die Zahl der Sekundaren 
nimmt wie auch die relative Zahl der Schauer zwischen 200 und 400m Wasser- 
aquivalent betrichtlich zu, was auf die Strahlung der Mesotronen zuriickgefihrt 
wird, welche bei etwa 5-10'te-V einsetzen kann. In gréferen Tiefen nimmt die 
relative Hiufigkeit der Sekundaren und der Schauer wieder ab. Ebenso wird die 


Absorptionskurve steiler und kann durch die Gleichung J = Iy-h—**? angegeben 
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werden, Es wird geschlossen, daf hier ionisierende Teilechen mit geringerer Strah- 
lung vorliegen, nimlich Protonen. Ehmert. 


J. Clay, K.H.J. Jonker and J.T. Wiersma. The decay of the penetrating 
cosmic radiation in different directions. Berichtigung. Physica 
6, 648, 1939, Nr.7. In einer gleichlautenden Arbeit (s. diese Ber. 20, 2209, 1939) 
wurde die 30cm Blei durchdringende harte Komponente unter Benutzung des Ab- 
sorptionskoeffizienten auf die Bleidicke 0 extrapoliert und so der Anteil der 
weichen Komponente als Rest gegen die Gesamtintensitat berechnet. Nach neueren 
Messungen wird die unter schrager Richtung einfallende harte Komponente durch 
30cm Blei nicht geschwicht. Die Ergebnisse bestatigen dann die Formel von 
Euler und Heisenberg. — 1,7-:10%*< + < 2-10 * sec. Ehmert. 


R. Albagli Hutner. The penumbra at geomagnetic latitude 2 and 
the energy spectrum of primary cosmic radiation. Phys. Rev. 
(2) 55, 614-620, 1939, Nr.7. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die friiheren 
Rechnungen fiir 20° Breite und eine Energie r = 0,425Stérmer (etwa 10 e-V fiir 
Elektronen) wurden auf die Energien 7 = 0,385, 0,400, 0,425, 0,450 und 0,500 
Stérmer ausgedehnt, so dafi durch Integration iiber die Energie der azimutale 
Effekt, der durch die Halbschattenzonen verursacht wird, berechnet werden kann. 
Er ist keineswegs zu vernachlissigen und Verf. hofft, auf diesem Wege neue Auf- 
schliisse itiber die Energieverteilung zu bekommen. Ehmert. 


Jean-Louis Destouches. Les électrons lourdes (mésotons), Exposés 
de physique théorique. XXVI. Actualités scient. et industr. 729. Mit 
2 Figg. im Text u. 2 Tafeln, 68S. Paris, Hermann et Cie, 1938, fres. 21,—. In der 
Monographie iiber die schweren Elektronen wird zunachst auf die experimentellen 
Tatsachen eingegangen, die zur Entdeckung fiihrten. Dann werden die Methoden 
zur Bestimmung der Ladung und Masse behandelt. Anschliefiend werden die Fol- 
gerungen besprochen, die sich aus den Grundprinzipien der Strukturtheorie fiir die 
schweren Elektronen ergeben, und die Theorie des Durchgangs der schweren Elek- 
tronen durch die Materie abgeleitet. Schliefilich werden die Modifikationen be- 
sprochen, die sich auf Grund der bisher bekannten Eigenschaften der schweren 
Elektronen fiir die Grundbegriffe der theoretischen Physik ergeben. Da das experi- 
mentelle Material noch nicht zu einer Priifung ausreicht, wird auf die Yukawa- 
sche Theorie nicht eingegangen. Inhalt: Einleitung. I. Experimentelle Ergebnisse. 
II. Ionisation und Reichweite. III. Strukturtheorie und schwere Elektronen. 
IV. Wechselwirkungen zwischen schweren Elektronen und Materie. V. Schlu6- 
bemerkungen. Schrifttum. Inhaltsangabe. Schon. 


Paul Weisz. Das Mesotron und die Richtungsverteilung der 
Héhenstrahlung. Naturwissensch. 27, 501, 1939, Nr.29. (Alabama Polyt. 
Inst. Auburn, Ala., USA.) Berichtigung eines Fehlers in der Berechnung der Zer- 
fallswegliinge der Mesotronen (diese Ber. 20, 1799, 1939). Der neue Wert ist 26 km. 

Fiinfer. 
C. G. Montgomery, W. E. Ramsey, D. B. Cowie and D. D. Montgomery. bib 
occurrence of slow mesotrons. Phys. Rev. (2) 55, 1117, 1939, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Versuche, mit einer Zihlrohranordnung den spontanen 
Zerfall der Mesotronen der kosmischen Strahlung direkt zu beobachten, waren 
ohne Erfolg. Finfer. 


G. Herzog. Search for heavy cosmic-ray particles with a cloud 
chamber. Phys. Rev. (2) 55, 1266, 1939, Nr.12. (Univ. Chicago.) Mit einer 
grofen Nebelkammer in einem Magnetfeld von 2000 Gau8 wurden in Verbindung 
mit einer Antikoinzidenzschaltung die Bahnen solcher Teilchen untersucht, welche 
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unter der Kammer in 5mm Blei steckenblieben. Von 104 solchen Bahnen zeigt 
keine einzige eine merklich stirkere Ionisation als schnelle Elektronen. Man sieht 
daraus die Seltenheit des Vorkommens des Endstiicks einer Mesotronenbahn. Ehmert. 


Mircea Draganu. Sur la création des électrons lourds. S.A. Bull. 
Soe. Se. Cluj, Roum. 9, 321—341, 1939. Verf. berechnet den Wirkungsquerschnitt 
der Schaffung eines schweren Elektrons durch Protonen, Photonen und gewéhn- 
liche Elektronen unter Verwendung der Bornschen Methode. Dabei ist ange- 
nommen, daf} die Wechselwirkung zwischen Proton und Neutron durch den nicht- 
relativistischen Ausdruck von Kemmer und Yukawa wiedergegeben werden 
kann. Obwohl die erhaltenen Zahlenwerte durchaus die Méglichkeit zulassen, da® 
die schweren Elektronen der Atmosphiare schweren Teilchen (kosmischen Pro- 
tonen) zuzuschreiben sind, kommt diese Méglichkeit nach Ansicht des Verf. des- 
halb nicht in Betracht, weil ein experimenteller Nachweis einer hinreichenden 
_ Anzahl primiérer Teilchen nicht vorliegt, so dafi am wahrscheinlichsten die Schaf- 
fung der schweren Elektronen durch energiereiche Elektronen oder Positronen ist. 

Henneberg. 
Werner Kolhorster. HOhenstrahlung und erdmagnetische Varia- 
tionen. ZS. f. Geophys. 14, 3833—346, 1938, Nr. 7/8. Die Registrierungen einer 
Doppel-Zweifachkoinzidenzanordnung groper Zihlfliche werden fiir die Zeit vom 
September 1937 zum Oktober 1938 angegeben und mit dem Gang des Luftdrucks 
und der magnetischen Horizontal- und Vertikalintensitat verglichen. Der Baro- 
metereffekt kann nur bei magnetischer Ruhe richtig bestimmt werden. Seine Ab- 
hangigkeit von der Vorfilterung wird angegeben. Er kann durch massenpropor- 
tionalen Ausgleich der Druckschwankungen durch Holzfilter nicht beseitigt werden. 
Grofe magnetische St6rungen wirken sich in der Strahlungsintensitat deutlich aus, 
wobei die letztere oft schon vorher abnimmt, so dafi sich eventuell magnetische 
St6rungen aus den Registrierungen der Ultrastrahlungsintensitat voraussagen lassen. 
_ Es wird vermutet, dai diese Vorst6rung einem Sonneneffekt zuzuschreiben ist. Ehmert. 


G. R. Miezaika. Intensitatsanderungen der Hobenstrahlung und 
Aktivitat der Sonne. ZS. f. Astrophys. 18, 146—150, 1939, Nr. 2. (Inst. 
Hohenstrahlenforsch. Univ. Berlin.) Die von Kolhorster kiirzlich mitgeteilten 
Untersuchungen, welche enge Zusammenhinge zwischen Intensitaétsinderung der 
Ulirastrahlung und der Aktivitaét der Sonne erbrachten und sich auf Sonnen- 
perioden mit starken magnetischen Stérungen bezogen (1433—1439), wurden jetzt 
durch das Material fiir die Sonnenperioden 1430—1432 und 1440—1442 erganzt, die 
magnetisch ruhiger verliefen. Die Korrelationskoeffizienten sind im Mittel kleiner: 
— 0,39 bis — 0,43 fiir Sonnenflecken, — 0,62 bis — 0,69 fiir Calciumflocken. Ehmert. 


J. Clay and E. M. Bruins. Variations of cosmic ray intensity with 
variations of atmospheric pressure and temperature at sea- 
level. Physica 6, 628—632, 1939, Nr.7. (Natuurk. Lab. Amsterdam.) Aus Dauer- 
registrierungen mit Ionisationskammern, von welchen eine mit 12cm Eisen und 
zwei mit 110cem Eisen gepanzert sind, ergibt sich folgendes: Die taglichen Luft- 
druckschwankungen verursachen nur unter dem diinneren Panzer einen Effekt, 
dagegen ist der Barometereffekt (BZ) aus gréferen Zeitraumen (Monatsmitteln) in 
beiden Fallen gleich und ziemlich hoch: BE = —64% pro em Hg. Die Gréfe 
des Effekts mag an der starken Beteiligung sehr schrag einfallender Strahlung 
liegen. Ebenso ist die Ionisation in den stark gepanzerten Kammern von den kurz- 
periodischen Schwankungen der Aufientemperatur unabhingig, wahrend hinter 
12cm Eisen in den Wintermonaten ein positiver Effekt mit parallelem Temperatur- 
und Strahlungsgang auftritt. Die langperiodischen Temperaturschwankungen (T' £) 
ergeben dagegen wieder fiir alle drei Instrumente denselben negativen Effekt: 
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FE = —0,21.%. pro °C. Fiir diesen wird der Mesotronenzerfall verantwortlich 
sein. Ehmert. 


W. R. Smythe. Cosmic rays and radioactive potassium. Phys. Rev. 
(2) 55, 316, 1939, Nr.3. (Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Wenn radioaktives Kalium 
K* aus K3® durch Einfangen eines Neutrons in den Kern unter der Wirkung der 
kosmischen Strahlung entstanden sein wiirde, dann miifte Kalium, das aus grofer 
Tiefe aus der Erde geholt ist, eine geringere Radioaktivitat als solehes von der 
Erdoberflache aufweisen. Eine Kaliumprobe, die aus Urgestein (Granit) aus 
2500 Fuf8 Tiefe gewonnen ist, zeigt aber im Zihlrohr innerhalb der Versuchsfehler 
(10 %) dieselbe Aktivitit wie Kalium aus der Nahe der Erdoberflache. Die ge- 
nannte Hypothese kann also nicht zu recht bestehen. E. Regener. 


Alfredo Baiios, Jr. On asymptotic orbits of primary cosmic rays. 
Phys. Rev. (2) 55, 621—623, 1939, Nr.7. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Bericht 
iiber weitere Rechnungen mit der Bush-Maschine, speziell iiber die Familie asymp- 
totischer Bahnen mit », = 0,85. Es zeigt sich dabei, dafi die Genauigkeit der Ma- 
schine fiir alle gegenwirtigen Zwecke ausreichen diirfte. Ehmert. 


0. Godart. On stability in the sense of poisson for orbits of cos- 
mic rays, and magnetic storms. Phys. Rev. (2) 55, 875, 1939, Nr. 9. 
(Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Durch geringe Stérungen kénnen die Zonen 
stabiler periodischer Bahnen (im Sinn von Poisson) betrachtlich vergréfert wer- 
den und so auf der Erde magnetische Stérungen entstehen. Dieselbe Stérung kann 
geladene Teilchen fiir kurze Zeit auf unstabile Bahnen bringen und begrenzen. 
Daraus kénnte erklart werden, dafi magnetische Stiirme rasch einsetzen und lang- 
sam verschwinden. Die Stérung wirkt auch auf andere Bahnen und kann so ver- 
haltnismafig grofe Intensitatsst6rungen der Ultrastrahlung bewirken. Ehmert. 


J. Eugster, A. Sperlich, W. Hauptmann, H. Hélzl und L. Jager. Untersuchungs- 
ergebnisse zur Frage der biologischen Wirkung der kos- 
mischen Strahlung. Radiologica 5, 184—141, 1939, Nr.3/4. (Ziirich, Inns- 
bruck.) Es wurde am Pflanzensamen von Linium usitat. und Antirrhinum majus, 
ausgehend von reinen Linien, sowie an Eiern von Drosophila melanogaster und an 
Kaninchen die Sekundérwirkung der kosmischen Strahlung (durch sogenannte 
Schauerbildung) wihrend 10 bis 12 Monaten auf 2400 m Hoéhe beobachtet, und fest- 
gestellt, dafi sowohl bei den Pflanzen als auch der Entwicklung der Drosophila 
stimultierende und hemmende Einfliisse nachzuweisen sind; letztere nach langerer 
Beobachtung, erstere dagegen beim Beginn des Versuches. Bei den Kaninchen 
konnten Veriinderungen in den Ovarien der Muttertiere festgestellt werden, die zur 
Schadigung der EKientwicklung gefihrt haben miissen. — Eine eingehende Be- 
arbeitung des sehr umfangreichen Materials folgt in nichster Zeit. So mégen denn 
diese Ausfiihrungen als eine kurze Zusammenfassung das vorliufige Ergebnis 
bringen. (Zusammenfassung der Verff.) Dede. 


A. Defant und Bj. Helland-Hansen. Bericht iber die ozeanographischen 
Untersuchungen im zentralen und 6stlichen Teil des Nord- 
atlantischen Ozeansim Friihsommer 1938. (Internationale Golfstrom— 
Expedition.) Abh. Preufi. Akad. 1939, Nr.5, 64S. 

A. Endrés. Der niedrige Wasseteiind am 24. November 1938 an 
der deutschen Ostseekiiste. Ann, d. Hydrogr. 67, 417—421, 1939, Nr. 8. 
(Miinchen.) Dede. 
L. H. Dawson and E. 0. Hulburt. Scattering of light by water a's: a 
function of angle. Phys. Rev. (2) 55, 1128, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) (Naval Res. Lab.) Nach der Theorie der Streuung des Lichtes an iso- 
tropen Teilchen, die klein sind im Vergleich zur Wellenlinge des Lichtes, ist die 
Streuintensitaét in eine Richtung, die unter dem Winkel © gegen die Richtung des 
einfallenden Lichtes geneigt ist, proportional 1-+cos?0. Verf. hat an reinem 
Wasser Messungen fiir die Winkel © = 45°, 90° und 185° und fiir die Wellenlingen 
3660 bis 7000 A ausgefiihrt. Es ergaben sich erhebliche Abweichungen zwischen 
Theorie und Beobachtungen; jedoch war nicht moglich zu entscheiden, ob diese 
Abweichungen eine Eigenschaft des reinen Wassers infolge einer Anisotropie der 
zerstreuenden Teilchen sind, oder ob sie auf geringe Verunreinigungen des 
Wassers zurtickgefiihrt werden miissen. Seivessy. 


Giinter Dietrich, Die Absorption der Strahlung im reinen Wasser 
undimreinen Meerwasser. Ann. d. Hydr. 67, 411—417, 1939, Nr.8. (Inst. 
Meereskde. Berlin.) Aus den in der Literatur vorliegenden Angaben iiber die Ab- 
sorption der Strahlung im Wasser schlieft Verf., dai die Absorption der Strahlung 
‘im reinen Meerwasser sich praktisch ebenso verhilt wie die Absorption im reinen 
Wasser. Die Temperaturabhangigkeit der Absorption der Strahlung, wie sie fiir 
das reine Wasser im ultraroten Bereich gilt, ist mit verhaltnismaBig groffer Sicher- 
heit in gleicher Weise fiir das reine Meerwasser zu erwarten. Insbesondere ist 
die Ubereinstimmung der Absorption im reinen Wasser und im subtropischen 
Ozeanwasser auch im roten, blauen und violetten Spektralbereich sehr gut. Da- 
gegen weichen die Absorptionsverhaltnisse im Schelf- und Kiistenwasser von dem 
des reinen Wassers betrachtlich ab; im einzelnen ist die Absorption im Schelf- 
und Ktistenwasser starken zeitlichen und lokalen Schwankungen unterworfen. 
Szivessy. 
George L. Clarke and Harry R. James. Laboratory analysis of the 
selective absorption of light by sea water. Journ. Opt. Soc. Amer. 
29, 43—55, 1939, Nr. 2. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.; Hastings Coll. Nebraska.) 
Die Lichtabsorption von Seewasser aus Kiistennahe und aus dem offenen Atlantik 
wurde mit dem Monochromator von James und Birge untersucht. Die Proben 
wurden teilweise ungefiltert gemessen, teilweise nach Absetzen der Verunreini- 
gungen und nach strenger Filterung. Kiinstliches Seewasser stimmte im Absorp- 
tionsspektrum mit dem des destillierten Wassers tiberein mit Ausnahme der kurz- 
welligen Teile des Spektrums, bei denen die Absorption des Seewassers gréfer 
war. Die Gesamtabsorption des ungefilterten Wassers mit Verunreinigungen war 
gréBer als die der anderen Proben. Das Absorptionsspektrum des gefilterten See- 
wassers stimmt mit dem des destillierten Wassers tiberein. Die von Sawyer an- 
gegebenen Werte fiir destilliertes Wasser im Ultravioletten sind zu hoch. Der 
Unterschied zwischen gefilterten und ungefilterten Proben beruht auf der Wirkung 
der suspendierten Teilchen. Schon. 


G. Lovera. Osservazioni fatte nellanno 1988 all Osservatorio 
Meteorologico pressol'Istituto di Fisica della R. Universita 
di Torino. Atti di Torino 74, 250—263, 1939, Nr. 3. Dede. 


J. Hoppe. Die Temperatur der Sternschnuppen und die Dichte 
der hohen Atmosphire. Meteorol. ZS. 56, 304—307, 1939, Nr.8. (Jena.) 
Verf. diskutiert die Méglichkeit, den physikalischen Zustand der hohen Atmosphire 
auf Grund von Sternschnuppenbeobachtungen zu erforschen, und nimmt dabei kri- 
tisch zur Lindemann-Dobsonschen Theorie Stellung. Insbesondere weist 
er nach, da® diese bei Voraussetzung. adiabatischer Kompression um mehrere 
Zehnerpotenzen zu niedrige Temperaturerhéhungen fiir die von Meteoren ver- 
dichteten Gase liefert. Es wird auf eine vom Verf. entwickelte Sternschnuppen- 
theorie hingewiesen, nach der es wahrscheinlich gemacht wird, da die Annahme 
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adiabatischer Kompression nicht zutrifft, der Temperaturbegriff also nicht ange- 
wandt werden kann, und daf’ das Aufleuchten der Sternschnuppen eine Lu- 
mineszenzerscheinung ist. H. Israél. 


Lineoln La Paz. The upper limit of the atmosphere. Astron. Nachr. 
267, 105—106, 1938, Nr.6391. (Dep. Math. Univ. Ohio.) Aus _ teleskopischen 
und visuellen Beobachtungen von Meteorbahnen wird der Schlufi gezogen, daf die 
Atmosphire in 431 km Hohe noch geniigende Dichte besitzt, um Meteore zum Auf- 
leuchten zu bringen. H. Israél. 


G. A. Sucksdorff. Die Ergebnisse der Untersuchungen an tro- 
pischen Gewittern und einigen anderen tropischen Wetter- 
erscheinungen. (Dozenten-Afrikareise 1938.) Gerlands Beitr. 55, 138—185, 
1939, Nr.1. (Géttingen.) Verf. beschreibt zunaéchst die instrumentelle Einrichtung 
seiner meteorologischen Reisestation, die aus einem verkleinerten Modell seines 
Feindruckschreibers (Luftreservoir: Zwei Thermosflaschen von zusammen 4 Liter 
Inhalt), einem ,,Glasthermographen* (beruhend auf der Registrierung des Innen- 
druckes in einem abgeschlossenen Glaskolben; Hinstellgeschwindigkeit etwa fiinf- 
mal geringer als bei gewéhnlichen Stationsthermographen), einem gewodhnlichen 
Stationshygrographen, einer fiir Tau- und Niederschlagsaufzeichnung hergerichteten - 
registrierenden Tauwaage und einer zerlegbaren Hiitte nach F. Linke bestand. 
Der Hauptteil der Untersuchungen ist dem Studium des Aufbaues und der 
Strémungsverhiltnisse beim tropischen Gewitter im Vergleich mit den entsprechen- 
den Verhiltnissen europidischer Gewitter gewidmet. Ausgehend von den bekannten 
Begriffen des ,,Front“- und des einfachen (verkappten) ,,Warmegewitters* weist 
Verf, nach, da in den Tropen nur die letztere Gewitterform vorkommt, dat diese 
Gewitter beziiglich Druck- und Temperaturverlauf beim Vorbeiziehen keine prinzi- 
piellen Verschiedenheiten zum Warmegewitter in mittleren Breiten aufweisen und 
wegen des Verschwindens der Corioliskraft ein bedeutend einfacheres Windsystem 
mit sich fiihren, als es fiir Gewitter in Mitteleuropa der Fall ist. Eine Zusammen- 
fassung dieser Erfahrungen mit den friiheren Géttinger Ergebnissen des Verf. fiihrt 
zur Aufstellung eines ,,idealen Gewitterschemas*. — Gleichartige Untersuchungen 
an Instabilitaétsschauern der Monsun-, Passat- und Kalmenzone ergeben wesentlich 
gleiche Ergebnisse, wie bei europiischen Regenschauern. — Bei Kap Guardafui 
wird — durch die orographische Lage bedingt — der Kintritt ins Monsungebiet als 
frontahnlicher Einsatz beobachtet. — Mit dem Feindruckschreiber wird die halb- 
tigige Luftdruckwelle in verschiedenen Breiten des Atlantik aufgezeichnet. Der 
letzte Abschnitt der Arbeit berichtet tiber die mefitechnischen Erfahrungen mit der 
Tau-Regen-Waage. H. Israél. 


K. R. Ramanathan and K. P. Ramakrishnan. The general circulation of 
the atmosphere over India and its neighbourhood. Mem. India 
Meteorol. Dep. 26, 189—245, 1939, Nr. 10. Dede. 


W. Leistner,. Die Windverhialtnisse an der Nordsee. Balneologe 5, 
313—318, 1938, Nr.10. (Bioklim, Forschungsstelle d. Reichsamts f. Wetterdienst, 
Wyk, Féhr.) Der Ablauf und Wechsel der See- und Landwinde ist fiir das Klima 
der Nordseekiiste von grofer Bedeutung. Die Hiufigkeit und die Dauer der See- 
winde ist viel gréfer als die der Landwinde. In der Arbeit wird die Seewind- 
haufigkeit im Zusammenhang mit der Windstarke, der Temperaturschwankung, der 
relativen Feuchtigkeit und des Dampfdruckes im Jahresverlauf dargestellt und 
erértert. Ein Vergleich der Temperaturkurven von Berlin und Wyk la8t einen Ein- 
flu8 des Seewindes im Sommer bis nach Berlin erkennen. An charakteristischen 
Registrierungen wird der Verlauf der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit— 
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in See- und Landwindperioden gezeigt. Andere Registrierungen der Temperatur, 
der relativen Feuchtigkeit und des Windes bringen einen Witterungsumschwung 
in typischer Form zum Ausdruck. Das Uberwiegen der Seewinde an Zahl und 
Starke macht sich auch bei der Vegetation bemerkbar. Krestan. 


W. Portig, Aus der Entstehungsgeschichtezweier westindischer 
Hurrikans. Ann. d. Hydrogr. 67, 898—400, 1939, Nr. 7. (Dtsch. Seewarte 
Gruppe Seeflug.) Es werden Beobachtungsdaten iiber die Entstehung und die 
Bahnen zweier westindischer Hurrikans vom August/September 1937, die ihren 
Ausgang in einer mehrere 100km grofen, flachen Tiefdruckmulde in Westafrika 
(Senegalgebiet) genommen haben und durch Energiekonzentration unter Ver- 
kleinerung des Durchmessers und Erhéhung der Windstirke auf dem Weg in die 
westindischen Gebiete sich entwickelt haben, mitgeteilt. Steinhauser. 


N. P.Sellick. The diurnal variation of wind over tropical Africa. 
Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 452—453, 1939, Nr. 281. (Southern Rhodesia 
Meteorol, Serv. Salisbury.) 

J. 8. Farquharson. The diurnal variation of wind over tropical 
Africa. Reply. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 453—454, 1939, Nr. 281. 
(Meteorol. Office, Air Ministry, London.) Steinhauser. 


C. Kassner. Zur jahrlichen Periode der Tornados in den Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika. Meteorol. ZS. 56, 319, 1939, Nr. 8. 
(Berlin-Friedenau.) 

Normal monthly percentage frequencies of surface and 
upper winds (afternoon) up to 3km in India, Burma and Per- 
sian Gulf. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 7, 149—232, 1939, Nr.80. Dede. 


M. Cadei. Spielt die Verdampfungswarme eine Rolle bei der 
Zyklogenese? Meteorol. ZS. 56, 271—272, 1939, Nr.7. (Prizren-Jugoslawien.) 
Verf. weist darauf hin, daf} zufolge einer durch die bei Kondensation frei werdende 
Kondensationswarme bewirkten Erwarmung der Luftmasse der Druck in héheren 
Schichten steigt, wodurch ein oberes Divergenzgebiet ausgebildet wird, von dem 
aus die Luft oben wegstrebt, was wieder einen Druckfall am Boden und damit die 
Ausbildung einer niedrigen Depression zur Folge hat. Es wird die bei einer 
Niederschlagsh6he von 10mm frei werdende Energie und die dadurch ermdglichte 
Hebung der Luftmasse berechnet und mit der Energie der Zyklonen verglichen. 

Steinhauser. 
Joachim Kiittner. Zur Entstehung der Fohnwelle. Untersuchung 
auf Grundven Wellensegelfltigen und Beobachtungen an der 
Moazagotl-Wolke. Beitr. Phys. d. freien Atmosph. 25, 251—299, 1939, Nr. 4. 
(Hamburg.) Eine Vorbedingung fiir die Féhnwelle ist die Niveaudifferenz zwischen 
dem im Luv anstauenden und dem im Lee abfliefenden Kaltluitsee. Aus Tem- 
peraturschichtung und Windgeschwindigkeit wird der Anstau berechnet. Der Ab- 
flu®B, bei dem die Reibung eine wesentliche Rolle spielt, ist am starksten bei senk- 
recht vom Gebirge wegstrebendem Bodenwind. Es wird unterschieden, ein erster 
Féhntyp bei unwesentlicher Niveaudifferenz zwischen Luv und Lee und Stagnation 
beider Kaltluftseen und ein zweiter Féhntyp bei AbflieSen im Lee (Unterschiede 
im Druckgradienten). Beim zweiten Féhntyp (Zyklonalféhn) sind die vertikalen 
Temperaturgradienten gréBer als beim ersten (Antizyklonalféhn). Bei Moazagotl- 
wetterlagen ist der Temperaturgradient in der Hohe im Mittel indifferent. Die im 
Lee entwickelte und die ganze Troposphire erfassende Féhnwelle setzt sich aus 
einem oberen durch eine rein hydrostatisch ableitbare Flutwelle mit Senkung tber 
dem Gebirgskamm und Hebung tiber dem Leehang ausgelésten Wellensystem und 
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einem unteren auf der Oberflache des Kaltluftsees im Lee durch die herunter- 
stiirzenden Luftmassen ausgeldsten Wellensystem zusammen. Als Vorbedingungen 
fiir das obere Wellensystem werden angefiihrt: 1. Inversionen in einer Hohe, die~ 
im Vergleich zur Hindernishéhe grof ist, 2. méglichst indifferente Schichtung 
auGerhalb der Inversionen, 38. eine der Fortpflanzungsgeschwindigkeit langer 
Grenzflichenwellen gleiche kritische Strémungsgeschwindigkeit und 4. gleichartiger 
vertikaler Aufbau der Horizontalstré6mung. Diese Vorbedingungen sind beim 
Zyklonalféhn erfiillt. Au®fere Energiezufuhr ist nicht notwendig. Im unteren 
Wellensystem an der Oberseite der leeseitigen Kaltluft treten Gravitationswellen 
auf, die bei einem Windsprung von 10 bis 15 m/see gegeniiber der oberen Stromung 
trotz ihrer langen Wellenlinge von 6 bis 10km durch Scherung instabil werden, 
wenn die Inversion nicht zu stark ist. Mit der Spiralbildung dieser instabilen 
Wellen diirften die beobachteten Rotoren mit ihren grofen Vertikalgeschwindig- 
keiten zusammenhingen. Durch Uberlagerung des oberen und unteren Wellen- 
systems bildet sich in der Zwischenschicht im Bereich der ersten Welle ein durch- 
gehendes Aufwindgebiet aus. Bei Verschiedenheit der Wellenlinge beider Systeme 
kann sich in der Zwischenschicht im weiteren Lee eine wellenlose tote Strémung 
bilden. Steinhauser. 


Sverre Petterssen. Contribution to the theory of convection. Geofys. 
Publ. Oslo 12, Nr.9, 23S., 1939. Zur vollstandigen Bestimmung der Stabilitatsver- 
haltnisse von Luftmassen ist die Kenntnis der urspriinglichen Massenverteilung, 
der Natur der Stérungen und des Dichtewechsels, der aus der Bewegung des Teil- 
chens und der umgebenden Luftmassen resultiert, wesentlich. Verf. definiert eine 
Schichtung als stabil, wenn die urspriinglich ruhende Luft nach einem ihr erteilten 
Impuls in der Richtung dieses Impulses verzégert und als instabil, wenn sie be- 
schleunigt wird. Nach einer Ubersicht iiber die Stabilitétskriterien (absolute Sta- 
bilitat, absolute Instabilitat, bedingte Instabilitat mit Unterteilung nach stabilem, 
pseudo-latentem und real-latentem Typ), die auf Grund der Betrachtung adiabati- 
scher Vertikalverschiebungen eines Luftteilchens ohne Stérung der Umgebung 
(parcel method) entwickelt werden, wird untersucht, wie diese Kriterien durch die 
Beriicksichtigung der in der Umgebung des aulsteigenden Teilchens notwendiger- 
weise auftretenden Vertikalbewegungen modilfiziert werden. Den Ableitungen 
liegen die Annahmen zugrunde, dai in der in Betracht gezogenen FEinheitsluft- 
schicht (slice method) durch irgendwelche isobare Flachen gleichviel Masse nach 
oben wie nach unten transportiert wird, daf} urspriinglich barotroper Zustand 
herrschte und da die Temperaturanderungen adiabatisch erfolgen. Wenn die auf- 
und absteigenden Luftmassen ungesattigt oder beide gesittigt sind, wird die Giiltig- 
keit der bekannten Stabilitétskriterien auch durch die neuen Annahmen nicht be- 
schrinkt. Die beiden Betrachtungsmethoden liefern aber verschiedene Betrage der 
verfiigbaren Energie. Im Falle, da gesattigte Luft aufsteigt, waihrend die um- 
gebende Luft trockenadiabatisch absinkt, liefert die neue Methode von den friiheren 
abweichende Stabilitatskriterien. Es herrscht Stabilitat, indifferentes Gleichgewicht 
oder Instabilitat, wenn y—y,, kleiner, gleich oder gréfer (y,—y)M’/M ist, wo 
y = der herrschende, y,, = der feuchtadiabatische und y, = der trockenadiaba- 
tische Temperaturgradient und M’ = die Masse der aufsteigenden und M = die 
Masse der absteigenden Luft. Ein Diagramm gibt die Méglichkeit, den Term, der 
die bei der Konvektion entwickelten Solenoide angibt, d.h. die verfiigbare Energie, 
als Funktion von M’/M und (y —y,,)/(vqa —¥y) zu berechnen. Aus der Tatsache, dais 
in der Umgebung eines aufsteigenden Teilchens absteigende Luftstrémung herr- 
schen muf, laBt sich die Existenz einer Selektion von Stérungen ableiten. Es wird 
die Entwicklung konvektiver Strémungen aus einer bestimmten Schichtung und 
der Einflu8 der Uberlagerung einer leichten translatorischen Bewegung dargestellt 
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und gezeigt, dafi die Divergenz im oberen Teil des aufsteigenden Stromes einen 
wesentlichen Stabilisierungsfaktor bildet. Auf Grund des in Einzelheiten darge- 
stellten Bildes der konvektiven Strémungen und der Stabilititsverhiltnisse wird 
die Entwicklung der Cumulus humilis, der Cumulus congestus und der Cumulo- 
nimbus erklart. F. Steinhauser. 


J. Kiinner. Vertikalschnitte durch Kaltfronten. Meteorol. ZS. 56, 
249—263, 1939, Nr.7. (Piitnitz.) Zur Untersuchung der Verhiltnisse in der Nihe 
von Kaltfronten hochreichender Westdriftzyklonen wird fiir 17 Fille in Schnitten 
senkrecht zur Front die isobare Temperatur- und Feuchteverteilung, die Verteilung 
der Bewélkung und die aus dem Wolken- und Feuchtefeld erschlossene mutmaf- 
liche Vertikalzirkulation dargestellt. Als Maf fiir den Dichtevergleich der Luft- 
massen wird die virtuell-feuchtpotentielle Temperatur, das ist die zur jeweiligen 
virtuellen Temperatur gehérige feuchtpotentielle Temperatur eingefiihrt. Die Iso- 
plethen der virtuell-feuchtpotentiellen Temperatur geben in den Schnitten eine 
Darstellung der Dichteverteilung in der Troposphire, die fiir das Problem des 
Vorauseilens der Kaltluft in der Héhe wesentlicher ist als die durch die Aqui- 
valentpotentielle Temperatur gegebene Verteilung des Wd&armeinhaltes. Jm_all- 
gemeinen besteht an der Vorderseite der Kaltluit in vertikaler Richtung ein 
stetiger Ubergang von warmer zu kalter Luft, ohne da in der Hohe eine scharfe 
Grenzflache festzustellen ware. Wegen der Existenz einer breiten Ubergangsschicht 
laBt sich die in der Hohe zuerst einsetzende Abktihlung, die in Untersuchungen von 
Ficker, Schedler und Dinies festgestellt worden war, durch eine Luft- 
massenanalyse nicht erkennen. Steinhauser. 


D. Bakalow. Uber die Transformation der Luftmassen. Beitr, 
Phys. freien Atmosph. 26, 1—22, 1939, Nr.1. (Sofia.) Je nach der Aktivitaét auf 
ihrem Wege werden die Luftmassen mehr oder minder stark umgewandelt. Es 
werden nach dem Grad dieser Umwandlung unterschieden: echte, relativ trans- 
formierte und absolut transformierte Luitmassen. Nach der absoluten Transforma- 
tion bewegt sich die Luftmasse meist mehr oder minder entgegengesetzt zur 
urspriinglichen Richtung. An einzelnen Beispielen wird auf Grund von aerologi- 
schen Aufstiegen gezeigt, dafi die relative Transformation dem urspriinglichen 
Warmezustand der Luftmassen entgegenwirkt und daf} dabei tiber Kontinenten 
Abtrocknung und Labilisierung (Kontinentalisierung) stattfindet. Die absolute 
Transformation der Luftmassen erfolgt meist in quasistationéren Antizyklonen. An 
zwei Beispielen wird die Umwandlung kalter Luftmassen tiber Deutschland (7. bis 
17. Marz 1935 und 7. bis 16. Juli 1935) in aerologischen Beobachtungsdaten und 
rechnerisch verfolgt und daraus ein allgemeines Schema der totalen Transformation 
abgeleitet. Durch den Einflu8 der Bewegung der Luftmassen und durch den 
Bodeneinflu entstehen bei der relativen Transformation Wirkungen von oben und 
von unten her, die vielfach entgegengesetzt sind und die Luftmassen in zwei 
Schichten teilen, die in der Gradientwindhéhe ihre gegenseitige Abgrenzung finden. 
Die Gradientwindhéhe bleibt als Sperrschicht zwischen dem Bereich der Erwar- 
mung von unten her und der Erwaérmung durch Absinken von oben her unter 
langsamem Absinken bei der absoluten Transformation erhalten. Parallel zur 
Hauptsperrschicht sinken auch die anderen internen Inversionen wihrend der 
Umwandlung ab, die Temperatur und 4quivalentpotentielle Temperatur steigt zu 
Beginn der totalen Transformation rasch und hernach langsamer bis zu einer 
Gleichgewichtstemperatur. Aus dem gesetzmafigen Temperaturanstieg (eliptisch) 
scheint sich ein Maf fiir die Transformationsstufen entwickeln zu lassen. Steinhauser. 


E. Ekhart. Zum Klima der freien Atmosphiare itiber USA. I, Die 
Temperaturverhdltnisse. Beitr. Phys. freien Atmosph. 26, 50—66, 1939, 
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Nr.1. (Univ. Inst. kosm. Phys. Innsbruck.) Auf Grund der Ergebnisse von Flug- 
zeugaufstiegen an 27 Stationen wird die Temperaturverteilung in Hoéhen von 2 bis 
5km iiber dem ganzen Gebiet der USA. fiir Sommer und Winter untersucht. In 
Karten und Schnitten werden dargestellt: Isothermen in 3000 m Héhe, meridionale 
und zonale Temperaturprofile, Isohypsen und Verteilung der Betrage der winter- 
lichen Bodeninversion, Anomalien der Mitteltemperaturen von 2 bis 5km Hohe, 
Verteilung der jahrlichen Temperaturschwankung und Isohypsen der 0°-Iso- 
thermenfliche. Der Westen der USA. ist in allen Héhen warmer als der Osten. 
(Einflu8 der Hochfliche.) Die winterliche Bodeninversion steigt vom Osten von 
0m bis auf 2000m Hohe im mittleren Westen und fallt weiter gegen die pazifische 
Kiiste wieder auf 0m ab. Ihr Betrag ist im zentralen Norden mit 6° am gréften. 
Im zonalen Profil verschieben sich die Temperaturmaxima im Sommer wie auch 
die Maxima der Jahresschwankung vom mittleren Westen mit der Hohe mehr 
nach Osten gegen das Landinnere. Im Sommer ist bis tiber 4000 m Héhe der West- 
rand des Kontinents warmer als der Ostrand. Der kontinentale Einflufi scheint im 
Sommer bis nahe zur Tropopause im Winter aber nur bis 4 bis 5km H6he zu 
reichen. Steinhauser. 


F. B. Groissmayr. 1936: Das Jahr héchster Kontinentalitat in USA. 
Ann. d. Hydrogr. 67, 368—379, 1939, Nr. 7. Im zentralen USA. war die Temperatur- 
differenz zwischen Sommer 1936 und vorhergehendem Winter die seit Beginn der 
Beobachtungen bisher gréfite. Verf. gibt eine Beziehungsgleichung an, die die 
Grundlage zur Vorhersage der Wintertemperaturen im zentralen USA..auf Grund 
der Werte verschiedener Witterungselemente in vorhergehenden Monaten oder 
Jahren bildet. Eine besondere Rolle spielt bei seinen Voraussagen eine 24 jahrige 
Periode, fiir deren Existenz ebenso wie fiir die Existenz von 3- und 6- bis 7jahrigen 
Perioden Belege gebracht werden. Es werden auch Beziehungsgleichungen zur Vor- 
aussage der Schwankungen von Wasserstinden, von Hochwassern und der Sommer- 
temperaturen mitgeteilt. Steinhauser. 


A. M. Firesah, The distribution of wet-bulb potential tempera- 
ture in four selected cyclones. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 
397—410, 1939, Nr.281. (Imp. Coll. Sc. and Technol.) Nach Serienaufstiegen an 
einer Station (Uccle 26. bis 28. Dez. 1928, 24. bis 25. Jan. 1935, 15. bis 17. Febr. 
1935, Nesbyen 17. bis 19. Okt. 1935) wird die Verteilung der aquivalentpotentiellen 
Temperatur in Zyklonen untersucht. Das Bild, das aus der zeitlichen Folge der 
Aufstiege gewonnen wird, wird als Querschnitt durch die Zyklone aufgefa®t. An 
den Warmfronten dringen sich die Linien gleicher Aquivalentpotentieller Tem- 
peratur in der Ubergangszone. An der Kaltfront zeigen sich in dem System der 
Isolinien bis einige Kilometer hoch reichende nasenférmige Ausbuchtungen nach 
vorn oben in dem Sinne, da in der unteren Schicht die iquivalentpotentielle Tem- 
peratur mit der Héhe abnimmt und dariiber erst wieder zunimmt. In diesem 
Bereich herrscht meist latente Instabilitét, die bereits bei geringer Hebung zur 
Auslésung gebracht werden kann. In Okklusionen haben die Linien gleicher Aqui- 
valentpotentieller Temperatur ausgesprochene V-Form. Steinhauser. 


E.L. Hawke. Air temperatures atthe Royal Observatory, Green- 
wich. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 455—457, 1939, Nr. 281. Steinhauser. 


Felicia Huss. Sur les marches diurnes des différences des tem- 
pératures observées au Bureau Central et surla Tour Hiffel. 
Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 48—53, 1939, Nr.123. (Polnisch mit franz, Zu- 
sammenf.) Dede. 
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“Adam Keehanski. Sur les variations de la température dans la 


troposphére et la tropopause. Comm. Inst. Géophys. Lwow 10, 59—71, 
1939, Nr. 125. Bei Verfolgung der Temperaturinderungen in verschiedenen Niveaus 
bis 5km tiber Soesterberg nach iibergreifenden Monatsmitteln zeigte sich zum 
Grofiteil in allen Héhen gleichsinniger, in einzelnen Abschnitten.aber in verschie- 
denen Héhen entgegengesetzter Verlauf. Starke Abweichungen vom Mittel der 
Jahre 1921 bis 1935 sind in 5km Hohe viel haufiger als in den unteren Schichten; 
*/; dieser Abweichungen greifen bis zum Boden durch, was als Zeichen fiir die 
Beeinflussung der Anderungen von oben her gewertet wird. Nach Lindenberger 
Aufstiegen von 1905 bis 1931 findet sich ein Maximum der Jahresschwankung der 
Temperatur in 4 bis 8km Hohe. Die Differenz der absoluten Temperaturextreme 
ist in 10km Hohe mit 45,69 fast ebenso grofi wie am Boden (46,3°), dazwischen 
aber bedeutend geringer. In Isoplethen werden die Abweichungen der Temperatur 
vom langjahrigen Mittel fiir bestimmte Zeitabschnitte dargestellt und die Hédhen- 
verlagerung der Kerne grofierer Abweichungen wie auch die Beziehung zwischen 
Abweichungen in hdheren und niedrigen Schichten diskutiert. Sleinhauser. 


Waldemar Sauer. Uber Singularitaiten im Witterungsverlaufe 
von Leipzig. Wiss. Abh. Reichsamt f. Wetterdienst 5, Nr.9, 40S., 1938. 
(Geophys. Inst. Univ. Leipzig.) Die Untersuchung betrifft Tagesmittel und Extreme 
der Temperatur, Windrichtung, Druck und Niederschlag in der Periode 1885 bis 
1914 und bezweckt im besonderen auch, zu klaren, welche Singularitaéten geniigend 
Realitat besitzen und welche von diesen in den einzelnen Jahren von der gleichen 
Verteilung der tibrigen meteorologischen Elemente begleitet werden. Als Kriterium 
fiir die Realitat der Singularitéten, das sich auch wahrscheinlichkeitstheoretisch be- 
griinden la8t, wird die Erfiillung folgender Bedingungen gefordert: 1. das Ver- 
haltnis der Haufigkeit von Werten tiber dem Sollwert zu den Werten unter dem 
Sollwert fiir den betreffenden Tag bzw. der reziproke Wert davon soil mindestens 
A = 3/2 sein und 2. ein solches giinstiges Verhaltnis A soll an mehr als drei auf- 
einanderfolgenden Tagen vorhanden sein. Aus dem Vergleich der Verhaltniszahlen 
A mit VerhaltniszahlenV, die das Verhaltnis der Zahl der Temperaturerhéhungen 
gegentiber dem Vortag zur Zahl der Temperaturerniedrigungen geben, wird ge- 
schlossen, dai V zur Beurteilung der Realitat der Singularitéten ungeeignet ist. 
Besonders hohe kollektive Temperaturabweichungen vom Sollwert miissen nicht 
unbedingt reelle Singularitaiten darstellen. Als Singularitaéten, die beile oben an- 
gegebenen Forderungen erfillen, werden angefiihrt: Erwarmungen Ende Januar, 
Mitte Dezember, Anfang Juni und Anfang Oktober und Abkiihlungen Mitte Juni, 
Mitte September, Anfang Juli, Mitte August und Mitte April. Steinhauser. 


Otto MeiBner. Uber Scheinkorrelationen. Meteorol. ZS. 56, 273—275, 
1939, Nr.7. (Potsdam.) Verf. bringt mehrere Beispiele (Golfstromeinfluf, Sonnen- 
fleckeneinflu®B, Eisheilige u. dgl.), die zeigen, da Korrelationsfaktoren in verschie- 
denen Perioden so starke Unterschiede aufweisen kénnen, da® sie sogar ihr Vor- 
zeichen wechseln. Er fiihrt dies auf Uberlagerungen von Nebeneinfliissen zuriick. 

Steinhauser. 
Otto MeiBner. Der Marz-KAalteriickfall, nebst einem Zusatz itiber 
Wiarmeperioden im MA&rz. Meteorol. ZS. 56, 275—276, 1939, Nr.7. (Pots- 
dam.) Als Kalteperioden werden Folgen von mehr als drei besonders kalten 
Tagen gewahlt. In Berlin dauern diese Kalteriickfalle im Marz durchschnittlich 
5,2 Tage und haben eine gegeniiber dem Marz-Mitiel um 4,1° tiefere Temperatur. 
Die Wiarmeperioden dauern durchschnittlich ungefaéhr ebenso lang und bringen 
eine um 4,5° héhere Temperatur als das Mirz-Mittel. Die Haufigkeit der Kalte- 
riickfille ist im Mirz doppelt so grof als die der Wirmeperioden. Auf besonders 
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intensive Marzwirme folgt nach etwa drei Wochen ein Kalteriickfall um durch- 
schnittlich 7°. Steinhauser. 


Adam Kochanski. Sur les variations des différences mensuelles 
des hauteurs maxima et minima du barométre, observées a 
Greenwich de 1900 A 1919. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 983—106, 1939, 
Nr. 128. (Polnisch mit franzés. Zusammenf.) Dede. 


-Jan Tesla. Sur les anomalies mensuelles de la distribution de 
la pression atmosphérique, daprés les données du Réseau 
Mondial. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 144—209, 1939, Nr.131. (Polnisch 
mit franzés. Zusammenf.) Auf Grund der in den Réseau Mondial angegebenen 
Luftdruckwerte hat der Verf. fiir jeden Monat der Jahre 1910 bis 1921 fiir die 
ganze Erde Karten der Verteilung der Abweichungen des Luftdruekmittels vom 
Normalwert gezeichnet, von denen eine Auswahl (45) in der vorliegenden Arbeit 
veréffentlicht ist. Die in den einzelnen Karten in Erscheinung tretenden Besonder- 
heiten werden besprochen. Die Kerne der negativen und positiven Abweichungen 
zeigen im allgemeinen keine Beziehung zur mittleren Druckverteilung. Steinhauser. 


Lilian F. Lewis. The seasonal and geographical distribution of 
absolute drought in England. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 367 
—380, 1939, Nr.281. In einer Voruntersuchung iiber Trockenzeiten wurde ge- 
funden, da sie verhaltnismaBig sehr selten sind. Daher wahlte man fiir weitere — 
Untersuchungen 6 Stationen (Durham, Rothamsted, Oxford, London, Stonyhurst, 
Liverpool) mit langjahrigen fortlaufenden Aufzeichnungen, die sich tiber 80 bis 
95 Jahre erstrecken, und 3 weitere Stationen (Woburn, Totland Bay, Newquay), 
deren Aufzeichnungen tiber 438 bis 52 Jahre reichen. Unter einer Periode abso- 
luter Trockenheit wird dabei ein Zeitraum von mindestens 15 Tagen verstanden, 
wobei an keinem dieser Tage eine gréfiere Regenmenge als 0,01 in. vorkommen 
darf. Alle unter diese Definition fallenden Trockenzeiten werden von diesen Sta- 
tionen mit ihrer Dauer angegeben. Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich 
drei auffallende Tatsachen: 1. Die Anzahl dieser Trockenzeiten im siidéstlichen 
England und im siidlichen Teil des englischen Binnenlandes ist bedeutend gréfer 
als im nordéstlichen England, obwohl im Durchschnitt die jahrliche Regenmenge 
in diesen Gebieten beinahe gleich ist. 2. In Liverpool kommen solehe Trocken- — 
zeiten in viel gréferer Anzahl vor als in dem nahe gelegenen Stonyhurst. 3. Die 
Anzahl der Perioden absoluter Trockenheit an der Siidostkiiste Englands ist viel 
grofier als an der Siidwestkiiste. — Um den jahreszeitlichen Einsatz der Trocken- 
zeiten zu untersuchen, wurden die Aufzeichnungen in der Weise analysiert, da 
man zihlte, wie oft jeder einzelne Tag des Jahres in eine Zeit absoluter Trocken- 
heit fiel. Die Ergebnisse wurden fiir jede der 9 Stationen graphisch dargestellt mit 
den Tagen des Jahres als Abszisse und der Anzahl der Fille absoluter Trockenheit 
als Ordinate. An Hand dieser Darstellungen wurden die Ergebnisse eingehend er- 
drtert. Zum Schlufs wird noch eine Zusammenstellung gebracht, in der die Hiaufig- 
keit der Tage, die einer Periode absoluter Trockenheit angehéren, gut zum Aus- 
druck kommt. Krestan. 


Fritz von Kerner. Zur Darstellung der eiszeitlichen Strahlungs- 
wechsel durch Aquivalente der Sonnenlinge. Meteorol. ZS. 56, 


279, 1939, Nr.7. (Wien.) Steinhauser. 
Jan Roesch, Heures de soleil en Suisse. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 
10, 210—219, 1939, Nr. 132. (Polnisch mit franzés. Zusammentf.) Dede. 


Otto Hoelper, Atmosphiarische Triibungs- und Wasserdampf- 
bestimmungen nach Filtermessungen der Sonnenstrahlung. 
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‘Wiss. Abh. Reichsamt f. Wetterdienst 5, Nr.10, 49S., 1939. (Meteorol. Obs. 
Potsdam.) An einem grofen Mefmaterial der Sonnenstrahlung (Messungen von 
Potsdam 1932 bis 1936; von Aachen, Schémberg, Davos und Zugspitze wihrend des 
Polarjahres 1933/34) wird die Auswertung beziiglich des Gesamtwasserdampfgehaltes 
der Atmosphiare unter Zuhilfenahme des Angstr6mschen Triibungskoeffizienten 
6 durehgefiihrt. Ein Vergleich mit den aerologisch gewonnenen Wasserdampfwerten 
zeigt unter durchschnittlichen Verhialtnissen befriedigende Ubereinstimmung; in 
Einzelfallen treten jedoch starke Abweichungen auf, die auf ein Abweichen der 
atmospharischen Extinktion von dem von Angstrém angenommenen Gesetz 


A" hinweisen. Die Abweichungen werden durch ein empirisch aufgestelltes ~ 
Korrektionsschema, das auf der Korrelation zwischen den Differenzen der aero- 
logischen und der aus Strahlungsmessungen folgenden Wasserdampfwerte einer- 
seits und denen der jeweils fir Gesamtstrahlung und Rotstrahlung (R G2) getrennt 
- ermittelten Triibungskoeffizienten andererseits beruht, weitgehend beseitigt. Die 
Gewinnung dieser Korrelationskurve und die hierdurch erreichte Angleichung der 
Ergebnisse aerologischer und aus Strahlungsmessungen folgender Wasserdampf- 
werte wird ftir Potsiam an einer vollstandigen Jahresreihe demonstriert. H. Israél. 


Edgar Meyer, F. Miiller und K. Zuber. Uber den Nachweis der ultra- 
violetten Sonnenstrahlung bei A = 2150A. Helv. Phys. Acta 12, 415 
—420, 1939, Nr.5. (Phys. Inst. Univ. Ziirich.) Verff. nehmen kritisch Stellung zum 
Nachweis der Sonnenstrahlung bei 2150A durch Kiepenheuer. Der ,,Nach- 
weis“ beruht bekanntlich auf der Differenzbildung der Stofizahlen eines Licht- 
zahlers hinter einem auf die betr. Wellenlange eingestellten Einfachmonochromator 
ohne und mit Streulichtfiller. An einem Tag, an dem Kiepenheuer die Strah- 
lung auf diese Weise nachwies, betrugen nach den gleichzeitigen Messungen der 
Verff. die Schwankungen der Zahlrohrstéfe ohne Streulichtfilter wahrend der betr. 
Mefiintervalle 53, 102, 177 und 114%. Diese weit aufierhalb der’ statistischen 
Schwankungen liegenden Anderungen fiihren zu dem Schlufi, daB die Kiepen- 
heuerschen Ergebnisse ,,ganz unzuverlassig sind“. — Die beobachteten Schwan- 
kungen sind in plausibler und der Gréfienordnung nach zutreffender Weise durch 
die von Barbier und Chalonge wahrscheinlich gemachten Ozonwolken zu 
deuten. . H. Israél. 


W. W. Spangenberg, Himmelsblau-Schatzungen. Ann. d, Hydrogr. 67, 
436—438, 1939, Nr.8. Kurze statistische Zusammenfassung von rund 500 Himmels- 
blau-Bestimmungen mittels der Linkeschen Blauskala in Schwerin (1937/38). Ein 
Uberwiegen der ungeraden Ziffern, wie es Lettau und Schindler finden, 
zeigt sich nicht. Ein schwacher Tagesgang mit einem Minimum um Mittag ist an- 
gedeutet. Der Windrichtungseinflu8® ist angesichts der Kiistennahe sehr deuttich 
ausgepragt. Hohe Blaustufen bei See-, niedere bei Landwind. Der Jahresgang ist 
im wesentlichen einfachperiodisch mit einem Maximum im Winter und einem 
Minimum im Sommer. Teilmaxima im Mai und Oktober sind angedeutet. Ein 
abnlicher Jahresgang ergibt sich in Travemiinde. Die Podersamer (Schindler) 
und Tabarzer Reihen (Grimm und Miiller) zeigen das Maximum der Himmels- 
bliitue in der warmen Jahreszeit. H. Israél. 


A.Hammad and 8S. Chapmann. The primary and secondary scattering 
of sunlight in a plane-stratified atmosphere of uniform 
composition. Phil. Magn, (7) 28, 99—110, 1939, Nr.186. (Dep. Math. Univ. 
Cairo; Coll. Se. Technol London.) Ableitung einer strengen Losung fiir die primaire 
und sekundire Zerstreuung des Sonnenlichtes in der Atmosphare unter gewissen 
vereinfachenden Annahmen iiber den Aufbau der Atmosphare und unter Vernach- 
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lissigung von Energieumsatz zu anderer Wellenlange (Absorption und Gegen- 
strahlung). Eine Fortsetzung und Verallgemeinerung wird in Aussicht gestellt. 

H. Israél. 
G. R. Miezeike. Schwankungen der ultravioletten Sonnenstrah- 
lung. ZS. f. Astrovhys. 18, 151—154, 1939, Nr. 2. (Berlin-Tempelhof.) Der Jabr- 
liche Gang der Ultraviolettstrahlung der Sonne wird an Hand der Mt-Wilson- 
Messungen 1933 bis 1938 besprochen. Die Intensitat ist einheitlich in den Sommer- 
monaten um etwa 14 % héher als in den Wintermonaten. Dieser Gang kann jedoch 
nicht fiir einzelne Schwankungen bis zu 40% verantwortlich gemacht werden. Es. 
wird vermutet, daB hier meteorologische Zustandsinderungen der Atmosphare mit- 
spielen, die durch das Reduktionsverfahren nicht beriicksichtigt wurden. Insbe- 
sondere wird auf die Verfrachtung trovischer feuchter Luft in héhere Breiten und 
den Zusammenhang mit den Luftdruckinderungen hingewiesen. Ehmert. 


M. W. Chiplonkar. The ultra-violet end of the solar spectrum. 
Current Science 8, 312—313, 1939, Nr.7. (Poona.) Da die Méglichkeit besteht, daft 
die Ozonbildung und damit die Absorption im ultravioletten Teil des Sonnen- 
spektrums in den Tropen geringer ist, als in den gemafiigten Zonen, hat der Verf. 
das kurzwellige Fraunhofer-Svektrum in Poona-Indien untersucht. Es wurde ein 
Spektrograph mit einfacher Zerlegung benutzt, bei dem jedoch Streulicht durch 
sorgfaltige Abblendung vermieden wurde. Es gelang mit kleiner Dispersion 2874 A 
zu erreichen im Gegensatz zu den besten bisher vorliegenden Aufnahmen von 
Fabry und Buisson, die nur 2912A erreichten. Frerichs. 


G. Alivertii Sul falso sole osservaio il 30 gennaio 1939. Atti di 
Torino 74, 273—275, 1939, Nr.3. (Pavia.) Es wird iiber einen seltenen Fall eines 
Sonnenhalos berichtet, der am 30. Januar 1939 in Piemont beobachtet wurde, und 
dessen Erscheinungen durch die Theorie der in der Luft suspendierten un1 orien- 
tierten Hiskristalle auch quantitativ erklirt wird. AbschlieSBend wird noch auf 
einige friihere Halobeobachtungen eingegangen. Schon. 


H. L. Wright. Atmospheric opacity: A study of visibility obser- 
vations in the British Isles. Quart. Journ. Roy. Meteorol. Soc. 65, 411 
—439, 1939, Nr. 281. Nach Erlauterung der komplexen Natur‘des Extinktionskoeffi- 
zienten und der Beziehung der Sichtweite V zum Extinktionskoeffizienten wird als 
Beziehungsgleichung zwischen der von Gold als praktische Einheit fiir das 
Opazitatsmafs oder die ,,Verdunkelungskraft* eingefiihrte ,,Nebel“-GréBe n_ 
und der Sichtweite V unter Annahme einer Kontrastschwelle von « = 0,02 ab-— 
geleitet n V = 57. Das heift 1 neb/km entspricht einer Sichtweite von 57km. Auf 
Grund dieser Beziehung werden aus den gewohnlichen Sichtbeobachtungen Mittel- 
werte der OpazititsgréBe fiir verschiedene Jahres- und Tageszeiten an ein- 
zelnen britischen Stationen berechnet. Darauf begriindet der Verf. eine Klassi- 
fikation der Stationen nach den Sichtverhaltnissen. Im Durchschnitt ist die 
Opazititsgréfe oder Verdunkelungsgrifie am Nachmittag im Winter an Kiisten- 
stationen kleiner als an Inlandstationen, wahrend es im Sommer umgekehrt 
ist. Die Verdunkelungsgréfe setzt sich zusammen aus Anteilen der molekularen 
Zerstreuung (0,2), der Wirkung von Salzkernen (0,), der Wirkung von das ganze 
Jahr hindurch vorhandenen und hauptsachlich durch Verbrennungsprozesse er- 
zeugten Teilchen (O,) und der Wirkung der im Winter noch dazu vorhandenen 
durch Heizung erzeugten Teilchen (0,). Aus den durchschnittlichen Jahres- und 
Tagesgingen der Verdunkelungsgréfe bei klarem Wetter (V = 5 bis 9) wird ge- 
schlossen, daf} der Beitrag von 0, 3,1 neb/km, der von 0, am Morgen 1,5 bis 
4,4neb/km (am Nachmittag durch Konvektion bis auf 1,2 reduziert) und der von 
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' O,, 0,2 bis 2,7 neb/km ausmacht. Bei nebeligem Wetter (V = 0 bis 4) ist die Ver- 
dunkelungsgréie 20 bis 30 mal gréfer als bei klarem Wetter; der Beitrag von 0, 
steizt auf das 40fache (Zunahme der Kerndurchmesser auf das 5fache), der von O,, 
auf das 5fache und der von O, auf mehr als das 50fache (Konze~tration der Teil- 
chen in den unteren Luftschichten). Es wird geschlossen, daf Meersalzkerne viel 
grofer sind als die Kerne aus Verbrennungsprodukten (ihre triibende Wirkung ist 
viele 1000 mal gréfer). Nach theoretischen Erwagungen wird die Abhingigkeit der 
Gréfe von Salzkernen und Kernen aus Verbrennungsprozessen und die Abhangig- 
keit der Verdunkelungsgréfe von der relativen Feuchtigkeit fiir beide Kernarten 
abgeleitet (gute Ubereinstimmung mit den Beobachtungen aus Kew). Im Anhong 
sind Faktoren abgeleitet, die einen Vergleich der Sicht von reflektierenden 
Objekten gegen Himmels- oder Landhintergrund mit der Sicht eines sshwarzen 
Korvers erméglichen. Ferner wird die Zunahme der Verdunkelungseréfe bei 
Niederschlagen berechnet. Steinhauser. 


F. KE. Dixon. Variations of solarradiation. Quart. Journ. Roy. Meteorol. 
Soe. 65, 383—384, 1939, Nr. 281. Eine nihere Untersuchung der Anderungen der 
magnetischen Charakterzahlen an Tagen, die auf eine plétzliche Anderung der 
Solarkonstante folgten, ergab eine offenbare Beziehung zwischen der magne- 
tischen Aktivitét und dem regularen Steigen und Fallen der Solarkonstante. Die 
Anderungen der magnetischen Charakterzahlen sind an den ersten beiden Tagen 
nach Beginn der Anderung der Solarkonstante merklich und dauern nur so lange, 
als sich die Solarkonstante andert. Die Vorzeichen der Anderungen der magne- 
tischen Aktivitat und der Solarkonstante stimmen nicht immer iiberein. Krestan. 


Brian O’Brien. Refinements in atmospheric transmission meas- 
urement for solar constant determination. Phys. Rev. (2) 55, 
1142, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Es wurde ein 
Mefigerat aus Sperrschichtphotozellen mit Filtereinrichtung zur Messung der 
direkten Sonnenstrahlung in zwei Spektralbereichen im Ultraviolett und im Rot 
vom Flugzeug aus entwickelt. Durch synchrone Messungen vom Boden aus kann 
die Durchlassigkeit der Luft im Bereich zwischen Flugzeug und Boden genau 
bestimmt werden. Auf diese Art kénnen die Unsicherheiten bei Bestimmung der 
Solarkonstante infolee von Anderungen der Durchlassigkeit der Atmosphiare 
wihrend der Durchfiihrung des Mefisatzes wesentlich herabeemindert werden, da 
es damit méglich ist, die Schwankungen der Durchlassigkeit, die geralte in den 
unteren Schichten am gré%ten sind, zu kontrollieren. Steinhauser. 


E. V. Appleton and K. Weekes. On lunar tides in the upper atmo- 
sphere. Proce. Roy. Soc. London (A) 171, 171—187, 1939, Nr.945. (Cavendish 
Lab. Cambridge.) Verff. diskutieren die Gezeiten durch Sonne und Mond und 
finden durch Reflexionsbeobachtungen mit einer Genauigkeit von + 0,5km, da6 
der Mond in der Héhe der E-Schicht (90km) eine Gezeitenamplitude von 1 km 
erzeugt, deren Maximum etwa #/, Stunde vor dem Monddurchgang liegt. Die 
Formel lautet 4h = 0,93 sin (2¢/-+ 112°) km. Diese Gezeitenkurve lauft in ihrer 
Phase gleich mit der am Boden beobachteten. Riewe. 
Walter Knoche. Grofe Niederschlagswerte in Argentinien. 
Meteorol. ZS, 56, 319, 1939, Nr. 8. (Buenos Aires.) 

Waclaw Wiszniewski. Les variations de la pluie dans IInde: 
années 1910 & 1924. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 20—34, 1939, Nr. 120. 
(Polnisch mit franz. Zusamment.) 

Henryk Arctowski. Variations pleionales des niveaux moyens 
du Mississippi et de ses affluents. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 
35—42, 1939, Nr. 121. 
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W. Tylezak et E. Kapuseifska. Distribution géographique des p. ©. 
mensuels de la pluie dans I’Inde. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 
54—58, 1939, Nr.124. (Polnisch mit franz. Zusammentf.) 


Weelaw Wiszniewski. Variations des précipitations atmospheéri- 
ques sur la Jamaique. Comm. Inst. Géophys. Lw6w 10, 107—118, 1939, Nr. 129. 
(Polnisch mit franz. Zusammentf.) 


Stanistaw Tyezynski. Notice concernant les variations diurnes des 
précipitations atmosphériques. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 220 
—229, 1939, Nr. 133. (Polnisch mit franz. Zusammenf.) Dede. 


P. Perlewitz, mit einem Beitrag von J. Powel. Beaufortskala und lineare 
Windskalen. Ann. d. Hydrogr. 67, 379—394, 1939, Nr.7. Im Anschlufi an Be- 
trachtungen itiber die historische Entwicklung werden in einer Tabelle die wichtig- 
sten bisher vorgeschlagenen Reihen der Uberfiihrung von Beaufort-Graden in m/sec 
oder km/Stunde zusammengestellt. Als allgemeine Gleichung fiir die Beziehung 
zwischen Beaufort-Gréfen (B) und Windgeschwindigkeit (v) wird abgeleitet: 
v = ¢,(B+0,5) ¢3, wo c: und cs sich aus den Hauptskalen ergeben. Die inter- 
nationale Skala wird recht gut durch v = 0,695 (B+ 0,35)'? wiedergegeben. Eine 
Diskussion der verschiedenen teilweise linearen oder voll-linearen Reihen zeigt, 
da die nach der Gedichtnisregel von Perlewitz entwickelte Reihe, die bis 
B = 7 linear ist, dariiber aber in eine Kurve iibergeht, der internationalen Reihe 
am besten entspricht. Die voll-linearen Reihen tragen dem psychologischen Vor- 
gang der Schatzung und damit dem Wesen der Beaufort-Skala nicht Rechnung. 

Steinhauser. 
Agestino Puppo. La grandine. S.-A. Conf. Bologna Comm. Intersindacale 
Periti Grandine April 1938, 23S. Ein ausfihrlicher Bericht tiber die Er- 
scheinung des Hagels mit zahlreichem statistischen Material und einer Ubersicht 
iiber die heute allgemein angenommene Theorie seiner Entstehung. Schon. 


Henryk Arctowski. Remarques concernant les ombropleions ob- 
servés de 1901 4 1910 dans les pays Scandinaves, en Russie et 
dans Inde. Comm. Inst. Géophys. Lwéw 10, 1—19, 1939, Nr.119. Verf. hat die 
Verteilung der Gebiete mit tiber- bzw. unternormalen Niederschlagen in jedem der 
Jahre 1901 bis 1910 in Eurasien in Karten dargestellt. Aus diesen Karten ist er- 
sicht-ich, dafi die Gebiete mit abnormalen Niederschliigen in bestimmten Streifen 
angeordnet sind, die in den einzelnen Jahren verschieden gelagert sind, keine Be- 
ziehung zur Bodenkonfiguration zeigen und eine Erklarung nach den Vorstellungen 
iiber die Anderungen der allgemeinen Zirkulation nicht zulassen. Daraus wird 
geschlossen, daf} die Ursachen fiir diese Verteilung der Abweichungen der Nieder- 
schlagsmengen, die sich ahnlich auch in Darstellungen der Niederschlagsabwei- 
chungen der Monatswerte in USA. in streifenweiser Anordnung zeigen, nicht in 
den unteren, sondern in den héheren Atmosphiarenschichten zu suchen sind. 

: Steinhauser. 
H. Reinhardt. Ein Beitrag zum Problem der hohen Hindernis- 
wolken. Beitr. Phys, freien Atmosph. 26, 23—36, 1939, Nr. 1. (Wetterflugstelle 
Breslau.) Verf. zeigt in schénen Aufnahmen die Entwicklung und blitterige Struk- 
tur der Moazagotl-Hinderniswolke und weist auf die verschiedenen Erscheinungs- 
formen bei anscheinend gleicher Féhnwetterlage hin. Aus einem Vergleich der 
Wetterlage und des aerologischen Zustandes der Atmosphire an Tagen mit hoher 
Hinderniswolke (4 bis 9km) und an Tagen mit nur niedrigen Wellenformen wird 
geschlossen, dafi es zur Entstehung der hohen Hinderniswolke nur bei in allen 
Hohen gleichmafig starker, feuchtlabil geschichteter Strémung, die méglichst senk- 
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recht zum Gebirgskamm weht, kommen kann. Auf Grund von Windregistrierungen 
in Bad Warmbrunn wird die Entwicklung der Turbulenzzone, die an Tagen mit 
hochreichendem Wellensystem in den untersten Schichten bis etwa 700m Ildhe 
sich findet, erértert. Im Gegensatz zur turbulenten Bodenschicht bilden sich in der 
Hohenstrémung die ganze Troposphire erfassende Wellen von 6 bis 10km Linge 
und 100 bis 500m Amplitude aus, die in Meteorographenaufzeichnungen bei 
Horizontalfliigen schén zum Ausdruck kommen. Als primaire Entstehungsursache 
der hohen Hinderniswellen wird eine vertikale Strémungsdivergenz nach UWher- 
scareiten des Kammes, die zu Druckerniedrigungen bis zu grof®en Héhen fiihrt, 
vermutet. Die Ausbildung der Hinderniswelle wird durch Koppelung der Ursprungs- 
welle mit gleichartigen internen Wellen an atmosphirischen Grenzfliichen be- 
giinstigt. Steinhauser. 


W. Peppler. Zur Kenntnis der Fallstreifen. Beitr. Phys. freien Atmosph. 
26, 37—49, 1939, Nr.1. (Aerol. Obs. Friedrichshafen.) Nach Beobachtungen bei 
Flugzeugaufstiegen bis 5000 m Hohe betrugen die Mitteltemperaturen an der Ober- 
grenze der Mutterwolke — 15,5°, an ihrer Untergrenze —8,5° und am unteren Ende 
der Fallstreifen — 2,5°. Fallstreifen finden sich am haufigsten, wenn die Tem- 
peratur der Obergrenze der Mutterwolke unter der Sublimationstemperatur, das 
ist unter — 12° liegt. In anderen Fallen handelt es sich um aus héheren Sciichten 
in die Mutterwolke hineinfallende Histeilchen oder Sublimationskerne. Im Durch- 
schnitt betrug der vertikale Temperaturgradient im Bereich der Fallstreifen 0,70 
und in der Mutterwolke 0,63°. Die Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit betrugen 
an der Obergrenze der Mutterwolke 82, an ihrer Untergrenze 71 und am unteren 
Ende der Fallstreifen 63%, das ist 7 bzw. 21 und 32% unter der Sittigungsfeuch- 
tigkeit, so da} bei Berticksichtigung der Ungenauigkeit der Feuchtemessungen an- 
zunehmen ist, dafi an der Obergrenze der Mutterwolke annaihernd Lissattigung 
herrscht: Die Untergrenze der Mutterwolke lag im Durchschnitt in 3,3km Héhe. 
Die Dicke der Mutterwolke betrug durchschnittlich 0,84 und die Linge der Fall- 
streifen durchschnittlich 0,75 km. Die Mutterwolken haben am haufigsten Ac- oder 
As-Form. Steinhauser. 


Karl 0. Lange. Vereisungsmessungen mit der Harvard-Radio- 
sonde. Beitr. Phys. d. freien Atmosph. 25, 241—250, 1939, Nr. 4. (Hill Meteorol. 
Obs. Harvard Univ.) Im Dezember 1936 und in den zwei folgenden Jahren wurden 
regelmaBig Aufstiege mit der Harvard-Radiosonde gemacht. Es zeigte sich, daf sie 
zuverlassige und genaue Ergebnisse liefert. Aus den Registrierungen wurden drei 
herausgegriffen, von denen zwei an Tagen aufgenommen wurden, an denen Ver- 
eisung auftrat. Aus den Druckkurven, die ein Maf fiir die Hoéhenanderungen der 
Sonde geben, sieht man, dafi die Sonde so lange steigt, bis Vereisung eintritt. Die 
Auswertungen lassen weiter erkennen, dafi die Vereisung die Steigegeschwindig- 
keit sehr stark beeinfluBt und schnelle Abstiege von mehreren hundert Metern 
veranlaBt. Nach dem Schmelzen des Hises ist wieder ein Anstieg zu beobachten. 
Die Héhendnderungen geben das Vorhandensein der Vereisung an und man kann 
daraus den Betrag der Vereisung in der Atmosphare berechnen. In den beiden 
angefiihrten Beispielen war der Eisansatz von der Grofenordnung 1kg. Die Ver- 
eisung fand in kurzer Zeit bei positiven Temperaturen statt und die Feuchtigkeit 
betrug bedeutend weniger als 100%. Da die Luft nicht mit Wasserdampf gesiattigt 
war, ist es klar, daf§ die Vereisung nicht nur durch unterkiihlte Trépfchen erklart 
werden kann, sondern vor allem durch Verdunstung der Trépichen, die auf dem 
Ballon haften bleiben. Es ist noch nicht genug Material vorhanden, um das Ver- 
eisungsproblem eindeutig zu lésen und um feste Schliisse auf die Abhangigkeit 
der Vereisung von anderen meteorologischen Faktoren zu ziehen. Es ist daher 
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eine Reibe von Spezialaufstiegen an solchen Tagen geplant, an denen Vereisung 
eintreten kann. Diese Untersuchungen sollen noch durch Beobachtungen und Mes- 
sungen auf dem 2060m hohen Mt. Washington Observatorium erginzt werden. 

Krestan. 
P. Racthjen. Warum virtuell-feuchtpotentielle Temperatur in 
Vertikalschnitten? Meteorol. ZS. 56, 263—265, 1939, Nr.7. (Hamburg.) 
Das Auf- oder Abgleiten von Luftmassen wird wesentlich durch die isobaren 
Dichteunterschiede bestimmt, die nicht nur von der Temperatur allein abhiangen. 
Der Einflu®8 der Feucatigkeit kann dadurch erfafit werden, dafs an Stelle der 
Temperatur die virtuelle Temperatur verwendet wird. Um aber in Vertikal- 
schnitten die isobaren Unterschiede deutlich werden zu lassen, miissen die diese 
wegen ihrer gréferen Betrage iiberdeckenden anisobaren vertikalen Unterschiede 
der virtuellen Temperatur dadurech ausgeschaltet werden, da virtuell-feucht- 
potentielle Temperaturen in Betracht gezogen werden. Isobare Dichteunterschiede 
kommen dann in den Vertikalschnitten dadurch zur Geltung, dafi die Isoplethen 
der virtuell-feuchtpotentiellen Temperatur steil geneigt sind. Wo in den Schnitten 
die Isoplethen virtuell-feuchtpotentieller Temperatur senkrecht verlaufen, herrscht 
indifferentes Gleichgewicht fiir Wolkenluft. Diese senkrechten Isoplethen stellen 
bevorzugte Bahnen fiir Vertikalbewegungen der Wolkenluft dar und sie finden 
sich, wie die Vertikalschnitte von Kiinner zeigen, in den Kaltfronten allgemein. 
Aquivalentpotentielle Temperaturen sind kein Mafi fiir isobare Dichteunterschiede 
sondern nur tiir den Warmeinhalt der Luftmassen und kénnen daher zur Bestim- 
mung der Herkunft der Luftmassen zweckmafiig Verwendung finden, nicht aber 
dort, wo es auf isobare Dichteunterschiede ankommt, also bei allen hydrodynami- 
schen Fragestellungen und damit auch bei der Wellentheorie der Zykionen. Bei 
geringen isobaren Feuchteunterschieden unterscheiden sich die Isoplethen &aqui- 
valentpotentieller Temperatur nicht viel von denjenigen der virtuell-feuchtpoten- 
tiellen Temperatur. Steinhauser. 


L. Egersdérfer. Feuchtadiabaten und potentielle Aquivalent- 


temperatur. Meteorol. ZS. 56, 269—271, 1939, Nr. 7. (Berlin.) Verf. zeigt, dafB — 


die Linien konstanter potentieller Aquivalenttemperaturen und die Fjeldstad- 
schen Pseudoadiabaten fiir praktische Bediirfnisse als identisch angesehen werden 
kénnen. Nach seinen Berechnungen kénnen auch fiir genauere Abschiitzungen 
exakte Vergleiche durchgefiihrt werden. Steinhauser. 


W. W. Spangenberg. Einige Schwiile-Beobachtungen. Meteorol. ZS. 
56, 279—280, 1939, Nr.7. (Schwerin i. M.) Bei Windstirken von 2 bis 3 m/sec 
wurde Schwiile bei folgenden Temperaturen und Feuchtigkeiten empfunden: 
Temperatur in °C .'. .'... . 18-20 "20—22 92-94 24-96) 96-98 
Relative Feuchtigkeit in % . . 96 87 1G 61 
Grofiere Windgeschwindigkeiten beseitigen die Schwiileempfindung. Steinhauser. 


R. G. Ruyssen. Over de bestendigheid en de eigenschappen der 
Aérosolen. Navuurweiensch. Tijdschr, 21, 159—170, 1939, Nr. 6. (Lab. Artsenij- 
bere.dk. Univ. Gent.) Zusammentassender Bericht iiber die Eigenschaflen von 
Aérosolen, ihre Herstellung und Beseitigung mit Anwendung auf die Vernebelungs- 
und Kampfstoffe. H., Israél. 


A. Vassy and E, Vassy. Temperature of the stratosphere in high 
latitudes. Nature 144, 284, 1939, Nr. 3641. (Lab. Phys. Sorbonne, Paris.) Verff. 
vergleichen eigene Messungen (St. Cyr, 48°47’N) mit denen von Rolf (Abisko, 
68° 20’N, Med. Statis Metz-Hyd. Anst. 5, 1932) und von Barbier, Chalonge 


und E, Vassy (Abisko) und zeigen die jahrliche Variation des Temperaturver- 
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laufs. Im Sommer steigt die Temperatur oberhalb der Tropopause an, im Winter 
nimmt sie mit der Héhe weiterhin ab; die Differenzen nehmen also mit der Héhe 
mu. Verff. diskutieren die Ursache dieser Differenzen; sie sind wahrscheinlich 
durch die wechselnde Sonnenstrahlung verursacht. Riewe. 


E. Kidson. Water vapour in the stratosphere. Quart. Journ, Roy. 
Meteorol. Soc. 65, 454—455, 1939, Nr.281. (Meteorol. Office Wellington, N. Z.) 
Bemerkungen zu einer Arbeit von D. Brunt in Quart, Journ. Roy. Meteorol. Soe. 
64, 1938, Nr. 276. Steinhauser. 


Henryk Arctowsky. Soleil, climats, récoltes. Conférence au sujet 
des causes et des effects des variations climatiques. Comm. 
Inst. Géophys. Lwéw 10, 119—148, 1939, Nr. 130. Vortrag iiber Sonnenaktivitat und 
Klima mit Anwendungen auf die Ernteertrige. H. Israél. 


C. Reinsberg. Eine wahrscheinlichkeitstheoretische Betrach- 
tung titber den Stumpffschen Isotropievektor. Meteorol. ZS. 56, 
281—283, 1939, Nr.7. (Bonn.) Steinhauser. 


David Lloyd. Evaporation over catchment areas, II. Quart. Journ. 
Roy. Meteorol. Soc. 65, 385—389, 1939, Nr. 281. Verf. hat eine Formel zur Bestim- 
mung der durch Verdunstung verursachten Verlustmenge des Wassers eines be- 
stimmten Flufgebietes entwickelt: L = 0,57 R°*” + 1,10 (7 — 48) + 0,006 (S — 1,450) 
+ G, wo R die jahrliche Niederschlagsmenge in Zoll, T die mittlere Temperatur in 
°F, S die jahrliche Sonnenscheindauer in Stunden und G der Verlust durch Per- 
colation im Boden, der von der geologischen Formation abhangt, ist. Nach dieser 
Forme] werden in der vorliegenden Arbeit die Verlustmengen fiir die norditalieni- 
schen FluSgebiete berechnet. Steinhauser. 


Fritz Gassmann. Geophysikalische Methoden und ihre Anwen- 
dung auf die Baugrundforschung. S.-A. Schweiz. Techn. ZS. 1938, 
9S. (T. H. Ziirich.) Eine durch zahlreiche Abbildungen sehr anschaulich ge- 
haltene Ubersicht aller geophysikalischen Methoden, welche fiir die Baugrund- 
forschung nutzbare Ergebnisse liefern und liefern kénnen. Schmerwite. 


F. GaBmann. Zur Watsonschen Methode der Auswertung geo- 
elektrischer Widerstandsmessungen. S.-A, Beitr. z. angew. Geophys. 
7, 347—349, 1939, Nr. 4. (Aarau/Schweiz.) Erginzende Bemerkungen und Berichti- 
gungen zu einem Verfahren der geoelektrischen Widerstandsmessung: bei Voraus- 
setzung planparalleler Schichten gleicher Dicke nach Watson. Schmerwite. 


F. Hoyle and R. A. Lyttleton. The effect of interstellar matter on 
climatic variation. Proc. Cambridge Phil. Soe. 35, 405—415, 1939, Nr. 3. 
(St. John’s Coll. Cambridge.) Verf. nehmen als Entstehungsursache fiir die Klima- 
schwankungen — die Eiszeiten und die dazwischen liegenden warmen Perioden — 
den Durchgang des Sonnensystems durch Wolken interstellarer Materie an. Da 
wihrend eines solchen Durchgangs Materie von der Sonne eingefangen wird, 
wichst infolgedessen der Betrag der Sonnenstrahlung. Das prozentuale Anwachsen 
der Sonnenstrahlung ist proportional der Dichte der Dunkelwolke und umgekehrt 
proportional der 3. Potenz der Relativgeschwindigkeit Sonne—Wolke. Da wahrend 
einer Hiszeit der Niederschlag an Schnee und damit auch die Verdampfung an- 
wachsen mu, ist hierfiir auch ein geringes Anwachsen der Sonnenstrahlung er- 
forderlich. Bei tieferem Eindringen in die dichteren, zentralen Gebiete der Dunkel- 
wolke setzt dann weiter erhéhte Sonnenstrahlung ein, wodurch die Hisperiode 
durch eine warme Periode abgeldst wird. Verff. schitzen den Wirkungsquersehnitt 
der Sonne gegeniiber der interstellaren Materie und die Menge der eingefangenen 


172 8. Geophysik 21. Jahrgang 


Materie ab. Unter der Annahme einer Relativgeschwindigkeit Sonne—Wolke von 
20km/see ergibt sich der Wirkungsquerschnitt zu 1000 Sonnenradien. Mit einer 
Dichte der interstellaren Materie von 10~18 g/em3 erhalten Verff. dann die zur Deu- 
tung der Klimaschwankungen erforderlichen Schwankungen der Sonnenstrahlung. 
Relativgeschwindigkeit Sonne—Wolke und Dichte der Wolke sind mit der pro- 
zentualen Zunahme der Energieausstrahlung in der obengenannten Weise ge- 
koppelt. Eine Abschatzung der Minimumzeit, die die Sonne zur Durchquerung 
einer Wolke bendtigt, und der Gesamtmasse der Dunkelwolke auf der Grundlage 
der obigen Dichte- und Geschwindigkeitswerte liefert befriedigende Ubereinstim- 
mung mit dem geologischen und astronomischen Beobachtungsbefund. — Schliefi- 
lich wird gezeigt, dafs wahrend des ganzen Vorganges der Massenzuwachs der 
Sonne so gering bleibt, dai ihre Leuchtkraft nach dem Durehgang durch eine 
Dunkelwolke wieder den urspriinglichen Wert annehmen muf. Lambrecht. 


Peter Lautner. Wetterdienst und Ballistik. Wiss. Abh, Reichsamt 7. 
Wetterdienst 5, 3—10, 1939, Nr. 11. Verff. gibt eine kurze Darstellung der Formeln 
der dZuSeren Ballistik, und hebt besonders den Einfluf der durch das Wetter be- 
dingten Faktoren — Luftdichte, Temperatur, Wind usw. — hervor. Fiir ein leichtes 
und schweres Flakgeschiitz werden die Einfliisse auch tabellarisch angezeigt. Seitz. 


Volker Fritsch, Die wissenschaftliche Deutung des Winschel- 
ruteneffektes. Berg- u. Hiittenw. Monatsh. Loeben 8&7, 153—157, 1939, 
Nr.8. Verf. untersucht das Wiinschelrutenproblem kritisch und berichtet von 
Parallelversuchen von Rutengingern und objektiv physikalischen Untersuchungen 
des Bodens (Funkgeologie). Weitere Versuche in dieser Richtung sind erwiinscht. 

Dede. 
BE. J. Salisbury. Ecological aspects of meteorology. Quart. Journ. 
Roy. Meteorol. Soc. 65, 337—8358, 1939, Nx. 281. Es wird die oft von Art zu Art ver- 
schiedene Beziehung zwischen den physiologischen Prozessen des Pflanzenlebens 
und der Temperatur behandelt. Extreme und mittlere klimatische Verhiltnisse 
werden im Hinblick auf ihren Einfluf auf das Bestehen und Gedeihen der Pflanzen- 
arten besprochen. Die geographische Verteilung der Pflanzenarten wird bis zu 
einem betrachtlichen Ausmafi durch die Extremtemperaturen bestimmt. Der Ein- 
flu8 der Bodenbedeckung kommt unter anderem in der Temperatur des Bodens 
und der dariiberliegenden Luftschicht zum Ausdruck. Auf die Bedeutung von 
Fallwinden fiir die Temperatur hinsichtlich des Pflanzenlebens wird kurz hin- 
gewiesen. Die Wirkung der taglichen Sonnenscheindauer und der Intensitat des 
Sonnenlichtes auf den Pflanzenwuchs wird dargestellt. Der Regen wird in seinen 
verschiedenen Wirkungsformen eingehend besprochen, nimlich als lebensnot- 
wendiger Faktor fiir Wachstum der Pflanzen, als wirkende Kraft bei der Erosion 
und beim Auslaugen. In diesem Zusammenhang wird der Einflu® des Regens auf 
das Vorkommen der Pflanzen, die Bedeutung des jahreszeitlichen Regeneinsatzes, 
der Niederschlagsintensitaét, langer Trocken- und Regenzeiten, ferner der Einflu®B 
der Bodenbedeckung auf die Erosion erértert. Die Wirkung der meteorologischen 
Faktoren auf Boden gleicher mineralischer Zusammensetzung hingt auch vom 
Alter des Bodens ab, wie am Beispiel des Diinenbodens dargelegt wird. Es wird 
auch gezeigt, dafi die Bodenbedeckung fiir die Bodenentwicklung von Bedeutung 
ist, so daf} unter denselben klimatischen Bedingungen verschiedene Bodentypen 
entstehen. Abschliefiend wird die direkte und indirekte Wirkung des Windes auf 
das Pflanzenleben behandelt, An zahlreichen Beispielen werden die Einfliisse ‘der 
verschiedenen klimatischen Faktoren auf das Pflanzenleben dargestellt. Krestan. 
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